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REPUBLIKA HRVALSKA

JAVNI BILJEZNIK B
Ljiljana Vodopija Cengic
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IZVADBK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFPLSA

MRS«

080161682
0IB:

99917958785
TVRTKA/NAZIV:

9 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. 2a& ispitivanje gradevinskih materijala i
konstrukcija, projektiranje i nadzor

SKRACENA TVRTKA/NRZIV:
1 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

SJEDISTE:
10 Zagreb, Horvacanska 77

PREDMET POSLOVANJA — DJELATNOSTI:

, 1 * - Gradenje, projektiranje i nadzor
3 1 * - Ispitivanje materijala i konstrukcija u podruziiu
d gradevinarstva B

.o 1 > - Istrazivanje u podruZju mehanike tla i stijena,

b gradevinskih materijala i smjesa, zemljanih i
] betonskih radova, radova u podzemlju
* - Oskultacija

Instalacijski i zaveSni radovi u graditeljstvu
- Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnesti,
) plinonepropusnosti i ¢atalih svjstava kanalizacijskih
: sustava, vodovoda, pliinoveda i spremnika za fluide

' S - Ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajneosti i
ostalih svejstava konstruktivnih elemenata i
i gradevinskih konstrukcija

N
*
1

ot Sl - Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i
: ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
" 5 =* - Geoloske i istraZne djelatnosti

6 - Kupnja i prodaja robe

6 * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem 1

inozemnom trZistu
0 * _ certifikacija tvorniZke kontrole proizveda u
kamenolomima i betonarama

CLANOVI /OSNIVACL:

11 Ivica Tolj, OIB: 54052758165
zaqreb, Hrvatskog prolieca 38
11 - &lan dru3tva

11 Marijan Skazlié, OIB: 46109583345
Zagreb, Zvonigradska 41
11 - &lan drudtva

CLENOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

10 Mate Baridevié, OIB: 08842452563
Zagreb, Zvornigka 9

Dbtisnuco: 2011-03-02 15:12:51 Doo4
Podaci od: 2011-03-01 Strxanica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKaA

JAVNI BILJEZNIK
Liiljana Vodopija Cengic
Zagreb, Rude3ka cesta 173

12VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:
9 - direktor
9 — zastupa poiedinatno i samostalno

12 1Ivica Tolj, OIB: 94052758165
Zagreb, Hrvatskog proljeca 38
12 - direktor
12 - zastupa pojedinatno i samostalno

TEMBELJNI KAPLLTAL:
6 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Pravni oblik:

1  drustvo s ogranicenom odgovorno3cu

Temeljni akt:

1 Akt o osnivanju druliva S poranifenom odgovorno3éu od 28.11.1991.
goedine uskladen sa ndredbama 4TD 26.12.1995. godine i sastavljen u
novom obliku kao prugtveni ugovor.

3 odlukom &lanova drultva od 12.presinca 1837. izmjenjen je
pruscveni ugover o uskladeniju akta o osnivaniju dru3dtva 1 to u
nazivu, u cianku 2., cdredba o &lanovima drultva, tlanku 6.,
odredba o upravi drudtva, E€lanku 7. odredba o temelinom kapitalu i
temeljnim nvlozima u drustvu, Zlanku 10., odredba o upravljanju
drustvom, ¢lanku 17., odredba O utvrdivanju i podjeli dobiti,
&lanku 19., odredba o odnosima #langva i drultva i1 €lanku 23.,
odredba o stupanju akta na snagu, & brisane su odredbe glanka 1. ©
sadrZaju akta, clanku 8. © nastupanju u pravnom prometu, slanka
11. i 14. o prijenocsu i ustupaniu udjela, Zlanka 13. @
pribavljanju dodatnih sredstava 2a rad drudtva, Zlanka 16. ©
odnosima Zlanova i drudtva i &lanka 18. o pokrivanju gubitaka
druitva.

4 Odlukom Zlaneva drustva od 0F.travnja 1998.god. izmjenjen Je
Drustveni ugoveor i to u #1.3. odredba o sjedidtu drustva. Potpuni
tekst Drudtvenod ugovora dostavlijen u zbirkn isprava.

5 Odlukom &lanova drultva od 19.0%ujka 200l.god. izmjenjen je
Drustveni ugovor i to u &l. 4. odredbe o Glanovima drudtva i
temelinim ulozima i #1.6. odredba o djelatnosti drustva. Potpuni
tekst Druitvenog ugovora dastavlien u zbirku isprava.

6 Odlukom jedinog Elana drultva od 30.svibnia 2007.god. izmjenjen Z=
Drudtveni ugovor usvoien 26,prosinca 19%5.ged. 1 sastavljen u
novom obliku, kao Izjava © esnivaniu drustva. Izjava o osnivaniu
dru3tva koju je donio jedini Zlan druitva dostavlia se u zbirku
isprava.

7 odlukom &lanova drustva usvojenom na Skupstini drudtva od 18.
srpnja 2007. godine izmijeniena je Izjava o osnivanju druitva XKIl-
je 30. svibnja 2007. godine donio jedini &lan drudtva i usvojem T
u cijelosti novi, izmijenieni i prodisceni tekst Drustvenog
ugovora. ProZiSceni tekst Drustvenog ugovora dostavlja se u zbLl-
isprava.

g Odlukom Skup&tine drudtva od 23. sije&nja 2009. godine izmijerZ=:
je Dru3tveni ugovor u #lanku 2. st. 1. odredba o tvrtki drust
(opisni dio tvrtke).

Proti&deni tekst Drudtvenog ugovora prilaZe se u sudski regis=
10 Dru3tveni ugovor od 23.01.2009. godine izmijenjen u cijelosti

v

ptisnute: 20
[¢]

Podaci od: 2 Stranica: 2 e b
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Potvrda o akreditaciji

Accreditation Certificate

OIB:99917958785

Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvacanska 77, Zagreb

Ovime se utvrduje da j&
This is to recograre that

QGEOEXPERT- LG d.o.0.
Laboratory
Horvatanska 77 . HR-10000 Zagreb

asposoblien prems zshijevima norme
is competent according to

HRN EN ISO/IEC 17026:2007
(ISONEC 17026:2005+Cor. 1:2006;
EN ISO/EEC 17025:2005+AC:2008)
a0 carry out

Ispitivanje odredenih svojstava agregain. svjeleg | ofvrsiog
betona, betona u konstrukcijama, proizvoda | sustava za zadtitu
{ popravek betonskih konstrukclia, smjess za injektiran)s,
kanalizaciskih sustava | odredivanjs modula stifljivosti
kruinom pioZom

Testing of selecind properties of aggregate, fresh and hargened
concrete, concrete 1 structres, products and systems for the
protacton and repair of concrate structures, grouts for prestraszsing
tandons, drains and sawars and compression moduuls by circular slab
rvethod

v padrudju opisanom u prilogu koll je sastavni dio ove potvrde o
akreditacilL

for the scope descnded in the annex which is the canstituert par of
this accred aton certificate,

Br/Now 152

Klasa/Ref Noo: 383=02/08=30/01
Urbro)/ kN 565-02/4-11-20
Zagreb, 2011-03-15

Akreditacija IstjetesAccredilation expiry: 2014-03-03
Prva skreditacijsd-rial accreditation: 200503504

Ravnatejjice
Dwector General :
Mr. ac. Biserka Bajzek Brezak, dwpl ing.

HAA-OE-717- /2 deessve &

n- H A A Hrvatska akreditaciiska agencija
Croatian Accieditaton Agenty
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n. H AA Hrvataka akreditacyska agencija
303N ACLRedIanan Agenty

PRILOG POTVRDI O AKREDITACLI br: 1152
Annex to Accreditation Certificate Number:

Klasa/Ref No.: 383-02/08-30/011
Urbroj'ld. No.: 569-02/4-11-
Datum 1zdanja priloga ‘Annex Irzued on: 2011-03-xx

Zamjenjuje prilozReplace: Annex:
Klaza'Ref No.: 383-02/08-30/011
Urbroy'ld. No.: 569-02'4-10-4
Datum/Dare: 2010-01-21

Norma: HRNENISOTEC 17025:2007
Standard: (ISOEC 17025:2005+Cor.1:2606; EN ISOIEC 17023:2005+AC:2006)

Akreditacija istjece: 2014-03-03
Accreditation expiry:

Prva akreditacija: 2009-03-04
Inirial accrediation:

Akreditirani laboratorij
Accredited laboratory

GEOEXPERT- LG.M. d.c.o.
LABORATORIJ
Horvacanska 77 6. HR-10000 Zagreb

Podrucje akreditacije:
Scope of accreditation:

Ispitivanje odabranih svojstava agregata, svjezeg i oévrslog betona, betona u
konstrukcijama, proizvoda i sustava za zastitu i popravak betonskih konstrukeija .
smjesa za injektiranje, kanalizacijskih sustava i odredivanje modula stisljivost
kruznom plo¢om
Testing of selected properties of aggregate, fresh and hardened concrete,
concrete in structures, products and systems for the protection and repair of
concrete structures, , groufs for prestressing rendons, drains and sewers and
compression moduuls by circular slab method

Vagece izdarzs Priloga dostupno je n2 wed adress www.akredincia br
Valid iszu0 of the Annex iz avatiable ar the web address: www.akredinacia by

Ravnateljica:
Director General:
mr, 1¢. Bizerka Bajzek Brezalk, dipl. ing.

HAA-Ob-77-2'1 tadare 4iksue 4 strancapoge 1 od'of 3
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Prileg petvrdi ¢ akredindiji
n‘ HA T . sy oo rhe Accradmaon Cormfioen 1152
el o e Datum isdasjs prilogs’ Asnex fumed cor | 2011-03-21
Zamjenjuje pridog od/oplaces Aneacx dsed. | 2016-01-21
PODRUCJE AKREDITACIJE / SCOPE OF ACCREDITATION
Materijali’Proizvodi 3 rs}a is%}li:;:g?vois‘n‘o Metoda ispitivanja
Marerials/Products ype ; PErT) Test method
Raspon:Range
Odredivanje granulometnjskog HRN EN 933-1:2003
4 Agregat sastava — Metoda sijanja (EN 933-1:1997)
Aggregate Determination of particle size | HRN EN 933-1:2003/A1:2007
disiribution — Sieving method (EN 933-1:1997:A1:2005)
L Uzorkovanje HRN EN 12350-1:2009
i i 7 17350-1-2
Svjezi beton Sampling (EN 12350-1:2009)
— Fresh concrete
L Ispitivanje slijeganjem HRN EN 12350-2:2009
P Shump test (EN 12350-2:2009)

Oblik. dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke 1 kalupe

HRN EN 12390-1:2001
(EN 12390-1:2000)

' Shps dmevsions i | BN 1330 :AC 200
[ | Gl vsalds (EN 1239C-1:2000/AC:2004)
Izradba i njegovanje uzoraka
. za ispitivanje évrstoce HRN EN 12390-2:2009
) Making and curing specimens (EN 12390-2:2009)
for sivength tests
O¢vrsh beton Tla¢na &vrstoca ispitih
p Hardened concrete uzoraka HRN EN 12390-3:2009
Compressive srengih of test (EN 12390-3:2009)
| specimens
Dubina prodiranja vode pod
o priiskom HRN EN 12390-8:2009
: Depth of penerrarion of water (EN 112390-8:2009)
| under pressure
Ispitivanje ofpornosti na HRN CEN'TS 12390-9:2006
8 smrzavanje i odmrzavanje (CEN'TS 12390-9:2006)
Freeze- thaw resistance tesfing Tocka'Clause 5
o | Betonu konstrukcijama | Ispitivanje izvadenih uzoraka HRN EN 12504-1:2009
* | Concrete in smructures | Testing of cored specimens (EN 12504-1:2009)

HEA-Ob-7 721! edarje 49zsue 4

sbaricapege 2 od'ef 3




Geoexperl IGM

d.o0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

OIB:99917958785
Ziro ratun: 2360000-1101552103
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Prilog porrrdi o skredinsail | )15,
d HAA § resttacisha sgenci Amnar 7 thy Acoradmaton Compfiozn
Coa A e g e, Datum izdanjs prilogs’ Ansex foaad ow | 2011-03-21

Zamjesjuje prilos od Hoplaces Anmcx dannd. | 2010-01-21

e I . Vrsta ispitivanja/Svojstvo . W
Materijali/Proizvodi : : Metoda ispitivanja
Marerials/Froducts Type of - Fofe) Tesi method
Raspon:Range
- ' _\fijﬁre%je évrsé:c’t prionljivost
oizvodiisustaviza | pull-off metedom 5 I
10. zastitu 1 popravak Measurement of bond strength }%Ei\; 413 '159'90)01
betonskih konstmukeija | by pull-off =
Odredivanje modula stéljivosti
Podloge za 1zgradnju metodom kruzne ploce
11.| prometmica Determination of compression HRN U.B1. 046:1968
Sub-base courses moduls by circular slab
merhod
n 7 HRN EN 445:2008
1 Senjese za mjekifimje | rGRaRge RtkN i (EN 445:2007)
12, : mehaniékih svojstava _— ey
Grouts ) ; ToékeClauses: 4.2.4.3.1. 4.5,
Grout for prestressing rendons 46.47
B{jm-'mnje nepropusnosti o T
A— . vodom ' 12002
13, g;a:ghzacgsh sgs}:m Leakage testing with water (EN 1610:1997)
S i Tocke/Clauses:13.3, 13.4

HEADT-TTT21 | bdemie $fzsue 4

shancajpege 3 odiof 3
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2 UVODNE NAPOMENE

Na temelju narudZbenice br. 2011-848 od 21.4.2011 godine ugovoreni su istraZni radovi na Hotelu
Plitvice, 53231 Plitvicka jezera. Naruditelj predmetnih radova je Javna ustanova NP Plitvitka
jezera, Plitvice bb.

Istrazni radovi provode se u svrhu rekonstrukcije i prenamjene zapadnog krila hotela kao podloga
za odredivanje nosivosti konstruktivnih elemenata postojeceg objekta.

Rekonstrukcija objekta predvidena je na objektima III B i III C, koji su medusobno povezani.
Objekt III B je katnosti podrum, prizemlje i zatvoreno kroviste. Vecim dijelom je ukopan u tlo. U
postojeéem stanju nosivu vertikalnu konstrukciju objekta ¢ine armiranobetonski stupovi i nosivi
zidovi. AB stropna plo¢a podruma je sitnorebriGasti strop sa tlaénom plofom i sustavom greda.
Stropna plo&a prizemlja je dijelom bagvasti AB strop, a dijelom ravna AB plo¢a i AB grede. Iznad
navedene konstrukcije izvedeno je plitko koso kroviste. Objekt je temeljen na trakastim AB
temeljima.

Objekt III C je djelomi¢no ukopan u tlo, katnosti podrum, prizemlje i zatvoreno kroviste. Vertikalnu
nosivu konstrukciju podruma &ine AB nosivi stupovi te nosivi zidovi. Rekonstrukcijom je dio
nosivih elemenata u podrumu predviden za uklanjanje. Stropna plo¢a podruma je sitnorebricasti
strop s AB plotom i sustavom greda. U dijelu otvorenog prostora (terase) plota je izvedena
konzolno preko nosivih stupova u etazi podruma. Nosivu vertikalnu konstrukciju u etaZi prizemlja
&ine obodni (fasadni) AB stupovi, dva unutarnja AB stupa te ostali stupovi unutar prostora koji su
kruZni &eli¢ni. Stropna konstrukcija prizemlja je sitnorebricasti strop s tlatnom plofom i sustavom
greda. Konstrukcija kata je plitko kroviste.
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3 ISTRAZNI RADOVI
3.1 Opéenito

Mjesta uzorkovanja za ispitivanja prethodno su utvrdena na temelju provedenog vizualnog pregleda
objekta.

Na temelju narudZbenice od strane naruditelja izvrSena su ispitivanja koja su podloga za izradu
izvedbene tehni¢ke dokumentacije za sanaciju objekta. Na objektu su izvrSena sljedeca ispitivanja:

e buSenje uzoraka valjaka $100 mm prema HRN EN 12504-1:2009, piljenje, priprema za
ispitivanje bruSenjem i odredivanje tlatne &vrstoée betona prema normi HRN EN 12390-
3:2009;

e odredivanje karbonatizacije betona prskanjem 1%-tnom otopinom phenolptaleina;

e otvaranje betonskih Kkonstruktivnih elemenata "Stemanjem" i utvrdivanje koli¢ine i
rasporeda armature u konstruktivhom elementu;

o vadenje uzoraka opeke i morta iz zidane konstrukcije te ispitivanje tlatne ¢vrstoce opeke;
e odredivanje dubine temelja busenjem dijamantnom busSilicom;
e  otvaranje stropne konstrukcije dijamantnom radi utvrdivanja slojeva poprecnog presjeka;

Vadenje uzoraka betona provedeno je buSenjem valjaka promjera ¢100 mm iz elemenata
konstrukcije prema normi HRN EN 12504-1:2009. Iz izvadenih valjaka u laboratoriju su
pripremljeni uzorci na kojima su izvrena ispitivanja tlatne Cvrstoce betona.

Na svakom izvadenom valjku izvr$eno je nerazorno ispitivanje karbonatizacije betona na nacin da
su valjci neposredno nakon vadenja iz konstrukcije poprskani 1%-tnom otopinom phenolptaleina.

Na &etrnaest mjesta izvrSeno je otvaranje konstruktivnih elemenata "Stemanjem" u svrhu
utvrdivanja koli¢ine i rasporeda armature u elementima.

Na dva uzorka opeke koja je izvadena iz konstrukcije pripremljeni su uzorci na kojima je ispitana
tlacna ¢vrstoca.

Dubina temelja odredena je busenjem dijamantnom busilicom na tri mjesta.

Utvrdivanje slojeva stropne konstrukcije dijamantnom busilicom odredeno je buSenjem stropne
konstrukcije po cijeloj visini. Otvaranje stropne konstrukcije je izvrSeno na tri mjesta.

U tablici 5 dane su oznake pojedinih uzoraka s pripadaju¢im konstruktivnim elementom iz kojeg su
izvadeni, a u prilozima u tocki 6 prikazane su lokacije na kojima su izvadeni uzorci.
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Tablica 1. Oznake ispitnih mjesta

Mjesto uzorkovanja

e~

- ]
- / ’l
n A -. -
=

Oznaka uzorka u Radna Konstruktivni element iz
laboratoriju oznaka | oo je valjak izvaden
uzorka
BK-0604113-1 1 Zid hodmll.c.a u suterenu -
ijevo
BK-0604113-2 2 Zid hodm(ll(a u suterenu -
esno
Zid instalacijskog hodnika
BREOGOANS 3 u suterenu - lijevo
Zid instalacijskog hodnika
BK-0604113-4 4 u suterenu - desno
BK-0604113-5 5 Stup u klima komori

-
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Mjesto uzorkovanja

Oznaka uzorka u i’;‘;ﬁ Konstruktivni element iz
laboratoriju uzorka kojeg je valjak izvaden
BK-0604113-6 6 Stup u klub prostoru/baru
BK-0604113-7 " Zid u ulaznom prostoru
suterena
BK-0604113-8 3 Zid u ulaznom prostoru
suterena
Greda u spremi$tu u
BK-0604113-9 10 SiteTeni
Stup u spremiStu u
BK-0604113-10 11 suterenu
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Oznaka uzorka u LETE) Konstruktivni element iz . .
- oznaka - — TH Mjesto uzorkovanja
laboratoriju kojeg je valjak izvaden
uzorka
BK-0604113-11 12 Stup u ba'ru/restoranu-
sjever
BK-0604113-12 U.P. 7id kod ulaza u tehnicke
prostorije
BK-0604113-13 GS Greda u klima komori
Stup u baru/restoranu-
BK-0604113-14 16 srediSaji
BK-0604113-15 17 Stup u baru/restoranu-jug
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Oznaka uzorka u  —— Konstruktivni element iz . .
" oznaka . SN Mjesto uzorkovanja
laboratoriju kojeg je valjak izvaden
uzorka
l.- e "ll:'\i --.' -’ -
n" ; ._ ‘i_\r.or 5 . . N
BK-0604113-16 G1 Greda G1
BK-0604113-17 G2 Greda G2 ;
B
-‘,;: 4
Zid na stubi$tu za o—
BK-0604113-18 24 prizemlje-lijevo B ML_
} )
7id na stubi¥tu za el
BK-0604113-19 25 prizemlje-desno oo & : $
- -,‘lig
BK-0604113-20 26 Zid u podrumu
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Oznaka uzorka u LT ey Konstruktivni element iz X .
- oznaka =— e 1. Mjesto uzorkovanja
laboratoriju kojeg je valjak izvaden
uzorka
BK-0604113-21 vzp Vanjski zid podruma

Tablica 2a Oznake ispitnih mjesta

Radna Konstruktivni element
Oznaka uzorka u . .
- oznaka na kojem se nalazi
laboratoriju S ;
uzorka ispitno mjesto
BK-0604113-22 ZP3 Oblosaeidapared
ispitnog mjesta 3
BK-0604113-23 6T Temelj stupa 6 u klub
prostoru
BK-0604113-25 P-1 Stropna ploca suterena

Mjesto uzorkovanja
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Radna Konstruktivni element
Oznaka uzorka u . ! . .
- oznaka na kojem se nalazi Mjesto uzorkovanja
laboratoriju 2 i :
uzorka ispitno mjesto
BK-0604113-26 P-2 Stropna ploca suterena
BK-0604113-27 P-3 Stropna ploca suterena
BK-0604113-28 26T Temelj zida u podrumu
Temelj vanjskog zida u
BK-0604113-29 23T podrumu
AK-0604113-1 6 Stup u klub prostoru/baru

Str. 16/61



Geoexpert IGM

d.o0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

OIB:99917958785
Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvacanska 77, Zagreb

sjever

Radna Konstruktivni element
Oznaka uzorka u . . . .
1 . oznaka na kojem se nalazi Mjesto uzorkovanja
aboratoriju . il .
uzorka ispitno mjesto »
AK-0604113-2 9 Greda u spremistu u b7 1 -5
suterenu
AK-0604113-3 10 Greda u spremistu u ol
suterenu
¥ T
| ‘-I § 5\
Stup u spremiStu u s
AK-0604113-4 11 suferent { ¥
0 J..4
v ’
A 0 { F
Stup u baru/restoranu- [ ;
AK-0604113-5 12 Sigves g %
wE 1 ;5
B
' ‘I
> oy * . 1. N . :
AK-0604113-6 13 Celi¢ni stup u prizemlju 1
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Oznaka uzorka u Radna Konstruktivni element
i . oznaka na kojem se nalazi Mjesto uzorkovanja
aboratoriju =% s
uzorka ispitno mjesto
AK-0604113-7 14 Celi¢ni stup u prizemlju-
jug
AK-0604113-8 15 e St;gp‘;gnzemlw' =
Stup u baru/restoranu-
AK-0604113-9 16 scedini)
X
AK-0604113-10 17 Stup u barw/restoranu-jug
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Radna Konstruktivni element
Oznaka uzorka u . . . .
.. oznaka na kojem se nalazi Mjesto uzorkovanja
laboratoriju P s >
uzorka ispitno mjesto
3 "~ 8 . @
=2 A v
AK-0604113-11 G1 Greda G1 :
'. '.__:_ J':,; wo _::,"‘
% iT ; -“"ﬂ ’ ':L ‘MI
‘:"‘J'&;I“_éj . ",.'. f'
A “.t_g‘;::‘-; > A
AK-0604113-12 G2 Greda G2 bt T
AK-0604113-13 5 Stup u klima komori
85
. |
AK-0604113-14 G5 Greda u klima komori ey s
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3.2 Uzorkovanje i ispitivanje tla¢ne ¢vrstoée betona

Ispitivanje tlaéne &vrstoée betona provedeno je u laboratoriju Geoexpert-IGM d.o.0. u Zagrebu.
Vadenje uzoraka betona provedeno je buSenjem valjaka promjera ¢100 mm iz elemenata
konstrukcije prema normi HRN EN 12504-1:2009. Busenje je provedeno busilicom s dijamantnom
krunom proizvodata GOLZ. Ispitivanje tlaéne Evrstoée betona provedeno u skladu s normom HRN
EN 12390-3:2009. Prije ispitivanja uzorci su ¢uvani u normiranim uvjetima.

Rezultati tladnih &vrstoéa betona dobiveni su izraGunom sile loma po povrSini valjka. TlaCne

gvrstode ispitanih uzoraka nisu svodene na 28-dnevne &vrstoce. Rezultati ispitivanja prikazani su u
tocki 4.1.

3.3 Ispitivanje karbonatizacije betona

Ispitivanje karbonatizacije betona odreduje se primjenom kemijskih indikatora na betonskim
uzorcima. U tu svrhu koristi se 1%-tna otopina phenolptaleina, koja se neposredno nakon vadenja iz
konstrukeije poprska po plastu valjkastog uzorka. Boja otopine ukazuje na karbonatizaciju betona.
Na dijelu uzorka gdje je pH vrijednost <9,5, §to ukazuje na karbonatizaciju, otopina ostaje
bezbojna, a na dijelu gdje nije doslo do promjena pH vrijednosti (pH>9,5) boja otopine postaje
ljubicasta.

Cvrsti produkti hidratacije cementa, kao i sastojci betona prisutni u pornoj otopini su alkalni.
Uglji¢ni dioksid, CO,, koji se nalazi u zraku bez obzira na okolis, tvori kiselu vodenu otopinu u
pornoj vodi koja reagira s cementnom pastom i nastoji neutralizirati alkalnost betona (smanjiti pH
vrijednost). Taj kemijski proces se zove karbonatizacija. Karbonatizacija na betonskom elementu
zapotinje na povrsini gdje je najveéa koncentracija CO; 1 §iri se u dubinu elementa. Dubina
karbonatizacije je debljina sloja betonskog elementa zahvacena kemijskom reakcijom.
Karbonatizacija ne uzrokuje direktnu $tetu u betonu, medutim, ukoliko karbonatizirani sloj betona
dopre do ugradene armature u armiranobetonskom elementu, prirodna zastita armature je naruSena i
dolazi do korozije armature.

Provedenim ispitivanjem karbonatizacije betona odreduje se dubina karbonatizacije na uzorku,
odnosno dubina na kojoj je pH vrijednost manja od 9,5.

Rezultati ispitivanja prikazani su u tocki 4.1.
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4 REZULTATI ISPITIVANJA I ANALIZA REZULTATA

4.1 Tlaéna &vrstoca betona

Narugitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvaé¢anska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-1

Element konstrukcije: Zid hodnika u suterenu - lijevo

Tablica 3. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-1
Konstruktivni Zid hodnika u
element suterenu - lijevo
Sila loma (kN) 174,8
Promjer valjka d 99,7 mm
(mm)
Visina valjka h 100,1 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, f, (N/mm?) 224
. Ukupna duljina 159 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)

Napomena

smjer busenja uzorka.

Beton u izvadenom valjku je dobro ugraden. Na povrsini su vidljive manje
Supljine nastale zbog lo3eg vibriranja prilikom ugradnje. Strelica oznacava
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Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-L.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-2

Element konstrukcije: Zid hodnika u suterenu - desno

Tablica 4. Odredivanje mehanikih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-2
Konstruktivni Zid hodnika u
element suterenu - desno
Sila loma (kN) 98,7
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na Evrstoca
valjka, f, (N/mm?) 12,7
Ukupna duljina
. 254
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno 63
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Napomena

Na uzorku je vidljiva velika segregacija. Na povrsini su vidljive Supljine
nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje i stoga je popreéni presjek
valjka izrazito nehomogen. Strelica oznatava smjer busenja uzorka.
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Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA
Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvicka jezera
Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-L.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-3
Element konstrukcije: Zid instalacijskog hodnika u suterenu - lijevo
Tablica 5. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-3
Konstruktivni Zid msta!acljskog
hodnika u
element o
suterenu - lijevo
Sila loma (kN) 64,4
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,1 mm
Tla¢na Cvrstoca 8,3
valjka, f; (N/mmz)
. Ukupna duljina 395 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno 63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog }
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
Uzorak je izvaden iz zida koji se sastoji od betonskog dijela i obloge od
N opeke. Na betonskom dijelu uzorka je vidljiva velika segregacija. Na
apomena povrsini su vidljive Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom
ugradnje i stoga je popre¢ni presjek valjka izrazito nehomogen.
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Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-4

Element konstrukcije: Zid instalacijskog hodnika u suterenu - desno

Tablica 6. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-4
Konstruktivni Zid insta!acl]skog
hodnika u
element
suterenu - desno | &
Sila loma (kN) 95,4 n
Promjer valjka d 99,7 mm
(mm) W
Visina valjka h 100,0 mm ;_1
L
Tla¢na ¢vrstoca "
valjka, f, (N/mm®) 22 E’
. Ukupna duljina 238 mm i
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura 1x¢22 mm
Debljina zastitnog
. 30
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Napomena

Uzorak je izvaden iz zida koji se sastoji od betonskog dijela i obloge od
opeke. Na betonskom dijelu uzorka je vidljiva velika segregacija. Na
povrdini su vidljive Supljine nastale zbog lodeg vibriranja prilikom
ugradnje i stoga je popre¢ni presjek valjka izrazito nehomogen.
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Naruéitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-L.G.M. d.o.0., Horvaé¢anska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-5

Element konstrukcije: Stup u klima komori

Tablica 7. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka

karbonatizacije (mm)

Oznaka uzorka: BK-0604113-5
Konstruktivni Stup u klima
element komori
Sila loma (KN) 317,5 2=
Promjer valjka d 99,5 mm
{foen) 3
Visina valjka h 100,5 mm o
Tla¢na ¢vrstoca ; '
valjka, f; (N/mmz) Sl '_- -
. Ukupna duljina 999 mm };:[e
izvadenog uzorka et
: 2
Maksimalno zrno 63 mm . ;- |
agregata &
Vrsta agregata Drobljeni .'it: '
Armatura - ‘i ,
-‘.-_-)j
Debljina zastitnog ) s |
sloja (mm) B
Dubina 0 o

Napomena

uzorka.

Na gornjem dijelu uzorka nalazi se sloj Zbuke. Beton u izvadenom valjku
je dobro ugraden. Na povrsini su vidljive manje Supljine nastale zbog
logeg vibriranja prilikom ugradnje. Strelica oznatava smjer buSenja
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Narucitelj:

JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina:

Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera

Ispitni laboratorij:

GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvac¢anska 77, 10000 Zagreb

Oznaka uzorka:

BK-0604113-6

Element konstrukcije:

Stup u klub prostoru/baru

Tablica 8. Odredivanje mehani¢kih i geomeitrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-6
Konstruktivni Stup u klub
element prostoru/baru
Sila loma (kN) 417,6
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 99,0 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, f; (N/mmz) Shf
. Ukupna duljina 179 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog 3
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Napomena

Na gornjem dijelu uzorka nalazi se sloj 7buke. Na povrSini uzorka su
vidljive manje Supljine nastale zbog loseg vibriranja prilikom ugradnje.
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Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina:

Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-7
Element konstrukcije: Zid u ulaznom prostoru suterena
Tablica 9. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-7
Konstruktivni Zid u ulaznom
element prostoru suterena
Sila loma (kN) 34,0
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, f; (N/mmz) 264,6
' Ukupna duljina 242 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura =
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
Na gornjem dijelu uzorka nalazi se sloj Zbuke. Na povrsini uzorka su
Napomena vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje.
Strelica ozna¢ava smjer busenja uzorka.
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Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina:

Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-8
Element konstrukcije: Zid u ulaznom prostoru suterena
Tablica 10. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-8
Konstruktivni Zid u ulaznom
element prostoru suterena
Sila loma (kN) 188,7
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,5 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, f, (N/mm?) 24
. Ukupna duljina 365 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
Na uzorku su vidljivi tragovi segregacije. Na povrSini uzorka su vidljive
Napomena manje ¥upljine nastale zbog loseg vibriranja prilikom ugradnje. Strelica
oznatava smjer busenja uzorka.
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Geoexper I IGM OIB:99917958785

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvaéanska 77, Zagreb

Narutitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera

Ispitni laboratorij: GEQEXPERT-LG.M. d.o.0., Horva¢anska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-9

Element konstrukcije: Greda u spremi$tu u suterenu

Tablica 11. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-9
Konstruktivni Greda u spremistu
element u suterenu
Sila loma (kN) 455,9
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,1 mm
Tla¢na &vrstoca
valjka, f, (N/mm?) St
_Ukupna duljina 291 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog i
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
N Na povrdini su vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja
apomena prilikom ugradnje. Strelica ozna¢ava smjer busenja uzorka.
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Geoexperl IGM

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

OIB:99917958785
Ziro radun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvadanska 77, Zagreb

Naruitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-10

Element konstrukcije: Stup u spremiStu u suterenu

Tablica 12. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-10
Konstruktivni Stup u spremiStu u
element suterenu
Sila loma (kN) 369,7
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 101,0 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, f; (N/mm?) 475
. Ukupna duljina 338 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Néapomena

Na povrSini su vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibritanja
prilikom ugradnje. Strelica oznacava smjer buSenja uzorka.
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'
d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvacéanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA
Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera
Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-LG.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-11
Element konstrukcije: Stup u baru/restoranu-sjever
Tablica 13. Odredivanje mehanikih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-11
Konstruktivni stup u
baru/restoranu-
element ¢
sjever
Sila loma (kN) 380,6
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tlaéna Evrstoca
valika, f, (N/mm?) 552
Ukupna duljina
izvadenog uzorka 228 mm
Maksimalno zrno
32 mm
agregata
Vrsta agregata Rijeéni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
Na gornjem dijelu uzorka nalazi se sloj 7buke i heraklit ploce. Na povrSini
Napomena betona su vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom
ugradnje.
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Geoexperl

d.o.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

IGM

0IB:99917958785
Ziro radun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvacéanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA
Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera
Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-L.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-12
Element konstrukcije: Zid kod ulaza u tehni¢ke prostorije
Tablica 14. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-12
Konstruktivni Zid kod ulaza u
element tehnicke prostorije
Sila loma (kN) 175,2
Promjer valjka d 99,5
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na Evrstoca
) 22,5
valjka, f; (N/mmz) i
.Ukupna duljina 266
izvadenog uzorka
Maksimalno zrmo
32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
N Na povr$ini su vidljive manje Supljine nastale zbog loeg vibriranja
apomena prilikom ugradnje. Strelica oznadava smjer busenja uzorka.
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Geoexper! IGM OIB:99917958785

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvacanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-I.G.M. d.o.0., Horvac¢anska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-13

Element konstrukcije: Greda u klima komori

Tablica 15. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-13
Konstruktivni Greda u klima
element komori
Sila loma (kN) 270,4
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na Evrstoca
valjka, f, (N/mm®) it
. Ukupna duljina 209 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
32 mm
agregata
Vrsta agregata Rije¢ni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Beton u izvadenom valjku je dobro ugraden. Na povrSini su vidljive manje

Napomena supljine nastale zbog logeg vibriranja prilikom ugradnje.
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GCGeoexper! IGM

0IB:99917958785

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro ratun: 2360000-1101552103
Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvadanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-LG.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-14

Element konstrukcije: Stup u baru/restoranu-srediSnji

Tablica 16. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-14
.. Stup u
onstrim baru/restoranu-
element —
srediSnji
Sila loma (kN) 340,8
Promjer valjka d 99 5 mm
(mm) ’
Visina valjka h 99,0 mm
Tla¢na Evrstoca
valjka, f, (N/mm®) 4358
Ukupna duljina 141 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zmo 39
mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura 6 |
Debljina zastitnog 29
sloja (mm)
Dubina
karbonatizacije 0
(mm)
N Beton u izvadenom valjku je dobro ugraden. Na povrSini su vidljive manje
apomena Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje.
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Gecexperl

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

IGM

0OIB:99917958785
Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvacanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA
Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera
Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-15
Element konstrukcije: Stup u baru/restoranu-jug
Tablica 17. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-15
Konstruktivni Stup u
element baru/restoranu-jug
Sila loma (kN) 170,5
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na ¢vrstoca
valjka, £, (N/mm?) 21,9
‘ Ukupna duljina 211 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrmo
32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)
Na gornjem dijelu uzorka nalazi se sloj zbuke. Na povrSini betona su
Napomena vidljive manje $upljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje.
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Geoexpert IGM

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

0IB:99917958785
Ziro radun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvac¢anska 77, Zagreb

Narucitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-LG.M. d.o.o., Horva¢anska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-16

Element konstrukcije: Greda G1

Tablica 18. Odredivanje mehanickih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-16
Konstruktivni Greda G1 -
element
Sila loma (kN) 220,6
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tlagéna &vrstoca =
valjka, f; (N/mm?) 28,4 i
. Ukupna duljina 138 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
1x$20
Armatura 1%48
Debljina zastitnog
. 38
sloja (mm)
Dubina
karbonatizacije 0
(mm)
Na povrsini su vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja
Napomena

prilikom ugradnje. Strelica oznaava smjer busenja uzorka.
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Geocexperl IGM SIS
d.o.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukeija, projektiranje i nadzor Ziro raun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvacéanska 77, Zagreb

Narucitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-17

Element konstrukcije: Greda G2

Tablica 19. Odredivanje mehanickih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-17
Konstruktivni Greda G2
element
Sila loma (kN) 293,5
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,1 mm
Tla¢na Evrstoca
valjka, f; (N/mm?) L
. Ukupna duljina 159 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zmo
32 mm
agregata
Vrsta agregata Rijecni
Armatura 012
Debljina zastitnog 5
sloja (mm)
Dubina 20

karbonatizacije (mm)

Na povrsini su vidljive manje 3upljine nastale zbog loSeg vibriranja

Napomena prilikom ugradnje. Strelica oznacava smjer buSenja uzorka.
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Gecexpert IGM e,
d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro radun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 / 2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvadanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvi¢ka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-18

Element konstrukcije: Zid na stubistu za prizemlje-lijevo

Tablica 20. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-18
Konstruktivni Zid na stubiStu za
element prizemlje-lijevo
Sila loma (kN) 99,1
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,5 mm
Tlaéna Evrstoca 2.7
valjka, f, (N/mm?) ’
.Ukupna duljina 298 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0
karbonatizacije (mm)

Na povrsini su vidljive manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja

hlapomena prilikom ugradnje.
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Geocexper! IGM

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

0OIB:99917958785
Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvaéanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-1.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-19

Element konstrukcije: Zid na stubiftu za prizemlje-desno

Tablica 21. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka

karbonatizacije (mm)

Oznaka uzorka: BK-0604113-19
Konstruktivni Zid na stubiStu za
element prizemlje-desno
Sila loma (kN) 46,9
Promjer valjka d 99.5 mm
(mm) i
Visina valjka h 99,5 mm
Tlag¢na ¢vrstoca 6.0
valjka, f, (N/mm?) ’
Ukupna duljina 123 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrno 32 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog }
sloja (mm)
Dubina

Napomena

Uzorak je izbusen kroz sloja betona i heraklit plode. Na povrsini betona
vidljive su manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje.
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Geocexper! IGM

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

0OIB:99917958785

Ziro radun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvaéanska 77, Zagreb

Naruditelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-L.G.M. d.o.0., Horvacanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-20

Element konstrukcije: Zid u suterenu

Tablica 22. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka:

BK-0604113-20

Konstruktivni
element

Zid u suterenu

Sila loma (kN)

171,6

Promjer valjka d
(mm)

99,5 mm

Visina valjka h

101,4 mm

Tla¢na ¢vrstoéa
valjka, f, (N/mm?®)

22,1

Ukupna duljina
izvadenog uzorka

284 mm

Maksimalno zrno
agregata

63 mm

Vrsta agregata

Drobljeni

Armatura

Debljina zastitnog
sloja (mm)

Dubina
karbonatizacije (mm)

Napomena

manje Supljine nastale zbog loSeg vibriranja prilikom ugradnje.

Uzorak je izvaden na mjestu segregacije. Na povrsini betona vidljive su
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Geoexperl IGM OIB:99917958785

d.o.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukeija, projektiranje i nadzor Ziro radun: 2360000-1101552103

B-06.04.11-03-01

Tel/Fax: 01 /2008 908
Horvacanska 77, Zagreb

Narugitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-I.G.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-21

Element konstrukcije: Vanjski zid podruma

Tablica 23. Odredivanje mehani¢kih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka:

BK-0604113-21

Konstruktivni
element

Vanjski zid
podruma

Dimenzije opeke
(mm)

225%125%65

Uzorak opeke br.

21

Prosje¢na sila
loma (kN)

53,5

Dimenzije uzorka
axbxc (mm)

40%x40%40

Prosje¢na tlacna
gvrstoca, f;

(N/mm?)

Uzorci za
ispitivanje tlacne
Evrstoce
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Gaoexperl IGM

0OIB:999179587385

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor Ziro radun: 2360000-1101552103
Tel/Fax: 01 /2008 908
B-06.04.11-03-01 Horvacanska 77, Zagreb
Narucitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA
Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera
Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-LG.M. d.o.o0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-22
Element konstrukcije: Obloga zida pored ispitnog mjesta 3
Tablica 24. Odredivanje mehani&kih i geometrijskih karakteristika uzorka
Oznaka uzorka: BK-0604113-22
. Obloga zida
Konstruktivni gaz
pored ispitnog
clement 2
mjesta 3
Dimenzije opeke
Je op 255%125%65
(mm)
Uzorak opeke br. 22
Prosje¢na sila
) 110,7
loma (kN)
imenzije uzorka
Dimenzije u 40%40x40
axbxc (mm)
Prosjecna tlacna
gvrstoca, f; 27,7
(N/mmz)
U
A ] I -
i &
g '
Uzorci za
ispitivanje tlacne
évrstoce -
..| III
i
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Geocexper! IGM

d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

B-06.04.11-03-01

OIB:99917958785
Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 / 2008 908
Horvacanska 77, Zagreb

Narutitelj: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA

Gradevina: Hotel Plitvice, 53231 Plitvitka jezera

Ispitni laboratorij: GEOEXPERT-LG.M. d.o.0., Horvaéanska 77, 10000 Zagreb
Oznaka uzorka: BK-0604113-23

Element konstrukcije: Temelj stupa 6 u klub prostoru

Tablica 25. Odredivanje mehanitkih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka: BK-0604113-23
Konstruktivni Temelj stupa 6 u
element Klub prostoru
Sila loma (kN) 314,7
Promjer valjka d 99,5 mm
(mm)
Visina valjka h 100,0 mm
Tla¢na Evrstoca
valjka, f, (N/mm?) 05
. Ukupna duljina 768 mm
izvadenog uzorka
Maksimalno zrmo
63 mm
agregata
Vrsta agregata Drobljeni
Armatura -
Debljina zastitnog )
sloja (mm)
Dubina 0

karbonatizacije (mm)

Napomena

prilikom ugradnje.

Na povrsini betona su vidljive manje Supljine nastale zbog loseg vibriranja
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Geoexperl IGM

0OIB:99917958785
d.0.0., za ispitivanje gradevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor

Ziro ratun: 2360000-1101552103

Tel/Fax: 01 /2008 908

B-06.04.11-03-01 Horvacanska 77, Zagreb

Rekapitulacija tlaénih &vrstoéa po konstruktivnim elementima

Nakon provedenih ispitivanja tlane &vrstote betona na uzorcima izvadenih uz konstruktivnih
elemenata, prikazuje se rekapitulacija tlatnih ¢vrstoca po pojedinoj grupi elemenata s prosjecnim
vrijednostima po elementu (Tablica 26) te ocjena razreda tlacne évrstoéa prema normi HRN EN
13791:2007 pristup B. Grupiranje ispitnih uzoraka je izvrSeno prema konstruktivnim elementima te

prema kvaliteti betona.

Tablica 26. Rekapitulacija vrijednosti tlaénih &vrsto¢a po konstruktivnim elementima

Konstruktivni element iz Iy Ly éRaztre(’:l ﬂ:éll:lea
Oznaka uzorka o - tvrstoéa vrijednost vrstoce pre
kojeg je izvaden valjak N /mm’] (N !mmzl HRN EN
13791:2007
BK-0604113-1 Zid hodnika u suterenu-lijevo 22,4
BK-0604113-7 Zid u ulaznom prostoru 34,0
suterena
BK-0604113-8 Zid u ulaznom prostoru 243 25,1 C16/20
suterena
BK-0604113-12 Zid kod ulaza u tehnicke 22,5
prostorije
BK-0604113-20 Zid u suterenu 22,1
BK-0604113-5 Stup u klima komori 40,8
BK-0604113-6 Stup u klub prostoru/baru 53,7 47,4 C35/45
BK-0604113-10 Stup u spremiStu u suterenu 47,5
BK-0604113-11 Stup na 1. katu-sjever 48,9
BK-0604113-14 Stup u barw/restoranu- 43,8 38,2 C25/30
srediSnji
BK-0604113-15 Stup baru/restoranu-jug 21,9
BK-0604113-2 Zid hodnika u suterenu-desno 12,7
Zid instalacijskog hodnika u
BECOSHLDS suterenu-lijevo 8,3 L
P ” . nije izvrSena
BK-0604113-4 Zid instalacijskog hodnika u 12,2 10,4 ocjena tlatne
suterenu-desno Evrstoée
BK-0604113-18 | 24 St“b‘l?F“ za prizemlje- 12,7
ijevo
Zid stubista za prizemlje-
BK-0604113-19 desno 6,0
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5 05 Razred tla¢ne
Konstruktivni element iz Lasus L ¢vrstoée prema
Oznaka uzorka = — . ¢vrstoca vrijednost L
kojeg je izvaden valjak 2 2 HRN EN
[N/mm’] [N/mmj] 13791:2007

BK-0604113-9 Greda u spremistu u suterenu 58,4

BK-0604113-13 Greda u klima komori 34,8

398 C30/37

BK-0604113-16 Greda G1 284

BK-0604113-17 Greda G2 37,7

BK-0604113-23 Temelj Stupaiiu kiub 40,5 40,5 -

prostoru

Uzorci BK-060411-2, -3, -4 i -18 grupirani su u posebnu grupu elemenata zbog malih tla¢nih
gvrstoéa i za njih nije izvrSena ocjena tlatne ¢vrstoce prema normi HRN EN 13791:2007.

Provodenjem ocjene tlaéne &vrstoce prema normi HRN EN 13791:2007, pristup B, zbog malog
broja rezultata ispitivanja u pojedinoj grupi clemenata primjenjuje se strog kriterij ocjene tlacne
gvrstoée. Zbog toga se uz razred tlatne Cvrstoce navode pojedina&ne i prosjeéne vrijednosti tlaénih
&vrstoca za pojedinu grupu.

Ispitni uzorci na zidovima u suterenu

Tladne &vrstoée ispitanih uzoraka na stupovima ocjenjene su prema normi HRN EN 13791:2007
pristupu B kojim se dobiva procijenjena _in situ“ karakteristi¢na tlatna Cvrstoca Cijoj se ocjeni
pristupa prema dva kriterija:

Kriterij 1:  flyi = fromis — K

Kriterlj 2: f ckis .fis,lowesl +4

Kriterij 1: Kriterij 2:

Sois = Smimis — k Sekis = Jis jowest +4

Sorss =251=7 Foass =221+4,0

S =181 N/mm® S =26.1 N/mm®
Sois>0.85- Sk cube
18,1>17,0N/mm’

ZADOVOLJAVA RAZRED TLACNE CVRSTOCE
C16/20
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Ispitni uzorci na stupovima u suterenu

Tla¢ne &vrstoée ispitanih uzoraka na stupovima ocjenjene su prema normi HRN EN 13791:2007
pristupu B kojim se dobiva procijenjena ,,in situ“ karakteristi¢na tlatna &vrstoca Cijoj se ocjeni
pristupa prema dva kriterija:

KI'lterl_] 1: f‘ck,is = fm(n),is -k
Krlten_] 2: f‘ck,is = f}s,lowesl +4

Kriterij 1: Kriterij 2:

Sois = Fonimpis — K Jetis = Jis iowest T4

Sorss = 47,47 Foss =408+4,0

fies =40,4 N/ mm’ fais =448 N/ mm”
Sois > 085+ foh cuse
40,4 > 383N/ mm’

ZADOVOLJAVA RAZRED TLACNE CVRSTOCE
C35/45

Ispitni uzorci na stupovima u prizemlju

Tladne &vrstoce ispitanih uzoraka na stupov1ma ocjenjene su prema normi HRN EN 13791:2007
pristupu B kojim se dobiva procijenjena ,,in situ“ karakteristi¢na tlacna &vrstoca &ijoj se ocjeni
pristupa prema dva kriterija:

Kriterij 1: fck,is = fm(n),is - k

Krlterl_] 2: f chjs — f;'s,lowest +4

Kriterij 1: Kriterij 2:

Jeris = Fmois —F Sekjs = Jislowest +4

Soris =382-7 Foass =21,9+4,0

fass =312 N/mm’ fass =259 N/ mm’
Sois > 085+ for cue
25,9 >25,5N [ mm?

ZADOVOLJAVA RAZRED TLACNE CVRSTOCE
C25/30
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Ispitni uzorci na gredama

Tlaéne &vrstoée ispitanih uzoraka na stupovima ocjenjene su prema normi HRN EN 13791:2007
pristupu B kojim se dobiva procijenjena ,in situ karakteristiCna tlatna dvrstoca &ijoj se ocjeni
pristupa prema dva kriterija:

Kﬁterij 1: f;-k,is = fm(n),is -k

Kriterij 2: fck,is = fis,lowe.\'l +4

Kriterij 1: Kriterij 2:

Sois = Fruris — K Fois = Jis.owest +4

Jorss =398=7 Foass =28,4+4,0

foss =328 N/ mm’ fuss =324 N/ mm’
Soss > 085+ fut cuse
32,4>31,5N/mm’

ZADOVOLJAVA RAZRED TLACNE CVRSTOCE
C30/37
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4.2 Utvrdivanje kolitine i rasporeda armature u konstruktivnim elementima, te debljine
stijenke na ¢eli¢nim stupovima ispunjenih betonom

Na jedanaest mjesta izvrSeno je otvaranje konstruktivnih elemenata "Stemanjem" u svrhu
utvrdivanja koligine i rasporeda armature u konstruktivnim elementima objekta, te na tri mjesta
utvrdivanje debljine stijenke &eli¢nih stupova ispunjenih betonom. U nastavku su opisana mjesta i
shematski je prikazana koli¢ina i raspored armature u konstruktivnom elementu. Mjesta na kojima
je izvreno otvaranje konstrukcije ucrtano je na tlocrtima koji su prikazani u prilozima 6.1 1 6.2.

Ispitno mjesto AK-0604113-1 — stup u klub prostoru/baru

Armatura u stupu sastoji se od 4 Sipke $20 mm. Shematski prikaz armature prikazan je na slici
(Slika 1).

35
35 L
Zzbuka
30 L
4420 S
' T = i (=)}
\ | — - vilice § 6 N
v ‘ o ‘ vilice 4 6
o o
N
‘ | = ) 00
o
38 .
43
) beton
420
30

Slika 1. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-1
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Ispitno mjesto AK-0604113-2 — greda u spremiStu u suterenu

Armatura u vlatnoj zoni grede sastoji se od 3 Sipke ¢$22 mm. Armatura na vrhu grede sa spojem
ploge nije vidljiva, tako da pretpostavljamo da je armirana zajedno s plocom Shematski prikaz
armature prikazan je na slici (Slika 2).

27 25

vilice ¢ 8

35

3422 : ” !

28

vilice § 8
Slika 2. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK0604113-2

Ispitno mjesto AK-0604113-3 — greda u spremiStu u suterenu

Armatura u vlatnoj zoni grede sastoji se od 8 Sipki ¢18 mm. Armatura na vrhu grede sa spojem
ploge nije vidljiva, tako da pretpostavljamo da je armirana zajedno s plodom. Shematski prikaz
armature prikazan je na slici (Slika 3).

28 29

| vilice § 8 : ”

8418

35

30 | vilice ¢ 8

Slika 3. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-3
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Ispitno mjesto AK-0604113-4 — stup u spremiStu u suterenu

Armatura u stupu sastoji se od 2 Sipke $30 mm. Vilice ¢8 su na razmacima od 25 do 27 cm.
Prikazana armatura odnosi se samo na unutarnji prostor, dok na vanjskom dijelu zida nije utvrdena.
Shematski prikaz armature prikazan je na slici (Slika 5).

32
32 sbuka+durolit
h I
] I
! |
! [+ o vilice 4 6
| N |
] :
; = ‘ N
] X
. : !'
2920 beton

Slika 4. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-06041 134
Ispitno mjesto AK-0604113-5 — stup u baru/restoranu-sjever

Armatura u stupu sastoji se od 4 Sipke ¢16 mm s unutarnje strane objekta, a za pretpostaviti je da je
i s vanjske strane objekta raspored armature isti. Vilice ¢ 6 su na razmaku od 30 do 31 cm.
Shematski prikaz armature prikazan je na slici (Slika 5).

38

Zbuka+trska

416

|
31

H
£

Slika 5. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-5
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Ispitno mjesto AK-0604113-9 — Stup u baru/restoranu-srediSnji

Armatura u stupu sastoji se od 8 $ipki $20 mm. Vilice ¢6 su na medusobnom razmaku id 35 do 37
cm. Shematski prikaz armature prikazan je na slici (Slika 6).

44
44
44 40 iblj.]ka
|
| ‘
- || o =
| = [
| :
| L s 0 Re)| .
A = = £
36
vilice ¢ 6 (-
w
Lag)
Y beton
b 40

Slika 6. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0406113-9

Ispitno mjesto AK-0604113-10 — stup u baru/restoranu-srediSnji

Armatura u stupu sastoji se od 4 Sipke ¢16 mm s unutarnje strane objekta, a za pretpostaviti je da je
i s vanjske strane objekta raspored armature isti. Vilice ¢ 6 su na razmaku od 30 do 31 cm.
Shematski prikaz armature prikazan je na slici (Slika 5).
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38

Zbuka+trska

4416

31

'H I vilice ¢ 6
l vilice ¢ 6

(=] (o] | 1
~ o “ |
N \ ‘
|1' » O 0 0
L= 1

|
30 _ ‘ |

: i

30

4416 beton
30

Slika 7. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-10

Ispitno mjesto AK-0604113-11 — Greda G1

Armatura u vlaénoj zoni grede sastoji se od 3 Sipke ¢18 mm. Armatura na vrhu grede sa spojem
ploge nije vidljiva, tako da pretpostavljamo da je armirana zajedno s plotom. Shematski prikaz
armature prikazan je na slici (Slika 3).

32 32

|
vilice ¢ 8 : |

42

|

|

3418 \
i

35 vilice ¢ 8

Slika 8. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-11

Ispitno mjesto AK-0604113-12 — Greda G2

Armatura u vlaénoj zoni grede sastoji se od 3 Sipke ¢18 mm. Armatura na vrhu grede sa spojem
plo¢e nije vidljiva, tako da pretpostavljamo da je armirana zajedno s plotom. Shematski prikaz
armature prikazan je na slici (Slika 3).
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32 32
- o |
vilice ¢ 8 | ‘
|
| ‘ |
|
g i 9
| | "
3418 " i
| | I !
—0 )| — | — =
| - = 1

35 vilice ¢ 8

Slika 9. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-11

Ispitno mjesto AK-0604113-13 — Stup u klima komori

Armatura u stupu sastoji se od 4 $ipke $20 mm. Vilice ¢6 su na medusobnom razmaku id 28 do 29
cm. Shematski prikaz armature prikazan je na slici (Slika 6).

43

4420

vilice § 6

29

35
30

vilice $ 6

| S - — —

28

38

Slika 10. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-0604113-13
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Ispitno mjesto AK-0604113-14 — Greda u klima komori

Armatura u vlatnoj zoni grede sastoji se od 5 Sipki $20 mm. Armatura na vrhu grede sa spojem
ploge nije vidljiva, tako da pretpostavljamo da je armirana zajedno s ploCom. Shematski prikaz
armature prikazan je na slici (Slika 3).

23 30

58

vilice ¢ 6
5¢20 ‘ :

vilice ¢ 6

Slika 11. Shematski prikaz armature na ispitnom mjestu AK-06041 13-14

Ispitna mjesta AK-0604113-6, AK-0604113-7 i AK-0604113-8 — Celi¢ni stup u prizemlju sjever,
jug i zapad.

Na &eliénim sutpovima opsega 70 cm izvr$eno je utvrdivanje &eli¢ne stijenke stupa koji je ispunjen
betonom. Utvrdena debljina stijenke je 7 mm (Slika 12).

\ v

'.\ VP
\ 3 “
N _::3-"\' T S
\ 3
f'.‘;’l \'-.
/4
f \ /
([
l".l\ J;-'I v
/ beton
Y4 &eli¢ni profil 7 mm

Slika 12. Shematski prikaz &eli¢nog stupa AK-0406113-6, AK-0406113-7 i AK-0406113-8.
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4.3 Odredivanje dubine temelja

Odredivanje dubine temelja izvr$eno je buSenjem kroz slojeve konstrukcije do dna temelja na tri
ispitna mjesta. Na ispitnom mjestu BK-0604113-23, koje se nalazi ispod stupa oznake BK-
0406113-6 stup u klub prostoru/baru, utvrdena dubina betonskog dijela temeljenja je 78,6 cm, te
debljina nasipnog materijala 6 cm. Na ispitnom mjestu BK-0604113-28 utvrdeno je da nema
betonskog temelja ve¢ samo nasipni materijal u debljini od 18 cm. Na ispitnom mjestu BK-
0604113-29 ukupna dubina betonskog temelja iznosi 23 cm, ali radi nepristupacnosti ispitnog
mjesta uzorkovana je samo polovica popre¢nog presjeka ispitnog uzorka tako da za navedeno
ispitno mijesto ne postoji rezultati tladne &vrstoce. Mjesta buSenja oznacena su u prilogu ovog
izvjestaja 6.1 i 6.2. Fotografije ispitnih mjesta i uzorka prikazani su na slikama (Slika 13, Slika 15,
slika 16, Slika 17)

Slika 13. Mjesto vadenja uzorka za odredivanje dubine Slika 14. Uzorak za utvrdivanje dubine temelja
temeljenja na lokaciji BK-0604113-6

Slika 15. Mjesto vadenja uzorka za odredivanje dubine Slika 16. Mjesto vadenja uzorka za odredivanje dubine
temeljenja na lokaciji BK-0604113-28 temeljenja na lokaciji BK-0604113-29
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4.4 Utvrdivanje slojeva stropne konstrukcije

Na tri mjesta u objektu izvrieno je prorezivanje medukatne ploce da bi se utvrdili slojevi stropne
konstrukcije. Prorezivanje medukatne konstrukcije je izvreno na tri mjesta (BK-06041 13-25, BK-

0604113-26 i BK-0604113-27) koja su oznadena na nacrtima u prilogu ovog izvjeStaja u tocki 6.1.
i6.2.

Stropna konstrukcija sastavljena je od 6 slojeva ukupne visine 51 cm. Na svim ispitnim mjestima
radi utvrdivanje slojeva medukatne konstrukcije izvrieno je prorezivanja tlocrtne povrsine 80 x 80
cm. Na svim ispitnim mjestima utvrdeni su isti slojevi, samo se raspored uzduznih i popre¢nih
greda krece u rasponu od 40 do 60 cm. Shematski prikaz slojeva medukatne konstrukcije prikazan
je na slici (Slika 3).

25

80
8

plogice 2 cm
— estrih 5 cm
betonska plo¢a 4 cm
nasip 4 cm
betonska plo¢a 6 cm
— greda 29 cm

Slika 17. Shematski prikaz medukatne konstrukcije na ispitnom mjestu BK-0604113-25, BK-0604113-26 1 BK-
0604113-27

Na slikama (Slika 18, Slika 19 i Slika 20) prikaza su ispitna mjesta BK-0604113-25, BK-0604113-
26 i BK-0604113-27.

Slika 18. Mijesto utvrdivanja slojeva medukatne Slika 19. Mijesto utvrdivanja slojeva medukatne
konstrukcije BK-0604113-25 konstrukcije BK-0604113-26
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Slika 20. Mijesto utvrdivanja slojeva medukatne
konstrukcije BK-0604113-27
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4.5 Utvrdivanje debljine obloge na zidovima i stupovima

Prilikom uzorkovanja betona za ispitivanje tladne &vrstoée na zidovima i stupovima izvrSeno je
utvrdivanje debljine slojeva obloge (cigle, trstike i Zbuke) kako je prikazano na shematskim
prikazima prema ispitnim mjestima.

Ispitno mjesto BK-0604113-1 Zid hodnika u suterenu — lijevo

3 8 Zbuka

cigla
beton

Slika 21. Ispitno mjesto BK-0604113-1 Zid hodnika u suterenu — lijevo

Ispitno mjesto BK-0604113-2 Zid hodnika u suterenu — desno

Zbuka
trstika
beton

Slika 22. Ispitno mjesto BK-0604113-1 Zid hodnika u suterenu — desno

Ispitno mjesto BK-0604113-3 Zid instalacijskog hodnika u suterenu - lijevo

Zbuka
cigla
beton

Slika 23. Ispitno mjesto BK-0604113-3 Zid instalacijskog hodnika u suterenu - lijevo
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Ispitno mjesto BK-0604113-4 Zid instalacijskog hodnika u suterenu — desno

o Zbuka
_3‘_ 12 _ cigla
beton

Slika 24. Ispitno mjesto BK-0604113-4 Zid instalacijskog hodnika u suterenu - desno

Ispitno mjesto BK-0604113-7 Zid u ulaznom prostoru suterena

Zbuka
trstika
beton

Slika 25. Ispitno mjesto BK-0604113-7 Zid u ulaznom prostoru suterena

Ispitno mjesto BK-0604113-8 Zid u ulaznom prostoru suterena

Slika 26. Ispitno mjesto BK-0604113-8 Zid u ulaznom prostoru suterena

Ispitno mjesto BK-0604113-12 Zid kod ulaza u tehnicke prostorije

Zbuka
cigla
beton

Slika 27. Ispitno mjesto BK-0604113-12 Zid kod ulaza u tehni¢ke prostorije
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5 ZAKLJUCAK

IstraZnim radovima na hotelu Plitvice na Plitvi€kim jezerima, na temelju ugovora s naruCiteljem
radova, provedeni su istraZni radovi kao podloga za odredivanje nosivosti konstruktivnih elemenata
postojeceg objekta. Istrazni radovi sastojali su se od:

e busenja uzoraka valjaka ¢100 mm prema HRN EN 12504-1:2009, piljenje, priprema za

ispitivanje bruSenjem i odredivanje tlatne &vrstoce betona prema normi HRN EN 12390-
3:2009,

e odredivanja karbonatizacije betona prskanjem 1%-tnom otopinom phenolptaleina;

e otvaranja betonskih konstruktivnih elemenata "S$temanjem" i utvrdivanja koli¢ine i
rasporeda armature u konstruktivnom elementu;

o vadenja uzoraka opeke i morta iz zidane konstrukcije te ispitivanje tlatne Cvrstoce opeke;
e odredivanja dubine temelja busenjem dijamantnom busSilicom;
e  otvaranje stropne konstrukcije dijamantnom radi utvrdivanja slojeva popre¢nog presjeka.

Nakon provedenih ispitivanja tlane &vrstoée uzoraka iz betonskih konstruktivnih elemenata,
elementi su svrstani u grupe kako bi im se ocijenio razred tlatne &vrstoce. Zidovi suterena grupiranu
su u grupu s pet elemenata s prosje¢nom tlatnom ¢&vrsto¢om 25,1 N/mm?, a tlatna &vrstoca
ocijenjena prema normi HRN EN 13791:2007, pristup B, je C16/20.

Stupovi suterena grupirani su u grupu od tri elementa s s prosje¢nom tlacnom &vrstocom 47,4
N/mm?, a tlatna &vrstoéa ocijenjena prema normi HRN EN 13791:2007, pristup B, je C35/43.

Stupovi prizemlja grupirani su u grupu od tri elementa s s prosje¢nom tlaénom évrstocom 38,2
N/mm?, a tlagna &vrstoéa ocijenjena prema normi HRN EN 13791:2007, pristup B, je C25/30.

Pojedini zidovi hodnika i suterena, grupiranu su u grupu od pet elemenata, koji imaju prosjenu
tlaénu &vrstoéu 10,4 N/mm?. Za tu grupu nije provedena ocjena tlaéne &vrstoée prema normi HRN
EN 13791:2007, zbog malih tla¢nih ¢vrstoca.

Grede su grupirane u posebnu grupu od &etiri konstruktivna elementa. Ocjena tla¢ne Evrstoce prema
normi HRN EN 13791:2007, pristup B, je C30/37. Prosje¢na vrijednost tlatnih &vrstoa na
ispitanim uzorcima iznosi 39,8 N/mm”.

Uzorak iz temelja ispitan na tlatnu &vrstocu ima vrijednost od 40,5 N/mm?.

Na dva mjesta na objektu izvadeni su uzorci opeke, iz kojih je sa svakog mjesta pripremljeno tri
uzorka na kojima je ispitana tla¢na &vrstoéa materijala. Pripremljeni uzorci za ispitivanje tlane
&vrstoée materijala su kocke duZine brida 4 cm. Prosjegna vrijednost tlaéne Evrstoée na ispitnom
mjestu 21 iznosi 13,4 N/m?, ana ispitnom mjestu 22 iznosi 27,7 N/mm’.

Na valjcima izbuSenim iz konstrukcije provedeno je ispitivanje karbonatizacije, koja je u dubini od
20 mm primijeéena jedino na uzorku grede G2 u prizemlju. Stanje armature koja je pregledana na
mjestima otvaranja betonske konstrukcije je dobra te nisu primijeceni tragovi znatnije korozije. Na
mjestima gdje je o3teCen zaititni sloj betona armatura je u manjoj mjeri korodirala, ali nije doslo do
smanjenja popreénog presjeka Sipke.
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6 PRILOZI
6.1. Pozicije ispitnih mjesta u suterenu
6.2. Pozicije ispitnih mjesta u prizemlju
6.3.

Tlocrtna dispozicija objekta
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