
Đ

LEGENDA RASVJETA:

 L1 

STRUJNA ŠINA 3-FAZNA, OVJESNA, CRNE BOJE

 L3 

STROPNA SVJETILJKA, LEDINARIE 56W, 4000K, 5600lm, IP65

 L4 

SPECIJALNA SVJETILJKA, HEATFORCE (ZA VISOKE TEMPERATURE), 36W, IP65

 L5 
STROPNA SVJETILJKA, LEDINARIE 30W, 4000K, 1800lm, IP65

 L6 
UGRADNA SVJETILJKA, SURFPAN, 18W, 4000K

 L7 
NADGRADNA LED SVJETILJKA, TUBO LED, 11W, 3000K, RA>80, 1700lm

VISEĆA LED SVJETILJKA, FERUS BLACK 500mA, CRNE BOJE, 3W LED, 3000K, RA>80, 400lm
 L8 

DEKORATIVNA SAMOSTOJEĆA SVJETILJKA, FIKSIRANA NA NAMJEŠTAJ, LED, 10W, DIMABILNA

DEKORATIVNI ZIDNI REFLEKTOR MONTIRAN NA BRAV.ELEMENT PO MJERI, CYLINDER BLACK WALL, 

 L9 

 L10 

 L12 

LED SVJETILJKA WALL LINE, CUSTOM MADE NA DULJINU, LED 60W, TRIDONIC LED I DRIVER

LED LINIJA U ALUMINIJSKOM PROFILU, 12W/m, 1200lm, 3000K

PROTUPANIK SVJETILJKA S INTEGRIRANIM LED MODULOM 8W, 3H

SIGURNOSNA SVJETILJKA S OVJESNIM PIKTOGRAMOM, PLEKSIGLAS DIFUZOR, 3H

 EM2 

 EM1 

PREKIDAČ OBIČNI, P/Ž, 230V/10A

PREKIDAČ IZMJENIČNI, P/Ž, 230V/10A

PREKIDAČ KRIŽNI, P/Ž, 230V/10A

TIPKALO ZA UPRAVLJANJE DALI RASVJETOM, P/Ž, 230V/6A

DIMABILNO TIPKALO ZA UPRAVLJANJE DIMABILNOM RASVJETOM, P/Ž, 230V/6A

PREKIDAČ OBIČNI, P/Ž, 230V/10A, IP44

PREKIDAČ IZMJENIČNI, P/Ž, 230V/10A, IP44

LINIJA OZNAČAVA DA SE ZAOKRUŽENI ELEMENTI NALAZE U JEDNOM SETU

K.O.

ELEKTRIČNI RAZDJELNIK

KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNIK + RC CENTRALA

USPONSKI VODOVI

M

ELEKTROMOTOR ROLETA

TIPKALO ZA UPRAVLJANJE ROLETAMA, P/Ž, 230V/10A

TIPKALO ZA UPRAVLJANJE DALI RASVJETOM, P/Ž, 230V/6A, IP44

BRTVLJENJE NA GRANICI POŽARNIH SEKTORA SA SMJESOM PROMASEAL F90
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LED SPOT CYLINDER SA HONEYCOMB REFRAKTOROM, 23W, 2700K, CRI>90, TRIDONIC LED I DRIVER, 

743

85 460 198

 EM3 

VISEĆA LED SVJETILJKA, CRNA BOJA, 10W, 3000K, DIMMABILNO L11

TLOCRT   RASVJETE
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LED RASVJETA UGRAĐENA U STOLARSKU STAVKU
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DETALJ 1
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SIGURNOSNA SVJETILJKA S OVJESNIM PIKTOGRAMOM, PLEKSIGLAS DIFUZOR, 3H
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NAPOMENE:

IZMJENE- sivom bojom i napomenom su označeni

rasvjeta i prekidači čiji je položaj ili vrsta

promijenjena razradom projekta interijera.

* kod visilica navedena visina stoji za udaljenost od

poda do početka lampe
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POGLED NA DRVENU OBLOGU ŠANKA

_sve prekidače i utičnice smjestiti u označenoj zodni između obloge i caffe aparata

paljenje rasvjete i rolete

digitalni kontroler

tipkalo za platno

DRVENA OBLOGA JE FIKSNA - NE POSTAVLJATI

NIKAKVE PRIKLJUČKE U TOJ ZONI !
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VISILICE SE SPAJAJU NA STRUJNU ŠINU REFLEKTORA

_izmjena interijer

IZBAČENO

r5, x18,x19 _ izmjena

interijer

UKINUTE VISILICE_

izmjena interijer

PROMJENA POLOŽAJA I

VISINE_ izmjena interijer

UKIDA SE

ELEKTROMOTOR_

izmjena interijer

DODATNO

PALJENJE-

x15_ izmjena

interijer

NOVO_

izmjena

interijer

SKRAĆENA ŠINA_

izmjena interieur

POMICANJE

PALJENJA_

izmjena

interijer

PROMJENA POLOŽAJA LED

RASVJETE U DRVENOJ

OBLOZI  _ izmjena interijer

DEFINIRANJE VISINE IZVODA

_ izmjena interijer

DEFINIRANJE

VISINE IZVODA

_ izmjena interijer

 POLOŽAJ PREKIDAČA

_ izmjena interijer

UKINUTE VISILICE_

izmjena interijer

UKINUTE VISILICE_

izmjena interijer

PROMJENA IZ x16 u x17 _

izmjena interijer

mj 1:50

PROMJENA VISINE_

izmjena interijer

DEFINIRANJE VISINE IZVODA

_ izmjena interijer

DALI DIM
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NAPOMENE:

1. Kotirani su samo oni elementi elektroinstalacija čiji

je položaj važan za estetski aspekt interijera.

2. IZMJENE- sivom bojom i napomenom su

označeni rasvjeta i prekidači čiji je položaj ili vrsta

promijenjena razradom projekta interijera.

3. KUHINJA I ŠANK - instalacije slabe struje,

priključnica i EMP-a izvoditi prema glavnom projektu

elektroinstalacija. IZNIMNO - na zidu u području

šanka sve izvode pozicionirati prema ovdje danim

uputama.

2 RAČUNALNE PRIKLJUČNICE 2xRJ45

INSTALACIJSKA PODNA KUTIJA 12M, SASTVLJENA OD 3 JEDNOFAZNE PRIKLJUČNICE 3x230V/16A I

LEGENDA SLABA STRUJA:

RAČUNALNA PRIKLJUČNICA, 1xRJ45, P/Ž

RAČUNALNE PRIKLJUČNICE, 2xRJ45, P/Ž 

K.O.

ELEKTRIČNI RAZDJELNIK

KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNIK + RC CENTRALA

USPONSKI VODOVI

SUBWOOFER HUST SUBA165

NADGRADNI ZVUČNIK HUST MASK4CT

VISEĆI  ZVUČNIK HUST DP6

PROJEKCIJSKO PLATNO MOT300

ZKP

ZKS

ZIDNA KUTIJA PROJEKCIJE HUST ZKP

ZIDNA KUTIJA SUBWOOFERA HUST ZKS

PROJEKTOR HUST EB-L615

DIGITALNI KONTROLER HUST DCP4V4S

ANTENSKA PRIKLJUČNICA P/Ž, R-TV-SAT

BRTVLJENJE NA GRANICI POŽARNIH SEKTORA SA SMJESOM PROMASEAL F90
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PROMJENA POLOŽAJA

SUBWOOFERA_izmjena interijer

LEGENDA PRIKLJUČNICA I EMP:

JEDNOFAZNA UTIČNICA, P/Ž, 230V/16A

JEDNOFAZNA UTIČNICA, P/Ž, 230V/16A, IP44

SET OD 3 JEDNOFAZNE UTIČNICE, P/Ž, 3x230V/16A, IP44

SET OD 2 JEDNOFAZNE UTIČNICE, P/Ž, 2x230V/16A, IP44 2x 

 3x 

JEDONFAZNI IZVOD

TROFAZNI IZVOD
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MJESTO IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
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kutijica s rasvjetom - demontažno,
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