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1 OPCI DIO
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1.1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: PR 22-14

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 4

MAPA 6

MAPA 7

ELABORATI:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ T.D.: 22-14, prosinac 2022.

Zelena gradnja d.o.0, Koprivnic¢ka 6 B, 42000 Varazdin, OIB: 66915477681
Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh., br. ovl.: A 4879

ARHITEKTONSKI PROJEKT - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE U ZGRADAMA | ELABORAT ZASTITE OD BUKE

BROJ T.D.: 22-14, prosinac 2022.

Zelena gradnja d.o.o, Koprivnicka 6 B, 42000 Varazdin, OIB: 66915477681
Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh., br. ovl.: A 4879

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | ODVODNIJE

BROJ T.D.: 22-14, prosinac 2022.

Zelena gradnja d.o.o, Koprivnic¢ka 6 B, 42000 Varazdin, OIB: 66915477681
Projektant: Ivan Hrupacki, ing. grad., br. ovl.: G 262

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
BROJ T.D.: 74523-S , prosinac 2022.

Modular energy d.o.o., Petracié¢eva ul. 6, 10000 Zagreb, OIB 51156539951
Projektant: Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj., br. ovl.: S 1772

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
BROJ T.D.: 7/12/2022, prosinac 2022.

ELARH PROJEKT d.o.0., Bleiweisova 15, 10000 Zagreb, OIB: 37093698349
Projektant: Milan Hrsak, dipl. ing. el., br. ovl.: E 2152

KNJIGA 1 — ELEKTROINSTALACIJE

KNJIGA 2 - VATRODOJAVA

ELABORAT ZASTITE NA RADU

BROJ T.D.: 22-14, prosinac 2022.

Zelena gradnja d.o.0, Koprivnic¢ka 6 B, 42000 Varazdin, OIB: 66915477681
Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh., br. ovl.: A 4879

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ T.D.: 22-14, prosinac 2022.

Zelena gradnja d.o.o, Koprivnicka 6 B, 42000 Varazdin, OIB: 66915477681
Projektant: lvan Kutnjak, dipl. ing. sig., ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od
poZara, upisni broj: 363
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2 OPCI PODACI O GRADEVINI
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2.1 LOKACIA GRADEVINE

Planirani zahvat odvijat ¢e se na lokaciji k.¢.br. 41, k.o. Corkova uvala. Predmetna gradevna ¢estica
k.¢.br. 41, k.o. Corkova uvala, trapeznog je tlocrtnog oblika, povriine 3541,00 m2.

2.2 OPIS GRADEVINE

Postojeéa gradevina — lugarnica smjesStena je u sjeverozapadnom dijelu Cestice.

Lugarnica je razvedenog tlocrtnog oblika — razvedena na tri krila, ukupne bruto povrsine
613,89m2, maksimalnih dimenzija 33,00x26,10m, etaZnosti suteren + prizemlje + potkrovlje,
maksimalne visine do vijenca 6,00m, te do sljemena 10,08m od najnize kote okolno uredenog
terena. Gradevina je upisana u listu zasticenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, kao
nepokretno kulturno dobro, oznake Z-6128.

Udaljenosti gradevine od meda ovim projektom nece se mijenjati, a smjestaj gradevine vidljiv je na
grafickom prikazu — A.1 SITUACIJA,,

Ovim projektom gabariti gradevine, kao i svi elementi vanjske ovojnice gradevine nece se
mijenjati.

2.3 NAMIENA GRADEVINE

Koristenje postojece gradevine podijeljeno je u tri cjeline: istrazivacki dio, prezentacijski centar i
cjelina za izletnike planinare. Ovim projektom ce se formirati interpretacijski centar u prostoru

postojeceg tavana, te manjim dijelom u suterenu i prizemlju. Namjena gradevine se ne mijenja,
odnosno ostaje gradevina javne i druStvene namjene.

2.4 NACIN PRIKUUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Kolni i pjesacki pristupi parceli ostat ¢e postojeci, odnosno sa jugozapadne strane, s javnog
makademskog puta, k.C.br. 159. Potreban broj parkiralisnih mjesta biti ¢e osiguran na parceli
investitora. Predvidena potrebna parkiraliSna mjesta su malog broja i povremenog rezima koristenja,
takoder zatecena priroda je vrijedna i zasti¢ena te se stoga promet u mirovanju moze rijesiti unutar
zatecenih dimenzija internog makadamskog puta.

2.5 NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U predmetnoj gradevini predvidene su sljedece instalacije:

e Elektroinstalacije

e Munjovodne instalacije

e Protupanicna rasvjeta i pomoc¢na rasvjeta

e Dimovodne instalacije uredaja-pedi na pelete

e Vatrodojava putem fiksnog radio uredaja DMR Il VHF.

Energetske instalacije (elektroinstalacije) do gradevine se vode podzemno, na nacin da su trajno
zasticene od mehanickih ostecenja. Elektricne instalacije projektirane su i moraju biti izvedene na
nacin da ne predstavljaju opasnost od pozara i eksplozije, a osobe ¢e biti na odgovarajuéi nacin
zastic¢ene od rizika nezgoda uslijed izravnog ili neizravnog dodira, a kako je to detaljnije opisano u
sklopu Glavnog projekta elektri¢nih instalacija
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lzvori_opasnosti i radni_postupci koji imaju utjecaja na sigurnost i stanje u radnom i Zivothom
okolisu

Izvori opasnosti na radu i stanja nepovoljna za sigurnost ili zdravlje, koji iziskuju odgovaraju¢e mjere
zastite mogu biti u slucaju:

-neodgovarajuceg rjesenja lokacije gradevine, konstrukcije, veli¢ine i visine radnog prostora, obrade
podova i drugih povrsina, fizikalnih zastita, zastite od buke, komunikacija, prolazai sl.

-nedovoljnog grijanja i prozracivanja prostora, nepovoljne mikroklime

-u slu€aju pozara: opasnost od same vatre kao i opasnost od zadimljenja, ozljeda pri evakuaciji i sl.
-opasnost od ozljeda, udara struje i sl., zbog neispravnosti bilo kojeg dijela tehnoloske opreme ili
instalacije

-nezadovoljavajuceg rjeSenja uklanjanja otpada

-opasnosti od ozljeda pri kretanju

Ne postoje posebne opasnosti od poZara, eksplozije ili opasnih isparavanja.

Varazdin, prosinac 2022. Projektant:
Veljko Milisavljevi¢ dipl. ing. arh.

VELJKO MILISAVLJEVI®
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3 MJERE ZASTITE NA RADU PREDVIDENE U

PROJEKTIRANJU GRADEVINE
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3.1 ARHITEKTONSKO GRADEVINSKE MJERE

Primijenjeni propisi i prostorni planovi:

Prostorni plan uredenja Opcine Saborsko Il izmjene i dopune (,,Glasnik Karlovacke Zupanije “ broj
26/07, 39/15, 3/17, 4/17-procisceni tekst, 19/21)

Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja Nacionalnog parka ,Plitvicka jezera” (,Narodne
novine” broj 49/14)

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton ( SL br. 51/87, 11/87)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekta ( SL br. 15/90)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, (SL br. 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN69/16)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

HRN U.J6.201/1989 Akustika u gradevinarstvu (NN 53/91 i 55/96)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10,136/12)

Predmetna gradevina je koncipirana prema odredbama "Pravilnika o zastiti na radu za mjesta
rada" (NN 29/13, 105/20).

Varazdin, prosinac 2022. Projektant:
VELJKO MiusavLIEwié Veliko Milisavljevic dipl. ing. arh.
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Lokacija gradevine
Planirani zahvat odvijat ¢e se na lokaciji k.¢.br. 41, k.o. Corkova uvala.

Odstranjivanje Stetnih otpadaka
Otpad koji nastaje CiS¢enjem prostorija, odlaZze se u kontejnere na za to projektom predvideno
mjesto, i organizirano odvozi.

Bitni zahtjevi za gradevinu (¢l. 8. Pravilnika)

Gradevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve bitne zahtjeve za gradevinu (mehanicka
otpornost i stabilnost, zastita od pozara i eksplozije, zdravlje i zastita okoliSa, sigurnost u koristenju,
zastita od buke i vibracija, zastita od udara munje i elektricne struje, uSteda energije i toplinska
zastita, osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz,
prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne rasvjete i
parametara radnog okolisa, zastita od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, zastitu od Stetnog
zraCenja, osiguranje pomocnih prostorija i prostora i dr.) sukladno ovom Pravilniku i posebnim
propisima.

Dimenzije radnih prostorija (¢l. 11. Pravilnika)

Radne prostorije su dimenzionirane tako da osiguravaju 2 m? povrsine i zapremninu zraka od 10 m3
po zaposleniku.

Svijetla visina radnih prostorija se ovim projektom ne mijenja, a u skladu je s ¢lankom 11., stavkom 4,
tockom 4.

Podovi, zidovi, stropovi i krovovi (¢l. 12. Pravilnika)

Podovi se ovim projektom nece mijenjati, osim u potkrovlju gdje ¢e se postojeci das¢ani pod dodatno
obloziti OSB plo¢om i laminatom.

Povrsine podova i stropova su takve da osiguravaju lagano Ciséenje i odrzavanje.

Podovi svojom stabilno$¢u osiguravaju prenosSenje predvidenih opterecenja na nosivu konstrukciju
bez ostecenja i trajnih deformacija poda.

Zidovi ¢e se izvesti tako da trajno osiguraju stabilnost, da su sigurni od lomljenja i mogucnosti pada
radnika i sigurnost od prodora neovlastenih osoba, zvu¢nu zastitu i toplinsku zastitu.

Povrsine podova i zidova su obojane svijetlim bojama.

Staklene pregrade u blizini mjesta rada i pomocénih putova su jasno oznacene i napravljene, izvedene
od sigurnosnih materijala.

Putovi i izlazi u nuzdi (¢l. 13. Pravilnika)
EVAKUACIA:
o Pod etaZe suterena nalazi se u razini s uredenim terenom.
o Evakuacijski izlazi iz suterena i prizemlja gradevine prema vanjskom prostru, projektirani su u
najmanje u dva smjera - dvije strane gradevine obzirom na otvore u konstrukciji, te nisu duZi od 40
metara.
o Udaljenost od najudaljenije toc¢ke do izlaza u prizemlju iznosi maksimalno 15 m. Sirina glavnih
ulazno-izlaznih vratiju iznosi 2,00 i minimalno 1,00 m koja su dvokrilna- jednokrilna i otvaraju se
prema vanjskom prostoru.

Evakuacija iz katnih dijelova gradevine osigurana je stepenistem u sjeverozapadnom dijelu
gradevine potkrovlja osigurana je evakuacija s unutarnjim stepeniStem i prozorom na fasadi s
sjeveroistocCne i jugozapadne strane dimenzija 0,8x1,2 metra.
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Evakuacija u slucaju poZara osigurana je prema funkciji prostora ulazno-izlaznim vratima u
svim dijelovima gradevine, Sto po kapacitetu i Sirini zadovoljava zahtjeve —putevi su Siri od 1100
mm (viSe od 8 mm po osobi).
REAKCIJA NA POZAR
Unutarnje zidne obloge-klasifikacijski sustav osigurava klasu: D
Podne obloge na evakuacijskim putevima osiguravaju klasu: D
Stropne obloge na evakuacijskim putevima osiguravaju klasu: D
Podne obloge u dijelu gradevine koji nije evakuacijski put: osiguravaju- klasificirani sustav : D
ili izvedba sa sljedeéim klasificiranim komponentama: - nosivi dio:osiguravaju klasu C- izolacijski sloj:
CiliD
Zidne obloge u dijelu gradevine koji nije evakuacijski put:osiguravaju - klasificirani sustav: D
ili izvedba sa sljedeéim klasificiranim komponentama: - nosivi dio: D ili B- izolacijski sloj: Cili D
Stropne obloge u dijelu gradevine koji nije evakuacijski put: osiguravaju - klasificirani sustav: D - dO ili
izvedbu sa sljedeéim klasificiranim komponentama: - podkonstrukcija: A2- izolacijski sloj: C-d0 ili D-
obloga: D-d0 ili B-dO
Dakle osigurana je propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva propisane klase vatrootpornosti
sukladno HRN DIN 4102 dio 4.
Osvjetljenje evakuacijskih puteva osigurano je danjim svjetlom, uz izvedenu panik-sigurnosnu
rasvjetu jaCine 1 lux s vlastitim napajanjem na svim evekuacionim putevima.

Zastita od pozara (¢l. 14. Pravilnika)
Gradevina je opskrbljena ru¢nim protupozarnim aparatima.

Prometni putevi (Cl. 15. Pravilnika)
Glavni hodnici za prolaz ljudi ovim projektom se ne¢e mijenjati.

Vrata i ograde (¢l. 16. Pravilnika)

Svi prolazi u izlaznim vratima su Sirine ve¢e od 0,7 m.

Kod izlaznih vrata suterena i prizemlja koja vode na otvoreni prostor razina poda s vanjske strane
vrata je za jednu stepenicu niZa od razine s unutarnje strane

Kod vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane niZa je za 2 cm.

Ovim projektom nisu predvidene izmjene na izlaznim vratima.

Prozori i svjetlarnici (¢l. 17. Pravilnika)

Prozori i vrata osiguravaju osvijetljenost gradevine, zastitu od klimatskih utjecaja, prirodno
provjetravanje, toplinsku zastitu. Radnicima i drugim osobama ¢e se na siguran nacin omoguditi
otvaranje, zatvaranje i podeSavanje prozora, ventilacijskih i drugih otvora s poda.

Omoguceno je lako odrzavanje i ¢iSéenje. Vrata za evakuaciju su odgovarajuc¢e oznacena.

Prozori i vrata se ovim projektom nece mijenjati.

Unutarnja i vanjska stepenista (¢l. 18. Pravilnika)

Na prvom kraku stubiSta demontirat ¢e se rukohvat, te zatvoriti ¢ela svih stuba.

Demontirat ¢ée postojeca gaziSta evakuacijskog stubiSta u sjeveroisto¢nom krilu, postaviti nova
drvena te zatvoriti Cela, takoder drvom.

Ovim projektom neée se mijenjati osnovna geometrija postojecih stubista.

Povrsina stepenista i odmorista izvedena je protuklizno.

Stubiste i prilaz stubiStu su adekvatno osvijetljeni.
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Zastitne ograde i rukohvati (¢l. 19. Pravilnika)

Rukohvati postojecih stubista ovim projektom se ne¢e mijenjati (djelomicno se uklanja)

Postavit ¢e se nova zastitna staklena ograda na potkrovlju u jugoistocnom krilu, oko stubista. Zastitna
ograda Ce se postaviti u zabatnom sjeveroisto¢nom zidu izmedu prozora (s parapetom nula) i Skura.
Ograda mora izdrzati horizontalno optereéenje od najmanje 700 N/m.

Mostovi, radne platforme, rampe i pjesacke staze (Cl. 20. Pravilnika)
S dvorisne strane gradevine prosirit ¢e se ulazni kameni plato i formirati rampa za pristup osobama s
invaliditetom.

Vertikalni prilazi (¢l. 21. Pravilnika)

U gradevini nisu predvideni navedeni elementi komunikacije.
Mjesta rada na otvorenom prostoru (¢l. 22. Pravilnika)

Nisu predvidena mjesta rada na otvorenom prostoru.

Temperatura, vlaznost i brzina strujanja zraka (¢l. 23. Pravilnika)

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru osigurani su povoljni uvjeti rada, odgovarajuci za ljude u
pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka.

U uredskim radnim prostorijama osigurana je temperatura od 20 do 25 °C.

Zagrijavanje (Cl. 24. Pravilnika)

Koncepcija novoprojektiranog termotehnickog tretmana predmetne gradevine bazira se kotlu na
pelete, snage 6,34 - 29,14 kW. Kotao je smjesSten u prostoru toplinske prostorije. Kotao se spaja na
novoprojektirani dimnjak za kruta goriva s izvodom na vertikalno iznad krova koji sluzi za izbacivanje
produkata izgaranja. Dimovodni sustav je izveden prikljuckom na postojeci dimovod promjera 180
mm te se izvodi do visine 1,0 m iznad ravnog krova. Predviden energent u objektu je su peleti
(biomasa). U predmetnim prostorima predviden je toplovodni radijatorski sustav. Radijatori su
opremljeni termostatskim ventilima koji propustaju.

Provjetravanje (Cl. 25. Pravilnika)
U prostorijama je osigurana prirodna ventilacija putem vrata i prozora.

Prirodna i umjetna osvijetljenost (Cl. 26. Pravilnika)

U predmetnoj gradevini izvedene su staklene stijene i prozori koji osiguravaju prirodno osvjetljenje.

U prostoru se predvida opée umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko na mjestima rada.

Za potrebe evakuacije i intervencije gasenja pozara na odredenim poziciama unutar zgrade
postavljaju se rasvjetna tijela sa ugradenim akumulatorom koja se pale kod ispada mreznog napona,
Sto je u skladu sa pravilima tehnicke prakse. Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza i pokrivati
evakuacijske puteve .

Mjesta rada s uredajima koji generiraju visoke i niske temperature (¢l. 27. Pravilnika)
U gradevini nisu projektirani navedeni uredaji.

Pomocne prostorije (¢l. 28. Pravilnika)
Visina pomoc¢nih prostorija ovim projektom se neée mijenjati.

Garderobe (Cl. 29. Pravilnika)
U gradevini nisu predvidene garderobe za zaposlenike, ve¢ su za zaposlenike osigurane garderobe s
klinéanicima i vjeSalicama.
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Kupaonica i umivaonici (¢l. 30. Pravilnika)
U gradevini su osigurane dvije kupaonice, odvojeno za Zene i za muskarce.
Osigurano je 5 umivaonika u raznim prostorima suterena i prizemlja.

Nuznici (¢l. 31. Pravilnika)

NuzZnici su osigurani posebno za muskarce i Zene, u prizemlju.
Udaljenost do nuznika manja je od 100 m.

Svi nuZnici biti ée izvedeni u skladu s odredbama Pravilnika.

Prostorije za odmor (¢l. 32. Pravilnika)
Sukladno ¢lanku 32, ovog Pravilnika omogucen je odmor za vrijeme stanke unutar prostora postojece
¢ajne kuhinje.

Osobe s invaliditetom (¢l. 38. Pravilnika)

Predmetna gradevina ¢e biti prilagodena potrebama osoba smanjene pokretljivosti. Pristup s
terena u prizemlje gradevine omogudit ¢e se vanjskom rampom, u prizemlju ée se izvesti wc za
invalide, a komunikacija izmedu prizemlja i potkrovlja rijeSit ée se nabavom lifta za prelazak
stepenica (gusjenic¢ara) pogodnog za transport osoba smanjene pokretljivosti u ru¢nim kolicima ili
kolicima na vlastiti pogon na postoje¢em stubistu.

Varazdin, prosinac 2022. Projektant:
Veljko Milisavljevi¢ dipl. ing. arh.

VELJKO MILISAVLJEVIC
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3.2 VODOVOD | KANALIZACUA
PRIMUENJENI PROPISI | ZAKONI

Pri izradi projekta instalacija vodovoda i kanalizacije primijenjeni su sljedeci zakoni i propisi po kojima
je izvedena tehni¢ka dokumentacija i Cije su odredbe sadrzane u tehnickom opisu, prikazu
primijenjenih mjera zastite i nacrtima.
- Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zastiti od pozara ( NN br. 92/10)
- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10, 115/18)
- Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)
- Zakon o zastiti zraka (NN br. 127/19)
- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18)
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18)
- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/04, 46/08)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13, 105/20)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton ( Sl. list br. 51/87, 11/87)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekta ( SL. list br. 15/90)
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, (SL br. 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)
- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN br.69/16)
- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)
- Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (,Narodne novine“ broj 93/17)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 118/19)
- HRN U.J6.201/1989 Akustika u gradevinarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br.
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09,14/10,125/10,136/12)

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA
Ovim projektom vodovoda i odvodnje nisu predvidene posebne mjere zastite od pozZara.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

U Glavnom projektu su primijenjeni propisi zastite na radu, u skladu s kojima je izraden ovaj Prikaz
tehnickih rjesSenja za primjenu propisa zastite na radu.

Kada se izvedu i puste u pogon, instalacije vodovoda i kanalizacije neée biti Stetne za okolinu i
zdravlje ljudi koji se njima koriste ili njima rukuju.
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Da bi se izbjegle i otklonile sve moguce opasnosti, ovim projektom predvidena su sljedeéa tehnicka
rjesenja:

Svi metalni dijelovi u instalacijama vodovoda ili kanalizacije moraju se vezati na sabirnicu za
izjednacenje potencijala, Sto se obraduje elektrotehnickim projektom.

Funkcionalnost i drZanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadajuc¢im
uredajima duznost je korisnika, odnosno vlasnika gradevine.

VODOVODNE INSTALACLJE

Projektom je rijeSena opskrba sanitarno-pitkom vodom novog sanitarnog prostora u gradevini.
Prikljucak projektirane vodovodne mreze predviden je na postoje¢u vodovodnu mrezu preko ventila
za odvajanje.

Novoprojektirana vodovodna mreZa sastoji se od instalacija hladne i tople sanitarne vode koji se
izvodi od AluPEX vodovodnih cijevi i fazonskih komada prema HRN EN I1SO 21003-2, za radni tlak od
10 bara.

Ispitivanje kvalitete vode iz vodovodne instalacije je obavezno i moZe ga vrsiti samo za to ovlastena
ustanova, ciji nalaz je sastavni dio tehnicke dokumentacije gradevine.
Voda u instalaciji gradevine mora biti zdrava za pice.

INSTALACIJE KANALIZACIJE

Projektom kanalizacije rijeSena je odvodnja sanitarno-fekalnih voda iz novog sanitarnog prostora u
gradevini a koje ce se prikljuciti na postoje¢u temeljnu kanalizaciju.

Kanalizacijska mreZa od prikljucka na postojec¢u kanalizaciju pa do sifona sanitarnog predmeta ili
uredaja ispituje se punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zaCepe na odvodima i
otvorima.

Ako se drugacije ne propise, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 15 minuta.

Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

PROJEKTANT:
Ivan Hrupacki, ing.grad.

HRVATSKA KON 0RA INEE 1 3A S 3ASE NARSTVA
lvan Hrupaiki =z=
Ing. grad, —
Ovialterl inkeritr grafevimantia WD
G262
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3.3 STROJARSKE INSTALACUE

PRIKAZ ZA STROJARSKE INSTALACUE

Za potrebe gradevine, projektirano je postrojenje grijanja i ventilacije sukladno arhitektonskom
rjeSenju gradevine.

U projektnoj dokumentaciji su predvidena rjesSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji.

Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom
izraduje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rjesenja i mjere sadrZe svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu moraju provesti
za ovu vrstu radova. Oprema na gradilistu, osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja radova,
zastita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim vaze¢im hrvatskim propisima.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u konacno izgradeni objekt, daje se
prikaz opéih uvjeta zastite na radu.

Posebnih opasnosti pri uporabi i odrZzavanju sustava grijanja i ventilacije nema. Moguce opasnosti za
korisnike objekta su slijedece:

Opasnosti od opeklina

Svi cjevovodi tople vode se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina.

Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacionom i
sigurnosnom armaturom prema vazeéim propisima.

Razvod cijevi u objektu je od bakrenih i plasti¢nih cijevi koje su izolirane. Svi ostali cijevni razvodi
tople vode su vodeni u podu prostorija, nisu dostupni osoblju, takoder su toplinski izolirani i ne
predstavljaju opasnost od opeklina. U strojarnici je zabranjen pristup osobama koje nemaju
ovlastenje.

Opasnosti od eksplozije

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije uz pridrZzavanje svih pravila zastite na
radu i zaStite od poZara te ovom projektu.

Opasnosti od mehanickih povreda

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehanickih povreda. Svi pokretni
dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je razmjestena tako
da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa
lako pristupacnih mjesta. Sva ventilaciona oprema je predvidena sa servisnim sklopkama s blokadom
protiv neovlastenog ukljucivanja, preko koje se ventilatori isklju¢uju iz pogona za vrijeme redovitog
servisa. Svi radovi na opremi sa rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljucivo u fazi mirovanja
opreme i od strane ovlastenog, stru¢nog servisera.

Jako vaZno je zabraniti i sprijeciti pristup ogrjevnoj, kompresorskoj i ventilacionoj opremi nestruc¢nih
osoba, do tehnicke prostorije, do vanjskih ventilatora. Poduzece, koje isporucuje ili montira
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kompresorsku, ogrjevnu ili ventilacionu opremu s povecanim opasnostima nastanka mehanickih
ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o nacinu montaze i
demontaze, pregleda i odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.

Poduzece koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povecanim opasnostima duzne su pribaviti
ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim i EU normama, propisima o zastiti na
radu.

Proizvodac je duzan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se
potvrduje da je stroj ili uredaj proizveden u skladu s propisima zastite na radu.

Opasnosti od buke

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od buke uz pridrZzavanje svih pravila zastite na radu i
zastite od poZara te ovom projektu.

Opasnosti za okolinu
Predmetni sustavi ne ugrozavaju okoli$ opasnim i po zdravlje Stetnim tvarima.
Opasnosti elektricnog udara

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasti¢ena od dodirnog napona, izvedena kvalitetnim
materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema i cijevna
instalacija trebaju biti zastitno uzemljene. Kompletna instalacija i potrosaci su zasti¢eni od kratkog
spoja odgovarajuc¢im osigurac¢ima. Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zastitnim vodic¢ima.
Zastitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem). Sva elektroinstalacija je propisno
zasti¢ena od dodirnog napona primjenom razvodnih ormara sa bravom. dok sva oprema i cijevna
instalacija imaju zastitno uzemljenje. Prikaz mjera zastite na radu uslijed opasnosti od elektricnog
udara dat je detaljno u Glavnom projektu elektroinstalacija.

PROJEKTANT
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dinko Sladoljev

dipl. ing. stroj.

Ovlaiteni inZenjer strojarstva 4
S1772
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3.4 ELEKTROINSTALACUE

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

1.Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Zakona o normizaciji
(NN br. 80/13) daje se slijededi prikaz primjenjenih pravila zastite na radu.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Prikaz tehnickih rjesenja:

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrsenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima sto ih
utvrduju Pravila zaStite na radu, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjeSenja, kojih se
izvodac radova tijekom izgradnje gradevine treba strogo pridrzavati.

Elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema projektu, a detalje koji nisu odredeni tehnickim
opisom, izvesti prema vazeéim tehnickim propisima ili u dogovoru s projektantom.

Zastita od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije,
koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike odnosno u razvodne kutije i utinice
gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.

Takoder ce i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kucistima aparata i u razdjelnicima. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti
oznaku "OPREZ VISOKI NAPON".

Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u
sustavu. U slucaju kvara automatsko iskljucenje napajanja izvesti ¢e se pomocu automatskih
zastitnih prekidaca ili rastalnih osiguraca.

Cjelokupna elektro instalacija predvidena je sustavom troZilnih odnosno peteroZilnih kabela
gdje se treca odnosno peta Zila spaja na jednom kraju na zastitni kontakt, a na drugom kraju
na zastitnu sabirnicu u razdjelniku. Na taj nacin ¢e se sva kucista elektri¢nih trosila uzemljiti
preko zastitnog vodica na PE sabirnicu najblizeg elektro razdjelnika.

Izolacija zastitnog vodica u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti oznacena zeleno-zutom
bojom, a u razdjelniku treba zaStitni vodi¢ (isto kao i neutralni) pregledno spojiti na
odgovarajucu sabirnicu tako da se mogu po potrebi pojedinacno iskljuciti.

Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti Ce se
automatskim zastitnim prekidacima ili rastalnim osiguracima propisanih veli¢ina ovisno o
presjeku vodica pojedinog strujnog kruga.

U strujnim krugovima elektromotora izvesti ¢e se termicka zastita termickim relejima
ugradenim u namot motora.

Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na
dozvoljeni pad napona.

Na svim mjestima gdje se smanjuje presjek vodi¢a postavljaju se zastitni prekidaci, odnosno
osiguraci, dimenzionirani za manji presjek vodica.

Pokraj glavnog razdjelnika "GRO" predvidena je glavna sabirnica izjednacenja potencijala I.P.,
koja se povezuje na temeljni uzemljivac¢ trakom FeZn 40x4mm.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Zastitna sabirnica PE u glavnom razdjelniku spojena je s glavhom sabirnicom izjednacenja
potencijala I.P. Neutralna sabirnica N u glavhom razdjelniku spojena je sa zastitnom
sabirnicom PE.

Cjelokupni razvod elektro instalacije u gradevini izveden je uz odvojeno vodenje N i PE
vodica.

Zastitni (PE) vodic ne smije se razdvajati niti prekidati.

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ée se vijak za uzemljenje i
spojiti na zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti ¢e se s kucistem savitljivim Cu vodi¢em
presjeka 16 mm?2.

U gradevini je predvideno izjednacenje potencijala tako da se svi metalni cjevovodi povezuju
vodom HO7V-K(P/F-Y) 6mm2 i spajaju na zastitnu sabirnicu razdjelnika. Izjednadenje
potencijala se provodi za svu tehnolosku opremu.

El. rasvjeta projektirana je kao op¢a rasvjeta prema vazeé¢im normama i preporukama za
rasvjetu. Srednja rasvjetljenost je odredena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti
radova koji se u njima odvijaju.

Za oznacavanje izlaza i evakuacijskih puteva predvidene su svjetiljke sa piktogramima.
Podloga svjetiljki s piktogramom, koje oznacavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u
zelenu boju, a oznake na svijetiljki bijele boje.

Nestankom mreZnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki.

Izborom i razmjestajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih
puteva od najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri ¢emu nije narusen
odnos Emax. /Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.,

uz autonomiju rada 3 sata po nestanku napona.

Svi razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s vazie¢im tehnickim propisima i biti ce
opremljeni natpisnim plo¢icama sa oznakama iz projekta, strujnim shemama i tablicama
upozorenja na opasnost od udara elektricne struje.

Na vratima svih elektro ormara, predvidene su bravice s posebnim klju¢em te je na taj nacin
onemogucen pristup nestru¢nom osoblju. Na svim razdjelnicima biti ¢e postavljena plocica s
oznakom sustava zastite, znakom opasnosti (od udara struje) te imenom proizvodaca.

U svim razdjelnicima su predvideni odvodnici prenapona za zastitu od pojave prenapona.
Tipkala za iskljuenje u slucaju hitnosti ili poZara ugraduje se pokraj izlaza iz objekta.

Nije predvideno pomocéno napajanje preko agregta.

Kabeli se polazu na kabelske police ili uvlade u instalacijske cijevi. Kabeli se polazu i
oznacavaju tako da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni.

Zastitni vodi¢ (PE vodi¢) obiljezava se zeleno-Zutom bojom, a neutralni vodi¢ (N vodic)
svjetloplavom bojom.

Svi prekidaci su odabrani i podeseni tako da se prilikom otvaranja kontakata pri radnom
naponu ne stvara stalni elektri¢ni luk.

Instalacijske sklopke su postavljene nadzbukno ili podZbukno na visini od cca 110cm od razine
gotovog poda, a na njih se prikljucuje fazni vodic.

Sva priklju¢na mjesta potrosaca unutar gradevine predvidena su sa zastitnim kontaktom.
Projektom je osigurano simetri¢no opterecenje energetskog sustava.
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2.15. Zastitno uzemljenje objekta izvode se kao zajednicko zdruZzeno uzemljenje polaganjem
temeljnog uzemljivaca-trake inoks 40x4mm. Uzemljenje GRO-a, svih ostalih razdjelnika i
metalnih masa u objektu rjeseno je izvodima sa uzemljivaca.

Sva uzemljenja za slabostrujne instalacije izvode se spajanjem na uzemljivac (spajanjem na
sabirnicu izjednacenja potencijala I.P.). Svi metalni dijelovi slabostrujnih uredaja povezani
su posebnim vodicem na sabirnicu I.P.

2.16. Telefonska instalacija i instalacija racunalne mreZe izvesti ¢e se kabelima poloZenim na
kabelske police ili uvuéenim u odgovarajuce izolacione cijevi. Kabeli se polazu na najmanjoj
udaljenosti 20 cm od energetskih instalacija.
Svi plastevi kabela instalacije slabe struje biti ¢e uzemljeni na zajednicko uzemljenje cijelog
objekta.
Radni napon instalacije slabe struje je niski napon neopasan za ¢ovjeka.

2.17. Sav odabrani instalacijski pribor sprijecava eventualne ozljede osoba koje njime rukuju.

Nakon zavrsetka radova treba kompletnu elektro instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite
kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te otpor uzemljivaca.

PROJEKTANT
Milan Hrsak, dipl.ing.el.

MILAN HRSAK
dipling.el.

E2152 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

ZELENA GRADNUJA d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju A Koprivnicka 6, 42000 Varazdin
A OIB: 66915477681 A MBS: 070110130 A Registrirano u Trgovackom sudu u Varazdinu, Hrvatska
A Temeljni kapital: 20.000,00 HRK A IBAN: HR16 2340 0091 1105 8145 9
A Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska (SWIFT: PBZGHR2X)

Str. 20



