F ZELENA GRADNJA d.o.o. Naziv gradevine: UREDENJE POUCNE STAZE ,CORKOVA UVALA"

za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju Broj T.D.: 22-13
Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin Mjesto i datum izrade projekta: Varazdin, prosinac 2022.
J OIB:66915477681 Kontakt glavni projektant: +385 (0) 91 530 3930

www.zegra.hr

zegra info@zegra.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA,
PLITVICKA JEZERA — ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR DR. IVO PEVALEK
JOSIPA JOVICA 19, PLITVICKA JEZERA, 53230 KORENICA
OIB: 91109303119

GRADEVINA:
UREDENJE POUCNE STAZE ,,CORKOVA UVALA“

LOKACIJA:
k.€.br. 4247/1, k.o. Babin potok, k.¢.br.1/1, 33, i 41, sve k.o. Corkova uvala

IZVEDBENI PROJEKT

PRODUKT DIZAJNA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ T.D.:
PR 22-13 22-13

GLAVNI PROJEKTANT: e-potr!T( Digitally signed by
VELIKO MILISAVLIEVIC, dipl. ing. arh. Ve JKO Veljko Milisavljevi¢

br. ovl.: A 4879 HE H + £ Date: 2024.05.16
Milisavljevi€ gomieroro

PROJEKTANTI: e-potpis:
dr.sc. Hrvoje Bartulovié, dipl.ing.arh.

dr.sc. Dujmo Zizi¢, dipl.ing.arh.

Veljko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh

DIREKTOR: e-potpis:
VELIKO MILISAVLIEVIC, dipl. ing. arh. Digitally signed by
VELJKO VELJKO MILISAVLIEVIC
“ Date: 2024.05.16
MILISAVLIEVIC 09:50:00 +02'00"

MJESTO | DATUM IZRADE PROJEKTA:
VARAZDIN, prosinac 2022.

ZELENA GRADNUJA d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju A Koprivnicka 6, 42000 Varazdin
A OIB: 66915477681 A MBS: 070110130 A Registrirano u Trgovackom sudu u Varazdinu, Hrvatska
A Temeljni kapital: 20.000,00 HRK A IBAN: HR16 2340 0091 1105 8145 9
A Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska (SWIFT: PBZGHR2X)

Str.1



— ZELENA GRADNJA d.o.o.

za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju Broj T.D.: 22-13
Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin Mjesto i datum izrade projekta: Varazdin, prosinac 2022.
J OIB:66915477681 Kontakt glavni projektant: +385 (0) 91 530 3930

www.zegra.hr

zegra info@zegra.hr

1.1 GRAFICKI PRIKAZI

MEDINA STAZA
B.1 Interpretacijska tocka

B.2 Interpretacijska tocka
B.3 Interpretacijska tocka

- ULAZ NA STAZU
: GEOLOSKI STUP
- VUK

B.4 OZNAKA ZA RAZDVAJANIJE STAZA

B.5 Interpretacijska tocka :

B.6 Interpretacijska tocka
B.7 Interpretacijska tocka
B.8 Interpretacijska tocka
B.9 Interpretacijska tocka

RIS

: MEDVIJED, VUK | RIS
: ODUMRLA STABLA
: GUIVE

: DRVECE

B.10 OZNACAVANJE TERITORIA | ZNAKOVI
B.11 SLUSAJ SUMU | SUMSKO SVIRALO

CUVARI PRIRODE

C.1 Interpretacijska tocka :
C.2 Interpretacijska tocka :
C.3 Interpretacijska tocka :
C.4 Interpretacijska tocka :
C.5 Interpretacijska tocka :

C.6 Interpretacijska tocka

RAVNOTEZA U PRIRODI

KAKO NAS SUMA SLUZI
PRASUMA

PTICE

ORHIDEJE

: ZASTITA | OCUVANJE PRIRODE

ZELENA GRADNUJA d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju A Koprivnicka 6, 42000 Varazdin
A OIB: 66915477681 A MBS: 070110130 A Registrirano u Trgovackom sudu u Varazdinu, Hrvatska
A Temeljni kapital: 20.000,00 HRK A IBAN: HR16 2340 0091 1105 8145 9
A Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska (SWIFT: PBZGHR2X)

Naziv gradevine: UREDENJE POUCNE STAZE ,CORKOVA UVALA"

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

Str. 2



Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Skulptura ukljuuje RAVNINSKU KULISU STABALA izvedenu od HDPE plo¢a (debljine po potrebi =10/ 12/ 15/ 20 mm) laserskim ili
CNC rezanjem obrisa i medusobnim spajanjem segmenata uz podkonstrukciju od pocin¢anih ¢eliénih profila. Dizajn kulise biti ¢e
osiguran od strane Naruitelja. PREDNJI PLAN
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska tocka:

KOMADA: 1
POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska tocka: GEOLOSKI STUP
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Skulptura VUKA u prirodnoj veli€ini se izvodi tehnikom 3D printanja i medusobnim spajanjem 3D printanih segmenata. Izvodac je duzan
Narucitelju ustupiti na koristenje i digitalnu datoteku (.stl datoteku) svih 3D printanih modela. Model se zavr$no boja i zastitno lakira
ekoloSkim bojama otpornima na atmosferilije, nanose snijega i UV zragenje.

Intepretacijska tocka: VUK

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koridtenje.
Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala Celika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca. +0,00 = 0,00 m.n.v.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajucim postupcima koji ukljucuju pocincavanje, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i INVESTITOR GLAVNI PROJEKTANT
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polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe. JAVNA USTANOVA N.P. PLITVIGKA JEZERA Veljko Milisavijevie, dipl. ing. arh. A 4879
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Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama, Veljko Milisavljevie, dipl. ing. arh. A 4879
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.

Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
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certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasti¢ena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja. 1 [ZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA jr-sc- grvqe EZ’.%T‘,“';’,":‘?' d'p'h-mg-arh-
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a

sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

OZNAKA ZA RAZDVAJANJE STAZA

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA

OBRIS LISTA BUKVE,
HDPE plo¢a, d =10 mm
obujmica nosac, ¢eliéna pocinana
ciiev @50/4 mm

[H(9)]
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sli¢no ¢e se dogovoriti na terenu u suradnji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Skulptura RISA u prirodnoj veli€ini se izvodi tehnikom 3D printanja i medusobnim spajanjem 3D printanih segmenata. Izvodaé je duzan
Narucitelju ustupiti na koristenje i digitalnu datoteku (.stl datoteku) svih 3D printanih modela. Model se zavr$no boja i zastitno lakira
ekoloSkim bojama otpornima na atmosferilije, nanose snijega i UV zragenje.
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naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska toCka: RIS

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA

Skulptura risa u prirodnoj veli€ini je ugradena na kamen u blizini
Medina staze. Panel ukljuCuje rupu koja usmjerava pogled korisnika
prema skulpturi. Potrebno je dobro gledati kako bi ga se vidjelo jer je
plaha i tajanstvena Zivota.
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\ \ ©\‘¢AB TEMELJ

[
w@CEUCNA CIJEV 100/100/4 mm
— | AB TEMELJ
CELICNA CIJEV 100/100/4 mm |

PLAST: 90 x 120 cm umanjeno za krug @ 30 cm ‘

POGLED POGLED
+0,00 = 0,00 m.n.v.
ZELENA GRADNJA d INVESTITOR GLAVNI PROJEKTANT
| p— .0.0. ~ iko Milisaviievié. diol. i
7a graditeljstvo, trgovinu | proizvodnu JAVNA USTANOVA N.P. PLITVICKA JEZERA Veliko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh. A 4879
Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin NAZIV PROJEKTA PROJEKTANT
J (;'f;f:;“;:w IUREDENJE POUCNE STAZE "SORKOVA UVALA" Veliko Milisavljevié, dipl. ing. arh. A 4879
Zeg ra info@zegré.hr
REVIZIJA OPIS DATUM | FAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
1 [ZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA drsc. Hrvoje Bartulovié, dipling.arh.
2 dr.sc. Dujmo ZiZi€, dipl.ing.arh.
ZOP. FORMAT DATUM
3 SADRZAJ LISTA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 122022,
4 OPREMA STALNOG POSTAVA -
5 Intepretacijska tocka: RIS BROJ T.D. MJERILO BROJ LISTA
6 22-13 1:50 B5




Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Interpretacijska tocka ukljucuje okruglu zrcalnu plohu @ 300 mm izvedenu od robusnog akrilnog stakla otpornog na udarce i pucanie.
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Intepretacijska tocka: MEDVJED, VUK | RIS (a Covjek?)

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA

R
SN

" T T OGRADA OGRADA
0 A
158 y
2| © \L S
m & PLATFORMA =" 1T ——5——""
<. | PLATFORMA ; — &
\ - / \ o / \ At / ]
R / \ o~/ [ L oL
\ \\ 61/ \ @CELICNA CIJEV 100/100/4 mm \\ ?@CELICNA CIJEV 100/100/4 mm CELICNI UTEG, 40 kg
AB TEMELJ AB TEMELJ \ 4 AB TEMELJ (obujam oko 5,0 litara)

] “CELIGNA CIJEV 100/100/4 mm
PLAST: 130 x 75 cm + 4 komada x 4 plohe x 21 x 21 ¢cm

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

-~

120 N 360 "
|

RAVNOTEZA ZA 3 DJECE OD 40 kg
DODATNE PRILAGODBE MOGUCE UZ POMICANJE NA
PLATFORMI ILI UZ POMOC DJELATNIKA NP PJ.

+0,00 = 0,00 m.n.v.

ZELENA GRADNJA d INVESTITOR GLAVNI PROJEKTANT
| p— .0.0. ~ iko Milisaviievié. diol. i
7a graditelstvo, rgovinu  prozvoci | JAVNA USTANOVAN.P. PLITVICKA JEZERA Veljko Milisavljevic, dipl. ing. arh. A 4879
Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin NAZIV PROJEKTA PROJEKTANT
J (;'f;f:;“;:w IUREDENJE POUCNE STAZE "SORKOVA UVALA" Veliko Milisavljevié, dipl. ing. arh. A 4879
Zeg ra info@zegré.hr
REVIZIJA OPIS DATUM | FAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
1 IZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA ~ [¢vsc. Hrvoje Bartulovic, diling.ah.
2 dr.sc. Dujmo ZiZi€, dipl.ing.arh.
ZOP. FORMAT DATUM
3 SADRZAJ LISTA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 122022,
4 OPREMA STALNOG POSTAVA -
5 Intepretacijska totka: MEDVJED, VUK | RIS (a Govjek?) BROJ T.D. MJERILO BROJ LISTA
6 22-13 1:50 B.6




Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a . v
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta! | nte pretaCUS ka tOCka . O D U M RLA STAB LA
Skulptura smanjenog modela IZVALE i 7 SKULPTURA BILJAKA | ZIVOTINJA KOJE ZIVE NA IZVALAMA u prirodnoj veligini se izvodi KOMADA: 1

tehnikom 3D printanja i medusobnim spajanjem 3D printanih segmenata. Izvodac je duzan Naruditelju ustupiti na koristenje i digitalnu
datoteku (.stl datoteku) svih 3D printanih modela. Model se zavr$no boja i zastitno lakira ekoloSkim bojama otpornima na atmosferilije,

nanose snijega i UV zracenje.

Pretinci sadrzavaju 7 SKULPTUURA BILJAKA | ZIVOTINJA KOJE ZIVE NA IZVALAMA koji su trajno fiksirani za podlogu - dno
pretinca. Po obodu poklopaca je ugradena gumena brtva, kao prigusiva¢ buke, zatita od ozljede te brana prolasku oborinskih voda.
Pretinci su na dvije najnize unutradnje tocke opremljeni procjednim mjestima - sigurnosnim preljevom u slu¢aju prodora oborinskih

voda.

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
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PLAST: 170 x 70 cm + 7 komada x 27 x 18 cm
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POGLED POGLED
Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koridtenje.
Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca. +0,00 = 0,00 m.n.v.
Svil mlaterijgli za§FiCeni su odgovargjuc::im postupcima koji uk]juégju pocﬁn?avanje, ’plastiﬂciranje, I.akirar)je ekoloskim bojama. Drveni i INVESTITOR GLAVNI PROJEKTANT
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to pove¢ava sigurnost i lakoéu uporabe. | p—— ZZaEg'ﬂt‘e‘”\ngDoynJﬁ p‘f(-;;-vooanju JAVNA USTANOVA N.P. PLITVICKA JEZERA Veljko Milisavijevié, dipl. ing. arh. A 4879
Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin NAZIV PROJEKTA PROJEKTANT
Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama, J ‘;';ff:;:‘;:w IUREDENJE POUCNE STAZE "CORKOVA UVALA” Veljko Milisavljevié, dipl. ing. arh. A 4879
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje. zegra  in@zegahr
Naljfapplca mora biti printana u .t.)o” ekoloski Prlh\'/aﬂjlv\lllr}‘l bOJamg, |zr?den|m§ na bazi V(?de (p.rl'nf 4/0)lna retroreflektirajucoj f(?!ljl na uv REVIZUA oPIS DATUM | EAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasti¢ena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja. 1 [ZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA jr-sc- gwme EZ’.%T‘,“';’,V:‘?' d'p'r-‘mg-arh-
r.sc. U]mO 1ZIC, dipl.ing.arh.

. S _ o - L __ ) 2 SADRIATLISTA ZOP. FORMAT DATUM
Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sli¢no ¢e se dogovoriti na terenu u suradnji s j OPREMA STALNOG POSTAVA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 12.2022.
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge. 5 Intepretacijska tocka: ODUMRLA STABLA BROJ TD. MJERILO BROJ LISTA

2213 150 B7
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!
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- naljepnica u boji

Intepretacijska toCka: GLJIVE

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA

TLOCRT

POGLED

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

plast = 6 kom
ool Ol. _
S
RUGL| PULT I N ’ 52,3 , 52,3 , 52,3 " 52,3 , 92,3 qb 52,3 n ‘;\;\\j
5 /o O /
\©?L[CELICNA CIJEV 100/100/4 mm © CELICNA CIJEV 100/100/4 mm
AB TEMELJ AB TEMELJ

PRESJEK

PLAST: 6 komada x promjenjivo od 105 - 50 cm x 60 cm + 6 komada x 52,3 x 40 cm
PLOCA UKLJUCUJE | MEDIN ZNAK!

+0,00 = 0,00 m.n.v.

GLAVNI PROJEKTANT
Veliko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh. A 4879

INVESTITOR

I ZELENA GRADNJA d.0.0. | ;xNA USTANOVA N.P. PLITVICKA JEZERA

za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju

PROJEKTANT
Veliko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh. A 4879

NAZIV PROJEKTA
IUREDENJE POUCNE STAZE "CORKOVA UVALA"

/ Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin
0OIB:66915477681

www.zegra.hr

Zeg ra info@zegra.hr

REVIZIJA OPIS DATUM | FAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
1 IZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA ~ [¢vsc. Hrvoje Bartulovic, diling.ah.
2 dr.sc. Dujmo ZiZi€, dipl.ing.arh.
ZOP. FORMAT DATUM
3 SADRZAJ LISTA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 12.2022.
4 OPREMA STALNOG POSTAVA -
5 Intepretacijska tocka: GLJIVE BROJ T.D. MJERILO BROJ LISTA
6 22-13 1:50 B.8




Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!
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naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sli¢no ¢e se dogovoriti na terenu u suradnji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska to¢ka: DRVECE

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
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PLAST: nepravilna geometrija prema nacrtu + ploha

POGLED

PLOCA UKLJUCUJE | MEDIN ZNAK!

Ea

CELICNA CIJEV 100/100/4 mm
AB TEMELJ

+0,00 = 0,00 m.n.v.

INVESTITOR

I ZELENA GRADNJA d.0.0. | ;xNA USTANOVA N.P. PLITVICKA JEZERA

za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju

GLAVNI PROJEKTANT
Veliko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh. A 4879

NAZIV PROJEKTA
IUREDENJE POUCNE STAZE "CORKOVA UVALA"

/ Koprivnicka 6b, 42000 Varazdin
0OIB:66915477681

www.zegra.hr

Zeg ra info@zegra.hr

PROJEKTANT

Veliko Milisavljevi¢, dipl. ing. arh. A 4879

REVIZIJA OPIS DATUM | FAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
1 IZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA ~ [¢vsc. Hrvoje Bartulovic, diling.ah.
2 dr.sc. Dujmo ZiZi€, dipl.ing.arh.

ZOP. FORMAT DATUM

3 SADRZAJ LISTA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 12.2022.
4 OPREMA STALNOG POSTAVA -
5 Intepretacijska tocka: DRVECE BROJ T.D. MJERILO BROJ LISTA
6 2213 1:50 B.9




Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Interpretacijska tocka uklju¢uje DRVENI TRUPAC @ 40 cm, visine 140 cm, izveden od prirodnog drva. Na povrSini trupca je izradena
imitacija tragova medvjedeg ¢eSanja. Trupac se zavrdno boja i zastitno lakira ekolodkim bojama otpornima na atmosferilije, nanose
shijega i UV zraenje.

Otisci Sapa VUKA i RISA u prirodnoj veli¢ini se izraduju od HDPE (High-Density Polyethylene) plo¢a debljine 18 mm obradenih CNC
tehnikom. Svi rubovi su zaobljeni i ergonomski oblikovani, $to pove¢ava sigurnost i lakoéu uporabe. Stavka je bojana ekoloki
prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode. Vektorski obrisi za izradu CNC tehnikom biti ¢e osigurani od strane Naruitelja.
Model se zavrdno boja i zastitno lakira ekoloSkim bojama otpornima na atmosferilije, nanose snijega i UV zraCenje. Fiksiranje se vrSi
vijcima s unutradnje strane panela.
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naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepret. tocka: OZNACAVANJE TERITORIJA | ZNAKOVI

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
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PLAST: 90 x 140 cm .
Na interpretacijskoj ploc€i su fiksirani OTISCI SAPA

VUKA, MEDVJEDA, JELENA, DIVLJE SVINJE i RISA u prirodnoj velicini.

POGLED

PLOCA UKLJUCUJE | MEDIN ZNAK!

[ o »
@bﬂ‘CELICNA CIJEV 100/100/4 mm
AB TEMELJ

+0,00 = 0,00 m.n.v.
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Intepretacijska tocka: SLUSAJ SUMU | SUMSKO SVIRALO

Interpretacijska tocka ukljuéuje SUMSKI KSILOFON, izveden od 8 elemenata od prirodnog drva. Drveni elementi su promjenjive duline ~ KOMADA: 1
od 62 - 35 cm, Sirine 15 cm, debljine 4 cm, a za nosivu konstrukciju su ovjeSeni parovima konopa. Takoder, interpretacijska tocka L
uklju€uje par udaraljki izradenih od prirodnog drva, pricvrs¢enih konopima duljine po 250 ¢m. Prirodno drvo se zavr$no boja i zastitno POLOZAJ: CORKOVA UVALA - MEDINA STAZA
lakira ekoloSkim bojama otpornima na atmosferilije, nanose snijega i UV zragenje.
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PLAST: QOT 120 cm umanjeno za krug @ 15 cm
POGLED POGLED
Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koridtenje.
Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca. +0,00 = 0,00 m.n.v.
Svi materijali zasticeni su odgovarajucim postupcima koji ukljuCuju pocin¢avanije, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i INVESTITOR GLAVNI PROJEKTANT
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to pove¢ava sigurnost i lakoéu uporabe. | ZZaEglﬂtle‘”\ngDoynJﬁ p(f(-;;-vooanju JAVNA USTANOVA N.P. PLITVICKA JEZERA Veljko Milisavijevié, dipl. ing. arh. A 4879
, . .. L ) o . i . . . / I Kopibiicka B, 42000 VaraZdin NAZIV PROJEKTA PROJEKTANT
Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama, - IUREDENJE POUCNE STAZE "CORKOVA UVALA" Veljko Milisavljevie, dipl. ing. arh. A 4879
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje. zegra in@zgahr
Naljfappica mora biti printana u .t.)oji ekoloski prih\'/atljivilm bojamg, izr?denimg na bazi V(?de (p'ri'nt 4/0)lna retroreflektirajucoj fo!iji na uv REVIZIA oPiS DATUM | FAZA PROJEKTA AUTORI STALNOG POSTAVA
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja. 1 IZVEDBENI PROJEKT PRODUKT DIZAJNA gf-SC- BW%Z Eziﬁrtéulgvlﬂ?y dip'r-‘ing-afh-
r.sc. U] 1ZIC, aipl.ing.arn.

. S _ o - L B ) 2 ZOP. FORMAT DATUM
Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojeée tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s j gﬁﬁiﬁfgm% SOSTAVA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 12.2022.
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge. 5 Intepretaciska tocka: SLUSAJ SUMU | SUMSKO SVIRALO | BROJ TD. MJERILO BROJ LISTA
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Interpretacijska tocka ukljuéuje okruglu platformu izvedenu od prirodnog drva slaganog u dva sloja, ukupne debljine 96 mm. Prirodno
drvo se zavr3no boja i zastitno lakira ekoloskim bojama otpornima na atmosferilije, nanose snijega i UV zraenje.
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PLAST: 103 $( 100 cm + 6 komada interaktivnih naprava x 27 x 18 cm
Naprave uskladiti s grafickom pripremom inetpretacijske tocke i sukladno tome pozicionirati.
(svaka naprﬁva ima ukupno 3 povrsine 27 x 18 cm, npr. pitanje, odgovor, fotografija)
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska tocka: RAVNOTEZA U PRIRODI

KOMADA: 1
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POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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2
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3 SADRZAJ LISTA PR 22-13 A3LANDSCAPE | 12.2022.

4 OPREMA STALNOG POSTAVA -

5 Intepretacijska tocka: RAVNOTEZA U PRIRODI BROJT.D. MJERILO BROJLISTA
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

Intepretacijska tocka: KAKO NAS SUMA SLUZ

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.
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CELICNA CIJEV 100/100/4 mm

PLAST: 66 x 100 cm + slagalica 94 x 70 cm
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

trapezni &eliéni pocin€ani lim
HDPE plo¢a,d = 10 mm

%Y Yo% X
P——

DETALJ, MJ 1:5

4%

¢eliCna/pocincana cijev 30/30/1 mm

h—— >\M

i
pop-zakovica / u\\(:enéna pocingana cijev 100/100/4 mm

naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska tocka: PRASUMA

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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PLAST: pult 45 x 100 cm + 40 x 140 cm vertikalno
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

trapezni &eliéni pocin€ani lim
HDPE plo¢a,d = 10 mm
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naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sli¢no ¢e se dogovoriti na terenu u suradnji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska toCka: PTICE

KOMADA: 1
POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!
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Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sliéno ¢e se dogovoriti na terenu u suradniji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepretacijska toCka: ORHIDEJE

KOMADA: 1
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POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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Izvodag je duzan prije izvedbe napraviti radioni¢ke nacrte i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta i Narucitelja, a
sve mjere je duzan kontrolirati na licu mjesta!

trapezni &eliéni pocin€ani lim
HDPE plo¢a,d = 10 mm
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¢eliCna/pocincana cijev 30/30/1 mm
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i
pop-zakovica / u\\(:enéna pocingana cijev 100/100/4 mm

naljepnica u boji

Sva oprema za interpretacijske tocke mora zadovoljiti zahtjeve vaze¢ih normi $to se dokazuje certifikatom. Na opremi moraju biti vidljivo
istaknuti podaci o proizvodacu, serijski broj proizvodnje, mjesec i godina proizvodnie te broj certifikata. Sprave moraju biti izradene
prema standarima o sigurnosti djece HRN EN 1176 ili jednakovrijedno te je nuZno posjedovati uvjerenja (ateste) o ispitvanju kvalitete
proizvoda. Takoder, na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je predvideno koristenje.

Konstrukcije opreme su izradene u kombinaciji materijala ¢elika, masivnog drva te drvenih i HDPE (High-Density Polyethylene) ploca.
Svi materijali zasti¢eni su odgovarajuéim postupcima koji ukljuéuju pocin¢avanie, plastificiranje, lakiranje ekoloskim bojama. Drveni i
polietilen dijelovi izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, $to povecava sigurnost i lako¢u uporabe.

Za stavku je definirana povrsina (razvijeni plast) na koju se lijepi folija s informacijama (grafikama, fotografijama, tekstom, ilustracijama,
uputama, interaktivnim zagonetkama i sl.). Naljepnice su jednostrano ljepljene, otporne na atmosferilije, nanose snijega i UV zracenje.
Naljepnica mora biti printana u boji ekoloski prihvatljivim bojama, izradenima na bazi vode (print 4/0) na retroreflektirajucoj foliji na UV
certificiranom printeru s garancijom od 7 godina i zasticena laminacijom. Priprema za tisak biti ¢e osigurana od strane Narucitelja.

Precizno lociranje i ugradnja opreme na licu mjesta u postojece tlo, stijene, izvaline i sli¢no ¢e se dogovoriti na terenu u suradnji s
djelatnicima NP PJ. Detalj temeljenja ovisi 0 opremi, optere¢enju, uvjetima u tlu i izvedbi podne obloge.

Intepret. toéka: ZASTITA | OCUVANJE PRIRODE

KOMADA: 1

POLOZAJ: CORKOVA UVALA - CUVARI PRIRODE
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PLAST: 160 x 140 cm
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