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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCUE

Glavni projektant: Antonija Plavotié, dipl.ing.arh. Digitally signed by
ANTO N IJA ANTONIJA PLAVOTIC
~ Date: 2020.10.21
PI—iA\VO-I-I 16:11:23 +02'00'
Projektant: Boris KirinCi¢, mag.ing.aedif.

Direktor:

Mjesto i datum:

BORIS  sharse=
KIRINCIC Pt

Boris Kirinci¢, mag.ing.aedif.

Njivice, travanj 2020. godine
IZMJENA 1; listopad 2020

www.aec-projekt.hr info@aec-projekt.hr

AEC projekt d.o.o. tvrtka za projektiranje, nadzor nad gradnjom i turizam, Primorska cesta 25, 51512 Njivice. Drustvo je upisano u sudski registar
Trgovackog suda u Rijeci pod posl.brojem 040268389, Temeljni kapital drustva iznosi 20.000 kn i uplaéen je u cjelosti. Predsjednik uprave Boris Kirincic.
Racun za redovno poslovanje drustva vodi se kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. 2402006-1100590204.



AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera
,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

POPIS SURADNIKA: Projektant:

Suradnici:

POPIS MAPA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1
izradivac

broj projekta
projektant

MAPA 2_GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1
izradivac

broj projekta
projektant

MAPA 2.2
izradivac

broj projekta
projektant

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3

izradivac

broj projekta
projektant

Boris Kirinci¢, mag.ing.aedif.

Petar Mrak, mag.ing.aedif.
Matea Samani¢, mag.ing.aedif.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEO PROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036/IP

Antonija Plavotié, dipl.ing.arh.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

AEC PROJEKT d.o.0.

Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice
OIB: 69568720228

10/20-GP

Boris Kirinci¢, mag.ing. aedif.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — HIDROINSTALACLA
Projekt d.o.o.

Ive Marinkovic¢a 18, 51000 Rijeka

OIB: 63648072581

16-20/GP-VIK

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
BProjekt d.o.o

Setaliste XIll divizije 21, 51000 Rijeka
OIB: 59683337898

2020-14/GP

Borna Paravic, dipl. ing.stroj

Broj projekta: 10/20-GP

Travanj 2020. str.2



AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA

Primorska cesta 25, ,Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
NJIVICE. Hrvatska MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT Josipa Jovi¢a 19, Plitvicka jezera

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1
izradivac

broj projekta
projektant
MAPA 4.2

izradivac

broj projekta
projektant

ELABORATI

izradivac

broj projekta
projektant

izradivac

broj projekta
projektant

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontu3a 3,

0OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovi¢, dipl. ing.el.

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontuga 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovi¢, dipl. ing.el.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
GEO PROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036 - ZNR

Antonija Plavotié, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
TERMOZOP projekt d.o.o.

Brig 27

HR — 51000 Rijeka

OIB: 21557490399

45/20

Goran Stipkovié, dipl.ing.stroj.

Broj projekta: 10/20-GP

Travanj 2020. str.3



AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera
,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

Sadrzaj:

Naslovna strana projekta

Popis suradnika

Popis svih mapa glavnog projekta

1

2

4
5
6

OPCIDIO ..ottt ettt ettt et a e et s s s ae s et s et es s s e e et et et en s st et et s e s sanasaet et et s enaeanaee 6
1.1 IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE.......couovorecveeeeseteseeseetesaesestessesessessesessessesessessesessessesessessesessessssessessssessensesensnens 7
1.2 IZJAVA PROJEKTANTA .....oocvieeteteceeteeteseeteetesteseetessesessessesessess et essessssessessesensessesessessesessessssensessssnsesssssnsensesnsensssnens 10

TEHNICKI OPIS ...ttt ettt aeaenns 1
2.1 OPIS POSTOJECEG STANJA KONSTRUKCIJE ... .2
2.2 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE ......vuvererreverecreeeeseeresae e 2
2.3 UVIJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA... .2
2.4 UTJECAJ NAMIENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE UTJECAJ OKOLISA NA SVOISTVA
UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKA SVOISTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE
GRADEVINE U CIELINL ...vvvvecvieevieteiecsete e st sessssae s ssa e s s s s s sse st s s sest s s ses s s e sas s bsebes b s e bt eb s bt eb e b s s e bt sesbanbes e sneas 3
2.5 UVJETI GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACHI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE ......coovieerreereeresiese s, 3
2.6 TEMELINI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE .......vivveiveierectseessssee st ss s s sesas s ses s sessssssessssenens 3
2.7 PODLOGE ZA PROJEKTIRANIE .....ucvvuiviitetetseessteste s teste e es st ettt s s st s bt s s s s bt s st b b enses s s s s st s baneas 3
2.8 POKUSNI RAD......ocuievieetaetestesesesse s st este s s s s e s s b s st b s s s bt s st st bt nt b b st b b sttt s bt b st st e b s bt s e ben s s e b e 3
2.9 MOGUCNOST | UVIETi UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRABENJA CIELE
GRADEVINE, ..voevecveeeceeteeeceeeteeeeteesesestes s s aessesassesaesaseesasssssesasseseessssesses e ssses s sessessss s sessesenses st st es s sessesassensesansensesassassesansenens 4
2.10  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANIE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE.......cccvecveerrenne. 4
2.11  PRIKLADNOST GRADEVINE ZA REKONSTRUKCIHU ....ovuevereceeececeeeaesseesseseseessesessesse s sessssas s ssssssesssssssassssassassnnns 4
2,12 POSEBNIZAHTIEV ] cooeviceeeeeeeeeeeee et eeste s aes s esaesa s s aessesssaessesssasssesassessessssessesssssssssassensesasessassasssssssassasassasssnassassnes 4

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE........cccvvvvueeeeennns 1
3.1 UVOD oottt ettt ettt e et es e st en s e e s st e s s et et e s s et s st en s e s s et e s en s et et e et et en et s s e et enten et nten et entenaesentneas 3
3.2 IZVODENIJE GRADEVINSKIH KONSTRUKCHA. .....coceveveeesecteetesecteeeesestesaesesaessesesaesaesessesssssasssesssessesssensssssensesnsanans 3
3.3 ODRZAVANIJE GRADEVINSKIH KONSTRUKCHA ......cevcveeeveeeeeeteeteseeeeeteseesessesaesesaesessessessesesaessesessessssesssnssssnsenassnens 7
3.4 REKONSTRUKCIA | UKLANJANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIIE .....cvuiueeeceeeeeeeteeeeseeteeeeseseesae s tensesessensesessenae s e 9
3.5 PRIMJENA OSTALIH KONSTRUKCUA, MATERIALA | PROIZVODA .....ooovveeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeesaeenaesaesesaensesenaenaesnans 10
3.6 BETONSKE KONSTRUKCHE <......ocveceeeeteeeteteeaeseteseesesteseesessessesessessesessessssessessssessesssssssessssessessssensasssssnsenssssssensssanens 11
3.7 CELICNE KONSTRUKCHE ...v.vececveececeeseeee et eeeeeeseaesesscaesesas s s s esssessssesssassssssssensssesasassesassssssassssassssesssssesansssnsansssesans 12
3.8 SPREGNUTE KONSTRUKCHE OD CELIKA I BETONA ....covuverueeiceeeeesectesaesessesassessessssessesse s sesassesssssssessssssessssassenens 14
3.9 DRVENE KONSTRUKCIE ....co.cevcveeeecteeeeteetesaetestessesessessesestessesessensesssesssssssessssessessssessessssensessssensesssssnsesssssnssnsssansns 15
310 ZIDANE KONSTRUKCUE ....o.ovovcveesecteeeetesteeaeseetesaesestesaesessessesessesse s s sesses s sesses st enses s sessessssesses st ensssessensesssensesansnens 18
3.1 ALUMINUSKE KONSTRUKCHE .....e.vecvieeecteeeeseeteseesesteseesestessesessessesessessesessesaesessessesessesss s sensesessensesessessesassessesassnens 21
312 GEOTEHNICKE KONSTRUKCHE .......ocvieiecteeeescteeeetestesaesestesaesessessesessessesessessesessesses s sessssessensssensensesessensesssensesassnens 22
3.13  POSEBNA PRAVILA ZA POTRESNO OTPORNE GRADEVINSKE KONSTRUKCIIE «...vvveveceercrecesecteeeeseeteseesessenee s 23
3.14  POPIS NORMA ZA IZVODENJE | ODRZAVANIE GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA ... .24
3.15  KONTROLA GRADEVNIH PROIZVODA .....coouvceeeeeeeeeeeeseeteeaetesaesaeessesaesessesaesesses s essessessssessssassassss s sessesassensssansenens 25

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENIA ...ttt ettt et et eee et eee et eeeeeeneeeeneeseseaseneeseseeneesenenes 1

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNIE ......ccvieieeiceiieiceeteeteeetes sttt es sttt essaenns 3

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI «..eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee e eeeeeeeeeeeneeneneaes 1

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020.
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,

Javna ustanova NP Plitvicka jezera

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _ Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

NJIVICE, Hrvatska Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera
6.1 (5 1Y7oTe IO PSSP SRSPPPPPPOt 2
6.2 POSTOJECE STANIE ....oocetececeeecteeeetecteetesesteeaesestesae s s tes s s s aesses st esse s st esses st enses et ensss st enses s sesses st enses st enses st ensesnsenens 2
6.3 DIELOVANIA ..ottt ee et s et es e s estes et ee s e s s entes s s enten s e s st esses s e es s et st en s et st ensessnsense s st enses s senses st enaes s snens 6
6.4 TEMELINO TLO..ecveeteeeteeteeee et eeeae st sae s ees s s s s s s s st ssessesen s s s s essessssansessssessessssessesassssesassanses st ensesassansesnsnens 7
6.5 DJELOVANIE POTRESA .....oveeeeeeeeetecteeeetestesaesestesaesesses e s s sessesessessesessen st ensessesessessssestensesensensesastansessssensssassensesansenens 8
6.6 DIELOVANIE SNIEGA ...e.vcveeeeeeeeeeeeteeteeaetesaesaesestesaesessesaes s tes s s s tesses st essesensenses et esss s st enses s senses st enses st ensns st enassssaneas 9
6.7 DJELOVANIE VIETRA .ottt teete et eetesae s s tesae s s s sse st ess et estess s s st essssensessssensessssessessssensessssensensssansensssasssnsnsnnsns 11
6.8 PRORACUN OTPORNOSTI NA POZAR .......cuvuveereeeeeeeseeeesessessssessessssessessssessessssessessssssssssssessessssessssssssssesssssssssssssnenns 13
6.9 KONTROLA POZICHA 201,203 ....ooeuveeeeeieeteesesessesaesessesseessessesessessssessesssssssesssssssesssssssessssensessssessesssssnsessssssssssssansns 18
6.10  PRORACUN CELICNE KONSTRUKCIJE KROVNOG ISTAKA........cuierceereeeeceeeeesestessesessessesessessesessessssessensesssensesassenens 21
6.11  PRORACUN CELICNOG KUBUSA .......coveeceeeeecteeeecteieeecaeseseaesesas et esaesesssesesesaesesssaesssassesenssassassssesassesssnssssnsssnsananes 24

7  CRTEZI

7.1 TEMELII PRIZEMLIA - DODATNO

7.2 VANJSKE AB KONSTRUKCIJE

7.3 POTPORNI ZID

7.4 ZIDOVI PRIZEMLIA - REKONSTRUKCIJA
7.5 CELICNA KONSTRUKCIJA

7.6 KROVISTE - REKONSTRUKCIJA

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020. str.5
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AEC projekt d.o.o. tvrtka za projektiranje,
nadzor nad gradnjom i turizam
Primorska cesta 25, 51512 Njivice, Hrvatska
M.B. 2724138 I O.l.B. 69568720228

INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park
Plitvicka jezera,,Znanstveno-strucni centar
Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
0IB: 91109303119

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE
SKIJASKOG CENTRA MUKINJE —
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

LOKACUA: k.€. 9/1,9/2i10/1, k.o. Prijeboj
ZOP: GEO-MUK-GP
RAZINA: GLAVNI

OZNAKA MAPE: MAPA 2.1
BR.PROJEKTA: 10/20-GP

1 OPCI DIO

www.aec-projekt.hr info@aec-projekt.hr

AEC projekt d.o.o. tvrtka za projektiranje, nadzor nad gradnjom i turizam, Primorska cesta 25, 51512 Njivice. Drustvo je upisano u sudski registar
Trgovackog suda u Rijeci pod posl.brojem 040268389, Temeljni kapital drustva iznosi 20.000 kn i upladen je u cjelosti. Predsjednik uprave Boris Kirincic.
Racun za redovno poslovanje drustva vodi se kod Erste & Steiermdrkische Bank d.d. 2402006-1100590204.



AEC projekt d.o.o.

NJIVICE, Hrvatska

ek e REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
Primorska cesta 25, MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera

,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

1.1 IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Katunar Zrinski Miljenka

Krk, Trg bana Josipa

Jelacic¢a 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040268389

OIB:
69568720228

TVRTKA:

1 AEC PROJEKT drustve s ogranifenom odgovorno¥éu za projektiranije,
nadzor nad gradnjom i turizam

1 AEC PROJEKT d. o. O.

SJEDISTE/ADRESA:

1 Njivice (Opéina Omi3alj)
Primorska cesta 25

PRAVNI OBLIEK:

1 drustvo s ograniéenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

L
I

Ll i e e e e

-
(I |

e el S e
- w e
1

projektiranje, gradnja i nadzor nad gradnjom
tehniéko ispitivanje i analiza u gradevinarstvu
upravljanje projektima gradnje

premjer i kartiranje zemljista

geodetske usluge

izrada geodetskih elabcrata i podloga

geodetska mjerenja

knjigovodstvo i radunovodstveo

kupnja i prodaja robe

cbavljanje trgovalkog posredovanja na domadem i
inczemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije
nekretnina

posredovanje u prometu nekretnina

poslovanje nekretninama

pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

pruzanje usluga smjestaja

pripremanije hrane za potro3nju na drugom mjestu sa
ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) 1 opskrba tom hranom (catering)
djelatnost turistitke agencije

turistiZke usluge u nautifkom turizmu

turisticke usluge u ostalim oblicima turistidke
ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness,
kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, Sportskom,
golf-turizmu, Sportskom ili rekreacijskom ribolevu na
moru, renilackom turizmu, 3portskom ribolovu na
slatkim vodama kao dedatna djelatnost u uzgoju
morskih i slatkovednih riba, rakova i 3kecljaka i dr.
ostale turisticke usluge - iznajmljivanje pribora i
opreme za Sport i rekreaciju, kao 3to su sandoline,
daske za jedrenje, bicikli na vedi, suncobrani,
leZaljke i sl.

Izradeno: 2018-12-21 12:44:39 D004

Podaci od: 2018-12-21

Stranica: 1 od 3

Broj projekta: 10/20-GP

Travanj 2020.
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

. Javna ustanova NP Plitvicka jezera
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA ,Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJBENIK
Katunar Zrinski Miljenka
Krk, Trg bana Josipa Jelaic¢a 1

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
1 = - turisticéke usluge koje ukljuZuju 3portsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnosti
1 * - povremenl prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu
1 @ = djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i

tereta u domadem i medunarodnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe

promidZba (reklama i propaganda)

tiskanje i umnoZavanje snimljenih zapisa
raCunalne i srodne djelatnosti

pruZanje savjeta o raéunalnej cpremi (hardwareu)

P et e b
R S

OSNIVACI/CLRNOVI DRUSTVA:

1 Boris Kirin&ié, OIB: 15519664123
Njivice, Primorska Cesta 25
1 = jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Boris Kiriné&ié, OIB: 15519664123
Njivice, Primorska Cesta 25
1 = Zlan uprave

1 - 2astupa pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 TIzjsva o osnivanju sastavljena je 18. sijecnja 2011. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Precano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja

eu 20.C2.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-11/320-2 01.02.2011 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 14.03.2012 elektronicki upis

eu / 04.03.2013 elektronicki upis

eu 4 31.01.2014 elektroni&ki upis

eu / 12.02.2015 elektroniéki upis

eu / 09.02.2016 elektronicki upis

eu / 03.02.2017 elektroni&ki upis

eu / 20.02.2018 elektroniZki upis

Izradeno:

2 12-21 12:44:39 Co004
Podaci od: 2/ 12-21

Stranica: 2 od 3

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020.
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AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
Primorska cesta 25, REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

NJIVICE, Hrvatska MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT Josipa Jovi¢a 19, Plitvicka jezera

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Katunar Zrinski Miljenka
Krk, Trg bana Josipa Jelacic¢a 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UP1SA
Pristojba: & BILJEZNIK
pimski Miljenka
Nagrada: Wmipa Jelacica 1
i

/

|
Izradeno: 2018-12-21 12:44:39 D004
Podaci od: 2018-12-21 Stranica: 3 cod 3

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020. str.9



AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
Primorska cesta 25, REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _ Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

NJIVICE. Hrvatska MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT Josipa Jovi¢a 19, Plitvicka jezera

1.2 IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (‘NN’ br.153/13; 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |
DRUGIH PROPISA

kojom ja Boris Kirinci¢, mag.ing.aedif., ovlasteni inZenjer gradevinarstva, izjavljujem da je

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT broj 10/20-GP zajednitke oznake GEO-MUK-GP
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT
k.€.9/1,9/2110/1, k.o. Prijeboj

izraden od strane AEC projekta d.o.o.. izraden u skladu s vaiecom zakonskom regulativom,svim
posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu gradevine te sa vazecom planskom dokumentacijom.

e Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)

¢ Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

* Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13)

* Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

® Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18)

» Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 18/19)

* Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

e Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 27/15)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — prociséeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11,

144/12, 147/14)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevine u svrhu obracuna komunalnog doprinosa

(NN 15/19)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

» Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

» Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

» Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

» Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18)

» Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

» Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

» Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

» Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

» Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

» Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

e Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

e HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

* HRN U.F2.011/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova.

e HRN U.F2.012/78 - Zavr3$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova.

* HRN U.F2.016/77 - Zavr3$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova.

* HRN U.FS.017/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju
podnih podloga.

* HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na
ravnim krovovima.

e HRN U.F3.050/78 - Zavr3$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova.

e HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020. str.10
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e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

* Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

* Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

» Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

» Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

e Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

e Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s ra¢unalom (NN 69/05)

e Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

* Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

¢ HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

* HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije.

e HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

* HRN U.F2.010/78 - Zavr3$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

® Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

¢ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara
(NN 29/13, 87/15)

¢ Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okolis i

utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno

nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11)

¢ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtievanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

e Pravilnik o sadrZaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

e Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZzara (NN 51/12)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

e Pravilnik o zastiti od poZzara u skladistima (NN 93/08)

* Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

e Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

e Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

e Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnhom projektu (NN 88/11)

* Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

* Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

¢ Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

¢ Pravilnik o sadrZaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

e Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

e Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)

Glavni projekt izraden je u skladu s dokumentom prostornog uredenja na temelju kojeg se izdaje
rjeSenje o uvjetima gradnje:

- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja posebnih
obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

Projektant: Boris Kirinci¢, mag.ing.aedif.

mjesto i datum izrade: Njivice, travanj 2020.

Broj projekta: 10/20-GP Travanj 2020. str.11
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TEHNICI OPIS

2.1 OPIS POSTOJECEG STANJA KONSTRUKCIE

Osnovni znacajke konstrukcije konzultirane su iz Glavnog projekt konstrukcije “Zgrade | parkiralista
skijaskog centra Mukinje” ZOP 130/2005 broj mape 2, broj projekta 060401 izradenog od Srecko
Boban d.i.g. Ured ovlastenog inZenmjera gradevinarstva — Ogulin br. 1185 od travanj 2016., Ogulin

Postojeca gradevina je etaznosti suteren, prizemlje i potkrovlje.

Ukupna visina gradevine od povrsine terena iznosi 10,5m. Tlocrtne dimenzije gradevine su 9,10x7,50
+15,0x9,0 + 9,1x10,75.

Konstrukcija suterena je ukopan dio gradevine izvedena od armiranobetonskih zidova.
Konstrukcija stropa suterena je armiranobetonska ploca, a dio je fert strop.
Konstrukcija prizemlja je zidana konstrukcija od blok opeke s armiranobetonskim serklazima.

Konstrukcija potkrovlje je viSestreSnog drveno kroviste.

2.2 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Novoprojektirana konstrukcija uklju€uje razli¢ite zahvate po etazama.
EtaZa suterena nema promjena.

Etaza prizemlja

Projektom je planirana rekonstrukcija fasadnih zidova radi novog razmjestaja otvora na fasadi
Formira se novo stubisSte koje povezuje prizemlje i potkovlje, te se dio etaZe pretvara u galeriju.

Iz svega proizlazi potreba za rekonstrukcijom dijela stropne ploce izvedene od fert gredica, kao i
dijela fasadnog nosivog zida.

Etaza potkrovlja

Bitna promjena je sama namjena prostora Cime se uvjetuje i vece korisno opterecenje na
konstrukciju te dogradnja celicnog kubusa u dijelu potkrovlja kojim se izlazi u vanjski prostor balkona-
terase.

2.3 UVJETIIZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODEN]JU RADOVA

Ovim poglavljem obuhvacdeni su uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje
nacin izvodenja radova mora ispuniti za projektirani dio gradevine (ugradnje i medusobnog
povezivanja gradevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava
projektiranog dijela gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Broj projekta: 07/20 svibanj 2020. str.2
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Ovim glavnim gradevinskim projektom konstrukcije definirati ¢e se zahtjevi koji se odnose na
konstrukciju.

2.4 UTJECA] NAMJENE 1 NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE TE
UTJECA] OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADPENIH GRAPEVNIH I DRUGIH PROIZVODA,
TEHNICKA SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Gradevina ugostiteljske namjene s uobicajenim nacinom uprabe tijekom eksploatacije.
Konstrukcija gradevine kao takva nema negativni utjecaj na okolis.

Utjecaj okoliSa-atmosferilija na svojstva konstrukce ostvaruje se primjerenom zastitom definiranom
ovim projektom (razredom izloZenosti betona, zastitiom metalnih djelova, vanjskom oblogom) te
ubicajenim vizualnim pregledom drvene konstrukcije uz povremeno obnavljanje zastitnog premaza.

2.5 UVJETI GRADNJE NA ODREDENOJ] LOKACIJ1 ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Za predmetnu lokaciju dobivene su arhitektonske podloge.

Ovim glavnim gradevinskim projektom konstrukcije definirana su ona djelovanja koja ovise o lokaciji,
a utjecu na gradnju.

2.6 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana tako da su analizirana optereéenja sukladno normi HRN EN 1991 koja mogu
djelovati tijekom gradenja i uporabe te ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u sluéaju pozara

Gradevine je projektirana tako da u slucaju izbijanja poZara nosivost gradevine moZze biti zajamcena
tijekom projektnog pozarnog razdoblja

2.7 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Podloge za projektiranje dobivene su od glavnog projektanta i to arhitketonski nacrti.

2.8 POKUSNI RAD

Projektom nije predviden pokusni rad.

Broj projekta: 07/20 svibanj 2020. str.3
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2.9 MOGUCNOST 1 UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE PRIJE
DOVRSETKA GRAPENJA CIJELE GRAPEVINE,

Projektirna gradevina u smislu mehicke otpornosti i stabilnosti je dokazana na nacin da se pocinje
upotrebljavati po dovrestku cijele gradevine.

2.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE.

Projektirani vijek rekonstruiranog dijela gradevine je 50 godina. Vlasnik je duZan odrzavati
konstrukciju u skladu sa Pravilnikom o odrzavanju gradevina NN 122/14.

2.11 PRIKLADNOST GRADEVINE ZA REKONSTRUKCIJU

Gradevina je izvedena 2005g. te je naCinom gradnje u skladu sa danasnjim standardom gradnje.
Rekonstrukcijom su obradeni zahvati na konstrukciji koje se mjenjaju, dok ve¢ dio postojece
konstrukcije se zadrzava.

Prema zahtjevu projekta smatra se da je zgrada prikladna za rekonstrukciju. Dokazi su provedeni u
poglavlju proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti.

2.12 POSEBNI ZAHTJEVI

Obzirom da se radi o rekonstrukciji zgrade i da u fazi projektiranja nisu poznati svi parametri izvedene
konstrukcije, potrebno je osigurati projektantski nadzor u fazi izvodenja radova kako bi razrjesili
skriveni detalji i potvrdilo stanje konstrukcije planirano ovim projektom.

Projektant: Boris Kirinci¢, mag.ing.aedif.

Broj projekta: 07/20 svibanj 2020.
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Program kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio ovog projekta, u svojim poglavljima,
prema ¢l. 23 Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14., 41/15.,
105/15., 61/16.) sadrzi:

1. svojstva bitnih znacajki koje moraju imati gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u projektirani
dio gradevine,

2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti gradevnih i drugih proizvoda za one
proizvode koji su izradeni na gradilistu pojedinacne gradevine u koju ¢e biti ugradeni,

3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog
dijela gradevine,

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja projektiranog dijela gradevine, a koji imaju
utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih i/ili funkcionalnih svojstava tog
dijela gradevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu u cjelini,

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova gradevine koji se provode prije uporabe i kod
pune zaposjednutosti,

6. detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, predvidene rezultate ispitivanja i predvideno vrijeme trajanja pokusnog rada,
ako za projektirani dio gradevine postoji potreba pokusnog rada,

7. zahtjeve ucestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja dijela gradevine,
pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima ¢e se
dokazati sukladnost s projektom predvidenim svojstvima,

8. druge uvjete znacajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva,

9. popis propisa i norma Ciju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje.

Broj projekta: 07/20 svibanj 2020.

str.2
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3.1 UvVOD

Program kontrole i osiguranja kvalitete temelji se na odredbama Zakona o gradniji i pratecih propisa i
Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije. Osnovna nacela programa kontrole i osiguranja
kvalitete su ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom gradenja i odrZavanja gradevine
(procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.). Norme koje se primjenjuju popisane su u
Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije NN 17/17.

3.1.1 PRIMJENA

Primjenjuje se na konstrukcijske i nekonstrukcijske elemente gradevine, a konstrukcijski i
nekonstrukcijski elementi moraju biti mehanicki otporni i stabilni te je za njih potrebno dokazati
otpornost, uporabljivost, trajnost i pozarnu otpornost u skladu s njihovom namjenom u konstrukciji.

Odnosi se na nove i rekonstruirane gradevinske konstrukcije.

Gradevinske konstrukcije na koje se primjenjuje jesu: betonske konstrukcije, celicne konstrukcije,
spregnute konstrukcije od celika i betona, drvene konstrukcije, zidane konstrukcije, geotehnicko
projektiranje i geotehnicke konstrukcije, potresno otporne gradevinske konstrukcije, aluminijske
konstrukcije te ostale konstrukcije.

3.2 IZVODENJE GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

3.2.1 UVJETIZA IZVODEN]JE GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

Izvodenjem gradevinskih konstrukcija mora se osigurati da gradevinska konstrukcija ima tehnicka
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije u
skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se omogudi
ocCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju gradevinske konstrukcije izvodac¢ je duzan pridrZavati se projekta gradevinske
konstrukcije i uputa odnosno tehnickih uputa proizvodaca za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda
te odredbi Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima gradenja, prilikom izvodenja gradevinskih
konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvodenje koji su odredeni detaljnijom razradom
programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta.

3.2.2 DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI GRADPEVINSKE KONSTRUKCIJE

(1) Radi utvrdivanja tehnickih svojstava gradevinske konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuce
podatke o gradevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogucavaju procjenu stupnja ispunjavanja
temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, poZarne otpornosti i drugih temeljnih zahtjeva
za gradevinu prema odredbama posebnih propisa.

(2) Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije treba provesti uzimajudéi pri tome u obzir:

— zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima
ugradenim u gradevinsku konstrukciju
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— rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje gradevnih
proizvoda u gradevinsku konstrukciju

— dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac
osigurao tijekom izvodenja gradevinske konstrukcije

— rezultate probnog opterecenja gradevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i

— uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju
izvoda¢ mora imati na gradiliStu te dokumentaciju koju izdaje proizvodac gradevnog proizvoda, a
mogu utjecati na tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije.

3.2.3 GRADEVNI PROIZVODI

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na
njihove bitne znacCajke odredena projektom gradevinske konstrukcije, posebnim pravilima
propisanim Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija i
posebnim propisima kojima je uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(2) Svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke koji se ugraduju u gradevinsku
konstrukciju moraju ispunjavati zahtjeve propisane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

(3) Tvornicki proizveden gradevni proizvod moZe se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za
njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevinske konstrukcije i ako ispunjava zahtjeve
posebnog propisa kojim je uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(4) Gradevni proizvod izraden na gradilistu ili u pogonu izvan gradilista u svrhu ugradnje u konkretnu
gradevinu moZe se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u
skladu s projektom gradevinske konstrukcije.

(5) Gradevni i drugi proizvodi od kojih se izvode gradevinske konstrukcije moraju biti medusobno
uskladeni na nacin da nakon izvodenja gradevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva
odredenih Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije

(6) Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u
skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije, ili na temelju
odredbi iz posebnih pravila propisanim Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcijeza pojedine
vrste konstrukcija, ili u slu¢aju sumnje.

(7) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda,
provodi se prema normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja
kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije.

(8) Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi
proizvodi moraju se ukloniti s gradilista.

3.2.4 PREDGOTOVL]JENI ELEMENTI
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(1) Predgotovljeni element u smislu Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije je element
izraden ili proizveden na mjestu razlicitom od konacénog mjesta u gradevini, izraden na gradilistu ili u
pogonu izvan gradilista u svrhu njegove ugradnje u konkretnu gradevinu ili proizveden u tvornici
predgotovljenih elemenata.

(2) Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne znacajke i drugi zahtjevi te
dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izradenog prema projektu gradevinske
konstrukcije, odreduju se odnosno provode u skladu s tim projektom te posebnim propisom kojim je
uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(3) Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne znacajke i drugi zahtjevi te
ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehnickoj
specifikaciji, odreduju se odnosno provodi prema toj specifikaciji te odredbama posebnog propisa
kojim je uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(4) Svojstva predgotovljenih elemenata u odnosu na njihove bitne znacajke moraju ispunjavati opce i
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini, i moraju biti specificirana u projektu
gradevinske konstrukcije.

(5) Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izradenog prema projektu gradevinske
konstrukcije, a koji se izraduje na gradilistu ili u pogonu izvan gradilista u svrhu ugradnje u konkretnu
gradevinu, ukljucuje zahtjeve za izvodacevu kontrolu te nadzor pogona izvan gradiliSta i nadzor
izvodaceve kontrole.

(6) Predgotovljeni element izraden prema projektu gradevinske konstrukcije oznacava se na
otpremnici i na samom elementu sukladno oznaci iz projekta.

(7) Predgotovljeni element proizveden prema tehnickoj specifikaciji oznacava se na otpremnici i na
samom elementu sukladno odredbama te specifikacije, a u skladu s posebnim propisom kojim je
uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(8) Za predgotovljeni element moraju se dokazati tehnicka svojstva i ponasanje za cijeli Zivotni ciklus
elementa, Sto podrazumijeva izradu, prijenos, odlaganje na odlagalistu, prijevoz do gradilista,
ugradnju, uporabu, odrZavanje i razgradnju.

(9) Pri izvodenju gradevinske konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuce
primijeniti pravila odredena Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije, te pojedinosti koje se
odnose na:

— cijeli Zivotni ciklus elemenata

— sastavne gradevne proizvode ukljucujuéi spojeve te tehnicke specifikacije kojima se ocjenjuje i
provjerava stalnost svojstava tih proizvoda i

— uporabu i odrzavanje, dane projektom gradevinske konstrukcije i/ili tehnickom uputom odnosno
uputom za ugradnju i uporabu.
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(10) Predgotovljeni element izraden u skladu s projektom gradevinske konstrukcije smije se ugraditi u
gradevinsku konstrukciju ako je stalnost svojstava gradevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u
gradevinsku konstrukciju, spojnih sredstava i zaStitnih sredstava ocijenjena i provjerena i ako je
uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na nacin odreden projektom gradevinske
konstrukcije i Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije.

(11) Predgotovljeni element proizveden prema tehnickoj specifikaciji za kojeg je stalnost svojstava
ocijenjena i provjerena na nacin odreden posebnim propisom kojim je uredeno podrucje gradevnih
proizvoda, smije se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te
gradevinske konstrukcije.

(12) Rukovanje, skladistenje i zastita predgotovljenog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz
projekta gradevinske konstrukcije, odgovaraju¢im tehnickim specifikacijama za taj predgotovljeni
element.

(13) Izvodac mora prije pocetka ugradnje u gradevinsku konstrukciju provijeriti je li izradeni odnosno
proizvedeni predgotovljeni element u skladu sa zahtjevima iz projekta gradevinske konstrukcije te je
li tijekom rukovanja i skladiStenja predgotovljenog elementa dosSlo do njegovog ostecivanja,
deformacije ili druge promjene koja bi mogla utjecati na tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije.

(14) Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u gradevinsku
konstrukciju mora provesti provjere i dokumentirati nalaze u skladu s odredbama ¢lanka 19. stavaka
4.i5. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

3.2.5 NADZOR NAD IZVODENJEM GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

(1) Nadzor nad izvodenjem gradevinskih konstrukcija provodi se sukladno odredbama posebnog
propisa koji ureduje stru¢ni nadzor gradenja.

(2) Za gradevine sa sloZzenim gradevinskim konstrukcijama projektant konstrukcije moze u glavhom
projektu traziti provodenje projektantskog nadzora nad izvodenjem odredenih radova, Sto mora
posebno ugovoriti s investitorom pisanim ugovorom.

(3) Gradevine sa sloZzenim gradevinskim konstrukcijama iz stavka 2. ovoga ¢lanka su one za koje je
propisana provedba kontrole projekta glede mehanicke otpornosti i stabilnosti, sukladno posebnom
propisu koji ureduje podrucje kontrole projekata.

(4) Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju
mora:

— provijeriti je li za gradevni proizvod, izraden prema projektu gradevinske konstrukcije, dokazana
njegova uporabljivost u skladu s projektom

— provjeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehnickoj specifikaciji valjana prateca
dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podrucje gradevnih
proizvoda, te je li gradevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta gradevinske konstrukcije

— provjeriti je li gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom gradevinske konstrukcije ili s
tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu i
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— dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

(5) Iznimno od stavka 4. podstavka 2. ovoga ¢lanka za gradevni proizvod koji se zakonito prodaje u
drugoj drzavi clanici Europske unije i koji je u skladu sa zakonom kojim se ureduju gradevni proizvodi
stavljen na raspolaganje na trziSte unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije
sastavljena izjava o svojstvima te koji nije oznacen »C« oznakom, nadzorni inZenjer neposredno prije
ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav gradevni
proizvod prateca dokumentacija propisana tim zakonom.

3.3 ODRZAVANJE GRAPEVINSKIH KONSTRUKCIJA

3.3.1 OPCA PRAVILA ZA ODRZAVANJE GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

(1) Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za
gradevinske konstrukcije, te drugi temeljni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s
posebnim propisima.

(2) Gradevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije vaze¢im propisima odrzava se na nacin
da se tijekom trajanja gradevine ocCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je gradevinska konstrukcija izvedena.

(3) Uz odredbe dane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije, odrzavanje gradevinskih
konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog propisa koji ureduje odrzavanje
gradevina.

(4) Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz
Priloga Il. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim
Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna.
Jednakovrijednim se smatra tehnicka specifikacija koja postavlja jednake ili stroZe zahtjeve od onih
danim normom na koju upucuje Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije.

3.3.2 PREGLEDI GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

(1) U okviru redovitog odrZavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se
obzirom na vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi koji obuhvacaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 1. Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije

2. glavni pregledi koji obuhvaéaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 2. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno posebnim
pravilima propisanim Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija.

(2) lzvanredno odriavanje gradevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih dogadaja,
sukladno odredbama posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.
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(3) Osim za gradevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama
Zakona o gradnji svrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je duZan i za gradevine sa sloZzenim
gradevinskim konstrukcijama iz ¢lanka 19. stavka 3. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije,
izraditi plan i program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u
razdoblju od pet godina, uzimajudi u obzir pripadne specifi¢nosti gradevine.

(4) Za gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama, vlasnik gradevine mora voditi i ¢uvati
dokumentaciju o odrzavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrzi
sve podatke o izvrSenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima gradevnih
proizvoda koji su ugradeni u konstrukciju tijekom odrZavanja, radovima na ugradniji, izvjes¢ima o
ispitivanjima koja su provedena tijekom odrZavanja, osobama koje su provodile odrZavanje,
projektima koji su izradeni u svrhu odrZavanja gradevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom
odrzavanja gradevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije.

3.3.3 UCESTALOST PREGLEDA GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi
od:

1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno krade prema pravilima danim posebnim dijelovima
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcijeza pojedine vrste konstrukcija)

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske
gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim Tehni¢kim propisom za gradevinske
konstrukcijeza pojedine vrste konstrukcija.

3.3.4 SADRZAJ PREGLEDA GRAPEVINSKIH KONSTRUKCIJA

(1) Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehni¢kog propisa
za gradevinske konstrukcije, kojima je svrha utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti
uvid u raspoloZivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni
za nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a ¢ijim otkazivanjem moze
biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znacajna materijalna Steta.

(2) Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 2. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije, kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno
moraju obuhvatiti kontrolu:

— temelja — pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te
posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

— stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji
su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih
nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem moZze biti
ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znacajna materijalna Steta
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— geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove cija bi promjena oblika ili dimenzija u
odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost gradevine

— stanja leZajeva i oslonaca — pravilnost polozaja, pritegnutost, Cistoca, ostecenja i funkcionalnost
— stanja zastite od korozije

— stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja prikljucaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

— stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao Sto su ograde, penjalice, lednici, vodilice i
—ugradene opreme za opaZanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

(3) Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga ¢lanka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu
imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na pozar,
potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.

(4) Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje cinjenica iz stavka 2. ovoga clanka
provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine,
uredaja i opreme (projektna dokumentacija, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjesca,
fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

(5) Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se
provesti naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zate¢enom stanju ispunjava minimalno
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

(6) U slucaju da se pokaZe da zatecena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehni¢ka svojstva
gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila,
ili je ukloniti. Za provedbu zahvata potrebno je izraditi odgovarajuci projekt.

3.4 REKONSTRUKCIJA I UKLANJANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

3.4.1 REKONSTRUKCIJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

(1) Prije pristupanja rekonstrukciji gradevinske konstrukcije, pri ¢emu se podrazumijeva konstrukcija
u cijelosti ili samo neki njen nosivi dio, projektant rekonstrukcije treba prethodno ocijeniti
primjerenost gradevine za rekonstrukciju te odrediti obim potrebnih prethodnih istrazivanja koji ¢e
biti podloga za izradu projekta rekonstrukcije.

(2) Nakon rekonstrukcije gradevine gradevinska konstrukcija Ciji je sastavni dio mora imati tehnicka
svojstva propisana Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.
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(3) lznimno, nakon rekonstrukcije gradevine gradevinska konstrukcija kojom se ne utjece bitno na
tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije, mora imati najmanje tehnicka svojstva koja je imala prije
rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatecena tehnicka svojstva).

(4) Smatra se da rekonstrukcija gradevine nema bitan utjecaj na tehni¢ka svojstva gradevinske
konstrukcije ako su zatecena tehnicka svojstva vezana za mehanicku otpornost i stabilnost
zadovoljavajuéa ili ako se mijenjaju do uklju¢ivo 10% (na primjer: promjena mase gradevine,
promjena poloZaja sredista masa ili srediSta krutosti, promjena racunskih vrijednosti reznih sila u
proracunskim presjecima, i sl.), Sto treba dokazati u projektu.

(5) Odredba o zatecenim tehnickim svojstvima ne primjenjuje se na:
—nove dijelove gradevinske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom

— viSestruke rekonstrukcije gradevine kojima se mijenjaju zatecena tehnicka svojstva gradevinske
konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehanicku
otpornost i stabilnost gradevine

— rekonstrukciju gradevine kojoj je gradevinska konstrukcija oSteéena tako da postoji opasnost za
Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu

— rekonstrukciju gradevine kojoj je prema projektnom zadatku cilj produljenje vijeka trajanja
gradevine

— rekonstrukcije energetskih gradevina, gradevina za skladistenje zapaljivih tekucina, plinova i
toksi¢nih materijala, gradevina radija i televizije, telekomunikacija, gradevina u kojima se okuplja vedi
broj ljudi (na primjer: kinodvorane, kazaliSta, sportske i izloZbene gradevine, fakulteti, Skole,
zdravstveni objekti, i sl.), gradevina interventnih sluzbi (vatrogasne, hitne pomodi, javne i nacionalne
sigurnosti, i sl.), gradevina s vise od deset etaza, i sl. i

— rekonstrukciju gradevine javne namjene za koju je projekt izraden prije 8. listopada 1964. godine, u
kojem slucaju gradevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmicku otpornost prema ovom
Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije.

3.4.2 UKLANJANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

(1) Uklanjanje gradevinske konstrukcije izvodi se prema projektu uklanjanja gradevine, a uklanjanje ili
zamjena pojedinih dijelova gradevinske konstrukcije kod rekonstrukcije izvodi se prema projektu
rekonstrukcije gradevine.

(2) Projekt uklanjanja mora imati sadrzaj propisan posebnim zakonom kojim je uredena gradnja
gradevina, a na sadrzaj projekta uklanjanja primjenjuju se pravila propisana posebnim propisom
kojim je ureden obavezan sadrzaj i opremanje projekata gradevina.

3.5 PRIMJENA OSTALIH KONSTRUKCIJA, MATERIJALA I PROIZVODA

3.5.1 OSTALE VRSTE GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

Na tehnicka svojstva, zahtjeve za projektiranje, izvodenje, uporabljivost, odrzavanje, preglede i
ispitivanje, uklanjanje te druge zahtjeve za ostale vrste konstrukcija koje nisu izrijekom navedene u
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Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije, primjenjuju se opée odredbe istog Propisa, uz
specificnosti dane u posebnim pravilima propisanim tim Propisom, ovisno o vrsti konstrukcije i
materijalima od kojih je ista izradena.

3.5.2 OSTALE VRSTE MATERIJALA

Dopustena je primjena gradevinskih konstrukcija izradenih od ostalih vrsta materijala i gradevnih
proizvoda, koji nisu zasebno navedeni u posebnim pravilima propisanim Tehnickim propisom za
gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija, ako tehni¢ka svojstva, projektiranje,
izvodenje, uporabljivost, odrzavanje, pregledi i ispitivanja te uklanjanje tih konstrukcija ispunjavaju
zahtjeve dane op¢im pravilima Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

3.6 BETONSKE KONSTRUKCIJE

(1) Betonska konstrukcija je konstrukcija od nearmiranog, armiranog ili prednapetog betona.
(2) Betonska konstrukcija je konstrukcija s obi¢nim, laganim i teskim betonom.

(3) Za betonske konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi
HRN EN 1992-1-1 (beton, celik za armiranje, Celik za prednapinjanje, uredaji za prednapinjanje,
predgotovljeni betonski elementi), a C¢ija su svojstva u skladu s odgovarajué¢im tehnickim
specifikacijama na koje upucuje ova hrvatska norma i poseban propis.

3.6.1 IZVODEN]JE BETONSKE KONSTRUKCIJE

Za izvodenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnic¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije i dodatni zahtjevi iz ¢lanka 33. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA.

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajué¢im
tehnic¢kim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te
Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

Kontrola celika za armiranje, celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA
te Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

3.6.2 ODRZAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Na odrZavanje betonskih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana ¢lancima 20. do 23. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije.
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3.7 CELICNE KONSTRUKCIJE

Celi¢na konstrukcija je gradevinska konstrukcija izradena od ¢elika, koja se moze sastojati od:

— proizvoda od celika (toplo i hladno oblikovani Celi¢ni profili, limovi, trake, Sipke, Zice, Celi¢ni lijev)
—spojnih elemenata

— dodatnog materijala za zavarivanje

—vlacnih elemenata visoke cvrstoce

— konstrukcijskih lezajeva

— drugih gradevnih proizvoda za koje su zahtjevi propisani Tehni¢kim propisom za gradevinske
konstrukcije radi ugradnje zajedno s prethodno navedenim proizvodima.

Za celi¢ne konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama
niza HRN EN 1993, a ¢ija su svojstva u skladu s odgovarajuéim tehnickim specifikacijama na koje
upucuje hrvatska norma i posebni propisi.

3.7.1 1ZVODENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA

Za izvodenje cCelicnih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije i dodatni zahtjevi iz ¢lanka 48. do 50. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(1) Prilikom izvodenja celi¢nih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuce tehnicke
specifikacije za izvedbu celi¢nih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija upucuje te
zahtjevi iz ostalih normi vezanih za njihovo izvodenje navedenih u Prilogu Il. Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije.

(2) Celi¢na konstrukcija se ovisno o traZzenim zahtjevima izvedbe svrstava u jedan od razreda izvedbe
(EXC1, EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajucéoj tehnickoj specifikaciji za tehnicke zahtjeve za
Celicne konstrukcije i hrvatskoj normi HRN EN 1990.

(3) Zahtijevani razred izvedbe obvezno se navodi u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je
sastavni dio glavnog projekta Celi¢ne konstrukcije.

(1) Prilikom izvodenja zavarenih spojeva cCeli¢ne konstrukcije obavezno je provodenje svih kontrolnih
radnji propisanih normama iz Priloga Il. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije, u svim fazama
izvedbe zavarenih spojeva, Sto obuhvaca prije svega kontrolu: opreme za zavarivanje, kvalifikacija
zavarivaca, radnih uvjeta, pripreme Zlijeba, poloZaja zavarivanja, elektroda, karakteristika struje za
zavarivanje, redoslijeda zavarivanja, provarivanja korijena zavara, ponovnog zavarivanja,
predgrijavanja elemenata, popravaka zavara te zavrsne obrade.

(2) Zavar je dozvoljeno popravljati Zljebljenjem i ponovnim zavarivanjem samo jedanput, a ako niti
nakon popravka zavar nema traZzena svojstva, potrebno ga je u cijelosti odbaciti.

(3) Kod zavarivanja elemenata konstrukcije debljine ve¢e od 30 mm moraju se provesti prethodne
posebne radnje (na primjer: predgrijavanje).
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(4) Kontrola izvedenih zavarenih spojeva provodi se na nacin i u obimu prema odgovarajucoj
tehnickoj specifikaciji za tehnicke zahtjeve za Celicne konstrukcije te ostalim normama iz Priloga II.
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

(5) Uz obrazlozZenje, projektant mozZe u projektu celicne konstrukcije zahtijevati veci obim ispitivanja
zavara od minimalno odredenog odgovaraju¢om tehnickom specifikacijom za tehnicke zahtjeve za
Celi¢ne konstrukcije.

(1) Rupe za vijke i zakovice mogu se izvoditi probijanjem, busenjem, laserom, plazmom ili drugim
na¢inima termalnog rezanja. Za izvodenje rupa probijanjem moraju biti zadovoljeni uvjeti iz
odgovarajuce tehnicke specifikacije za tehnicke zahtjeve za celicne konstrukcije. Za dinamicki
optereéene elemente, predbusene rupe moraju se dodatno razvrtati.

(2) Prije spajanja elemenata vijcima ili zakovicama, elementi se trebaju privremeno povezati u trazeni
poloZaj (na primjer: montaznim vijcima), a tek po provjeri svih pozicija elementi se pritezu
projektiranim spojnim sredstvima.

(3) Kod staticki neodredenih ili sloZzenih sustava, rupe za montazne vijke ili zakovice u radionici se
buse na manji promjer, koji se potom kod predmontazZe i spajanja elemenata razvrée na projektiranu
dimenziju.

(4) Kod spojeva s ve¢im brojem vijaka ili zakovica u jednom redu, pritezanje vijaka ili zakivanje
provodi se od sredine prema krajevima i to paralelno u svim usporednim redovima.

3.7.2 ODRZAVANJE CELICNIH KONSTRUKCIJA

Osim pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija propisanih ¢lancima 20. do 23. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije, kod odrzavanja Celi¢nih konstrukcija obavezno je i pridrzavanje
sljededih pravila:

— vremenski razmak izmedu osnovnih pregleda celi¢nih konstrukcija s prednapetim zategama ne
smije biti duZi od 6 mjeseci

— kod konstrukcija s vlaénim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih celi¢nih
konstrukcija izloZzenih temperaturama nizim od 0 OC, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku
3 mjeseca nakon pocetka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popustanja vlacnih
elemenata (zatega) ili naprslina zavara te kontrole deformacija konstrukcije

— kod glavnih pregleda celi¢nih konstrukcija sa zatvorenim sanducastim elementima, obavezno treba
kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrasnjosti elemenata.
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3.8 SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD CELIKA I BETONA

Spregnuta konstrukcija je konstrukcija s konstrukcijskim elementima koji se sastoje od betona i
konstrukcijskog ili hladno oblikovanog celika, povezanih posmi¢nim spojem koji ograni¢ava uzduzno
klizanje izmedu betona i Celika i razdvajanje jednog dijela od drugog.

Za spregnute konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi
HRN EN 1994-1-1, a cija su svojstva u skladu s odgovarajuéim tehnickim specifikacijama na koje
upucuje hrvatska norma i poseban propis.

3.8.1 IZVODEN]JE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Za izvodenje spregnutih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz ¢lanka 60. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(1) Uvjeti za izvodenje spregnute konstrukcije odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete
koji je sastavni dio gradevinskog projekta — projekta spregnute konstrukcije, najmanje u skladu s
odredbama navedenim u normama iz Priloga Il. Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije.

(2) Ako je primijenjeno tehnicko rjesenje spregnute konstrukcije takvo da nije obuhvaéeno normama
iz Priloga I. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode
radovi i druge okolnosti koje mogu utjecati na tehnicka svojstva spregnute konstrukcije takvi da nisu
obuhvaceni normama iz Priloga Il. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije, tada se
programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti gradenja kojima se ispunjava
zahtjev iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

(3) Spregnuta konstrukcija se izvodi od gradevnih proizvoda i od materijala namijenjenih za ugradnju
u spregnutu konstrukciju i/ili od predgotovljenih elemenata izradenih ili proizvedenih prema
odgovarajuéim tehnickim specifikacijama, projektu spregnute konstrukcije i odredbama Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije.

3.8.2 ODRZAVANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Na odrzavanje spregnutih konstrukcija primjenjuju se pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija
propisana ¢lancima 20. do 23. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcijete dodatno pravila
propisana posebnim pravilima za betonske i ¢eli¢ne konstrukcije.

Na spregnute konstrukcije primjenjuju se i posebna pravila za betonske i ¢elicne konstrukcije, ako
nisu u suprotnosti s odredbama ovih posebnih pravila.
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3.9 DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvena konstrukcija je konstrukcija izvedena od konstrukcijskin elemenata od cjelovitog drva i
materijala na osnovi drva (na primjer: lamelirano drvo, LVL).

Ova posebna pravila se ne primjenjuju na zavrSne obloge konstrukcijskih i nekonstrukcijskih
elemenata (obloge stropova, podova, zidova i dr.) i drvne proizvode koji sluze kao toplinska, zvucnaili
druga izolacija.

(1) Za drvene konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim
normama HRN EN 1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a ija su
svojstva u skladu s odgovarajuéim tehnickim specifikacijama na koje upucéuju ove hrvatske norme i
poseban propis.

(2) Za prikljucke drvenih konstrukcija rabe se mehanicki spojni elementi (vijci, vijci za drvo, cavli,
trnovi, skobe, moZdanici i utisnute jezaste ploce) te adhezivi koji su navedeni u hrvatskim normama
HRN EN 1995-1-1 i HRN EN 1995-2, a d{ija su svojstva u skladu s odgovaraju¢im tehnickim
specifikacijama na koje upucuju ove hrvatske norme i poseban propis.

(3) Sastavni dijelovi drvene konstrukcije (spregovi, zatege, temelji i sl.) i gradevni proizvodi koji se u
njih ugraduju, a nisu obuhvaceni ovim posebnim pravilima, moraju ispunjavati zahtjeve Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcijei posebnih propisa kojima su uredeni gradevni proizvodi.

3.9.1 I1ZVODENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Za izvodenje drvenih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz ¢lanaka 72. do 74. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(1) Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvodac:

— pregledava svaku otpremnicu i dokumentaciju koja prati drvne proizvode, mehanicka spajala,
liepila, zastitna sredstva i druge gradevne proizvode koji se ugraduju u drvenu konstrukciju

— vizualno kontrolira drvne proizvode, ambalazu mehanickih spajala, ljepila, zastitnih sredstava i
ambalazZe ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde mogucda osteéenja i

— utvrduje sadrzaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda.

(2) Sadrzaj vode drvnih proizvoda se utvrduje neposredno prije izvodenja elemenata drvene
konstrukcije u skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

(3) Prije pocetka izvodenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja gradevnih
proizvoda u slu¢aju sumnje.

(4) Elementi drvene konstrukcije moraju biti ozna¢eni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz
njihovog oblika.
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(5) Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugraduju u drvenu konstrukciju moraju biti
transportirani i uskladisteni do trenutka ugradnje na nacin kako je to odredeno projektom drvene
konstrukcije i uputom odnosno tehnickom uputom proizvodaca.

(6) Prilikom transporta do gradiliSta i po gradiliStu te prilikom montaze potrebno je u svemu se
pridrzavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drvni proizvodi i predgotovljeni
elementi ne dovedu u poloZaj neuskladen s projektom, koji bi mogao prouzrociti prekoracenje
naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje.

(7) Krojenje drvnih proizvoda radi se na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na
kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veliCini uz primjenu
preciznih alata.

(8) Kod resetkastih nosaca potrebno je prekontrolirati krajeve pojedinih elemenata resetke na
postojanje kvrga i raspuklina te elemente koji ne zadovoljavaju kriterije ugradbe odbaciti.

(9) Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznoséu da se osiguraju projektom
predvidena svojstva spoja.

(10) Smatra se da je uvjet iz stavka 9. ovoga clanka ispunjen ako se rupe za spajala izvode
istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno slozenim u konacni polozaj.

(11) Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom poloZaju elemenata konstrukcije kojim se
osigurava projektirano nadvisenje.

(12) Tijekom izvodenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od optereéenja prouzrocenih samom
izvedbom (ukljucujuci od opreme koja se koristi pri izvodenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od
utjecaja vjetra ili nedovrsenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije.

(13) Sva se privremena ucvrséenja i pridrzanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena
konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopusta njihovo sigurno uklanjanje.

(1) Lijepljenje na gradiliStu dopusteno je samo u kontroliranim uvjetima u skladu s uputom odnosno
tehnickom uputom proizvodaca ljepila, zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odredbama
ovoga €lanka.

(2) Lijepiti se smiju samo elementi Cija je povrSina prethodno pripremljena (osuSena, odmascéena,
otprasena, i sl.) u skladu s projektom i prema uputi odnosno tehnickoj uputi proizvodaca.

(3) Priizvodeniju lijepljenih spojeva zabranjuje se brusnim papirom popravljati neravne povrsine.

(4) Pri izvodenju lijepljenih spojeva sadrzaj vode drvnog proizvoda na mjestu spoja mora se
kontrolirati neposredno prije lijepljenja.

(5) Maksimalna razlika sadrzaja vode drvnog proizvoda na mjestu spoja ne smije biti veéa od 2% u
odnosu na projektom odreden sadrzaj vode.

(6) Svi spojevi moraju biti izvedeni s ljepilima istog porijekla, kao i ljepilo s kojim je izvedeno
medusobno lijepljenje lamela u slu¢aju lameliranih nosaca.
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(7) U toku vezivanja ljepila nije dopusteno pomicanje elemenata.

(8) Kontrola lijepljenog spoja i ¢vrstoca ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije
zavrsetka lijepljenja, Sto se postiZe ispitivanjem probnih uzoraka izradenih u istim uvjetima i
identi¢nim okolnostima kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz
osnovne konstrukcije odgovarajuéom primjenom hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih
normi HRN EN 302-1, HRN EN 302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN 302-4.

Pri izvodenju drvene konstrukcije nije dopusteno sljedece:
— ugradnja mekog konstrukcijskog drva razreda c¢vrstoce niZzeg od C18

— ugradnja drvenih elemenata od cjelovitog drva i lijepljenog lameliranog drva za koje se utvrdi da
pocetna odstupanja od ravnosti u sredini elementa prelaze vrijednosti navedene u hrvatskoj normi
HRN EN 1995-1-1

—ugradnja drvnih proizvoda ciji je sadrZaj vlage veci od 22%

— ugradnja elemenata koji nisu preventivno zasti¢eni postupcima organizacijske zastite na nacin da se
sprijec¢i ponovno vlazenje drvene grade tijekom transporta, obrade, meduskladistenja, montazZe i
uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta s vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i
natkrivanjem

— ugradnja mehanickih spajala pri izradi lijepljenog spoja na nacin da se smatraju nosivim spojnim
sredstvima. Ako se pri izradi lijepljenog spoja primjenjuju Cavli, vijci ili vijci za drvo smiju se smatrati
samo priteznim spojnim sredstvima

— lijepljenje drvnog proizvoda ciji je sadrzaj vlage nepovoljniji izmedu sljedecih vrijednosti: 12% +3%
sadrZaja vlage i sadrzaja vlage koji odgovara uputi odnosno tehnic¢koj uputi proizvodaca ljepila, s time
da najveda razlika sadrZaja vlage elemenata koji se lijepe ne prelazi +2%

— uporaba razlicitih vrsta ljepila za izvodenje jedne lijepljene drvene konstrukcije

— varenje, na gradilistu ili u tvornici Celicnih elemenata koji su u kontaktu ili takvoj blizini drvenih
elemenata da toplina varenja i/ili iskre mogu ostetiti drvene elemente ili njihov zastitni premaz.

3.9.2 ODRZAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

(1) Osim pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija propisanih ¢lancima 20. do 23. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije, kod odrZavanja drvenih konstrukcija obavezno je pridrzavanje i
pravila propisana stavcima 2. do 3. ovoga ¢lanka.

(2) Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu odrzavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno
zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, ali ne rjede od:

— 6 mjeseci za dijelove zastite drvene konstrukcije koji sluZze za odvodnju (oluci, i sl.), za kontrolu
pritegnutosti zatega, Celicnih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u kablovima za
prednaprezanje te drvene konstrukcije zasti¢ene od poZara (premazom, oblogom, i sl.)
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— 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloZzeni ucestalim promjenama sadrzaja vode, za
dijelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s otezanim strujanjem zraka.

(3) Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istrazivanja iz ¢lanka 24. stavka 1.
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcijemoraju obavezno ukljuditi:

— vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije
u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni
elementi, glavni nosaci, zatege, polozaj i veli¢ina pukotina, nastanak ili Sirenje bioloske zaraze drva
(gljivama i/ili insektima))

— utvrdivanje sadrZaja vode
— utvrdivanje stanja sloja zastitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te
— drugih oStecenja bitnih za ocuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

a Cijim otkazivanjem mozZe biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znacajna
materijalna Steta.

3.10 ZIDANE KONSTRUKCIJE

Zidana konstrukcija je konstrukcija koja se izvodi od:
— nearmiranog zida

—omedenog zida

—armiranog zida i

— prednapetog zida.

Za zidane konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN
EN 1996-1-1, a cija su svojstva u skladu s odgovaraju¢im tehni¢kim specifikacijama na koje upucuje
ova hrvatska norma i poseban propis.

3.10.1 IZVODEN]JE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Za izvodenje zidane konstrukcije primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanaka 15. do 19. Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz c¢lanka 84. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(1) Zidni elementi na gradiliStu moraju biti sloZeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od
djelovanja atmosferilija (kiSe, snijega, leda).

(2) Zidni elementi se ne smiju tijekom gradenja postavljati na stropne konstrukcije na nacin da
prouzroce trajnu deformaciju stropne konstrukcije.

(3) Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilista i skladiSten na nacin da je zasti¢en od utjecaje
vlage i drugih Stetnih utjecaja na svojstva morta.
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(4) Mort mora biti sloZzen po vrstama i razredima.

(5) Mort opée namjene se mora mijesati strojno i ne smije se ugradivati ako je zapocCeo proces
stvrdnjavanja.

(6) Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati
nakon isteka roka uporabe.

(7) S gradevnim proizvodima koji se ugraduju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom
odnosno tehnickom uputom proizvodaca.

(8) Prije zidanja zida mora se provesti sljedece:

— provjera dokumentacije koja prati gradevni proizvod i oznake gradevnih proizvoda sukladno
posebnim propisima kojima se ureduju gradevni proizvodi

— provjera uskladenosti objavljenih svojstava gradevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne
znacajke sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije

— vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih gradevnih proizvoda zbog utvrdivanja mogucih
odstupanja od svojstava i/ili o$teéenja

— utvrdivanje kategorije zidnih elemenata (lili Il) i

— utvrdivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvodaca za pojedini razred
izvedbe, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

(9) Kontrolu iz stavka 8. ovoga ¢lanka provodi izvodac.

(10) Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inZenjer i utvrduje da postoji osposobljenost izvodaca
za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.

(11) Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama
odnosno tehni¢kim uputama proizvodaca.

(12) Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izradene od mortova opce namjene i laganih mortova
trebaju imati debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati
debljinu od 0,5 mm do 3 mm.

(13) Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima, vertikalne
sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dZepa, pri ¢emu
Sirina mortnog dZepa mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog elementa.

(14) Pri zidanju zida zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u
smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.

(15) Omedeno zide mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane
omedujuée vijence (serklaZe) koji trebaju imati plostinu presjeka ne manju od 0,02 m?, s najmanjom
izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida.
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(16) Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze.

(17) Obvezno je osigurati vezu zida i vertikalnih serklaZza (osim u slucaju izvedbe vertikalnih serklaza
predgotovljenim zidnim elementima), bilo nacinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog
drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehanickim spojnim
sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.

(18) Horizontalni serklazi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne
konstrukcije.

(19) Tijekom gradenja osigurava se opca stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.

(20) Dovrseno zide koje je izravno izloZzeno padalinama treba zastititi od mocenja kako bi se sprijecilo
ispiranje morta, usporilo sazrijevanje (o€vrscivanje) te kako bi se izbjegli moguci ciklusi zamrzavanja i
odmrzavanja i time oslabilo zide. Zastitu je potrebno postaviti $to je prije moguée nakon zavrSenog
zidanja.

(21) Novoizvedeno zide treba odrzavati vlaznim i zastititi od isusSivanja zbog visokih temperatura i
vjetra dok cement u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajuéi nacin pridrzati do povezivanja
u konacno projektirano stanje.

(22) Prilikom izvodenja zidnih kanala vaZzno je voditi racuna da se ne ugrozi stabilnost zida.
(23) Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.
(24) Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti visSa od +35°C.

(25) Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viSa od +35°C, zidanje zida treba
izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije.

(1) Dokazivanje uporabljivosti zida provodi se prema projektu zidane konstrukcije te odredbama
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcijei ukljucuje:

— kategorije zidnog elementa i
—razred izvedbe.

(2) Ukoliko se naknadno dokaZe da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta zidane konstrukcije iz
stavka 1. ovoga ¢lanka, potreban je dokaz grani¢nih stanja nosivosti i grani¢nih stanja uporabljivosti.

3.10.2 ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Na odrzavanje zidanih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana ¢lancima 20. do 23. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije.
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3.11 ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

Aluminijska konstrukcija je konstrukcija izvedena od konstrukcijskih elemenata koji su izradeni od
aluminijskih legura.

(1) Za aluminijsku konstrukciju rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj
normi HRN EN 1999-1-1, a €ija su svojstva u skladu s odgovaraju¢im tehnic¢kim specifikacijama na koje
upucuje ova hrvatska norma i poseban propis.

(2) Za prikljucke aluminijskih konstrukcija rabe se mehanicki spojni elementi (vij¢ani sklopovi, vijci,
zakovice), dodatni materijal za zavarivanje (elektrode) i ljepila koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN
EN 1999-1-1, a cija su svojstva u skladu s odgovarajuc¢im tehnickim specifikacijama na koje upuéuju
ove hrvatske norme i poseban propis.

3.11.1 IZVODEN]JE ALUMINI)SKIH KONSTRUKCIJA

Za izvodenje aluminijskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnickog propisa
za gradevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz ¢lanka 101. Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(1) Uvjeti za izvodenje aluminijske konstrukcije odreduju se programom kontrole i osiguranja
kvalitete koji je sastavni dio gradevinskog projekta — projekta aluminijske konstrukcije, najmanje u
skladu s odredbama navedenim u normama iz Priloga Il. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

(2) Prilikom izvodenja aluminijskih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuce
tehnicke specifikacije za izvedbu aluminijskih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija
upucuje te zahtjevi iz ostalih normi vezanih za njihovo izvodenje navedenih u Prilogu Il. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije.

(3) Aluminijska konstrukcija se ovisno o zahtijevanoj razini izvedbe svrstava u jedan od razreda
izvedbe (EXC1, EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji za aluminijske
konstrukcije i hrvatskoj normi HRN EN 1990.

(4) Zahtijevani razred izvedbe obvezno se navodi u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je
sastavni dio gradevinskog projekta — projekta aluminijske konstrukcije.

(5) Ako je primijenjeno tehnicko rjeSenje aluminijske konstrukcije takvo da nije obuhvaceno
normama iz Priloga I. Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima
se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu utjecati na tehnicka svojstva aluminijske konstrukcije
takvi da nisu obuhvaéeni normama iz Priloga Il. Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije, tada
se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti gradenja kojima se
ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

(6) Aluminijska konstrukcija se izvodi od gradevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijske
konstrukcije i/ili od predgotovljenih elemenata izradenih ili proizvedenih prema odgovarajuéim
tehnickim specifikacijama, projektu aluminijske konstrukcije i odredbama Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije.

3.11.2 ODRZAVANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

Na odrzavanje aluminijske konstrukcije primjenjuju se pravila propisana ¢lancima 20. do 23.
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.
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3.12 GEOTEHNICKE KONSTRUKCIJE

3.12.1 GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI I IZVJESTAJI
(1) Ispitivanja tla, stijene, rastresitog gradiva i podzemne vode i s njima povezani postupci (u
daljnjem tekstu: geotehnicki istrazni radovi) podloga su gradevinskog projekta.

(2) Geotehnicki istrazni radovi mogu se provoditi neposredno na terenu i na uzorcima u laboratoriju,
te posredno opazanjima deformacija konstrukcija pod probnim optereéenjem, opaZanjem
deformacija susjednih gradevina, drugim opaZanjima i mjerenjima na terenu, te uvidom u rezultate
drugih istraznih radova provedenih u neposrednoj blizini buduceg gradilista.

(3) Geotehnicki istrazni radovi provode se prema hrvatskim normama i tehni¢kim specifikacijama iz
Priloga Il. ovoga Propisa.

(4) Za geotehnicke istrazne radove dopustena je primjena i drugih nacionalnih normi ili drugih
postupaka prema pravilima struke mimo onih iz stavka 3. ovoga clanka, posebno u slucaju
nepostojanja odgovarajuéih hrvatskih normi i tehnickih specifikacija.

(5) Vrste, opseg, prostorni raspored i faze ispitivanja utvrduju se programom geotehnickih istraznih
radova u skladu s pravilima geotehnickog projektiranja i pravilima struke uz uvazavanje:

—sloZenosti gradevinske konstrukcije i gradevinskog zahvata

— uvjeta u temeljnom tlu, stijeni i podzemnoj vodi (uslojenost, heterogenost, anizotropiju, veli¢inu
zrna tla, krutost, cvrstodu, razinu podzemne vode, vodo-propusnost, mogucnost dreniranja,
stabilnost na klizanje, stabilnost na ciklicko opterecenje i drugo)

— utjecaja koji gradevinski zahvat i gradevinska konstrukcija kao i vanjska optereé¢enja imaju na
temeljno tlo, stijenu, podzemnu vodu ili okolne gradevine

— podrucja tla u kojem gradevinski zahvat ima bitan utjecaj
— primjenjivosti pojedine vrste ispitivanja za vrstu tla ili stijene koja se ispituje i

— zahtjeva da je poZeljno veli¢inu parametra tla ili stijene odrediti ili procijeniti temeljem barem dvije
raznorodne vrste ispitivanja tla ili stijene.

(6) Za sva terenska ispitivanja, ukljucivo i terenska busenja, treba:

— provesti visinsko i poloZajno snimanje mjesta ispitivanja

— zabiljeziti datum i vrijeme ispitivanja te vremenske prilike u trenutku ispitivanja
—izmjeriti dubinu vode na mjestu ispitivanja ako se ispitivanje provodi pod vodom

— izmjeriti ili procijeniti udaljenost do mjernog mjesta ako se ispitivanja provode na daljinu ili daljinski
i

— naznaliti normu prema kojoj je ispitivanje provedeno ili opisati postupak ispitivanja ako
odgovarajuc¢a norma nedostaje.
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(7) Za sva laboratorijska ispitivanja treba zabiljezZiti polozaj i dubinu iz koje je uzet ispitni uzorak tla,
stijene ili podzemne vode te naznaciti normu prema kojoj je ispitivanje provedeno ili opisati postupak
ispitivanja ako odgovaraju¢a norma nedostaje.

(8) Ako su prethodna saznanja o temeljnom tlu nedovoljna za ispravno planiranje geotehnickih
istraznih radova dostatnih za geotehnicko projektiranje, treba izvesti odgovarajuce prethodne
geotehnicke istrazne radove.

(9) Postupci i rezultati geotehnickih istraznih radova prikazuju se u izvjestaju o istraZivanju temeljnog
tla ili izvjesStaju o geotehnickim istraznim radovima prema pravilima geotehnickog projektiranja i
pravilima struke.

3.12.2 IZVODPENJE POSEBNIH GEOTEHNICKIH RADOVA

Izvodenje posebnih geotehnickih radova (buseni i zabijeni piloti, sidra, dijafragme, injektiranje i dr.)
provodi se u skladu sa hrvatskim normama iz Priloga Il. ovoga Propisa te pravilima struke kad
odgovarajuc¢e norme nedostaju.

3.13 POSEBNA PRAVILA ZA POTRESNO OTPORNE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

Projektiranje potresne otpornosti gradevinskih konstrukcija

(1) Projektiranje potresne otpornosti gradevinskih konstrukcija ukljuuje proracun gradevnih
konstrukcija za potresnu situaciju djelovanja, dimenzioniranje te odgovarajuce oblikovanje
konstrukcije i razradu pojedinosti radi osiguranja mehani¢ke otpornosti i stabilnosti konstrukcija
izlozenih potresnom djelovanju.

(2) Projektiranje potresne otpornosti gradevinskih konstrukcija mora se provesti za sve gradevine
osim onih koje se nalaze u podrudju vrlo male seizmi¢nosti prema vazecem nacionalnom dodatku
HRN EN 1998-1/NA.

(3) Za projektiranje potresne otpornosti gradevinskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza
HRN EN 1998, s pripadajucim nacionalnim dodacima te norme na koje ove norme upucuju.

(4) Popis normi za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija dan je u Prilogu |. ovoga Propisa.
Proracun mehanicke otpornost i stabilnost gradevinskih konstrukcija

Mehanicka otpornost i stabilnost gradevinskih konstrukcija u odnosu na potresno djelovanje
dokazuje se proracunima granic¢nih stanja nosivosti i osteéenja prema hrvatskim normama iz ¢lanka
92. stavka 4. ovoga Propisa.

Proracun mjesovitih konstrukcija zgrada

(1) Proracun konstrukcija zgrada kod kojih se elementi za preuzimanje potresnog djelovanja izvode
od konstrukcija od razli¢itih materijala (na primjer: armiranobetonski elementi u kombinaciji sa
zidem, armiranobetonski elementi u kombinaciji sa celi¢nim ili spregnutim elementima od celika i
betona i druge kombinacije) provodi se primjenom nelinearnih metoda proracuna.
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(2) Dopusta se provedba linearnog proracuna konstrukcija iz stavka 1. ovoga clanka, koje nisu
obuhvacene pravilima za provedbu linearnog proracuna u hrvatskoj normi HRN EN 1998-1, na
potresno djelovanje uz najmanji faktor ponasanja koji odgovara pojedinom konstrukcijskom sustavu.

(3) Konstrukcije zgrada koje se sastoje od krutog podruma i gornjeg dijela konstrukcije od razli¢itog
materijala od kojeg je izvedena konstrukcija krutog podruma, ne smatraju se mjeSovitim
konstrukcijama u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka.

(4) Bez obzira na vrijednost faktora ponasanja prema stavku 2. ovoga clanka, armiranobetonski, i
celi¢ni konstrukcijski elementi i spregnuti konstrukcijski elementi od celika i betona moraju se
projektirati (dimenzioniranje, lokalna duktilnost i detalji) po pravilima koja vrijede za razred umjerene
duktilnosti (DCM) definiran hrvatskom normom HRN EN 1998-1.

(5) Ne dopusta se odabir faktora ponasanja konstrukcija iz stavka 2. ovoga clanka veceg od faktora
ponasanja za razred umjerene duktilnosti armiranobetonskih, Celi¢nih ili spregnutih konstrukcija od
Celika i betona, ovisno o tome koje su od navedenih konstrukcijskih vrsta zastupljene u konstrukciji
zgrade.

(6) Proracunski model konstrukcije mora uzeti u obzir razli¢ito ponasanje konstrukcija od razlicitih
materijala u mjeSovitim konstrukcijama iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

3.14 POPIS NORMA ZA IZVODENJE I ODRZAVANJE GRAPEVINSKIH KONSTRUKCIJA

Prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije NN 17/17
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3.15 KONTROLA GRADEVNIH PROIZVODA

KONTROLA GRADEVNIH PROIZVODA KOJI SE UGRAPUJU U GRADEVINSKU KONSTRUKCHU, KOJU
TREBA PROVESTI PRIJE UGRADNIJE

Ako je projektirani (proracunski) uporabni vijek gradevine duZzi od projektiranog (proracunskog)
uporabnog vijeka gradevnog proizvoda projektom se moraju odrediti uvjeti i nacin njegove zamjene.

Uvjeti za ugradnju, uporabu i odrZavanje gradevnih proizvoda moraju se odrediti u projektu
gradevinske konstrukcije ako se gradevni proizvod izraduje na gradilistu, ili u pogonu izvan gradilista
u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu.

Izvodenjem gradevinskih konstrukcija mora se osigurati da gradevinska konstrukcija ima tehnic¢ka
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnickim Propisom u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se omogudi ocuvanje tih svojstava i
uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju gradevinske konstrukcije izvodac je duzan pridrZavati se projekta gradevinske
konstrukcije i uputa odnosno tehnickih uputa proizvodaca za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda
te odredaba Tehnickog Propisa.

DRUGI UVIETI ZNACAINI ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA PROPISANIH TEHNICKIM PROPISOM |
POSEBNIM PROPISIMA.

(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga ¢lanka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima gradenja
mogu biti detaljnije razradeni u izvedbenom projektu gradevinske konstrukcije.

(4) Posebnim pravilima propisanim ovim Propisom dodatno je propisan sadrzaj glavnog projekta za
pojedine vrste gradevinskih konstrukcija.

Projektant: Boris KirinCi¢, mag.ing.aedif.
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Posebnim tehnickim uvjetima gradenja, posebnim tehnickim uvjetima za gospodarenje gradevnim
otpadom koji nastaje tijekom gradenja i pri uklanjanju gradevine ili njezinog dijela, i posebnim
tehnic¢kim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom gradenja, koristenja odnosno
pri uklanjanju gradevine pojavljuje opasni otpad.

Ovim glavnim gradevinskim projektom konstrukcije definirati ¢e se zahtjevi koji se odnose na
konstrukciju. Kako se radi o specificnoj izradi konstrukcije konstrukciji, ovisno o tehnologiji, izvodac
radova uskladiti ¢e svoju proizvodnju, dopremu, ugradnju i montaZu, spajanje i izvodenje sa
definiranim uvjetima i zahtjevima.

Gospodarenje gradevnim otpadom koji nastaje tijekom gradenja treba biti u skladu sa Pravilnikom o

gospodarenju gradevnim otpadom NN 38/2008.
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Ukupno: 510.000,00 kn

PDV 25% 127.500,00 kn

Sveukupno: 637.500,00 kn
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6.1 UVOD

Rekonstrukcijom se bitno mjenjaju zahtjevi koriStenja potkrovlja, odnosno pozicije 200
STROPNA PLOCA PRIZEMUA gdje se mjenja namjena koridtenja prostora, te se povedava
korisno opterecéenje ploce na 3,0kN/m2

U dijelu krovista izvodi se rekonstrukcija kojom se dio krovista uklanja i zamjenjuje celicnim

kubusom koji izlazi iz ravnine drvenog krovista i formira unutarnji prostor i vanjski balkon —
terasu.

6.2 POSTOJECE STANJE

6.2.1 PLAN POZICIJA TEMELJA - POSTOJECE STANJE
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6.2.2 PLAN POZICIJA STROPNE PLOEC SUTERENA - POSTOJECE STANJE

—— = =
T Z‘
|
| -
e [y el | o
T3 paat
ah ORA
ol - S —
- vze_\wzo bl 1] T
[ 0777!'; = T
1 i —A Joof
I K
' 1 3 -
E=
1 E: !
-— —— — ﬂ -
| — .
(I 7Y ¥
e
il
o
T
R 1
P
i -
i e
—
i
b
i
i
H =
H z
\
1l | z
T I 77
Y/
1 1/#1
[ /v‘:’/’ﬂ‘
e i | i I
‘ - . . VIl
" B & 1T 8 T
\ H H
\

FERI N o @
i POZ100 &
R = =
TLOCRT SUTERENA 1:100
Broj projekta: 07/20 svibanj 2020.

str.3



AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera
,Zdravstveno-strucni centar Dr Ilvo Pevalek”
Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

6.2.3 PLAN POZICIJA STROPNE PLOCE PRIZEMLJA - POSTOJECE STANJE
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6.2.4 PLAN POZICIJA KROVISTA - POSTOJECE STANJE
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6.3 DJELOVANJA

Opterecenja

Vlastita teZina konstrukcije — definirana preogramskim paketom

T, =475 godina: ag = 0.123 g, T, = 95 godina: ax = 0.06 g

- Snijeg 3,0 kN/m2
- Potres
- Vjetar vidi poglavlje Djelovanje vjetra

Analiza slojeva poda:

OPTERECENJE KROVNE KONSTRUKCIJE

AB PLOCA 16,0

Pokrov 0,500 kN/m?
HI 0,005x10,0 kN/m?3= 0,050 kN/m?
TI 0,2 mx0,3 kN/m3= 0,060 kN/m?
HI 0,005x10,0 kN/m?3= 0,050 kN/m?
Beton za pad 0,10 m x25,0 kN/m?3= 2,500 kN/m?
UKUPNO: 3,160 kN/m?
USVOJENO: 3,500 kN/m?
OPTERECENJE KROVNE KONSTRUKCIJE
Pokrov 0,001mx78,5 kN/m?3= 0,078 kN/m?
HI 0,005x10,0 kN/m?3= 0,050 kN/m?
Grede 14/20(16) 1/0,8mx0,14 m x 0,20 m x 4,0 kN/m3= 0,140 kN/m?
TI 0,2 mx0,3 kN/m3= 0,060 kN/m?
HI 0,005x10,0 kN/m?3= 0,050 kN/m?
Daske 24 mm 0,024 m x 4,0 kN/m3= 0,096 kN/m?
UKUPNO: 0,470 kN/m?
USVOJENO: 0,500 kN/m?
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6.4 TEMELJNOTLO

Gradevina se radi kao zamjenska na mjestu postojeée gradevine. Specificha optereéenja na temeljno
tlo su mala. Potrebno je voditi rac¢una o dubini smrzavanja temeljne konstrukcije koja je ovim
preojektom predvidena na 1,2 m.
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Tablica K.1 (HR) — Promjene minimalne dubine temeljenja ovisno o Ty 50

Podrucje Timins0 [°C] Dubina temeljenja [m]
| -10 0d 0,5do 0,6
1l -15 od 0,6 do 0,7
" -20 od 0,7do 0,8
v -25 0d 0,8do 1,0
Vv -30 od 1,0do 1,2
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6.5 DJELOVANJE POTRESA

HRN EN 1998-1:2011/A1:2014 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio:
Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004/A1:2013)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio:
Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak
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6.6 DJELOVANJE SNIJEGA

HRN EN 1991-1-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opca djelovanja --
Opterecenja snijegom (EN 1991-1-3)

HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Op¢a djelovanja --
Opterecenja snijegom -- Naciqnalni dodat_gk
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DJELOVANJE SNIJEGA NA KROV

" 2. podrudje - 3. podrudje - -
Nisinado | priobalje i stoci | Z2lede Daimacie, | kontinentaina |, CEOCITRS
[m] [kN/m?) Primorja i Istre Hrvatska [kN/m?]
[kN/m?] [KN/m?]

100 0,50 0,75 1,00 1,25

200 0,50 0,75 1,256 1,50

300 0,50 0,75 1,50 1,75

400 0,50 1,00 1,756 00

500 0,50 1,25 2,00 2,50

e ———

G600 0,50 1,50 2,25 3,00

700 0,50 2,00 2,50 3,50

8OO0 0,50 2,50 2,75 400

00 1,00 3,00 3,00 4 50

1 000 2,00 4.00 3,50 00

1100 3,00 5,00 4,00 5,50

1200 4,00 6,00 4,50 6,00

1300 00 7.00 00

1 400 6,00 8,00 8,00

1 500 9,00 00

1 600 10,00 10,00

1700 11,00 11,00

1 800 12,00
Kut nagiba krova 0°< @< 15° 15°%< < 30° 30°< ¢< 60° az 60°
Koeficijent oblika s 0.8 0,8 0,8 (60— @) /30 0,0
Koeficijent oblika 0.8 0,8+ 0,6 (ax—15)/30 1,1 (60 — @) /30 0,0
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6.7 DJELOVANJE VJETRA

Primijenjeni propisi za prorac¢un optereéenja vjetrom:

HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opca djelovanja — Djelovanja
vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Op¢a djelovanja —
Djelovanja vjetra — Nacionalni dodatak
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Tablica 4.1 — Kategorije terena i parametri terena

Kategorija terena zr:: z;‘_:"
— 0 More il priobalna podruta izlozena olvorenom mor 0003 i
I Jezera ili ravna i horizontalno poloZena podrucja sa zanemarivom 0.01 1
vegetacijom i bez prepreka '
1 FOArUc) 005 2

(drveée, zgrade) s razmakom najmanje 20 visina prepreke

Il Podrugja sa stalnim pokrovom od vegetacije ili zgrade ili podrugja s
izoliranim preprekama s razmakom najvise 20 visina prepreke (npr. 0,3 b
sela, predgrada, stalna Suma)

IV Podrugja s najmanje 15 % povrsine pokrivene zgradama cija prosjec¢na
visina premasuje 15 m

NAPOMENA: Kategorije terena prikazane su na slikama u tocki A.1.

1,0 10

V=20m/s Sto odgovara 72km/h
qv=0.5x1.25x20%= 250 N/m?

" |
" i
" [ L]
o [ ) ]
. i
o iR
. Ay
. A,

10
M =T
: =
0.0 10 20 3.0 4.0 50 &

Koeficijent izloZenosti ovisno o visini gradevine iznad terena i kategoriji terena, izvor: HRN EN 1991-1-4
Koeficijent izloZenosti: ce(4,8) = 2,4

ao(4,8) = 2,4 x 250 = 600 N/m2 = 0,60kN/m?
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6.8 PRORACUN OTPORNOSTI NA POZAR

PRORACUN OTPORNOSTI NA POZAR

Zgrada i konstrukcije (stupovi, grede i krovne plo¢e) moraju imati otpornost na pozar R90 prema
EN1991-1-2 i EN 1992-1-2,

Zahtjevi za projektiranje i gradenje objekata u slu¢aju pojave pozara:
Sprijediti Sirenje vatre i dima unutar gradevine
Sprijediti Sirenje vatre na susjedne gradevine
Osigurati da korisnici mogu neozljedeno napustiti gradevinu (omoguditi njihovo spasavanje)
Omoguditi sigurnost u radu spasilacke sluzbe

Materijal: Celik
Za protupozarnu zastitu vidljive Celicne konstrukcije predvida se tankoslojni premaz za zastitu od
poZara prema zahtjevima iz Elaborata zastite od poZara

Materijal: Beton
Beton je materijal otporan na djelovanje poZara, za vrijeme poZara voda isparava iz betona, Sto
znatno povecava njegovu termic¢ku otpornost.

Za nominiranu izloZzenost pozaru elementi moraju biti uskladeni s kriterijima R,E i |, i to:

samo razdjelna funkcija: cjelovitost (kriterij E) i , ako se zahtjeva, izolacija (kriterij 1)

samo nosiva funkcija: mehanicka otpornost (kriterij R)

razdjelna i nosiva funkcija: kriterij R,E i, ako se zahtijeva, I.

Funkcija nosivosti mora biti oCuvana tijekom cijelog trajanja pozara ukljucuju¢i fazu gasenja ili
specificirano vrijeme

Proracun otpornosti na poZar dokazujemo proracunima mehanicke otpornosti i stabilnosti, hidro

1. podatke o tehnickim propisima i drugim propisima (pobliZze upudivanje na dijelove koji se odnose
na proracune i druge prikladne metode),

2. podatke o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu koji su relevantni za ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu,

3. proracune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine,

4. po potrebi, od projektanta vrednovane rezultate ispitivanja dijela gradevine za sva predvidiva
djelovanja i utjecaje na gradevinu.

Proracun drvenih elemenata konstrukcije proveden je sa smanjenim poprecnim presjekom drva.
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Tablica 5.2a — Najmanje dimenzije stupa i osni razmaci za stupove pravokutnog i kruznog presjeka

. Najmanje dimenzije [mm]
Normirana Sirina stupova b,,;,/ osni razmak glavnih Sipki
OF:::?;Z; Stup izloZen na vise strana lzlpgn ne jadin]
strani
Hi= 0,2 ;1;,:0,5 ﬂﬁ:0,7 ﬂﬁZO,T
1 2 3 4 5
R 30 200/25 200/25 200/32 1565/25
300/27
R 60 200/25 200/36 250/46 155/25
300/31 350/40
R 90 200/31 300/45 350/53 155/25
300/25 400/38 450/40**
R 120 250/40 350/45™* 350/57*" 175/35
350/35 450/40™ 450/51**
R 180 350/45** 350/63** 450/70** 230755
R 240 350/61** 450/75** - 295/70
“* Najmanje 8 Sipki
Za prednapete stupove, treba spomenuti poveéanje osnoga razmaka u skladu s toé¢kom 5.2(5). (2¢]

Tablica 5.2b — Najmanje dimenzije stupa i osni razmaci armiranobetonskih stupova pravokutnog ili

kruznog presjeka

Normirana Mehanicki . Najmanje dimenzije [mm]
pozarna koeficijent Sirina stupa by, / oshi razmak «
e armiranga @ p=Di il il -
1 2 3 4 5 6
R 30 0,100 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 300/30:350/25*
0,500 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:250/257
1,000 150/25* 150/25 150/25* 200/30:300/25"
R 60 0,100 150/30:200/25" 200/40:300/25™ 300/40:500/25* 500/25*
0,500 150/25* 150/35:200/25™ 250/35:350/25 350/40:550/25*
1,000 150/25* 150/35:200/25* 200/40:400/25* 300/50:600/30
R 90 0,100 200/40:250:25" 300/40:400:25" 500/50:550:25* 550/40:600:25*
0,500 150/35:200/25* 200/45:300/25* 300/45:550/25" 500/50:600/40
1,000 200/25* 200/40:300/25* 250/40:550/25" 500/50:600/45
R 120 0,100 250/50:350/25* 400/50:550/25* 550/25” 550/60:600/45
0,500 200/45:300/25" 300/45:550/25* 450/50:600/25" 500/60:600/50
1,000 200/40:250/25" 250/50:400/25* 450/45:600/30 600/60
R 180 0,100 400/50:500/25™ 500/60:550/25™ 550/60:600/30 (n
0,500 300/45:450/25* 450/50:600/25* 500/60:600/50 600/75
1,000 300/35:400/25* 450/50:550/25* 500/60:600/45 (1)
R 240 0,100 500/60:250/25* 550/40:600/25~ 600/75 (1
0,500 450/45:500/25* 550/55:600/25* 600/70 (n
1,000 400/45:500/25* 500/40:600/30 600/60 (1)
" Obi€no ce biti mjerodavan zastitni sloj zahtijevan normom EN 1992-1-1.
(1) Zahtijeva se &irina veca od 600 mm. Zahtijeva se posebna ocjena Izvijanja.
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B
o
) % §
B4 Ty
- b4 g L
a) konstantna Sirina b) promjenjiva irina ¢} greda I-presjeka

Slika 7.12 Definicija i dimenzije razlicitih tinova presieka ereda 116

Tablica 7.7 Najimanje dimenzife, b, i razmaci, a, od osi Sipki do lica betona za
slobodno oslonjene grede od armiranoga i prednapetoga betona

Najmanje dimenzije (mm)
Normirana | Moguée kombinacije by, i a. Debljina hrpta b,,
poZarna gdje je buiq Sirina grede, dok | Razred | Razred | Razred
otpornost | je a prosjecni razmak od osi | WA WB wC
Sipki do lica (vidjeti sliku 7.10)
1 2 3 4 5 ] 7 8
R 30 Frmin=580 120 Lol 200 80 80 80
a=25 20 % 15%
R 60 buir=120 | 160 | 200 300 100 80 100
a=40 35 30 25
R 90 bri=150 | 200 | 300 400 110 100 100
a=355 45 40 35
R 120 Bpin=200 | 240 300 500 130 120 120
a=65 60 35 50
R 180 =240 | 300 400 600 150 150 140
a= 80 70 65 60
R 240 Enin=280 | 350 | 500 700 170 170 160
a =90 80 75 70

@y =@+ 10 mm: 4y je razmak od boénih strana grede do osi kumih Sipki (ili natege ili
Zice) greda sa samo jednim slojem armature.

Za prednapete grede treba u obzir uzeti pove¢anje osnog razmaka za 10 mm za prednapete
Sipke, ;E;.‘l odgovara za 6, = 400 °C i ze 15 mm za prednapete Zice i uzad, to adgovara za
e, =350 °C,

Ako je vrijednost b = by, 1 ako je njedno vrijednost » veéa od vrijednosti danih u stupcu 4,
ne zahtijeva se povecanje ayy,

* Mjerodavan je zadtitni sloj zahtijevan prema normi HRN EN 1992-1-1 [13].
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Tablica 5.8 — Najmanje dimenzije i osni razmaci punih armiranih i prednapetih, slobodno oslonjenih
betonskih ploca i plo¢a koje su nosive u dva smjera

Najmanje dimenzije [mm]
Normirana pozarna Osni razmak «
otpornost Debljina ploce Nosive u jednom Nosive u dva smjera
Ir; [mm i
B sl I/l,<1,5 1,5< 1/l <2
1 2 3 4 5
REI 30 60 10" 10* 10*
REI 60 80 20 10* 15*
REI 90 100 30 15* 20
REI 120 120 40 20 25
REI 180 150 55 30 40
REI 240 175 65 40 50

I.i I, su rasponi plo¢a koje su nosive u dva smjera ped pravim kutovima, pri €emu je  dulji raspon.

Za prednapete grede, treba u obzir uzeti povecanje osnog razmaka u skladu s tockom 5.2(5).

Osni razmak a u stupcima 4 i 5 odnosi se na plo¢e oslonjene na sva Cetiri ruba. Inace ih treba obraditi kao ploc¢e koje nose u jednom
smjeru.

* Obiéno e biti mjerodavan zastitni sloj zahtijevan prema normi EN 1892-1-1.
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6.9 KONTROLA POZICIJA 201,203

Promjena u odnosu na postojece stanje projektirano Glavnim projektom iz 2005g. je korisno
opterecenje koje je sada 3,0kN/m2, dok je izvornim projektom bilo 1,5kN/m2.

Fert strop

a) Izmjere he 16 GtrQ-Q
e e S I I N I I

Raspon Svijetli, LO [m]

Racunski, L 5,85 [m]
Nadvisenje VO <1/250= 234mm | 25 |[mm]
Poprecni presjek

Stropni ulozak Visina, H1 160 [mm]
Sirina, W1 380 |[mm]
Resetkaste gredice Visina, H2 125 [mm]
Promjer gornjeg pojasa, @1 7 [mm]
Promjer dijagonala, @2 5 [mm]
Promjer donjeg pojasa, @3 7 [mm]
Korak dijagonala, Ps 120 [mm]
Dodatna armatura Promjer, @dod 12 [mm]
kolic¢ina za 1 gredicu, n 3 [kom]
Gredice Proizvodna duljina 6000 [mm]
Sirina, W2 120  |[mm]
ViSestruke, i 0

Sirina hrpta by =(i+1)-Wy —20= [mm]

100
Tlacna ploca Debljina (=50 mm), hf [mm]

Sirina tla¢nog podru¢ja u polju
0,2-(Wyq +20)+0,2-L
Wy +20

Staticka visina poprec¢nog presjeka
d=Hp +hf —30+¢3/2= 172 [mm]

Zastitni sloj armature, c [mm]

Odabrana armatura

: T
As1,prov :('+1)'(2'¢32 +n'¢dod2)'zz 416 [mm?]
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b) Gradevni proizvodi
Beton

Cement
Armatura

Opecnaispuna
c¢) Analiza djelovanja

Stalno, G

Uporabno, Q

Kombinacije

Razred évrstoce
Cvrstoéa, fck

.y . _03.f 2/3_
Vlaéna évrstoca betona fctm =0,3 fck
f K +8 03
Modul elasti¢nosti E =22.| K =
cm 10

Prostorna tezina

Koeficijent sigurnosti za beton, yc
Razred

Vrsta

Granica razvlacenja, fyk

Modul elasti¢nosti, Es

Koeficijent sigurnosti za armaturu, ys
Prostorna teZina

Vlastita teZina
Ostala stalna djelovanja
Koeficijent sigurnosti za stalno djelovanje

Koeficijent sigurnosti za promjenjivo djelovanje
Koeficijent kombinacije (GSU, nazovistalna)

KGS: Vg G+1q Q=

GSU (nazovistalna): G-HVZ Q=

d) Staticki utjecaji (za jedno rebro)

G Q GSU
Reakcija, VEd 7,88 5,70 9,59
Moment u L/2, MEd 11,53 8,34 14,03

25

2,6

31,5

25,0

1,5

N

B500 B

500

200

1,15

7,0

2,80

2,59

1,35

3,90

1,50

0,30

13,13

6,56

KGS
19,20
28,08

[MPa]
[MPa]
[GPa]
[kN/m?3]
rebrasta
[MPa]
[GPa]
[kN/m?]
kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

[kN]
[kNm]
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e) Potrebna armatura, KGS

Savijanje
Mg -10°
Bezdimenzionalni moment savijanja HEd :72:
beff -d” -fed
Tlacno podrudje presjeka §=

0,45; fck < 35MPa
lim =10 35 fck > 40MPa

Koeficijent kraka unutarnjih sila ¢=
6
Mgq-10
Potrebna armatura Asl,req = YR
G-d-fyg
0,26 -fctm by -d
Najmanja armatura Ac i —max f K _
[9.2.1.1] >min y
0,0013-byy -d
0,85-fcd -beff -hf
Najvecaarmatura Ag,max =Mmin fyd =

0,04-Ac
Posmik
Nosivost betona i uzduzne armature

Crd,c ‘k‘(loo'Plfck)1/3;

VRd,c =max by -d=

0,035-k3/2 .1, 12
018

CRd,c =
Ye

k:min{1+(2oo/d)1/2;2,o}:
A
pj =min] —SHPTOV g g5l _
by -d
fek
VE4<0,5-by, -d-0,6:-[ 15 |.f.4=
Ed w ( 250] cd

Potrebna je posmicna armatura!

Nezadovoljava [6.1] i/ili [6.2.2]!

f) Progib, GSU
5 2 1
Ukupni progib 104,3 % Viot =— L -——-vp =
48 ltot
0 icenj ib Viot < L
granic¢enje progiba tot & 250
Nezadovoljava [7.4.3]!
g) Naprezanje u armaturi, GSU
Mg +MQ
Rijetka kombinacija 78,6 % Os = A =
s1,prov *Z
05<0,8-fyk =

0,114

0,179

0,45

0,926

406

23

566

15,21

0,12

2,00

0,020

77,40

24,4

23,4

314,2

400,0

< Elim

[mm?]

[mm?]

[mm?]

[kN]

[kN]

[mm]

[mm]

[MPa]

[MPa]

Potrebno je izvesti ojacanje radi prijenosa lezajne reakcije i smanjenja progiba u sredini raspona.
Ojacanje Ce se izvesti umetanjem celi¢ne grede HEA200 S235JR u sredini raspona.
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6.10 PRORACUN CELICNE KONSTRUKCIJE KROVNOG ISTAKA

6.10.1 PRORACUN DRVENE PODROZNICE

Drvena podroZnica umetnuta u krovnoj ravnini izmedu celi¢nih greda sluZi kao podkonstrukcija za

oslanjanje slojeva krova.

ZADANE VELICINE

Geometrija
+/- w&/ lg I's
g/sl/tw
YN
777@777 —LN\ - de
: T,
, L L ‘
7 / h Popreéni presjek
Skica nije u mjerilu!
L
Razmak podroznica B =|0,80 m
Raspon L=[3,00m
Kut nagiba a=|0,0°
Sirina popre&nog presjeka b=[14,0cm
Pretpostavljena visina
poprecnog presjeka h=
T : L ,
Dopusteni progib uQ, inst = 300 = 10,0 mm trenutni
L .
U = 200 =15,0 mm konacni
NadviSenje Ug =mm
Djelovanja
Slojevi pokrova i podgleda g, =|0,46 kN/m?
Podrucje djelovanja snijega Il
Podrucje djelovanja vjetra |
Nadmorska visina 600 m n.m.
Visina iznad tla (srednja) 10,0 m
Razred uporabljivosti 2 12% <u<20%
Razred drva PD C 22
Karakteristicna gustoc¢a Pk = 340 kg/m?
Cvrstoce fo k=22 MPa
ft,O,k = 13 MPa
fc,O,k = 20 MPa
fuk=2MPa

Karakteristicni modul elasti¢nosti paralelno viaknima
F
E0'05 = 6700 MPa

Modul posmika

Gmean = 630 MPa
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PRORACUN
Najvedi staticki utjecaji

2
L
Moment Moyt a7 kNm
y,d 8
maxq -L2
M ,=— 2 _ 0,00 kNm
z,d 8
maxq,, -L
Poprecne sile F - Y _629 kN
v,y,d 2
maxq,, -L
_ z — _
Fv,z,d = 5 = 0,00 kN
Uzduzne sile (od stabilizacijskog veza) Ft,O,d =110,00 |kN (vlacna)
Fe0,d=[6,00  |kN (tlacna)
Al KGS - provjera naprezanja
Izvijanje:
A :ﬂ:mz A :ﬂzes,o
Y b z
=1,13
ey = ; : 0,50 e , = ; — - 062
ky*wW_A@m G*JS‘Amu
Boc€no izvijanje:
2
n-b“-E G
o yok =T (r)],OS EO,mean _ 2157 MPa
n ef ' 0,mean
n-h? ‘E0,05 [%0,mean
o L= ! d = 322,0 MPa
m, z, crit L.-b E
ef 0,mean
A = _jm&___032 Arely,m < 0,75
rel,y,m ~1/o e rely.;m =%,
m, y, crit
k crit,y = 1,00
A _ | fmk - 0,26 Arel,z,m < 0,75
re,zm " yg = . rel.z,m =1,
m, z, crit
k crit,z = 1,00
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Koso savijanje s bo¢nim izvijanjem i vlak paralelno s vlakancima:

Fod My,d°®
= 0,6 MPa o) =—"——= 99MPa
M ,-6
z,d
o =—"——=0,0MPa
mz,d " g8.h.p2
k. -f k, -f
h 't0,k _ _ h 'mk _
ft,O,d = kmOd —y = 9,0 MPa fm,d = kmod —y = 15,2 MPa
M M
Kmod = 0,90 ywm =13 kn, =0,7
k, = 1,000
o) o
t,0,d m,y,d k- m,zd | _ 0.71 <1
f f m f
t,0,d m,d m,d
o o o
t,0,d e m,y,d N m,z,d | _ 0,52 <1
f m f f
t,0,d m,d m,d
Koso savijanje s boCnim izvijanjem i tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem:
F f
c,0,d c,0,k
OC,O,d = b-h = 0,3 MPa fC,O,d kmOd YM 13,8 MPa
o o o
e L e M R IEL
¢y ¢0,d crit,y “"'m,d crit,y 'm,d
o o o
c,0,d e m,y,d N m,z,d — 048 <1
k. _-f mygk . -f k . -f ’
¢,z ¢0,d crit,y 'm,d crit,y 'm,d
Posmik:
2 f
F K
\/vy, + vzd _04MPa fv,dzkmod' :(/ = 1,7 MPa
Tv,d = 2
Tv,d
f = 0,25 <1
v,d
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6.11 PRORACUN CELICNOG KUBUSA

Ulazni podaci - Konstrukcija

lzometrija
| =)
4 H 5 &
o
1{75
5 H 4
1140
2 H 3
— @
= =
3100
™~ (381 = o | O ~
= = = = = =
1 H 2
H1
Dispozicija okvira &y "
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edttion Registered to AEC PROJEKT d.0.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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Staticki proracun

Opt 60: [Anv] 7-58

Opt. 60° [Anv] 758

Mivo: [2.80 m]

300

Mivo: [2.80 m]

Utjecaji u gredi: max T2= 57.10/ min T2= -57.10 kN

Utjecaiji u gredic max M3=98.21 / min M3=-299 kNm
Opt 60: [Anv] 7-58

Opt. 53 [+lI+I+V

Nivo: [2.80 m]
Utjecaji u gredic max MN1=13.05/ min N1=-4.60 kN

1.75
3
1.40
= 2 I
B
4| 0o v
. P
1k,
H
-1.34 =
X
U
7
Nivo: [2.80 m]

Utjecaji u gredi: max Zp=0.81/min Zp=-19.58 m/ 1000

e

~15.85.

Tower - 30 Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to AEC PROJEKT d.o.0.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt 60 [Anv] 7-58

Opt. 60° [Anv] 758

SO
1} 75
140
3} 00
Al
Mivo: [0.00 m] Mivo: [0.00 m]
Utjecaiji u gredic max M3= 51.64 / min M3=-37.23 kNm Utjecaiji u gredi: max T2= 31.78 / min T2= -60.78 kN
Opt 60: [Anv] 7-58 Opt. 59: [+lI+I[1+V
i )
........ [ e
1175 75
(1)
4 )
| B
" 1fa0 1f 20
4% E 300 3} 00
1 A e ok
>
1
Nivo: [0.00 m] Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u gredic max MN1=10.57/ min N1=-12.61 kM Utjecaji u gredi: max Zp=0.85 / min Zp=-9.50 m / 1000
Tower - 3D Mode| Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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7
Opt 60: [Anv] 7-58 Opt. 60: [Anv] 7-58
T T ; =
ol 25 o
20 1 l
LFD\
]
“4 0.04 [20.37
I W
B - o
’ 3 i 3 :
0.5 5.2 1)
& ) i i
]
”
J_.,Y 1) (e8]
E o il -
Okvir-V_8 Okvir: V_8
Utjecaiji u gredic max M3=45.99 / min M3=-37.23 kNm Utjecaiji u gredi- max T2=24 14/ min T2=-59 84 kN
Opt 60: [Anv] 7-58
Okvir-V_8
Utjecaiji u gredi: max N1=18.64 / min N1=-114.75 kN
Tower - 3D Mode| Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt 60 [Anv] 7-58 Opt. 60° [Anv] 758

Okvir:V_1 Okvir: V_1
Utjecaiji u gredic max M3= 3.59/ min M3= -9.73 kiNm Utjecaiji u gredi- max T2=9.69 / min T2=-8.55 kN

Opt 60 [Anv] 7-58

Okvir:V_1
Utjecaji u gredic max MN1=18.08/ min N1=-74.17 kM
Tower - 3D Mode| Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt 60 [Anv] 7-58

Okvir: H_3

Utjecaji u gredi. max M3=98.21 / mity M3=-4.18 kNm

Ll

Opt 60. [Anv] 7-58

Okvir: H_3
Opt. 60: [Anv] 7-58

Okvir: H_3

-

-
Utjecaji u gredic max T2=57.10 / mifi T2= -57.10 kN

{1}

Utjecaii u gredic max N1=1.56 / mirrti1=-74.17 ki

.
b
fF

A

Tower - 30 Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to AEC PROJEKT d.o.0.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt 60 [Anv] 7-58

Okvir: H_4
Utjecaji u gredi. max M3=51.64 / min M3=-0.08 kNm
Opt 60: [Anv] 7-58

2
{71
@
{7}

Okvir: H_4
Utjecaji u gredic max T2=31.78 / min T2= -31.78 kN
Opt. 60: [Anv] 7-58

5 58]
= T o
N
L‘}X
-114.75

Okvir- H_4
Utjecaji u gredic max MN1=-0.06 / min N1=-114.75 kN
Tower - 3D Mode| Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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4 o
©
175
3 .......
1.40
2 877 1289 1479
£ i -
{1}
—_— —_ ©
o o 500
(48]
o>
1 395 4310 |
{9}
= >
X 695 l168
Nivo: [2.80 m] m, =2 m
Dispozicija greda :
o
1 1 1
4 got’  edd) S T
{2} T~
1. 75
(1) s
3 "!63 &§48 ﬁ]ELQIT
{1} i {l} = F
1|40
2 @3 540 703 8§73 1023 1146 12601324 i
wt {l} S 5
(e}
=
o =
B E B E EE 2| 5o
(1) (1) 9(ILJ (. (1) ,}1)
ig . 4 56 258 f{é}iw Moo g5 072 |
o |- = « o e N 1=
X 18 §7 125 219 347 $85 49 [767
o {5} m
Nivo: [0.00 m]
Dispozicija greda
Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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(e] (e] 19
1168 1310 S 1479 = ~
T {9} ' {8} ’ — —
~
\"J
) . oy
e =
i
&)
0 ,1.?67 2 ‘;1324 %}417 1(418)3
=
N
L Y 4l 14194
§ A
Okvir: V8 it 2 gt ¥

Dispozicija greda

Tower - 30 Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to AEC PROJEKT d.o.0.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Dimenzioniranje (¢elik)

4 2
1.75
() (1) i (1)
3 4.‘_(?!_'. B s ol e s SRS g
1} 75
140, .ua
g £ e
2 t
2
of
o = 3} 00
oo =
Ll [ - =
-
I 1
S
ﬁl_‘x ]
»q: o
Mivo: [2.80 m] Mivo: [0.00 m]
Kontrola stabilnosti Kontrola stabilnosti
= B i P g =3 N
r It 093 L N B2 = =
I ) ) i o T - - e
& & i
Y o
o B
3 s
9. st 22 i e LS NN, o407 Lo
..... b e iy &5 S E: + A
~ ™~
;[—‘Y o) o) J—'Y [e5) o)
-2 E-3 = £ ko -
Okvir-V_8 Okvir: V_1
Kontrola stabilnosti Kontrola stabilnosti
Tower - 3D Mode! Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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m 5 o
S i i
i

I .

o

e m
Okvir-H_3 Okvir: H_4
Kontrola stabilnosti Kontrola stabilnosti
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7
STAP 1479-877 Reduc.moment plast.otp.na savijanje Muyro= 198.69kNm
POPREGNI PRESJEK: IPE 300 [S 355] [Set: 1] Koeficijent a=  2.000
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Omijer (My ed / Mn,y,Rd) ol 0.244

Uvjet 6.41: (0.25 <= 1)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

Ax = 53.800 cm2 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
z Ay= 28130 cm2 DuZina izvijanja y-y Ly= 650.00cm
Az= 25670 cm2 Relativna vitkost y-y ay= 0682
Xx= 20.200 cmd Krivuja izvijanja za 05 y-y: A a= 0210
i~ ly=8360.0 cmd Elasticna kriticna sila Mery =  4101.1kN
2 Iz= 604.00 cmd Redukcijski koeficijent Ly = 0.856
=] Wy= 557.33cm3 Ratunska otpomost na izvijanje Mopdy= 1486.0kN
“l . y Wz= 80533 cm3 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,rd,y (0.84 <= 1485.97)
Wy,pl= 61566 cm3
Wzpl= 12037 cm3 Duzina izvijanja z-z lz= 650.00cm
150 ¥MO= 1.100 Relativna vitkost zz Lz= 2539
yM1=" 1100 Krivufja izvijanja za 05 z-z B a= 0340
[mm] yM2= 1250 Redukcijski koeficijent wz= 0136
Anet/A = 0.900 Ratunska otpomost na izvijanje NpRaz= 235.71kN
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2) Uvjet 6.46: Ngq <= Np pa z (0.84 <= 235.71)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACLAMA OPTEREGENJA iﬁéﬁ&ﬁfwm e betng-lorzions fevigr fis a
3 ¢=0.5 335y =0.54 100 54 Koeficijent c2= 0304
- 18004 Koeficijent C3=  0.980
27 an'so Koef efekt. duZine boEnog izvijanja k= 0500
28.y=0.50 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw=  0.200
13. y=0.44 Koordinata zg= 0000cm
gy 0:43 Koordinata zj= 0.000cm
14. V:[Mz Razmak bocno pridrzanih tofaka L= 650.00cm
2377040 Sektorski moment inercije w= 126e+5cm6
23 0 ol Krit.mom.za bono for.izvijanje Mcr=  437.28 kNm
52.y=0.39 Odgovarajuéi moment otpora Wy= 615.66cm3
3; Vfg'}? Koeficijent imperf. = 0210
o v:g};r Bezdimenzionalna vitkost 0.707
Sl Koeficijent redukcije (6.3.2.3.) 0.911
:g V:g'g Racunska otpomost na izvijanje Mppra= 180.97 KNm
a5, \\§=0:14 Uvjet 6.54: Megy <= Mb,Rd (98.21 <= 180.97)
. 59. y=0.13 ) )
50 y=013 6.3.3 Elementi konstaninog popreénog presjeka optereceni
savijanjem | normalnim tiakom
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Lioratin, ’;Uregc(‘fr:‘:g g‘;‘erakc'ﬁ izvrien je alternativnom
(sluéaj opterecenja 9, na 325 0 cm od poletka Stapa) eIt LioeCe momaii Saee: 155D
- . = Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 0927
Racunska uzduZna sila Neg=  -0.838 kN
Popreéna sila u y praveu Vedy= -0.116 kN Eoe:\cuem umnlloannug momenia C’;LT 5 gggg
Popreéna sila u z pravcu VEdz= -3.331 kN Koe"c!l.em !merakcu_e K"' = 0559
Momenat savijanja oko y osi Medy= 98.206 kNm Kgl:gjzm :nggkgjz K:Z; e
Momenat savijanja oko z osi Medz=  0.178 kKNm o i ik I sz* et
Sistemska duZina Stapa L= 650.00 cm LA Mty =7 -
5.5 KLASIFIKACIJA POPREGNIH PRESJEKA RedukCsk koeficjent w= QB
Kiasa presjeka 1 Ned / (7y Nrk / yM1) 0.001
Kyy * (My2d + AMyES) / ... 0.516
& kyz ™ (MzEd + AMzEd) / .. 0.003
662.24N%§KNOST POPRECHNIH PRESJEKA Uvjet 6.61: (0.52 <= 1)
Racunska otpornost na tlak MeRrd= 1736.3 kN
Uvjet 6.9: Neq <= Ncpy  (0.84 <= 1736.27) Redukcijski koeficijent 1z= 0.136
Ned / (7z Nric/ yM1) 0.004
6.2.5 Savijanje y-y kzy (MyEd + AMyEd) / ... 0.542
Plastiéni moment otpora Wypl= 61566 cm3 kzz * (MzEd + AMzEd) / ... 0001
Ratunska otpornost na savijanje Mcra= 19869 kNm Uvjet 6.62: (0.55 <= 1)

Uvjet 6.12: Medy <= Mc,Ray (98.21 <= 198.69)

6.2.5 Savijanje z-z PROVJERA OTPORNOSTINA POSMIK

Plasticni moment otpora Wzpl= 12037 cm3 (slucaj opterecenja 10, pocetak Stapa)
Racunska otpornost na savijanje Mcrd= 38.848 kNm - N
: E ' Racunska uzduzna sila Nes=  0.310kN
Uvjet 6.12: M <= 0.18 <= 38.85
e etz = Moo | ) Popreéna sila u y pravcu VEdy= -0.438kN
506 PEETTIK Popretna sila u z pravcu VEdz= -57.105kN
Racunska nosivost na posmik VpRiz= 47830 kN Momenat savipnja 0ko Zog] Mege=: <0705 kNm
= i g Sistemska duzina $tapa L= 650.00cm
Racunska nosivost na posmik VeRdz= 47830 kN P
Uvjet 6.17: VEdz <= Vc,Rdz (3.33 <= 478.30) 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
} _ 6.2.6 Posmik
Ratunska nosivost na posmik Vp,Rdy= 52414 kN Ratunska nosivost na posmik Vplpdz= 478.30kN
Ratunska nosivost na posmik Verdy= 52414 kN Ratunska nosivost na posmik VoRrdz= 478.30kN
Uvjet 8.17: VEdy <= VeRdy (0.12 <= 524.14) Uvjet 6.17: VEdz <= Veraz (57.10 <= 478.30)
6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila Ratunska nosivost na posmik Vplrdy= 524 14KN
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti Racunska nosivost na posmik Voray= 524.14 kN
Uvjet: Veqz <= 50%VpiRdz : VEdy <= 50%VpiRay Uvjet 6.17: Veay <= Vcray (0.44 <= 524.14)
6.2.9 Savijanje i centricna sila
Omjer Ned / Npl,Rd 0.000
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AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
Primorska cesta 25, REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _ Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

NJIVICE, Hrvatska Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera
STAP 423-1324 P\a\?t\éni moment otpora Wy,pl= 615.66cm3
POPREGNI PRESJEK: IPE 300 [S 365] [Set: 1] Racunska otpomost na savijanje Mepd = 198.69 kNm
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Uvjet 6.12: Megy <= McRray (50.73 <= 198.63)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik VplRdz= 478.30KkN
Ax= 53.800 cm2 Racunska nosivost na posmik Verdz= 478 30kN
2 Ay= 28130 em2 Uvjet 6.17: VEdz <= Vo,Rd,z (0.01 <= 478.30)
Az= 25670 cm2
k= 20200 cm4 6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila
~ ly= 8360.0 cm4 Mije potrebna redukcija momenata otpornosti
e lz= 60400 cm4 Uviet: VEd z <= 50%VpiRdz
=l Wy=557.33 cm3
2 1 ¥ Wz= 80.533 cm3 6.2.9 Savijanje i centriéna sila
Wy,pl= 61566 cmd Omjer NEd / Nl Rd 0.000
Wzpl= 12037 cm3 Reduc. moment plast otp.na savijanje MuyRd=  198.69 kKNm
150 ¥MO= 1.100 Koeficijent a= 1.000
™M1 = 1.100 Omjer (My Ed / Mn,y,Rd)"a 0.255
yM2= 1250 Uvjet 6.41: (0.26 <= 1)

mml - ApevA=  0.900

(=305 kN2, u'=51.0:XNicmZ) 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVLANJE

6.3.2.1 Nosivost na bogno-torzione izvijanje

2 . Koeficijent C1= 1132
FAKTORIISKORISTENJA PO KOMBINACLJAMA OPTERECENJA fecle L
HR.0a7 iR Koeficijent c2= 0459
- Y= = v:u'm Koeficijent ci= 0525
S Koef.efekt.duZine botnog izvijanja k= 1.000
34:\-0 €6 Koef efekt duzine torzijskog uvijanja kw=  1.000
57.y-0.65 Koordinata zg=  0.000cm
20:y-0.65 Koordinata zj=  0.000cm
58. V:‘m“ Razmak bo&no pridrzanih tofaka L= 65000cm
23.y=0.60 Sektorski moment inercije Iw= 1.26e+5cm6
gg' jggg Krit. mom za boéno for izvijanje Mcr=  92.414 kNm
-¥=0 Odgovarajuci moment ofpora Wy= 61566 cm3
8:y-0:54 Koeficijent imperf. 0.210
‘93' \’_‘005512 Bezdimenzionalna vitkost 1538
49 Vio' 51 Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) 0.357
18, v:0'50 Racunska otpomost na izvijanje 70.913 kNm
i ¥:0'4? Uvjet 6.54: Meqy <= Mp,rd (50.73 <= 70.91)
21.y=0.45
. y=0. X 51.y=0.44
27 y=0.44 28 y=0.44 PROVJERA OTPORNOSTINA POSMIK
slu¢aj opterecenja 36, pocetak Stapa
luzaj opterecenija 36, podetak Stap:
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU = .
i Eani & & Ratunska uzduZna sila 0.040 kN
slu¢aj opterec¢enja 36, na 353.4 cm od pocetka 5ta :
(st op Ad45. po pa) Popreéna sila u y praveu 0243 kN
= 5 = Popretna sila u z pravcu -31.071 kN
Racunska uzduZna sila MNeg=  0.043 kN
Poprecna sila u z praveu Veaz=  -0.010 kN Momenat savijanja oko z osi -0.108 kNm
Momenat savijania oko y osi MEdy= 50.731 kNm Sistemska duzina Stapa = .Bal00/cm
Sistemska duzina tapa L= 650.00 cm S NGENVOST BOPRECHIN PHESIERA
o 6.2.6 Posmik
i'; ;L;:l;r:??m RORRECNIHIPRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vpirdz=  A78.30kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz= 478.30kN
NSV OS T BOPREERI BRESIERA Uvjet 6.17: VEd,z <= Ve,ad,z (31.07 <= 478.30)
6.2.3 Vlak
Plast.raé.otpornost bruto presjeka NplRd= 1736.3 kN Racunska nosivost na posmik Vplrdy= 52414 kN
Granicna raé.otpomost neto pres. MNuprda= 1778.0 kN Racunska nosivost na posmik VeRrdy= 52414 kN
Ratunska otp. na viak Mtpd= 1736.3 kN Uvjet 6.17: VEdy <= VeRrdy (0.24 <= 524.14)
Uvjet 6.5: Neq <= Nyrq (0.04 <= 1736.27)
6.2.5 Savijanje y-y
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

Javna ustanova NP Plitvicka jezera
,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

STAP 648-1417 omjer (My Ed / MnyRa)% 0.260
POPRECNI PRESJEK: IPE 300 [S 355] [Set: 1] Uvjet 6.41: (0.26 <= 1)
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 6.3.1.1 Nosivest na izvijanje
DuZina izvijanja y-y 650.00 cm
Ax = 53.800 cm2 Relativna vitkost y-y 0682
z Ay= 28130 cm2 Krivulja izvijianja za os y-y: A 0.210
Az= 25670 cm2 Elasticna kriticna sila 41011 kN
Ix= 20200 cmd Redukcijski koeficijent 0.856
- ly= 8360.0 cmd4 Ratunska otpomost na izvijanje 1486.0 kN
=) IzZ= 604.00 cmd Uvjet 6.46: Nea <= No,Ra,y (0.75 <= 1485.97)
=l Wy=557.33 cm3
o 1 ¥ Wz=80.533 cm3 DuZina izvijanja z-z lZ= 650.00cm
Wy,pl= 61566 cm3 Relativna vitkost zz h_z= 2539
Wzpl= 12037 cm3 Krivulja izvijanja za os z-z B a= 0340
150 yMO=" 1.100 Redukeijski koeficijent 1Z= 0136
yM1=" 1.100 Ratunska otpomost na izvijanje NpRdz= 23571kN
yM2= 1250 Uvjet 6.46: Ngg <= Np,ga,z (0.75 <= 235.71)
mml - ApevA=  0.900
(=015 KNICmZ, il =51.071dN/cmz) 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Koeficijent Ci= 1.132
m : Koefi nt cz2= 0.459
FAKTORIISKORISTENJA PO KOMBINACLIAMA OPTEREGENJA Kil:gj:m e
35iy=013 gg vfg;g Koef efekt duZine botnog izvijanja kK= 1000
i Koet.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw=  1.000
20:y-072 Koordinata zg= 0.000cm
56.y-0.72 Koordinata Zj=  0.000cm
a8 Vju'ﬁs Razmak botno pridrzanih tofaka L= 650.00cm
2066 Sektorski moment inercije w= 126e+5cmB
52.y=0.65 Krit.mom.za boéno lor.izvijanje Mcr= 92.414 kNm
58. y=0.65 Odgovarajuéi moment otpora Wy= 615.66cm3
Koeficijent imperf. = 0210
Bezdimenzionaina vitkost 1.538
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) 0.357
Racunska otpomost na izvijanje 70.913 kNm
Uvjet 6.54: Medy <= Mp,rd (51.63 <= 70.91)
6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optereceni
26, y=0.52 savijanjem i normalnim tiakom
50. y=0-52 59 y=051 T Proracun koeficjenata interakcije izvren je alternativnom
: ) : ; metodom br. 2 (Aneks B)
ETAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Koeficijent uniformnog momenta Cmy=  0.950
(slu¢aj opterecenja 11, na 320.0 cm od pocetka Stapa) Ex::ﬁ:j:nmt ﬂ;:}g;mggg mgmzm: c?nr[‘;z gggg
. : = Koeficijent interakcije kyy=  0.950
Racunska uzduZna sila Ned= -0.751 kN 5
F'opre:::na sila u y pravcu VEdy= -0.036 kN Ex::gy:m :g:;::gj: E:Z; ?(2)?)4:1)
Poprecna sila u z pravcu VEdz= -0.489 kN Koel\cij'ent Merakc‘!e i L
Momenat savijanja oko y osi Medy= 51627 kNm I I * ;
Sistemska duzina Stapa L= 650.00 cm Redukcijski koeficlent = 0856
5.5 KLASIFIKAGLJA POPREGNIH PRESJEKA NEd / (v NRi / 1M1) 0.001
Klasa presjeka 1 kyy * (Myed + AMyEd) / .. 0.692
Uvjet 6.61: (0.69 <= 1)
62 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA . !
6.2.4 Tlak Redukcijski koeficijent yz= 0136
Racunska otpornost na tlak Mcrd= 1736.3 kN NEd / Gz Nrke / 1M1T) 0.003
Uvjet 6.9: Ngg <= Nera  (0.75 <= 1736.27) kzy * (Myea + AMygq) / 0728
Uvjet 6.62: (0.73 <= 1)
6.2.5 Savijanje y-y
Plastitni moment otpora Wy,pl= 61566 cm3
Rafunska otpornost na savijanje Mcrd=  198.69 kNm PROVJERA OTPORNOSTINA POSMIK
Uvjet 6.12: Mg,y <= Mc,ra,y (51.63 <= 198.69) (slucaj opterecenja 11, pocetak Stapa)
6.2.6 Posmik Racunska uzduzna sila -0.751kN
Racunska nosivost na posmik Vp,Rdz= 47830 kN Poprectia std u y praveu 06 kM
Racunska nosivost na posmik VeRrdz= 47830 kN aoprecn&: siau z_pra:cu : ':i;gg m
Uvjet 6.17: VEdz <= Vc,Rdz (0.49 <= 478.30) Sggg’siaﬁx%agaég;a““ B seennain
Ratunska nosivost na posmik Vp,Rdy= 52414 kN 2
Racunska nosivost na posmik VeRrdy= 52414 kN é';ENSuS;I;ﬁST RORRECNIH PRESEIA
Uvjet 6.17: VEdy <= VcRdy (0.04 <= 524.14) Ratunska nosivost na posmik Vplrdz= 478.30kN
. Racunska nosivost na posmik VeRdz= 478 30kN
6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila Uvjet 6.17: VEdz <= VeRdz (31.78 <= 478.30)
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vedz <= 50%VplRdz ; VEdy <= 50%VpiRdy Ratunska nosivost na posmik VplRdy= 524.14KN
6.2.9 Savijanje centriéna sila Racunska nosivost na posmik Verdy= 524.14kN
gt jet6.17: <= .04 <=524.
Omjer Nea / Nplga 0.000 Uvjet 6.17: VEdy <= Vc,Rdy (0.04 <=524.14)
Reduc.moment plast.otp.na savijanje Mu,yrd= 19869 KNm
Koeficijent a= 1.000
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera

,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”

Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

STAP 494-1310

POPRECGNI PRESJEK: IPB 140 [S 355] [Set: 7]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

(mm]
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kKN/cm2)

Ax =
Ay=
Az=
x=
ly=
z=
Wy =
wz=
Wy,pl=
Wz,pl=
MO =
M1 =
M2 =

Anet/A =

43.000 cm2
29.880 cm2
13.120 cm2
20.100 cm4
1510.0 cm4
550.00 cm4
21571 cm3
78.571 cm3
24557 cm3
117.60 cm3
1.100
1.100
1.250
0.900

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACLJAMA OPTERECENJA

13 y=0.48 15, y=0.47
9. 17. y=0.41
11, y=0.37
31.y=0.36
41.y=0.34
33 y=024
10.
53.
51.
12.
44.
14.
30.
36.
57.
48,
59.
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(sluéaj opterecenja 7, na 280.0 cm od podetka Stapa)
Racunska uzduZna sila NEg= -39.443 kN
Popre€na sila u y pravcu VEdy= 6195 kN
Poprecna sila u z pravcu VEdz=  0.853 kN
Momenat savijanja oko y osi MEdy= -1.820 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEdz= -10.205 kNm
Sistemska duZina Stapa L= 580.00cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak MeRrd= 1387.7 kN
Uvjet 6.9: Neg <= Nopa  (39.44 <= 1387.73)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasticni moment otpora Wy,pl= 24557 cm3
Racunska otpornest na savijanje Mcra= 79.253 kNm
Uvjet 6.12: Med,y <= Mc,rd,y (1.82 <= 79.25)
6.2.5 Savijanje z-z
Plastiéni moment otpora Wzpl= 117.60 cm3
Racunska otpornost na savijanje McRrd = 37.953 kNm
Uvjet 6.12: Mgdz <= Mc,Rdz (10.21 <= 37.95)
6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik VpRdz= 151.30 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz= 15130 kN
Uvjet 6.17: VEdz <= Vc,Rdz (0.85 <= 151.30)
Racunska nosivost na posmik VpRdy= 594.97 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdy = 59497 kN
Uvjet 6.17: VEdy <= Vc,Rdy (6.19 <= 594.97)
6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vedz <= 50%VplRdz : VEdy <= 50%Vpl,Rdy
6.2.9 Savijanje i centricna sila
Omjer Ned / Npl,Rd 0.028

Reduc.moment plast.otp.na savijanje Muzrd= 37.953 kNm
Koeficijent = 1.000
Omjer (Mz,Ed / M z,rd)"B 0.269
Uvjet 6.41: (0.27 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y 580.00 cm
Relativna vitkost y-y 1.281
Krivulja izvijanja za os y-y: B 0.340
Elasticna kriticna sila 930.34 kN
Redukcijski koeficijent 0.436
Ratunska ctpomost na izvijanje 605.30 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,rd,y (39.44 <= 605.30)

Duzina izvijanja z-z 580.00 cm
Relativna vitkost zz 2122
Krivulja izvijanja za 0s z-Z C 0.430
Redukcijski koeficijent 0177
Ratunska otpomost na izvijanje 24564 kN
Uvjet 6.46: Neg <= Np,pa,z (39.44 <= 245.64)

6.3.2.1 Nosivost na botno-torziono izvijanje

Koeficijent 1.132
Koeficijent 0.459
Koeficijent 0.525
Koef efekt. duZine boEnog izvijanja 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja 1.000
Koordinata 0.000cm
Koordinata 0.000cm
Razmak bo€no pridrzanih tocaka 580.00 cm
Sektorski moment inercije 22479 cmé
Krit. mom.za bocno for.izvijanje 87.47T0 KNm
Odgovarajuci moment otpora 245.57 cm3
Koeficijent imperf. 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_ 0.998
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) fLT= 0667
Racunska otpomost na izvijanje Mppra= 52843 KNm
Uvjet 6.54: MEdy <= Mb,Rd (1.82 <= 52.84)

6.3.3 Elementi konstantnog poprecnog presjeka optereceni

savijanjem i normalnim tiakom

Proracun koeficjenata interakcije izvren je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta 0.957
Koeficijent uniformnog momenta 0.900
Koeficijent uniformnog momenta 0.957
Koeficijent interakcije 1.007
Koeficijent interakcije 0.661
Koeficijent interakcije 0.977
Koeficijent interakcije 1.102
Redukcijski koeficijent 1 0.436
Ned / (7y Nrk / yM1) 0.065
kyy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.035
kyz * (MzEd + AMzEd) / .. 0.178
Uvjet 6.61: (0.28 <= 1)

Redukcijski koeficijent yz= 0477
Ned / (7z Nric/ yM1) 0.161
kzy * (Myed + AMygd) / ... 0.034
KZzZ ™ (MzEd + AMzEd) / ... 0.296
Uvjet 6.62: (0.49 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(slucaj opterecenja 8, na 60.0 cm od poEetka 3tapa)

Racunska uzduZna sila NEd = -37.979kN
Popreéna sila u y pravcu -0.065kN
Popretna sila u z pravcu 1.900 kN
Momenat savijanja oko y osi -0.065 kNm
Momenat savijanja oko z osi 0.015 kNm
Sistemska duZina 3tapa = 580.00cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik Vpirdz= 151.30KkN
Racunska nosivost na posmik VeRrdz=  151.30kN
Uvjet 6.17: VEg.z <= Ve,rd;z (1.90 <= 151.30)

Racunska nosivost na posmik Vplrdy= 598.44KN
Racunska nosivost na posmik VeRrdy= 598.44 kN

Uvjet 6.17: Veay <= Vordy (0.07 <= 598.44)
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera
,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”

Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

STAP 1324-1483

POPRECGNI PRESJEK: IPE 300 [S 355] [Set: 1]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

0
10.7

Ax= 53800 cm2
Ay=  28.130 cm2
Az= 25670 cm2

X= 20200 cmd
ly= 8360.0 cmd
Iz= 60400 cmd
Wy= 557.33 cm3
Wz= 80.533 cm3
Wy,pl= 61566 cm3

Wzpl= 12037 cm3
WMo= 1.100
yMI= 1100

yM2= 1.250

mml - ApevA=  0.900

(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kKN/cm2)

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINAC LIAMA
10 y=0.29

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(sluaj opterecenja 10, kraj Stapa)

OPTERECENJA
12.y=0.28
20.y=0.28
33 y=0.27
39. y=0.27
34.y=0.26
16. y=0.26

Racunska uzduZna sila
Poprecna sila u y pravcu
Poprecna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duZina Stapa

Neg=  -7.295 kN
Veay= 0113 kN
VEdz= -59.046 kN
Medy= 45989 kNm
Medz=  -0.101 kNm
= 31500 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

62 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 6.9: Ngq <= Nepa (7.30 <= 1736.27)

6.2.5 Savijanje y-y

Plastitni moment otpora

Ratunska otpornost na savijanje

Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (45.99 <= 198.69)

6.2.5 Savijanje z-z

Plastiéni moment otpora

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 6.12: Mgdz <= McRragz (0.10 <= 38.85)

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik

Racunska nosivost na posmik

Uvjet 6.17: VEdz <= VeRaz (59.05 <= 478.30)

Racunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEdy <= VcRdy (0.11 <= 524.14)

6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vedz <= 50%VpiRdz ; VEdy <= 50%VpiRdy

6.2.9 Savijanje i centricna sila
Omijer Ned / Npl,Rd

MeRrd= 1736.3 kN

Wypl= 61566 cm3
Mcra= 19869 kNm

Wzpl= 12037 cm3
Mcrd= 38.848 kNm

VpRdz= 47830 kN

VeRdz= 47830 kN

VpRiy= 52414 kN

VeRdy= 524.14 kN

0.004

Reduc.moment plast.ctp.na savijanje
Koeficijent

Omijer (My Ed / Mn,y,Ra) ol

Uvjet 6.41: (0.06 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za 0s y-y: A

Elasticna kriticna sila

Redukcijski koeficijent

Ratunska ctpomost na izvijanje

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (7.30 <= 1684.54)

DuZina izvijanja z-z

Relativna vitkost zz

Krivulja izvijanja za 0s -z B

Redukcijski koeficijent

Ratunska otpomost na izvijanje

Uvjet 6.46: Neg <= Np,pq 2 (7.30 <= 802.01)

6.3.2.1 Nosivost na botno-torziono izvijanje
Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef efekt. duZine boEnog izvijanja
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja
Koordinata

Koordinata

Razmak bo€no pridrzanih tocaka

Sektorski moment inercije

Krit. mom.za bocno tor.izvijanje
Odgovarajuci moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije (6.3.2.2.)

Racunska otpomost na izvijanje

Uvjet 6.54: Medy <= Mb,Rd (45.99 <= 160.76)

Muyro= 19869 kNm
o= 2.000
0.054

315.00cm
0331
0210
17462 kN
0970
1684.5 kN

315.00cm
1.230
0.340
0.462

802.01kN

= 1.565
= 1.267
= 2.640
= 1.000
1.000
0.000cm
0.000cm
315.00cm
1.26e+5cmé
Mcr= 362.90 kNm
Wy= 615.66cm3
alT 0.210
ALT_ 0.776
AT= 0809
Mppra= 160.76 KNm

6.3.3 Elementi konstantnog poprecnog presjeka optereceni

savijanjem i normalnim tiakom

Proracun koeficjenata interakcije izvren je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta Cmy=  0.648
Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 0455
Koeficijent uniformnog momenta CmiT= 0648
Koeficijent interakcije kyy 0.648
Koeficijent interakcije kyz 0.277
Koeficijent interakcije kzy=  0.998
Koeficijent interakcije z= 0461
Redukcijski koeficijent yy= 0.970
Ned / (7y Nrk / yM1) 0.004
Kyy * (Myed + AMyEd) / ... 0.185
kyz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.001
Uvjet 6.61: (0.19 <= 1)

Redukcijski koeficijent yz= 0462
Ned / (7z Nric/ yM1) 0.009
kzy * (Myed + AMygd) / ... 0.285
KZzZ ™ (MzEd + AMzEd) / ... 0.001
Uvjet 6.62: (0.30 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTINA POSMIK

(slutaj opterecenja 10, na 175.0 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduZna sila -7.295kKN
Popreéna sila u y pravcu 0.113kN
Popretna sila u z pravcu -59.844 kN
Momenat savijanja oko y osi -37.234 kNm
Momenat savijanja oko z osi 0.058 kNm
Sistemska duZina 3tapa = 315.00cm

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik

Ratunska nosivost na posmik

Uvjet 6.17: VEqz <= Vi,Ra,z (59.84 <= 368.57)

Ratunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEdy <= Ve,rdy (0.11 <= 571.15)

Vplrdz= 368.57 kN
VeRdz=  368.57 kN

Vplrdy= S71.15kN
Verdy= S71.15kN
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AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
Primorska cesta 25, REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _ Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

NJIVICE. Hrvatska MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT Josipa Jovi¢a 19, Plitvicka jezera

STAP 1479-972

POPRECNI PRESJEK: IPBI 180 [S 355] [Set: 8] 6.2.9 Savijanje i centricna sila
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Omjer Neg / Mo rd 0.013
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MuzRra = 49.668 kNm
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Koeficijent p= 1000
Omjer (Mz,Ed / M z,ra)"B 0.175
Ax= 45300 cm2 Uvjet 6.41: (0.17 <= 1)
z Ay= 30.780 cm2
Az=14.520 cm2 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
k= 14900 cmd 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
ki ly=2510.0 cm4 Duzina izvijanja y-y ly= 410.37cm
> Iz= 92500 cmd Relativna vitkost y-y Ay= 0722
ha Wy= 29357 cm3 Krivula izvijanja za os y-y. B a= 0340
"1 B ¥ Wz= 10278 cm3 Elasticna kriticna sila MNery = 3089.2kN
Wy,pl= 31662 cm3 Redukcijski koeficijent Ly= 0771
Wz,pl= 15390 cm3 Racunska otpomost na izvijanje NpRray= 1127.8kN
MO = 1.100 Uvjet 6.46: Ngg <= Np ra,y (19.03 <= 1127.79)
* e ¥ ;MW = 1.100 y
[mm] yM2= 1250 Duzina izvijanja zz lz= 410.37cm
Anet/A = 0.900 Relativna vitkost zz a_z= 1189
(fy = 35.5 kNfem2, fu = 51.0 kN/cm2) Krivulja izvijanja za 0s z-z C = 0490
Redukcijski koeficijent yZ= 0439
" - Racunska otpomost na izvijanje NpRrdz= 64222kN
FAKTORIISKORISTENJA PO KOMBINACLJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.46: Ngg <= Np ra,z (19.03 <= 642.22)
7.y=017 13 y=0 15 y=0.17
B 6.3.1.4 Nosivost na botno-torziono izvijanje
Razmak bo&no pridrzanih toéaka L= 41037cm
Krivulja izvijanja: or= 0490
Elastiéna kriticna sila MNer, 7= 1138.5kN
Redukcijski koeficijent LT= 0.439
Racunska otpomost na izvijanje MNoRdT= 642.22kN
Uvjet 6.46: Ned <= Np,ra,T (19.03 <= 642.22)
6.3.3 Elementi kenstantnog poprecneg presjeka optereceni
savijanjem i normalnim tiakom
Proracun koeficijenata interakcije izvrien je alternativnom
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy=  0.950
Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 0526
Koeficijent uniformnog momenta CmiT= 0950
50. \{:E)im Koeficijent interakcije kyy=  0.958
Koeficijent interakcije kyz = 0.329
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Kostmjen Mmerakeie hoy= 0996
(sluzaj opterecenja 7, potetak tapa) Koeficijent interakcije kez= 0548
Racunska uzduZna sila NEg= -19.031 kN Redukcljski koeficijent w8
Popreéna sila u y praveu Vedy= -4.071kN EE";' (';él“ NR’“";C:‘” ; gg;;
Popreéna sila u z pravcu VEdz= -0.720 kN YZ * (Mzgd + AMzEq) / ... i
Momenat savijanja oko z osi Medz= -8.674 kNm Uvjet 6.61:(0.07 <= 1)
Moment torzije M= -0.017 kNm . _
Sistemska duZina Stapa = 41037 cm Redukcijski koeficijent yz= 0439
NEd / (72 NRk / M 1) 0.030
5.5 KLASIFIKACIJA POPREGNIH PRESJEKA kzz * (Mzgd + AMzgd) / ... 0.096
Kiasa presjeka 2 Uvjet 6.62: (0.13 <= 1)
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak PROVJERA OTPORNOSTINA POSMIK
Racunska otpornost na tlak MNeRrd=  1462.0 kN (slutaj opterecenja 31, potetak Stapa)
Uvjet 6.9: Ngq <= Nepa (19.03 <= 1461.95)
Racunska uzduZna sila MNEd= -9.694kN
6.2.5 Savijanjez-z Popreéna sila u y pravcu VEdy= -4.072kN
Plastitni moment atpora Wzpl= 15390 cm3 Popreéna sila u z praveu VEgz= -0.720kN
Racunska otpornost na savijanje Mcra= 49668 kNm Momenat savijanja oko z osi Medz=  -8.634 kNm
Uvjet 6.12: Mgdz <= Mc,Rd;z (8.67 <= 49.67) Moment torzije Mi= -0.017 kNm
Sistemska duZina Stapa = 410.37cm
6.2.6 Posmik 7
Racunska nosivost na posmik VpRdz= 27055 kN 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Ratunska nosivost na posmik VeRdz= 270.55 kN %\féﬁ;iimr‘léswust na posmik I ——
Uvjet 8.17: VEaz <= VcRaz (0.72 <= 270.55) Ratunska nosivost na posmik VeRdz= 270.55kN
Ratunska nosivost na posmik Vpriy= 57351 kN Uviet@.17: Wedz <= Ve Z(0.72.o 270:06)
Racunska nosivost na posmik Verdy= 573.51 kN .

. : = Racunska nosivost na posmik VplRdy= 573.51kN
Uvjet 6.17: VEdy <= Vc,Rd,y (4.07 <= 573.51) Ratunska nosivost na posmik Verdy= 57351kN
6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila Uvjek8.17= Vedy == Vepray (4.07.9=573.57)

Nije potrebna redukcija momenata otpornosfi
Uvjet: Vedz <= 50%VplRd,z ; VEdy <= S0%VplRdy
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AEC projekt d.o.o.
Primorska cesta 25,
NJIVICE, Hrvatska

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Javna ustanova NP Plitvicka jezera

,Zdravstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”

Josipa Jovica 19, Plitvicka jezera

STAP 392-873

POPRECGNI PRESJEK: IPE 200 [S 355] [Set: 4]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

0
85

Ax= 28500 cm2
Ay=  14.484 cm2
Az= 14016 cm2

x=  7.020cmd

ly=1940.0 cm4
Iz= 14200 cm4

Wy= 194.00 cm3
Nl - ¥ Wz=  28.400 cm3
Wy,pl= 21527 cm3
Wzpl= 42500 cm3
4o YMO= 1.100
YM1= 1.100
M2= 1.250
mml - ApevA=  0.900
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINAC UAMA OPTERECENJA
12 y=0.25 34 y=025
40.y=0.24
33 y=024
18.y=0.24
44.y=0.23
52 y=023
43.y=0.22
28.y=0.22
13, y=0.21
16. y=0.20
35 y=0.19
45 y=019
47 y=017
53.y=0.17
31 y=0.16
38. y=0.15
_y=0. 49 y=0.14
50 y=014
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(sluaj opterecenja 11, kraj Stapa)
Racunska uzduZna sila Neg=  -0.014 kN
Popre€na sila u y pravcu VEdy= -0.028 kN
Poprecna sila u z pravcu VEdz= 14.848 kN
Momenat savijanja oko y osi MEdy = -10.785 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEdz=  0.046 kNm
Sistemska duZina Stapa = 300.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak MeRrd=  919.77 kN
Uvjet 6.9: Ngg <= Nera  (0.01 <=919.77)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasticni moment otpora Wy,pl= 21527 cm3
Racunska otpornest na savijanje Mcra= 69473 kNm
Uvjet 6.12: Med,y <= Mc,Rd,y (10.78 <= 69.47)
6.2.5 Savijanje z-z
Plastiéni moment otpora Wzpl= 42500 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mcrd= 13.716 kKNm
Uvjet 6.12: Mgdz <= Mc,Rd;z (0.05 <= 13.72)
6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik VpRdz= 26116 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz= 26116 kN

Uvjet 8.17: Vegz <= VeRaz (14.85 <= 261.16)

Ratunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,rdy (0.03 <= 269.88)

6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila
Mije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: VEdz <= 50%VpiRdz ; VEdy <= 50%VpRdy

6.2.9 Savijanje i centricna sila
Omjer Ned / Mg ra

Reduc.moment plast.otp.na savijanje
Koeficijent

Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)" o

Uvjet 6.41: (0.03 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

DuZina izvijanja y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za 0s y-y: A

Elasticna kriticha sila

Redukcijski koeficijent

Racunska otpomost na izvijanje

Uvjet 6.46: Neg <= Np,ga,y (0.01 <= 856.86)

Duzina izvijanja z-z

Relativna vitkost zz

Krivulja izvijanja za 0s z-z B

Redukcijski koeficijent

Racunska otpomost na izvijanje

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (0.01 <= 241.26)

6.3.2.1 Nosivest na botno-torziono izvijanje
Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duZine bo€nog izvijanja
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja
Koordinata

Koordinata

Razmak bono pridrZanih toaka

Sektorski moment inercije

Krit. mom.za bocno tor.izvijanje
Odgovarajuci moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije (6.3.2.2.)

Racunska otpomost na izvijanje

Uvjet 6.54: Mgy <= Mp,rd (10.78 <= 43.47)

6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optereceni

savijanjem i normalnim tiakom

VplRdy =
VeRrdy =

Mty Rd =
=

a=
7=

e
NpRdz=

[eXeNe]
WA

=
Frad 3 s

Proraéun koeficijenata interakcije izvrden je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije

Redukcijski koeficijent
Mea / (zy Mrx / yM1)

Kkyy ™ (Myed + AMyEd) / ...
kyz * (MzEd + AMzEd) /.
Uvjet 6.61: (0.10 <= 1)

Redukcijski koeficijent
NEd / (2 MRk / yMA)

kzy * (MyEd + AMyEd) / ...
Kzz * (MzEd + AMzEd) /
Uvjet 6.62: (0.25 <= 1)

Crmy =
Cmz =
CmiT =
kyy =
kyz =
kzy =
Kzz =

=

==

269.88 kN
269.88kN

0.000
69.473 kNm
2.000
0.024

300.00cm
0.476
0210
4467 6 kN
0.932
856.86 kN

300.00cm
1759
0.340
0262

241 26 kN

1.285
1.562
0753
1.000
1.000
0.000cm
0.000cm
300.00cm
12988 cmé
68.387 kNm
21527 cm3
0.210
1.057
0.626
43 467 kNm

0.400
0.400
0.400
0.400
0.240
1.000
0.400

0932
0.000
0.099
0.001

0262
0.000
0.248
0.001
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AEC projekt d.o.o. . Javna ustanova NP Plitvicka jezera
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA _ Zdravstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”

Primorska cesta 25,
MUKINJE — UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT Josipa Joviéa 19, Plitvitka jezera

NJIVICE, Hrvatska

STAP 219-392 Klasa presjeka 1
POPRECNI PRESJEK: IPBI 100 [S 355] [Set: 3] .
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.5 Savijanje y-y
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Piasticni moment ofpora Wy,pl= 80543 cm3
Racunska otpomost na savijanje Mcpa= 25993 kNm
Ax = 21.200 cm2 Uvjet 6.12: Medy <= McRdy (10.78 <= 25.99)
z Ay=  13.680 cm2
Az=  7.520 cm2 6.2.5 Savijanje z-z
x = 5.260 cmd Plastiéni moment otpora Wzpl= 40.000cm3
ly=349.00 cm4 Racunska otpomost na savijanje McRd = 12.909 kNm
Iz=  134.00 cmd Uvjet 6.12: Mgz <= Mc,Ra,z (0.02 <= 12,91)
- Wy= 72708 cm3
b ) Wz= 26.800 cm3 6.2.6 Posmik
Wy,pl= 80.543 cm3 Racunska nosivost na posmik VplRdz= 140.12KN
Wzpl= 40.000 cm3 Racunska nosivost na posmik VoRdz= 14012 kN
140 ¥MO= 1.100 Uvjet 6.17: VEdz <= Ve,adz (15.12 <= 140.12)
M1 = 1.100
mm] Anéhtﬁ ; éggg Rat::unska nosivost na posmik VelRdy= 254.90KkN
(ly = 35.5 KN/cm2, fu = 51.0 Kiem2) - Racunska nosivost na posmik VeRdy= 254.90kN
- g : Uvjet 6.17: VEd,y <= Vo,rdy (0.02 <= 254.90)

6.2.8 Savijanje i posmik

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINAC UAMA OPTERECENJA 5 o "
0 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

12: ¥~043 33 ngg Uvijet: Vedz <= 50%VplRdz ; VEdy <= 50%Vpl Ry
1? \\Lgﬁ 6.2.9 Savijanje i centri€na sila
44.y=0.40 Koeficijent a= 2.000
52, y=0.40 Omjer (My Ed / Mpirdy)"a 0.172
22.y=0.39 Uvjet 6.41: (0.17 <= 1)
27.y=0.38
13 y=0.37 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
16. y=0.35 6.3.2.1 Nosivost na botno-torziono izvijanje
35. y=0.33 Koeficijent c1= 1879
46 y=0.32 Koeficijent C2=  0.000
47 y=0.30 Koeficijent 3 o c3= 0.939
54.y=0.29 Koef efekt duZine botnog izvijanja k= 1.000
31 y=027 Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw= 1.000
38.y=0.27 Koordinata zg=  0.000cm
: . 49.y=0.24 Koordinata zj=  0.000cm
50 y=024 59 y=023 Razmak boéno pridrzanih toéaka L= 135.00cm
Sektorski moment inercije lw=2581.3cmé
STAP IZLOZEN SAVIJANJU Krit. mom.za boéno for.izvijanje Mcr= 196.60 kNm
(sluZaj opterecenja 11, podetak tapa) Qdgovaraju¢i moment otpora Wy= 80.543cm3
Koeficijent imperf. aT= 0210
Poprecna sila u y pravcu VEdy = 0.025 kN Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0381
Popreéna sila u z praveu VEdz= -15.120 kN Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) AT= 0958
Momenat savijanja oko y osi Medy= -10.776 KNm Ratunska otpomost na izvijanje MbRd =  24.892 kNm
Momenat savijanja oko z osi Medz=  0.017 kNm Uvjet 6.54: Medy <= My rd (10.78 <= 24.89)
Sistemska duzina Stapa L= 135.00cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Tower - 3D Mode! Builder 8.2 - x64 Edition Registered to AEC PROJEKT d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
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nadzor nad gradnjom i turizam
Primorska cesta 25, 51512 Njivice, Hrvatska

M.B. 2724138 I O.I.B. 69568720228
INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park
Plitvicka jezera,,Znanstveno-strucni centar
Dr Ivo Pevalek”

Josipa Jovica 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE
SKIJASKOG CENTRA MUKINJE —
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

LOKACUA: k.€. 9/1,9/2i10/1, k.o. Prijeboj
ZOP: GEO-MUK-GP
RAZINA: GLAVNI

OZNAKA MAPE: MAPA 2.1
BR.PROJEKTA: 10/20-GP

7 CRTEZI
7.1 TEMELJI PRIZEMLJA - DODATNO
7.2 VANJSKE AB KONSTRUKCIJE
7.3 POTPORNI ZID
7.4 ZIDOVI PRIZEMLJA - REKONSTRUKCIJA
7.5 CELICNA KONSTRUKCIJA

7.6 KROVISTE - REKONSTRUKCIJA

www.aec-projekt.hr info@aec-projekt.hr

AEC projekt d.o.o. tvrtka za projektiranje, nadzor nad gradnjom i turizam, Primorska cesta 25, 51512 Njivice. Drustvo je upisano u sudski registar
Trgovackog suda u Rijeci pod posl.brojem 040268389, Temeljni kapital drustva iznosi 20.000 kn i uplaéen je u cjelosti. Predsjednik uprave Boris Kirincic.
Racun za redovno poslovanje drustva vodi se kod Erste & Steiermdrkische Bank d.d. 2402006-1100590204.
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BETON C30/37 XC2, cnom= 3 cm
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SADRZAJ: TEMELJI PRIZEMLJA - DODATNO

Content:

PROJEKTANT / Designer:
Boris Kirin€i¢, mag.ing.aedif.

DATUM:  svibanj 2020. | MERLO: q:50

Scale:

SURADNIK / Assistant:

Matea Samani¢é, mag.ing.aedif.

BR.NACRTA: 1
Drw.No:




RMATURE

IBINE
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ARMIRANJA
ENICE 1" ]
Q-188
— o= . R — Y
188 | | ®rugsizo | | .
188 AN ~_ | | \_ POTPORNI ZID
< ) R/ STEPENICE 1
STEPENICE 2
V_©4ra12 6)4AR12 6)4AR12
/—TRIBINE
! |
]
]
JA ARMATURE
TEPENICE 2"
o © Legenda:
Q-188 oy s novoplanirano
—— e —— postojece
a |l ; BETON C30/37 XC2, cnom= 3 cm
ﬂ:@ W /Q ARMATURA B500B
[sp] 340
®RUGB L=154 (0) ©)4R212 Prije izvedbe ab radova potrebno izvesti podlozni sloj od
nabijenog tampona min 10 cm.
Unutar stepenicaltribina ispuniti prostor materijalom iz iskopa.
Polozajne i visinske kote vidi u arhitektonskom projektu.
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I1ZID nveEsTiTor:  Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka Jezera,
s Client: "Znanstveno-stru¢ni centar Dr lvo Pevalek"
% L I_ (3)10R@10/30 anker u gredu Josipa Jovic¢a 19, Plitvicka Jezera
18 _
E o lo (D10R@8/30 GRABEVINA: - REKONSTRUKCIJA ZGRADE
S 25 Buldng: SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
°g .
©3 L1 g8 FAZA/Phase: |Z\VEDBENI PROJEKT
& | 3 srorzar VANJSKE AB KONSTRUKCIJE
; 8 8 S Content:
(2)20R@8 L=90 (40) = I 1) :
o| 30 & I o PROJEKTANT / Designer: SURADNIK / Assistant:
@ = #20R@10/15 e v . . "
@16 [ia-335 | 1 ©| dubina Boris Kirin€i¢, mag.ing.aedif. Matea Samani¢¢, mag.ing.aedif.
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Napomena:
BETON - C30/37 XC2, cmin=2,5 cm

ARMATURA - B500B
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OJACANJE POSTOJE,
{ FERT STROPA

NAPOMENA:

1.  Prije poCetka izrade Celi€ne konstrukcije potrebno je izraditi
radioniCku dokumentaciju i dati je na ovjeru nadzornom inZenjeru.

2. Tocne mjere uzeti na licu mjesta

3. Ojacanje postojecteg fert stropa izvesti obijanjem zbuke ispod fert
gredica, postavljanjem &eli¢ne grede i djelomi¢nim odizanjem radi
preuzimanja optereéenja na ¢.gredu. Eventualne nejednakosti
izmedu fert gredica i €.grede izvesti podlaganjem ¢&.plo€icama ili
tvrdim drvetom.

Kvaliteta materijala:

Celik S235JR vruée cinéano

Vijci k.v.8.8

Varovi 0,7 debljine tanjeg elementa u spoju
Ankeri 316

AEC PROJEKT d.o.0.
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== ROGOVI KOJI SE UKLANJAJU | SKRACUJU
NA NOVO PROJEKTIRANU DULJINU

== ROGOVI KOJI SE UKLANJAJU | PONOVO
VRCAJU NAKON REKONSTRUKCIJE

STROPNE PLOCE | SERKLAZA

S

NAPOMENA:
1. Postojece elemente konstrukcije kroviSta pregledati prije ponovne
upotrebe.

2. Prilikom zamjene armiranobetonskih serklaza poterbno ugraditi nove
ankere za nadzidnice @16/1,5m

Kvaliteta materijala:
Drvo min C22 (zamjena)
Ankeri za nadzidnice B500

AEC PROJEKT doo.  moescormm
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