Gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE - UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.€. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

Razina razrade GLAVNI PROJEKT —izmjenai dopuna - ISPRAVAK 1
strukovna odrednica ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedni¢ka oznaka projekta GEO-MUK-GP

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,
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Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvi¢cka jezera
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HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
broj projekta 19-036/ZNR

glavni projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt broj 4245

Digitally signed by ANTONLJA PLAVOTIC
DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
ANTONIJA &
25.4.97=VATHR-85986018932,
dentification, sn=PLAVOTIC,

,  ousl
givenName=ANTONUA,

P LAVOTI C sssss INumber=PNOHR-07053882410,
n=ANTONUA PLAVOTIC

Date: 2022.09.19 08:39:40 +02'00'

direktor Branko Manojlovi¢, dipl.ing.geod.

Digitally signed by
B Fan ko Branko Manojlovi¢

o .,z Date:2022.09.19
Ma nOJ|OV|C 09:38:41 +02'00'

datum i mjesto izrade Opaitija, listopad 2020.



Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE - UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica

ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedniCa oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036/ZNR

POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA - IZMJENE | DOPUNE
GRADEVINSKE DOZVOLE - ZOP: GEO-MUK-GP

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1
izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036/GP

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1
izradivad

broj projekta
projektant
MAPA 2.2

izradivac

broj projekta
projektant

GLAVNI GRAD. PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
AEC PROJEKT d.o.0.

Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice

OIB: 69568720228

10/20-GP

Boris Kirin¢i¢, mag.ing. aedif.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — HIDROINSTALACIJA
Projekt d.o.o.

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 Rijeka

OIB: 63648072581

16-20/GP-VIK

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj, 2020.



Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3

izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

BProjekt d.o.o.

Setaliste Xlll divizije 21, 51000 Rijeka
OIB: 59683337898

2020-14/GP

Borna Paravi¢, dipl. ing.stroj

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1
izradivad

broj projekta
projektant

MAPA 4.2

izradivad

broj projekta
projektant

ELABORATI

1.

izradivad

broj elaborata
projektant

2.

izradivad

broj elaborata
projektant

datum i mjesto izrade

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontu$a 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovi¢, dipl. ing.el.

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontu$a 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovi¢, dipl. ing.el.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036 - ZNR

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Termozop projekt d.o.o.

Brig 27

HR - 51000 Rijeka

OIB: 21557490399

45/20

Goran Stipkovi¢, dipl.ing.stroj.

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj, 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
0OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036/ZNR

Sadrzaj:

1. OPCI DIO PROJEKTA

1.1 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1.3 RJESENJE O IMENOVANJU IZRADIVACA ELABORATA ZASTITE NA RADU
1.4 PRIMIJENJENI PROPISI

2. ELABORAT ZASTITE NA RADU

2.1 PROJEKTNI ZADATAK

2.3 OPIS TEHNOLOGIJE

2.4 OKOLIS | ZASTITA OKOLISA

2.5 ZASTITA OD ELEKTRICNE ENERGIJE | DJELOVANJA OD MUNJE

2.6 OSIGURANJE GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

2.7 ERGONOOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA

2.8 NAZNAKA ODREDBI O ZASTITI NA RADU KOJA SE PRIMJENJUJE U GLAVNOM PROJEKTU

3. OPCA NECELA SIGURNOSTI KOJA SE PRIMJENJUJU
3.1 TIJEKOM PROJEKTIRANJA
3.2 TIJEKOM KORISTENJA

izradivac Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

suradnici Petra Komadinié, dipl.ing.arh.
Miljan Salata, mast.ing.arh

direktor Branko Manojlovi¢, dipl.ing.geod.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj, 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
broj projekta 19-036/ZNR

1. OPCI DIO PROJEKTA

1.1 1ZvOD IZ SUDSKOG REGISTRA
1.3 RJESENJE O IMENOVANJU IZRADIVACA ELABORATA ZASTITE NAR ADU
1.4 PRIMIJENJENI PROPISI

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt dd REKONSTRUKCLIA ZGRADE SKIJASKOG

CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

1.1 1ZvOD IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié Robert
Opatija, Mar3ala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040040263
OIB:

290505898082
EUID:

HRSR. 040040263
TVRTKA:

24 Geoprojekt dionicko druidtvo za geodeziju i geoinformatiku,
projektiranje infrastrukture i okoli3a, proizvodnju kamenih
granulata i galanterije

1 GEOPROJEKT d. d.
SJEDISTE/ADRESA:
9 Opatija (Grad Opatija)
Nova Cesta 224/2

PRAVNI OBLIK:
1 dionic¢ko drustvo

PREDMET POSLOVANJA:

8 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

8 72.30 - Obrada podataka

8 72.40 - Izrada i upravljanje bazama podataka

8 74.20 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima

povezano tehnicko savjetovanje

¥ - hidrografska djelatnost - hidrografska izmjera

12 * - izradba elaborata stalnih geodetskih todaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

120 * - izvodenje geodetskih radova za potrebe izmjere,
oznaCavanje i odrZavanje drZavne granice

12 * - izradba elaborata topografske izmjere i izradba
drZavnih karata

12 * - izradba elaborata katastarske izmjere i tehnicdke
reambulacije

120 * - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista

12 * - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina

2 W - izradba elaborata katastra vodova i tehni&ko vodenje
katastra vodova

12 % - izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno
planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba
geodetskog projekta, izradba elaborata o iskol&enju
gradevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji
i odrZavanju gradevina (pra¢enje mogué¢ih pomaka)

12! - izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne
treba izraditi geodetski projekt

120 % - iskoléenje gradevina

12 X - izradba posebnih geodetskih podloga za za3tiéena i
8tiéena podrué&ja

Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 1 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt dd

Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert

Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

12 = - geodetski poslovi u komasacijama

12 ¥ - poslovi struénog nadzora iz podruc¢ja geodetskih
djelatnosti

12 = - projektiranje, izrada i upravljanje geografskim
informacijskim sustavima te organiziranje i
odrZavanje seminara i tedajeva u svrhu rada sa
prostorno-atributnim bazama podataka

12 = - izdavanje broura, prospekata, zemljopisnih i drugih
karata

iz = - umnozavanje, snimanje, uveéanje, skeniranje i
vektorizacija planova i karata

12 = - snimanje iz zraka

12 = - izrada digitalnog modela reljefa i digitalnog
ortofota

12 * - lzrada i razvoj aplikacija novih programa za obradu
podataka

12 * - struéni poslovi prostornog planiranja

12 = - projektiranje - izrada arhitektonskih, gradevinskih,
instalacijskih, tehnolodkih projekata i izrada
projekata vanjskog i unutradnjeg uredenja

12 - izrada stru&nih analiza i elaborata

12 = - struéni nadzor nad gradenjem

12 = - inZenjering, organizacija i posredovanje u izgradnji
objekata (konzalting usluge)

12 = - zastupanje inozemnih pravnih i fizi&kih osoba

13 % - gradevinarstvo

13 * - gradnja zgrada

13 =* - gradnja gradevina niskogradnje

13 =* - specijalizirane gradevinske djelatnosti

16 * —- vadenje kamena za gradnju

16 * - vadenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

16 * - proizvodnja betonskih proizvoda za gradevinarstvo

16 * - proizvodnja gotove betonske smjese

16 =* - proizvodnja Zbuke

16 * - proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.

16 =* - odrZavanje i popravak motornih vozila

16 * - prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i medunarodnom
javnom cestovnom prijevozu

e = — prekrcaj tereta i skladiStenje

16 * - iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevinarstvo

16 * - kupnja i prodaja robe i/ili pruZanje usluga u
trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog
gospodarskog uéinka, na domac¢em ili inozemnom trZidtu

6 ¥ - bravarski i mehaniéarski radovi

16 * - rezanje, oblikovanje i obrada kamena

NADZORNI ODBOR:

19

9
23

22

22

Damir Mikuli¢ié¢, OIB: 52725241711
Rijeka, Bracée Branchetta 38

- ¢lan nadzornog odbora
- temeljem odluke od 30. lipnja 2017.

Zdravko zekié¢, OIB: 81705045351
Opatija, Ulica MarZala Tita 69/1

- predsjednik nadzornog odbora

Izradeno:

2019=11-78 14:37-65 D004
Podaci od: 2019-11-28

Stranica: 2 od 6

&

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG

GeoprOIEKt dd CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO

Opatija POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert
Opatija, MarZala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:
22 - temeljem odluke od 29. travnja 2016.

&

22 Niki zekié, OIB: 27958679679

Opatija, Antona Mihica 3
22 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
22 - temeljem odluke od 29. travnja 2016.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

22  Branko Manojlovié&, OIBR: 06453153241
Kastav, Spin&iéi 95
22 - predsjednik uprave
22 - zastupa pojedinacéno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

22 Igor Lon&ar, OIB: 75943120909
Rijeka, Skoljié 5
22 - ¢lan uprave
22 - zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

22 Ante Cavlina, OIB: 46822075117
Rijeka, Srdo&i 47
22 - ¢&lan uprave
22 ~ zastupa pojedinagno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

TEMELJNI KAPITAL:
21  9.833.850,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Statut:

1 Statut drustva usvojen je dana 07. prosinca 1992. godine. Odlukom
Glavne skup3tine usvojen je novi tekst statuta i uskladen sa
Zakonom o trgovadkim drudtvima dana 08. prosinca 1995. godine.

2 Odlukom Glavne skupitine od dana 04. lipnja 1998. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u &1. 11 (temeljni kapital) i &1.
14. (nominalni iznos dionice) .

5 oOdlukom Glavne skupStine od dana 08. prosinca 1999. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u €l. 18 i &l. 30. Prod¢iZcen tekst
Statuta dostavlijen u zbirku isprava.

6 Odlukom Glavne skupstine od dana 01. rujna 2000. godine izmjenjene
su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na tvrtku, predmet
poslovanja djelatnosti te nadzorni odbor. Prodiscéen tekst Statuta
dostavljen u zbirku isprava.

8 Odlukom Glavne Skupstine od 18. travnja 2002. godine izmjenjen dje
Statut u ¢l. 8. predmet poslovanja-djelatnosti i &1. 48.
pokrivanje gubitaka drudtva.

9 Odlukom Izvanredne Glavne skupStine od dana 23. studenog 2004.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u €l. 5. koji se odnosi na
sjediSte. Pro&iféen tekst Statuta dostavljen je zbirku isprava.

10 Odlukom Izvanredne Glavne skupStine od dana 30. listopada 2006.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u ¢l. 8. (predmet poslovanija

- djelatnosti). Pro&iséen tekst Statuta dostavljen je u zbirku
isprava.
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 3 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt dd REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
Opatija CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert
Opatija, Mar8ala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Statut:

12 Odlukom izvanredne Glavne skupstine od 11. veljade 2008. godine
izmijenjen je Statut u &l. 8. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. Pro¢iZceni tekst Statuta dostavljen je u
zbirku isprava.

13  Odlukom redovne Glavne skup$tine od 5. rujna 2008. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u &l. 8. (predmet poslovanja -
djelatnosti) . Pro&iZcen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

16 Odlukom skupdtine drustva od 15. rujna 2010. godine Statut drustva
izmijenjen je u &l. 4. (tvrtka drustva), ¢l. 8. (predmet
poslovnja-djelatnosti) i &1. 10. (temeljni kapital). Pro¢iséeni
tekst Statuta dostavlijen je u zbirku isprava.

19 0Odlukom Glavne skupStine drustva od 17. travnja 2013. godine
Statut drudtva izmijenjen je u &l. 10. (temeljni kapital drustva)
i &l. 13. st. 2. (nominalna vrijednost dionice) .

20 oOdlukom Glavne skupdtine od 20. lipnja 2014. godine izmijenjene su
odredbe Statuta u ¢l. 10. (visina temeljnog kapitala) te &l. 13.
st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

21 oOdlukom Glavne skup3tine druStva od 19. lipnja 2015. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u ¢l. 10. (temeljni kapital) i ¢€l.
13. st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Procdiséeni tekst
Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

22 odlukom Glavne skupdtine drudtva od 29. travnja 2016. izmijenjene
su odredbe Statuta koji je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku
isprava.

23 0Odlukom glavne skupS$tine drustva od 30. lipnja 2017. Statut
drustva izmijenjen je u &l. 37. st. 1. (objava poziva na
internetskim stranicama sudskog registra). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

24 0dlukom glavne skupitine drudtva od 29. lipnja 2018. Statut
drudtva izmijenjen je u &l. 4. koji se odnosi na tvrtku drustva.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
2 odlukom Glavne skupstine od dana 04. lipnja 1998. godine smanjen
je temeljni kapital sa 5.780.136,00 kn na 4.661.400,00 kn.

18 Temeljem Odluke o pripajanju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora o
pripajanju od 30. srpnja 2010. godine povecava se temeljni kapital
drudtva sa iznosa od 4.661.400,00 kn za iznos od 1.894.500,00 kn
na iznos od 6.555.900,00 kn.
Dionice se zamjenjuju u omjeru dvije dionice L.o.g.r.a.m. d.d. za
jednu dionicu GEOPROJEKT d.d. Sukladno navedenome omjeru uz 15.538
postojeéih dionica Geoprojekt d.d. izdaje se novih 6.315 dionica
nominalne vrijednosti 300 kn za
dioni&are L.c.g.r.a.m. d.d. Novoizdane dionice rasporeduju se na
dioni&are sukladno Ugovoru o pripajanju a temeljem postojeceg
udjela u vlasnistvu L.o.g.r.a.m. d.d. odnosno postojeéeg broja
dionica. Buduéi da 16 dioniéara L.o.g.r.a.m. d.d., posjeduju
neparan broj dionica, veéinski dioni€ar Conefing grupa d.o.0.
odrie se prava na 8 dionica u korist dionicara s neparnim brojem
dionica.
Temeljni kapital druitva iznosi 6.555.900,00 kn te je podjeljen na
21853 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn svaka.

19 Odlukom Glavne skup3tine drustva od 17. travnja 2013. godine

Tzradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 4 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



i REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
GeoprDIEKt o CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO

Opatija POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié Robert
Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:
Q‘-F‘ povecan je temeljni kapital dru3tva sa iznosa od 6.555.900,00 kn

iznos od 330,00 kn po dionici.
Temeljni kapital podjeljen je na 21.853 redovnih dionica koje
glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 330,00 kn.

20 Odluom Glavne skupstine od 20. lipnja 2014. godine povecéan je
temeljni kapital iz sredstava drustva sa 7.211.490,00 kn za
1.966.770,00 kn na 9.178.260,00 kn na nadin da je poveéana
nominalna vrijednost dionica sa iznosa od 330,00 kn za iznos od
90,00 kn na iznos od 420,00 kn po dionici.

21 oOdlukom Glavne skupStine drustva od 19. lipnja 2015. godine
temeljni kapital drudtva povecan je iz sredstava drudtva sa iznosa
od 9.178.260,00 kn za iznos od 655.590,00 kn na iznos od
9.833.850,00 kn na nadin da je povecana nominalna vrijednost
dionica sa iznosa od 420,00 kn za iznos od 30,00 kn na iznos od
450,00 kn po dionici.

Temeljni kapital dru&tva podjeljen je na 21.853 redovnih dionica
koje glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 450,00
kn.

Statusne promijene: subjektu upisa pripojen drugi

17 Drustvu su pripojena drudtva L.o.g.r.a.m. d.d. Buzet, Sv. Ivan bb,
upisano u reg. ul. s matidnim brojem subjekta upisa MBS 040044182
- OIB 44092431767 i drudtvo Seliek JBullele Q560 Buzet, Naselje
Goriica 8, upisano u reg. ul. s matiénim brojem subjekta upisa
MBS 040029000 - OIB 27326801874 temeljem Odluke skupitine drudtva
0 pripajanju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora o pripajanju od
30. srpnja 2010. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

OSTALI PODACI:

1 DrusStvo upisano u registarskom ulo&ku broj 1-6367-00 Trgovackog
suda u Rijeci.

ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljeibe: 1

16 - Rje3enije Trgovackog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5111-6 od 14.
prosinca 2010. godine o pripajanju drudtva S.L.I.B.U.L. d. 0. o.
Buzet, Naselje Gorid&ica 9, MBS 040029000
- RjeSenje Trgovackog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5110-9 od 14.
prosinca 2010. godine o pripajanju drudtva L.o.g.r.a.m. d. d.
Buzet, Sv. Ivan b.b., MBS 040044182

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 26.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 5 od 6
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Geoprojekt dd

Opatiia REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
Upc ad

CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert
Opatija, Marsala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/6458-2 54.07.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-98/1274-4 15.09.1998 Trgovadki sud u Rijeci
0003 Tt-99/749-3 14.05.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-99/749-5 18.06.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-99/3385-4 21.01.2000 Trgovadki sud u Rijeci
0006 Tt-00/1910-4 21.09.2000 Trgovadki sud u Rijeci
0007 Tt-01/3161-2 07.11.2001 Trgovadki sud u Rijeci
0008 Tt-02/1382-4 19.06.2002 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-04/4088-3 17.01.2005 Trgovalki sud u Rijeci
0010 Tt-06/2230-4 23.11.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-07/1573-7 03.10.2007 Trgovalki sud u Rijeci
0012 Tt-08/4289-2 13.02.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0013 Tt-08/2188-4 13.10.2008 Trgovadki sud u Rijeci
0014 Tt-08/2189-4 27.10.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0015 Tt-10/1532-2 12.07.2010 Trgovalki sud u Rijeci
0016 Tt-10/4678-4 17.12.2010 Trgovadki sud u Rijeci
0017 Tt-10/4678-8 21.12.2010 Trgovadki sud u Rijeci
0018 Tt-10/4678-11 06.05.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0019 Tt-13/3277-2 08.05.2013 Trgovadki sud u Rijeci
0020 Tt-14/5138-6 06.08.2014 Trgovadki sud u Rijeci
0021 Tt-15/4720-2 04.08.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0022 Tt-16/2791-3 11.05.2016 Trgovacki sud u Rijeci
0023 Tt-17/5136-2 25.07.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0024 Tt-18/4517-2 30.07.2018 Trgovalki sud u Rijeci

eu / 24.06.2009 elektronicki upis

eu b4 29.06.2010 elektronicéki upis

eu / 20.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 26.06.2012 elektronicki upis

eu / 24.06.2013 elektronicki upis

eu / 26.06.2014 elektroni&ki upis

eu # 29.06.2015 elektronicki upis

eu / 29.06.2016 elektroniCki upis

eu /7 28.06.2017 elektronicki upis

eu /i 19.06.2018 elektronicki upis

eu / 26.06.2019 elektroniki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Beletié Robert

Nagrada: Opatija, Mar3ala Tita 5
Tzradeno: 2019-11-28 103155 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 6 od 6

dh
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Geoprojekt dd REKONSTRUKCLIA ZGRADE SKIJASKOG
Opatija CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

Ja, javni biljeznik ROBERT BELETIC, Opatija, Marsala Tita 75,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam dana3njeg dana
izvrsio elektronickim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:
GEOPROJEKT d. d., MBS 040040263, OIB 90505898082, Opatija, Nova Cesta 224/2
@’ Izvadak se sastoji od 6 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 11,00 kn.
Javnobiljeznika nagrada po ¢l 31. a PPJT zaraunata u iznosu od 30,00 kn uvecana za PDV u iznosu
od 7,50 kn.

Broj: OV-7372/2019
Opatija, 28.11.2019.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT -izmjena i dopuna

strukovna odrednica ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedniCa oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036/ZNR

Na temelju ,Zakona o gradnji“ ‘NN’ br. 153/13; 20/17, 39/19 i 125/19), a sukladno ¢lanku 73.stavka 4
»Zakona o zastiti na radu” (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18), izdaje se:

1.3 RIESENJE O IMENOVANJU IZRABIVACA ELABORATA ZASTITE NA RADU

broj: 19-036/ZNR - 01

kojim se imenuje

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ovlastena arhitektica,

za izradivaCa elaborata zastite na radu za gradevinu

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI
OBJEKT nak.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

za investitora:
Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka
jezera,
»Znanstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 563231 Plitvi¢ka jezera
OIB: 91109303119

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh. ovlastena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, poloZen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4245,
s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22.
ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

Imenovani je odgovoran da GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA 1 zadovoljava uvjete iz
Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19) te druge posebne zakone i propise za ovu
vrstu gradevine.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 12
Opatija, lipanj 2020.



6 Geoprojekt dd
uUpata

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

direktor

datum i mjesto izrade

Branko Manojlovi¢,
dipl.ing.geod.

Opatija, lipanj 2020.

ﬁ Geoprojekt

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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> GBUDTUJ ekt REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
) POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

1.4. PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 |1 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o uvjetima i stru¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za za$titu na
radu te polaganju struénog ispita (NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10 i 150/13)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04 i 46/08)

Pravilnik o mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o mjerama za$tite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 8/06)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

(NN 87/08 i 33/10)

Tehni¢kog propisa o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (NN 3/07)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom® (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ELABORAT ZASTITE NA RADU

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

~Znanstveno-stru¢ni centar Dr lvo Pevalek”
Josipa Jovica 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036/ZNR

2. ELABORAT ZASTITE NA RADU

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

datum i mjesto izrade
2.1 PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK

UvoD

OPIS TEHNOLOGIJE

OKOLIS | ZASTITA OKOLISA

ZASTITA OD ELEKTRICNE ENERGIJE | DJELOVANJA OD
MUNJE

OSIGURANJE GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE
ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA

NAZNAKA ODREDBI O ZASTITI NA RADU KOJA SE
PRIMJENJUJE U GLAVNOM PROJEKTU

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

Investitor je zatrazio izmjenu projekta rekonstrukcije postojece gradevine ugostiteljsko- turisticke
namjene skijaskog centra Mukinje na lokalitetu Nacionalnog parka ,Plitvicka jezera“ na k.C. br. 9/1, 9/2
i 10/1, k.o. Prijeboj unutar granica gradevinskog podrucja naselja Mukinje.

Za predmetnu gradevinu izdana je GRADEVINSKA DOZVOLA (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija gradevine
ugostiteljsko-turistiCke namjene, 2.b skupine prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za ovo
podrudje:
- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

Zgrada skijaskog centra Mukinje nalazi se na k.¢€. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj dijelom (k.€. br. 9/2 i
10/1) unutar GRADEVINSKOG PODRUCJA - IZGRADENI DIO i dijelom (k.&. br.9/1) unutar podrugja
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE NASELJA PLITVICKA JEZERA | JEZERCE - Mukinje.

Zelja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeée zgrade u vidu promjene interijera i
eksterijera zgrade sukladno zatrazenim izmjenama i dopunama dobivene gradevinske dozvole.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turistiCke
namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija zgrade Skijaskog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt)
na k.¢.br. dijelu 9/1, 9/2, 10/1 k.o. Prijeboj (novoformirana gradevna Cestica nastala od k.¢.br. 10/1, 9/2
i dijela 9/1 k.o. Prijeboj).

Rekonstrukcija se planira radi poboljSanja kvalitete usluge i estetske vrijednosti objekta.

Gradevinu najvec¢im dijelom ¢ini prostor ugostiteljskog objekta, sa uslugom izdavanja ski opreme i sa
prateé¢im tehnickim, skladiSnim i servisnim prostorima €iji se zate€eni raspored neée znacajno mijenjati.
Bruto povrsina objekta se ne mijenja i iznosi 804,07m2.

Za potrebe predmetne gradevine usluzne djelatnosti - ugostiteljsko turistiCke namjene shodno
propisima iz ,Zakona zastite na radu“ i ,Zakona o gradniji“, potrebno je izraditi elaborat zastite na radu,
koji ¢e sluziti kao podloga za daljnju fazu razrade svih ostalih dijelova glavnih projekata.

Elaborat zastite na radu potrebno je izraditi u skladu s ¢lankom 73. stavkom 3.

»Zakona o zastiti na radu“ (N.N. 71/14, 154/14, 94/18 i 96/18), kao i Clanka 69. stavak 2.to¢ka 5. ,Zakona
o gradnji“ (N.N. 153/13; 20/17, 39/19, 125/19) a sluzit ¢e kao podloga kod izrade pripadajucih glavnih
projekata.

OPIS RADNOG PROCESA

U predmetnom objektu odvijat ¢e se usluzna djelatnost — ugostiteljsko turisticke namjene te izdavanije
ski opreme. Dijelatnosti ¢e se odvijati u: usluznom dijelu ugostiteljskog objekta, prostorima kuhinje,
sanitarnim prostorima za posijetitelje i djelatnike te pripadajuéim pomocénim prostorima kuhinje i
spremistima smjestenima u suterenu gradevine, gdje je smjesten i prostor za izdavanje ski opreme.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 16
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

2.2 UVOD

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeée zgrade skijaskog centra Mukinje ugostiteljsko-
turistiCke namjene na lokalitetu Nacionalnog parka ,,Plitvicka jezera“ na k.¢. br. 9/1, 9/2 i 10/1,
k.o. Prijeboj unutar granica gradevinskog podruéja naselja Mukinje.

Za predmetnu gradevinu izdana je GRADEVINSKA DOZVOLA (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za ovo
podrucje:

- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podru¢ja posebnih obiljezja
Nacionalnog parka Plitvicka jezera

zgrada skijaskog centra Mukinje nalazi se na k.C. br. 9/1, 9/2'i 10/1, k.o. Prijeboj dijelom (k.C. br. 9/2 i
10/1) unutar GRADEVINSKOG PODRUCJA - IZGRADENI DIO i dijelom (k.C. br.9/1) unutar podrucja
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE NASELJA PLITVICKA JEZERA | JEZERCE - Mukinje.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turistiCke
namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija zgrade Skijaskog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt)
na k.C.br. dijelu 9/1, 9/2, 10/1 k.o. Prijeboj (novoformirana gradevna Cestica nastala od k.¢.br. 10/1, 9/2
i dijela 9/1 k.o. Prijeboj).

Zelja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeée zgrade u vidu promjene interijera i
eksterijera zgrade sukladno dobivenoj gradevinskoj dozvoli, odnosno sukladno zatrazenim izmjenama
i dopunama dobivene gradevinske dozvole.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija zgrade SkijaSkog centra
Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt), koja obuhvaca sljedece:

. Zadrzavanje novoformirane gradevne Cestice nastale od k.C.br. 10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o.
Prijeboj, prema granici gradevinske zone odnosno gradevinskog podrucja u povrsini od 3615 m2.
Gradevina je ucrtana u katastarski operat.

. zadrZavanje postojecih gabarita odnosno tlocrtne povrsine i etaznosti - tri etaze: Su+ P+ Pk

. rekonstrukciju koja se odnosi na izvodenje radova kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu, mijenjanje tlocrtne dispozicije, izvodenje novog stubiSta prema potkrovlju koje
se ureduje za proSirenje ugostiteljskog sadrzaja

. Rekonstrukciju kojom se ne poveéava gradevinska bruto povrSina niti volumen gradevine.

. Postivanje propisanih potvrda glavnog projekta javnopravnih tijela

Planiranim izmjenama ne mijenja se gradevinska bruto povrsina postojece gradevine i postojeci
urbanisticki pokazatelji.

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole planira se sljedece:

. izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubista

. izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadrZzavanje vanjskih gabarita prema dobivenoj
gradevinskoj dozvoli

. izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uredenja i opreme prostorija
radi bolje funkcionalnosti i viSe kvalitete prostora

. izmjene otvora i zamjenu bravarije na proceljima ugostiteljskog objekta i suterena

. izmjena pristupa i pozicije ulaza u gradevinu i izgradnja novog vanjskog stubista uz novi ulaz u
gradevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne Cestice

. izmjena postojeceg vanjskog stubista za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju gradevine, koje
sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne Cestice

. izmjene u uredenju okoliSa i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju

. na postojecoj gradevini poboljSat ¢e se temeljni zahtjevi za gradevinu, kojima se nec¢e mijenjati

uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.
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VAZECA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Projekt izmjene i dopune gradevinske dozvole u skladu je sa prostorno-planskom dokumentacijom na
shazi - izmjenama i dopunama Prostornog plana podrudja posebnih obiljezja Nacionalnog parka
Plitvicka jezera NN 49/2014.

MJESTO | NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju se postojeci prikljuéci na komunalnu
infrastrukturu. Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se sve postojece instalacije te se instalira novi
sustav grijanja i hladenja.

Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama instalaterskih projekata.

VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Skijaskog centra Mukinje
(ugostiteljsko poslovni objekt)koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka PlitviCka jezera, na k.&.br.
9/2, k.o. Prijeboj, zadrzavaju se postojec¢i gabariti gradevine, odnosno tlocrtna povrsina i
etaznost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu, ne povecéava ni gradevinska bruto povrsina niti
volumen gradevine.

Rekonstrukcijom se, u tom smislu, ne povecéava ni gradevinska bruto povrsina niti volumen
gradevine.

Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk

Gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 804,07 m2, te se kao i volumen gradevine,

ne mijenja ovom rekonstrukcijom.

Predvidena ukupna izgradenost, kao i koeficijent iskoristivosti gradevne cestice se ne mijenjaju.
Rekonstrukcijom se ne mijenja postojec¢a plostina bruto povrsSine gradevine

NAMJENA GRADEVINE
Rekonstrukcijom gradevine ne mijenja se njena namjena, ostaje ugostiteljsko-turisticka namjena.

FUNKCIONALNO PROSTORNA STRUKTURA

Funkcionalnom organizacijom predvideni su:

- glavni ulazi u objekte smjeStene u prizemlju — sa zapadne strane gradevine preko terase

- sporedni ulaz u ugostiteljski objekt u prizemlju — sa isto€ne strane ugostiteljskog objekta

- ulazi u pomocéni objekt smjesten u suterenu — sa zapadne strane objekta preko pjeSacke povrSine
Postojeca gradevina moze se podijeliti u 2 funkcionalne cjeline:1. ugostiteljski dio objekt sa restoranom
i kuhinjom 2.dio objekta u suterenu sa tehnickim i prate¢im prostorima i prostorom za izdavanje ski
opreme.
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ISKAZ POVRSINA-SUTEREN
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

01 ulazni vanjski prostor 7.68
02 Izdavanje skija 18.67
03 Spremiste skija 21.86
04 Hodnik 3.43
05 Sanitarije (Z) 3.60
06 Sanitarije (M) 3.68
07 Hodnik 2.79
08 Sanitarije sa tusem + svlagionica (2) 6.51
09 Sanitarije sa tuSem + svlacionica (M) 8.28
10 Hodnik 8.52
11 Teh.prostorija 4.65
12 Priprema grijanja 10.05
13 Stubiste 12.33
14 Priprema grijanja 8.48
15 Dizel agregat 14.45

UKUPNO 134.98 m2

ISKAZ NETTO POVRSINA-PRIZEMLJE
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

16 Ulazna zona-vjetrobran 18.63
17 Stubiste (novo) 8.46
18 Restoran 59.34
19 Hodnik 8.74
20 Sanitarije (Z) 6.60
21 Sanitarije (M) 5.14
22 Sanitarije (Inv) 3.74
23 Restoran 62.57
24 Bar 11.32
25 Kuhinja 29.21
26 Spremiste pic¢a 5.55
27 Komore / hodnik 14.47
28 Spremiste namirnica 5.46
29 Stubiste (postojece) 12.01
30 Trijem_nenatkriveno 19.75
31 Trijem 37.52

UKUPNO 308.51 m2
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ISKAZ NETO POVRSINA - POTKROVLJE
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

33 Stubiste (novo) 7.22
34 Hodnik 9.48
35 Sanitarije (Z) 3.28
36 Sanitarije (M) 3.90
37 Selfie balkon 4.28
38 Kafe 16.84
39 Kafe 88.51
40 Prostor za pusenje 29.59
41 Bar 15.18
42 Spremiste 5.14
43 Hodnik 5.56
44 Stubiste (postojece) 12.43
45 Prostor za pusenje 15.29
46 Terasa nenatkrivena 6.73

UKUPNO 223.43 m2

1.1.1 KONSTRUKCIJA

Projektom je obradena rekonstrukcija postoje¢e zgrade skijaSkog centra Mukinje.
Rekonstrukcijom su projektirani sljedeci zahvati:

1. Promjena pozicija vanjskih otvora (ulaz u zgrade) ¢ime je proizasla potreba za
rekonstrukcijom vanjskih nosivih zidova te serklaza radi prilagodbe novoprojektiranom
stanju.

2. Rekonstrukcija stropne plo¢e prizemlja radi ugradnje novog stubista sa prizemlja u potkrovlje
te formiranja galerije iznad prizemlja. Stropna fert plo€a se djelomi¢no uklanja te se na dijelu
izvodi nova &eli¢na konstrukcija i €eliCno stubiste.

3. Ojacanje postojece fert ploCe stropna plo¢e prizemlja zbog promjene korisnog optereéenja
potkrovlja

4. |1zrada vanjskih stepenica i temelja opreme

Pri projektiranju konzultirana je sljede¢a projektna dokumentacija:

Glavni projekt konstrukcije “Zgrade | parkiralista skijaSkog centra Mukinje” ZOP 130/2005,
broj projekta 060401 izradenog od Sre¢ko Boban d.i.g. Ured ovladtenog inZenmjera
gradevinarstva — Ogulin od travanj 2006.,

Etaznost gradevine je suteren, prizemlje i potkrovlje.

Postojec¢i materijali:

Suteren gradevine je izveden od armiranog betona (temelji i zidovi). Strop suterena je ab ploca i
fert polumontazni strop s tlaénom plo¢om.

Zidovi prizemlja su izvedeni od opeke s armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim
serklaZima.

Strop prizemlja je fert polumontaZzni strop s tlaénom plocom.

Kroviste je dvostreSno drveno krovista od puno drva (crnogorica 2.klase)

Novi materijali:
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Beton

Temelji C30/37 XC2

Unutarnji betoni C25/30 XC 1

Celik S235JR vruéecinéani

Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojece gradevine moguca su odstupanja u dimenzijama danim
ovim projektom stoga je potrebno prije ugradnje pojedinog elementa konstrukcije uzimanje mjera na
samoj gradevini.

Za predmetnu gradevinu planiran je projektantski nadzor u sklopu rjeSavanja konstruktvinih rjeSenja
koja nisu bila poznata tijekom projektiranja rekonstrukcije postoje¢e gradevine.

INSTALACIJE

Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje i kanalizacije pri Cemu su sve prikljucene na
javne infrastrukturne sustave. Prema gradevinskoj dozvoli, zadrzavaju se postojeci priklju€ci na
komunalnu infrastrukturu.

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju se postojeci priklju¢ci na komunalnu
infrastrukturu. Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se sve postojece instalacije sukladno
instalaterskim projektima.

Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama instalaterskih projekata.

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Gradevina ima postojec¢i prikljuéak na NN mrezu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreze
Sportskog centra Mukinje. Projektom je predvideno izvodenje novog priklju¢ka zgrade na sekundarnu
elektroenergetsku mrezu Sportskog centra Mukinje. Mjerenje potro$nje elektricne energije predvideno
je mjernim uredajima u Sportskom centru Mukinje $to je predmet posebnog projekta rekonstrukcije
Sportskog centra Mukinje. O&ekivano vrino opterecenje gradevine nakon rekonstrukcije iznosi 150 kW.
REZERVNO NAPAJANJE - AGREGATSKO POSTROJENJE

U zgradi se nalazi postojeéi diesel elektricni agregat za rezervno napajanje elektricnom energijom
nuznih potrosaca i dijela ostalih potroSaa u slu€aju nestanka mreznog napajanja. Agregatsko
postrojenje radi potpuno automatski odnosno u sluc¢aju loSe kvalitete mreze ili ispada mreze agregat
starta potpuno automatski i kod postignutog nominalnog napona i frekvencije napaja potroSace. Prekid
napajanja potro$aca iznosi 10 do 20 sec. Po normalizaciji stanja primarnog izvora, agregat prestaje sa
radom uz prethodno automatsko prebacivanje na mrezni napon. Smjestaj agregatskog postrojenja je u
suterenu gradevine. Kanali za dovod i dovod zraka i ispusna cijev agregata su postojecéi i nisu predmet
projekta. Snaga postojeéeg agregata je 85 kVA. Agregat je u zvu€no izoliranoj kabini za vanjsku
montazu. Komandni ormar agregata s glavnim agregatskim prekidaCem smjesten je u kontejneru
postrojenja. Ormar za izmjenu napajanja (mreza-agregat) smjesten je u prostoriji agregata. Od ormara
za izmjenu napajanja do agregata polazu se energetski kabeli i signalni kabeli.

ISKLUUCENJE NAPAJANJA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

U glavnoj razvodnoj ploCi gradevine ugradeni su automatski prekidaCi za mrezno i agregatsko
napajanje s naponskim okidatem za daljinsko isklju€enje napajanja u slu¢aju poZara. Tipkala za
iskljuéenje napajanja predvidena su na glavnom ulazu u prizemlju. Pristikom na tipkalo djeluje se na
naponske okidaCe u razvodnoj ploCi te se isklju¢uje mrezno i agregatsko napajanje svih potroSaca.
Iskljuenje rada agregata moguce je posebnim tipkalom na upravljackom ormaru agregata. Nije
predvideno automatsko isklju¢enje napajanja putem sustava za dojavu poZara. Svi sigurnosni sustavi
opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u slu€aju pozara (sustav za dojavu pozara, sustav
odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).

ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zastita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih
osiguraa i automatskih prekidaCa. Predvideni su osigurali slijedecih karakteristika iskljuCenja:
visokouginski osiguradi - karakteristike gG, automatski prekidaci - karakteristike B i C. Pri projektiranju
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zastita je izvedena selektivno. Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog
zagrijavanja voda, a postavljeni su na poletak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se
smanijuje trajno dopustena struja vodica.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon priklju¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz. Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S. Zastita od
elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364 a) Zastita od elektri¢nog
udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira) izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i
zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.

b) Zastita od elektricnog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira) izvedena je automatskim
isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-C-S sustavu. Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu
doci pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu sabirnicu u razvodnoj plo€i. Zastitna sabirnica
u glavnoj razvodnoj ploCi spojena je glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je
spojena na temeljni uzemljivac.

GLAVNI RAZVOD

Priklju€ak zgrade na NN mrezu predviden je kabelima tipa 2 x XP00-A 4x150mm?2 iz glavne razvodne
plo¢e Sportskog centra Mukinje. Kabeli se polazu u kabelskom kanalu u PVC korugiranim instalacijskim
cijevima promjera 160mm. Glavna razvodna plo¢a GRP je smjeStena u posebnoj prostoriji u suterenu.
GRP je sastavljena od dva polja samostojec¢e izvedbe dimenzija 1000x2000x400mm (polje mreze) i
800x2000x300mm (polje agregata), izradena od lima s vratima i bravom. Iz glavne razvodne ploce GRP
napajaju se sekundarne razvodne ploge mreznim i agregatskim naponom MREZNO NAPAJANJE RP-
V vucnica XP00-A 4x50 RP-KOT kotlovnica FG160R 5x10 RP-DT dizalica topline FG160R 5x25 RP-
VENT ventilacija kuhinje FG160R 5x6 AGREGATSKO NAPAJANJE RP-K kat FG160R 5x16. Glavni
vodovi se polazu na nosac¢ima kabela u spustenom stropu , te podzbukno i u podu u PVC korugiranim
instalacijskim cijevima. Stiéeni su od preoptereéenja i kratkog spoja odgovarajuéim osiguragima u
glavnoj razvodnoj plo¢i GRP. U suterenu uz GRP predvideno je postavljanje uredaja za automatsku
kompenzaciju jalove energije snage 50 kVAr. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA
Projektom je predvideno napajanje tehnoloSkih potrosaca kuhinje i op¢ih priklju€nica za priklju¢ak
prijenosnih potroSaca. To¢ne pozicije i snage tehnoloSkih potroSaca kuhinje definirane su projektom
tehnologije kuhinje. Sve prikljuénice se montiraju podZbukno na visinu 30-200cm od gotovog poda.
Priklju&nice u kuhinji su u stupnju zastite IP55. Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA. Instalacija se
izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosacima kabela u spustenom stropu i podzbukno.
Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodi¢e: zastini vodi¢ PE - zeleno-
Zuta, neutralni vodi€ N - svijetlo plava , fazni vodi€ - crna i smeda boja.

ELEKTROINSTALACIJA OPCE RASVJETE

Opca rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 12464-1. Sve svjetilike su
opremljene elektronskim priguSnicama, LED i fluo izvorima svjetlosti tople boje 4000K. Upravljanje
rasvjetom predvideno je prekidadima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog poda i
detektorima pokreta unutar svjetiljki. Instalacija se izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na
nosacima kabela u spustenom stropu i podZbukno. Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati
se slijedecih boja za vodi€e: zastini vodi€ PE - zeleno-Zuta, neutralni vodi€ N - svijetlo plava , fazni vodi¢
- crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili
stazaljki.

ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838. Projektom je predvidena
sigurnosna rasvjeta (pomocna i protupani¢na) svjetilikama s vlastitim baterijama za autonomiju rada 3
sat postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima. Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost
rasvjete vecu od propisane.

ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

Elektroinstalacijom uz strojarske instalacije predvideno je: - napajanje dizalice topline - napajanje
razvodne ploCe kotlovnice - napajanje razvodne plo¢e ventilacije. Razvodne plo&e strojarskih instalacija
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isporucuje izvodac strojarskih instalacija. Izvodac elektroinstalacija polaze kabele za potrebe strojarskih
instalacija, a sve prema kabel listama koje dostavlja izvodac¢ strojarskih instalacija. Spajanje elemenata
u polju i spajanje kabela na razvodne ormare izvodi izvodac elektroinstalacija u dogovoru s izvodacem
strojarskih instalacija i pod nadzorom ovlastenih servisera opreme. U strojarnici (kotlovnici) je predviden
sustav za detekciju plina. U slu¢aju poviSene koncentracije plina vrsi se iskljuenje napajanja kotlovnice
i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina. Signalizacija alarma prenosi se u sustavu za
dojavu pozara.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA — EKM

Za priklju¢ak gradevine na EKI kroz parcelu investitora predvidena je izgradnja pristupne kabelske
kanalizacije PKK kapaciteta 2xPVC110 i montaznih betonskih zdenaca tipa MZ-DO0 do granice parcele
investitora. Trasa pristupne kanalizacije ucrtana je na nacrtu br. 1 - situacija. Trasa rova je pravocrtna
ili sa izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac, cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u uvodnoj
ploci. Prilikom odredivanja dubine rova, uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (10 cm), broj redova
cijevi i medusobnu udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi o broju cijevi u redu, razmaku
izmedu cijevi (3 cm), Sirine prostora za manipulaciju (po 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi). Kod iskopa
rova za privod , iskopani materijal treba deponirati duz rova sa jedne strane rova, na udaljenosti 1m,
odnosno deponirati u neposrednoj blizini ukoliko nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov
zatrpavati zemljom. ViSak zemlje se odmah odvozi. Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa
rova na isplanirano dno. Podloga se sastoji od sloja pijeska debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi se
utiskivanjem pomocu kol€aka i gumene brtve, prethodno namazanih kliznim sredstvom. Uvodenje
PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoc¢u PVC spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim
plo€ama. Ako je trasa polaganja cijevi zakrivljena, potrebno je vrsiti savijanje cijevi. Na mjestu savijanja
potrebno je upotrijebiti Sto dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti $to maniji. Dozvoljeni radijus
savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja.

POLOZAJ KABELSKE KANALIZACUJE U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE
Paralelno vodenje - minimalne udaljenosti drugih instalacija od najblize cijevi DTK: - energetski kabel
do 10 kV 0,5 m - energetski kabel od 10 do 35 kV 1,0 m - energetski kabel preko 35 kV 2,0 m - plinovod
i toplovod do 0,3 Mpa 1,0 m - vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m - vodovodna cijev promjera
preko 200 mm 2,0 m - cijev gradske kanalizacije 1,0 m KRIZANJE - MINIMALNE UDALJENOSTI
DRUGIH INSTALACIJA OD NAJBLIZE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE: - energetski kabel do1 kV
0,3 m - energetski kabel od 1- 35 kV 0,5 m - plinovod do 0,3 Mpa 0,5 m - toplovod 0,5 m - vodovodna
cijev i kanalizacija 0,5 m Ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz kabelske zdence ,
a u slucaju prolaza ispod zdenca treba osigurati njegovu mehani€ku stabilnost za vrijeme i nakon
izvodenja radova. Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), programom kontrole potrebno je osigurati
potrebnu kvalitetu, a 8to ée se posti¢i na taj na€in da se za opremu predvidenu projektom tijekom
gradnje, pustanja u rad, kontrolom, dokaze funkcionalna ispravnost prema vazeéim propisima,
zakonima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehanitke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti u
sluaju pozara, da ne ugrozava zdravlje ljudi, ne stvara buku, Stedi energiju i da se $to bezbolnije uklopi
u prirodni okoli§. Obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor pozara, ne ugrozavaju zdravlje ljudi, ne
stvaraju nikakvu buku i vibracije i ne troSe energiju, kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo
pouzdanost i kvalitetu izgradenih TK kapaciteta. Glavni razdjelnik zgrade BD smje&ten je u tehnickoj
sobi u suterenu. BD je zidne izvedbe visine 15U, dimenzija 600x600x800mm. U razdjelniku je
smijestena pasivna oprema za prihvat kabela vanjske mreze (operatera) i prespojni paneli za razvod
kabela prema prikljuCnicama i aktivna oprema. Za svaku blagajnu predvidene su 3 priklju&nice
RJ45Cat6. Za svako radno mjesto predvidene su 2 prikljuénice RJ45Cat6. Priklju€nice se montiraju
podzbukno na visinu 30-220cm od gotovog poda. Sve prikljuénice se montiraju se u odvojene
instalacijske kutije od priklju¢nica 230V. Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih priklju¢aka
izvesti ¢e se vodovima tipa U/FTP Cat6 4x2xAWG24. Instalacija se polaZze na nosagima kabela u
spustenom stropu, podZzbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima.

SUSTAV RAZGLASA

Predvidena su dva odvojena sustava razglasa za prizemlje i kat. Razglasne centrale smjeStene su u
prostoru Sanka. Predvideni su stropni i zidni zvuénici za priklju¢ak na 100V liniju. Instalacija razglasa
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izvedena je zvucnickim vodom tipa Tasker 2x1,5 poloZzenim na nosacima kabela u spustenom stropu i
unutar gips kartonskih pregradnih zidova u PVC instalacijskim cijevima.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Za zgradu je odabran stupanj zastite Ill. Razred LPS lll veli¢ina oka mreze - 15x15m, tipi¢ni razmaci
odvoda - 15m. Sustav hvataljki predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuéeg Celika koji
se polaze po krovu na nosacima za krov prekriven Sindrom. Nosaci se postavljaju na razmaku 0,5-1m.
Sustav odvoda je predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuéeg Celika koji se polaze
po zidu na nosacima profila od krova do mjernog spoja. Mjerni spoj izveden kriznom spojnicom za spoj
okruglog profila i trake predviden je na visini 175cm od poda. Od mjernog spoja do uzemljiva¢a polaze
se traka od nehrdaju¢eg celika dimenzija 30x3,5mm. Sustav uzemljenja predviden je trakom od
nehrdajuceg Celika dimenzija 30x3,5mm koja se polaze u zemlju oko objekta. Ukoliko se mjerenjem
dokaze ispravnost postojeCeg uzemljivata, umijesto polaganja novog uzemljivaa mozZe se Koristiti
postojeci uzemljivac. 1z uzemljivaCa ée se izvesti izvodi za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM, za
uzemljenje spremnika plina, ograde i sve ve¢e metalne mase oko zgrade.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

U suterenu kraj glavne razvodne plo¢e GRP predvidena je glavna sabirnica za IPMM. Sabirnica za
IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu. Od sabirnice u
lokalu polaze se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju pojedinacne metalne
mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hladenja, ventilacijski kanali, nosaci
kabela i sl.) vodom P-Y 6.

SUSATAV ZA DOJAVU POZARA

Predviden je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svodenja laznih alarma na
minimalnu mogucéu mjeru te pravovremene i to¢ne lokalizacije detektora koji je proslijedio dojavu. Svi
elementi sustava udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (1. i 2. dio) te
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Projektirani sustav za dojavu pozara nema zajednicke dijelove
s drugim nadzornim ili dojavnim sustavima. U cijelom prostoru predvideni su analogno adresabilni
automatski detektori poZara. Prostor je Sticen opti¢kim dimnim i termic¢kim javljaima poZara. Na
izlazima koji sluze kao evakuacijski koridori projektirani su ruéni javlja¢i pozara na vidljivim, slobodno
pristupa¢nim mjestima, na visini 150cm od poda. Centrala sustava za dojavu pozara smjestena je u
tehniCkoj prostoriji u suterenu. TehniCka prostorija za smjestaj centrale je projektirana kao posebni
pozarni sektor. Nije osigurano je 24 satno deZurstvo nad sustavom. U prostoru Sanka u prizemlju je
predviden izdvojeni upravljacko signalni panel. U slu€aju poZara osiguran je prijenos alarma dojavhom
centru zasStitarske sluzbe i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava. Instalacija je izvedena
vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne potpomazu Sirenje
pozZara, ne razvijaju korozivne plinove u toku poZara i u sluaju poZara zadrZavaju radno stanje u
propisanom vremenu (30 minuta). Kabeli su poloZeni u podu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.
OPIS DIJELOVA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav za dojavu poZara sastavljen je od slijedecih elemenata: - centrale sustava za dojavu poZara s
rezervnim izvorom napajanja (akumulatorske baterije) - izdvojenih upravljaCko signalnih panela
vatrodojavne centrale - analogno adresabilnih opti¢kih javljaca pozara - adresabilnih ru¢nih javljaca
pozara - uredaja za uzbunjivanje - adresabilne alarmne sirene - adresabilnih izlaznih modula -
prijenosnih puteva - kabeli koji povezuju dijelove sustava.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Predvidena je analogno adresabilna centrala za 1 adresabilnu petlju. Centrala je mikroprocesorska s
digitalnim nac¢inom komunikacije s javljaima i modulima. Prema ¢&lanku 9 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara osnovne funkcije centrale su: 1. prijem dojave od dojavnih grupa 2. nadzor glavnih
vodova 3. automatsko pokazivanje pogonskih stanja sustava 4. ukljuenje uredaja za uzbunjivanje 5.
uklju€enje uredaja za prosljedivanje dojave poZara 6. ukljuenje uredaja za upravljanje uredajima
zastite od pozara 7. prijem dojave ostalih sustava zastite od pozara (npr. sprinkler) 8. moguénost
priklju¢enja uredaja za paralelno prikazivanje 9. moguénost priklju¢enja vatrogasne postrojbe prema
mjesnim uvjetima 10. memoriranje dojave poZara 11. prihvacanje dojave ru&nih javljaa pozara 12.
spajanje s drugim sustavima dojave na daljinu uklju€ujuéi sustav za obradu podataka. Centrala sadrzi
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operatersko sucelje s upravljackom tastaturom i LCD zaslonom koji omogucéava prioritetni prikaz
dogadaja u sustavu (dogadaj s najvecim prioritetom je uvijek prikazan). Sama centrala za dojavu pozara
osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih uredaja. Elektronika centrale je smjeStena u
metalnom kucistu i neovlasten ulaz je osiguran vratima s kljuéem. Centrala sustava za dojavu pozara
obraduje analogne signale javlja¢a na slijedeci nacin: 1) Ako je promjena analogne vrijednosti javljaca
kroz dulji period (2 sata), takova da vrijednost prelazi iz normalnog stanja u predalarmno stanje, centrala
¢e signalizirati kvar. 2) Ako analogna vrijednost javljaca prelazi iz normalnog u predalarmno stanje za
manje od dva sata, centrala ¢e signalizirati predalarm. 3) Prijelaz analogne vrijednosti javlja¢a iz
predalarmnog nivoa u alarmni nivo u bilo kojem vremenskom periodu rezultirati ¢e signalizacijom
alarma na centrali. 4) Za svaki javlja¢ definiran je u vatrodojavnoj centrali nivo predalarma i alarma.
Centrala sustava za dojavu pozara ima moguénost automatskog samonadzora, tako da su svi elementi
bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani. Programiranje centrale vrsi se direktno na centrali.
Memorirani podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slu€aju nestanka napajanja centrala
zadrzava sve pohranjene podatke. NAPAJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Napajanje sustava za dojavu pozara predvideno je iz dva neovisna izvora. Mrezno napajanje
predvideno je kabelom tipa PP-Y 3x1,5 iz glavne razvodne ploc¢e. Kabel je osiguran od preopterecenja
i kratkog spoja automatski prekidaCem B10A. Za slu€aj prekida glavhog mreznog napajanja centrala
sustava za dojavu pozara posjeduje baterijsko rezervno napajanje koje omogucava normalan rad
vatrodojavnog sustava, u slu€aju nestanka mreznog napajanja. Rezervno baterijsko napajanje je
potpuno nadzirano i redovito testirano od centrale tako Sto se baterija odspaja i testira simuliranim
teretom. Rezervno napajanje je dimenzionirano tako, da omoguc¢ava minimalno 30 sata rada sustava
u nadzoru s potroSnjom javljaca i 0,5 sati rada u alarmnom stanju s alarmnim sirenama i pove¢anom
potroSnjom javljaCa. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (baterije) je
trenutno i automatski, uz obavjeStavanje dezurne osobe zvuénim i svjetlosnim signalom na
vatrodojavnim centralama.

OPTICKI DIMNI JAVLJAC POZARA

Opti€ki dimni javlja€ poZara mjeri koli¢inu dima koja ulazi u mjernu komoru. U mjernoj komori nalaze se
izvor infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju svjetlo ne dolazi do prijemnika. Ulaskom
dima u mjernu komoru detektora, dolazi do refleksije emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio svjetlosti
dolazi do prijemnika. Izlaz prijemnika proporcionalan je koli€ini Cestica dima u mjernoj komori. Ova
vrijednost usporeduje se s fiksnim pragom alarma. U slu€aju prijelaza praga dolazi do pojave alarma
detektora. Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira alarm pripadne
zonske linije.

TERMICKI JAVLJAC POZARA

Termicki javlja€ pozara reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperature u odredenom
vremenskom periodu. U detektoru se nalaze dva termistora od kojih je jedan referentan, a drugi reagira
na vanjsku temperaturu. U slu€aju porasta temperature okoline detektor ¢e prijec¢i u alarmno stanje: -
ako je brzina porasta temperature manja od 1°C/min alarm nastaje pri temperaturi okoline vidoj od 54°C
- ako je brzina porasta temperature vec¢a od 1°C/min alarmno stanje moZe nastati i prije temperature
okoline od 54°C (ovisno o brzini porasta temperature). Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na
detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske linije.

RUCNI JAVLJAC POZARA

Rucni javljaCi pozara moraju udovoljavati normama navedenim u ¢lanku 8 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara. Crvenom bojom i oblikom omogucuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “razbij
staklo”. Javlja€ na zahtjev centrale prosljeduje adresu javljaca. Sve elektroni¢ke komponente su ¢vrsto
montirane i hermetiCki zasticene od utjecaja prasSine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasti¢eni od
elektriGkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javljac.
Aktiviranje javljaga je vidljivo preko LED-a na samom javljacu.

ALARMNA SIRENA

Alarmna sirena namijenjena je uzbunjivanju ljudi u gradevini u slu€aju pozara. Projektom su predvidene
unutarnje adresabilne alarmne sirene. Sirene se napajaju iz adresabilne petlje.

IZLAZNI (UPRAVLJACKI) MODUL
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Izlazni modul putem adresiranog beznaponskog preklopnog kontakta omogucava upravljanje drugim
uredajima kao S$to su ukljuenje pozarnog programa dizala, iskljuenje ventilacije, zatvaranje
protupozarnih vrata, zatvaranje protupozZarnih zaklopki, iskljuCenje napajanja, zatvaranje glavnog
elektromagnetskog ventila plina i sl.

ELEKTRICNA INSTALACIJA

ElektriCna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu pozara u jednu funkcionalnu cjelinu.
Kabeli sluze za povezivanje sa izvorima energetskog napajanja, te za prijenos signala i informacija
izmedu elemenata sustava za dojavu pozara. Prema normi HRN DIN VDE 0833-1 svi vodovi sustava
za dojavu pozara moraju funkcionirati u uvjetima pozara najmanje 30 minuta. Instalacija sustava za
dojavu poZzara je projektirana vatrootpornim kabelima narancaste boje E30. Kabeli su polozZeni u podu,
stropu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

OPSEG NADZORA

Projektom je predviden potpuni nadzor gradevine. Sukladno ¢€lanku 26 Pravilnika o sustavima za
dojavu poZara ne nadziru se: - sanitarne prostorije - ventilacijski kanali.

DOJAVNA PODRUCJA

Podrucje nadzora sustava dijeli se na dojavna podrucja. Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene
su tako da se jednoznacno moze odrediti mjesto pozara. Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene
su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2: a) dojavno podrucje prostire se samo preko
jedne etaze (osim kod stubista) b) dojavno podru€je ne prostire se izvan pozarnog sektora i ne
obuhvaca vise od 1600m2 c) u dojavnim podruc¢jima u kojima se nalazi viSe prostorija ispunjeni su
dodatno i slijedeci uvjeti: c1) prostorije su susjedne, nema ih vise od 5 i ukupna povrSina ne prelazi
400m2 c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna povrsina ne prelazi 1000m2 , postoji
paralelna opti¢ka signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave pozara postoji
vidljiva i jednoznac¢na signalizacija

IZBOR, UGRADBA | RAZMJESTAJ ELEMENATA SUSTAVA

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu pozara postivani su svi zahtjevi ¢lanaka 19-35
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, a kod razmjestaja elemenata sustava ¢lanaka 36-40 istog
pravilnika.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Centrala sustava za dojavu pozara smjeStena je u prostoru koji je suh, svijetao i pristupacan. Prostor
nije pod stalnim nadzorom. U prostoru je predvidena sigurnosna rasvjeta. Neovladtenim osobama nije
mogu¢ pristup do centrale. Put od prilaznog mjesta vatrogasaca do centrale sustava biti ¢e oznaden
prema zahtjevima norme HRN DIN 4066.

RUCNI JAVLJACI POZARA

Ruéni javlja€i pozara predvideni su na svim izlaznim evakuacijskim putevima tako da od bilo kojeg
mjesta u objektu do ru¢nog javljaa pozara udaljenost nije ve¢a od 30m. Smjesteni su na pristupacnim
i dobro vidljivim mjestima, oznaceni su prema normi HRN DIN 4066 i osvjetljeni dnevnim ili drugim
izvorom svjetlosti. Montirani su na zid na visinu 1,5m od poda.

AUTOMATSKI JAVLJACI POZARA

Prema dobivenim podacima o€ekuju se pozari koji u poCetnoj fazi nastajanja pozara razvijaju dim i
temperaturu. Automatski javljagi poZara odabrani su na nacin da se svaki poZzar moze prepoznati u
po&etnom stadiju. Izbor, broj i razmjestaj javljada poZara sukladan je odredbama norme HRN DIN VDE
0833 dio 2. Na svakom javljaCu unutar pozarne grupe predvidene su oznake pripadnosti dojavne grupe
i redni broj unutar grupe.

UPRAVLJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA S OSTALIM SUSTAVIMA

Sustav za dojavu poZara upravlja sa slijedeéim sustavima ISKLJUCENJE SUSTAVA VENTILACIJE U
sluc¢aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u razvodnu
plocu iz koje se napajaju klima komore za ventilaciju. Iskljuéuje se napajanje komore, te automatski
dolazi do isklju€enja ventilacije. 1zlazni moduli smjeSteni su kraj razvodne plo€e iz kojih se napajaju
uredaji za ventilaciju.

OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA
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U slu€aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara daje signal u centralu sustava odimljavanja
koja otvara prozor za odimljavanje na vrhu stubista. Prozor je opremljen elektromotornim pogonom.
Napajanje je predvideno naponom 24V iz centrale sustava odimljavanja.

DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA

U slu€aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u
upravcjaku elektroniku evakuacijskih vrata, te automatski dolazi do deblokade/otklju¢avanja vrata.
Izlazni moduli smjesteni su kraj evakuacijskih vrata.

FUNKCIJE ULAZNO - IZLAZNIH MODULA 1/01 isklju¢enje ventilacije 1/18 isklju¢enje ventilacije 1/38
deblokada evakuacijskih vrata 1/39 deblokada evakuacijskih vrata 1/42 otvaranje prozora za
odimljavanje

ALARMNA ORGANIZACIJA

Sastavni dio sustava za dojavu pozara €ine plan sustava za dojavu pozara, plan uzbunjivanja, knjiga
odrzavanja te upute za rukovanje i odrzavanje. Sve navedeno mora biti izradeno prema ¢lancima 32-
35 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, a pohranjuje se u blizini centrale za dojavu pozara.

PLAN SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Plan sustava za dojavu pozara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini. U plan sustava za dojavu
pozara unose se: - granice nadziranih podru¢ja, namjena dojavnih podrucja, oznake rasporedenih
dojavnih grupa - svi dijelovi sustava prikazani na mjestima ugradnje - trase vodova prijenosnih puteva
za spajanje svih dijelova sustava ukljucujuci i napajanje elektricnom energijom - opis glavnih vodova za
dojavu pozara, uredaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljedivanje signala. Planu sustava za dojavu
pozara prilaze se i popis dojavnih grupa, te popis svih sastavnih dijelova sustava poredanih po tipu i
koli€ini kao i blok shema sustava koja sadrzi poredane nazive i brojeve dojavnih podrucja, dojavnih
grupa i javljaCa. Planom sustava za dojavu pozara utvrduje se i funkcionalna povezanost izmedu stanja
uzbune dojavne grupe i funkcije proslijedenog signala uredaju za upravljanje i uzbunjivanje.

PLAN UZBUNJIVANJA

Planom uzbunjivanja utvrdeni su postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena. Plan
uzbunjivanja raden je za dnevni i no¢ni rezim rada. U dnevnhom reZimu rada prorada automatskih
javljaca daje predalarm samo za deZurnu osobu uz centralu za dojavu poZara. DeZurna osoba mora u
roku od 15 sekundi izvrSiti potvrdu prijema alarma. DezZurna osoba na centrali za dojavu pozara mora
utvrditi mjesto alarma. Ako u roku od 15 sekundi nije izvr§ena potvrda alarma ili ako dode do prorade
drugog automatskog javljata, automatski nastaje stanje uzbune. Nakon potvrde prijema alarma
deZurna osoba ide u obilazak objekta (provjeru alarma). Provjera traje najdulje 3 minute i u tom vremenu
dezurna osoba mora provijeriti istinitost alarma. U slu€aju laznog alarma dezurni se mora vratiti do
centrale i izvrSiti poniStenje alarma. Ako na licu mjesta utvrdi poZar deZurna osoba mora ocijeniti da li
ga moZze ugasiti sama ruénim sredstvima ili mora traziti pomo¢. Ako ocijeni da poZzar moZe ugasiti sama,
pristupa gasenju i nakon izvrS§enog gasenja vraca se do centrale i vrSi ponistenje alarma. Ako dezurni
ne ponisti alarm u roku od 3 minute, nastaje stanje alarma. Ako dezurni utvrdi da je pozar veci i da ga
ne moZe ugasiti bez pomodi, aktivira ruéni javlja€ pozara, &ime se aktivira uzbunjivanje u zgradi i alarm
se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora biti dostupna
24 sata. Aktiviranje ru¢nog javljata pozara direktno se ukljuCuje uzbunjivanje u zgradi. Aktiviranjem
drugog automatskog javlja¢a za vrijeme preduzbune (15") i za vrijeme provjere (3 minute) nastaje stanje
uzbune. U noénom reZimu rada centrale proradom prvog automatskog javlja¢a aktivira se uzbunjivanje
u zgradi i alarm se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora
biti dostupna 24 sata. Nastankom stanja uzbune putem vatrodojavne centrale automatski se izvravaju
slijedece akcije: - uklju€uju se alarmne sirene - isklju€uje se ventilacija prostora - aktivira se sustav
odimljavanja stubista - deblokiraju se vrata na evakuacijskim putevima - signal alarma se prosljeduje
zastitarskoj sluzbi. U plan uzbunjivanja unose se upute kako: - upozoriti osobe u zgradi na opasnost i
pravodobno ih evakuirati - uzbuniti najblizu profesonalnu vatrogasnu jedinicu - uklju€iti u gaSenje pozara
deZurno osoblje - uzbuniti osoblje koje ima posebne duzZnosti glede zastite od poZara ( prema opéem
aktu korisnika ili planu zastite od pozara ). Nakon zavrSetka gasenja dezurna osoba mora ponistiti alarm
na centrali. Korisnik objekta mora imenovati osobe zaduZene za rad s centralom za dojavu pozara. Te
osobe moraju biti zaduZene i za obilazak objekta, te moraju biti upoznate s postupcima u slu¢aju pozZara.
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KNJIGA ODRZAVANJA

Uz centralu za dojavu pozara mora se nalaziti knjiga odrzavanja. Svi pogonski dogadaiji koji se odnose
na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe, unose se od strane korisnika ili od
njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. Mora se upisivati: - pokazivanje smanjenja trajne
pogonske gotovosti sustava - neispravno funkcioniranje sustava - promjene u sustavu - datumi
ispitivanja sustava u slu€aju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje - datumi provjere
djelovanja sustava (periodi¢no dva puta godiSnje) - druge mjere poduzete od strane stru¢ne osobe
zaduzene za sustav - ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu poZara - datume periodi¢nog
ispitivanja sustava (jednom godisSnje) - mjere poduzete od strane stru¢ne osobe na odrzavanju sustava
- datume i sate prorade javljac€a i koji je javlja¢ proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE Uz centralu sustava za dojavu poZara mora se nalaziti
dokumentacija sustava za dojavu pozara: - projekt izvedenog stanja sustava za dojavu pozara na
hrvatskom jeziku - tehni¢ka dokumentacija za odrzavanje i montazu centrale dojave pozara na
hrvatskom jeziku koju daje isporucitelj opreme - uputstvo za rukovanje sa centralom dojave pozara na
hrvatskom jeziku koje daje isporucitelj centrale. Korisnik sustava mora pismeno odrediti dezurne osobe
za rukovanje sa centralom dojave pozara koje moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.
Sustav za dojavu poZzara ispituje se periodi¢no, najmanje jednom godi$nje, od strane ovlastene osobe,
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje
pozara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom. Korisnik sustava za
dojavu pozara mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upu¢enu osobu. Upuéena osoba je osoba
sposobna utvrditi slijedeca stanja i radnje: - utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava -
utvrditi neispravno funkcioniranje sustava - utvrditi promjene koje utje€u na sustav ( prenamjena
prostorija ili preoblikovanje prostora ).

HIDROINSTALACIJE

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potrosne vode, hidrantske mreze i
instalacija odvodnje sanitarnih i oborinskih voda skijaSkog centra Mukinje.

INSTALACIJA DOVODA VODE

Instalacija dovoda vode priklju€uje se na interni razvod u sklopu suterena. Zadrzava se postojeci vanjski
razvod i postojeci priklju€ak na vodovod.

Instalacija sanitarnog cijevovoda Predviden je podni, zidni i zidni razvod. Instalacija se izvodi od
plasti¢nih (PPR) cijevi i plasti¢nih fazonskih komada. Ispred svakog izljeva ugraduju se kutni ili ravni
ventili tako da se u slu€aju kvara pojedinog izljeva ostali mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode
ostalih potrodaca. Propusni ventili koji sluZze za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugradeni
da su im dijelovi slobodni, te da se po potrebi mogu zamijeniti. Kompletna PPR instalacija izolirati ¢e se
izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena. Zagrijavanje potro$ne tople vode vrsiti e se centralno
(obradeno u projektu termotehnickih instalacija). Kako bi se izbjeglo stagniranje i hladenje tople vode u
cijevima te predugo &ekanje na toplu vodu na pojedinim izljevnim mjestima predviden je cirkulacijski
vod sa crpkom (crpka je obradena u projektu termotehnickih instalacija. Nakon dovr§enja montaze, prije
postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. Po dovrsenoj montazi obavezno treba
izvrSiti tlaCnu probu uz kontrolu nadzornog inZenjera. Prije puStanja u rad treba izvrSiti ispiranje
cjevovoda kao i bakterioloSku analizu vode od strane «Zavoda za javno zdravstvor.

Instalacija protupozarne zastite Za potrebe protupozarne zastite predvidena je izvedba vanjske i
unutarnje hidrantske mreze. Vanjska hidrantska mreZa se sastoji od postojec¢eg vanjskog. Unutarnja
hidrantska mreZa se sastoji od pet unutarnjih zidnih hidransta. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje
hidrantske mreze izvodi se od ¢eli¢nih navojnih cijevi prema grafickom dijelu projekta, a razvod vanjske
hidrantske mreze od PEHD cijevi. Zidni hidranti ugraduju se prema protupozarnom elaboratu na mjesta
oznacena u grafickom dijelu projekta. U hidrantske ormari¢e postavlja se standardna oprema - tlatna
cijev ¢ 52 duljine 15 m sa spojnicama, kutni ventil i univerzalna mlaznica ¢ 52 u skladu s normom HRN
EN 671-2. PolozZaj hidranata je odreden tako da sa crijevom duzine 15 m mogu svojim mlazom (ra¢unski
5 m) pokriti sve dijelove gradevine. Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreze potrebno je ormari¢e
pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i
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funkcioniranje armatura. Po dovr$enoj montazi obavezno treba izvrsiti tlaénu probu uz kontrolu
nadzornog inZenjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlastene tvrtke.

Sanitarni uredaiji

Sanitarni uredaji ugraduju se u sanitarnim ¢&vorovima, standardne su kvalitete i trebaju odgovarati
hrvatskim normama. Prije ugradnje potrebno je uredaje pregledati, a u postupku ugradnje obratiti
pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura. Posebnu
pozornost treba obratiti na estetiku spojeva koji moraju biti zastiCeni rozetama i maskama.
INSTALACIJA ODVODA VODE

Predviden je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske kanalizacije
izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Investitor je duZzan na tehni¢kom pregledu gradevine
Povjerenstvu predoditi zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protoCnosti i
vodonepropusnosti  izvedenog sustava odvodnje sanitarnih  otpadnih  voda. Ispitivanje
vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaStena osoba
za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro€iS¢avanje otpadnih voda koja ispunjava
uvjete propisane €lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima RjeSenje
sukladno ¢lanku 8. istoga pravilnika.

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima
iz polipropilena (PP) i poli(vinil — klorida) — PVC. Sanitarna otpadna voda ispusta u postojeci interni
sustav fekalne kanalizacije. Otpadne vode iz kuhinje ispustaju se u postojeéi separator ulja i masti
spojen na postojecu internu fekalnu kanalizaciju. Fekalne otpadne vode s etaze suterena prikupljaju se
u precrpnom oknu, te pomocu crpki transportiraju do postoje¢eg okna fekalne kanalizacije.

Instalacija odvoda oborinskih voda Zadrzava se postojeéi sustav odvodnje oborinskih voda uz
rekonstrukciju oluka i vertikala. Oborinske vode se ispustaju rasprdeno na teren ili u tlo pomocu upojnog
bunara.

STROJARSKE INSTALACIJE

U nastavku teksta predloZeno je rieSenje sustava termotehnickih instalacija koje obuhvaca centralno
grijanje i hladenje gradevine, pripremu potroSne tople vode, tlatno odsisnu ventilaciju pusackih
prostora, tlacno odsisnu ventilaciju prostora na etazi suterena gradevine, tlacno odsisnu ventilaciju
kuhinje, odsisnu ventilaciju sanitarija te odsisnu ventilaciju prostora koji nemaju moguc¢nost prirodne
ventilacije.

Glavnim strojarskim projektom termotehnickih instalacija obuhvatiti ¢e se sljedec¢a tehnicka rjesenja: 1.
Grijanje sanitarija, garderoba, tuSeva, kuhinje, vjetrobrana, pomoénih prostora, hodnika, stubista te
pojedinih spremista gradevine sustavom ploc€astih, €eli¢nih, toplovodnih radijatora;

2. Grijanje i hladenje restorana, prostora za komore, kafea i bara te prostora za pusenje sustavom
dvocijevnih ventilatorskih konvektora.

3. Centralna priprema potroSne tople vode;

4. Kao osnovni izvor rashladne energije te ogrijevne energije (u prijelaznom periodu godine) predvidjeti
ugradnju dizalice topline zrak — voda odgovarajuceg kapaciteta, opremljenu hladnjakom pregrijane pare
koji omogucava koriStenje otpadne topline uredaja za pripremu potroSne tople vode. Dizalicu topline
smijestiti u okoliSu gradevine.

5. Kao osnovni izvor ogrjevne energije za potrebe grijanja gradevine i pripremu potro$ne tople vode,
predvidjeti ugradnju plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja na ukapljeni naftni plin (UNP)
odgovarajuceg kapaciteta.

6. CjelogodiSnje hladenje tehniCke prostorije na etazi suterena gradevine ugradnjom zasebnog split
sustava.
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7. Tla¢no-odsisna termoventilacija prostora suterena gradevine (prostorza iznajmljivanje skija,
spremiste skija, pratece sanitarije korisnika i osoblja te hodnici) putem tlaCno-odsisne rekuperacijske
jedinice s integriranim elektrogrijatem.

8. Tlaéno-odsisna termoventilacija pusackih prostora putem tlaéno-odsisnih rekuperacijskih jedinica s
integriranim elektrogrijacima.

9. Tlagno-odsisna termoventilacija prostora kuhinje putem tlaCne klima komore za upuhivanje i
distribuciju kondicioniranog zraka u prostor kuhinje putem Stedne (rekuperacijske) tlaéno odsisne
kuhinjske nape te odsisnog ventilatora kuhinjske nape i nape perilice suda;

10. Odsisna ventilacija svih prostora koji nemaju moguénost prirodne ventilacije;

11. Odsisna ventilacija javnih sanitarija;

12. Instalacija ukapljenog naftnog plina za potrebe rada plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja sa
pripadaju¢im spremnikom UNP-a i elektricnim isparivaem koji ¢e se smjestiti u okoliSu gradevine;

13. Elementi automatske regulacije termotehnickih sustava. Pored navedenih sustava potrebno je
predvidjeti i ugradnju pratecih distribucijskih, regulacijskih i zapornih elemenata kao Sto su: - ventilacijski
kanali, toplinski izolirani prema potrebi; - toplinski izolirani cjevovodi ogrjevne i rashladne vode, sa
zapornom i regulacijskom armaturom, armaturom za balansiranje hidrauliCkih krugova grijanja i
hladenja te odzraénim i ispusnim elementima; - predizolirani freonski razvodi, po potrebi dodatno
toplinski izolirani, s prate¢im elementima instalacije; - razvod ukapljenog naftnog plina sa pripadaju¢om
zapornom i regulacijskom armaturom; - cirkulacijske pumpe, akumulacijski spremnici, izmjenjivadi
topline, hidrauli¢ne skretnice i ekspanzijske posude; - svi ostali potrebni elementi instalacija koji s
glavnom termotehni¢kom opremom ¢&ine funkcionalnu cjelinu i omoguc¢avaju funkcionalan rad
termotehniCkih sustava gradevine. Odvod kondenzata predmet je obuhvata pratec¢eg projekta
hidroinstalacija. Elektriéno napajanje i ozi€enje uredaja predmet je obuhvata prateceg projekta
elektroinstalacija. Sva projektna rjeSenja moraju biti generalno uskladena sa arhitektonsko-
gradevinskim projektom, projektima interijera, elektroinstalacija i hidroinstalacija na razini Glavnih
projekata. Glavni strojarski projekt termotehnickih instalacija izraditi u skladu sa vazeéim zakonima,
prate¢im propisima i pravilima struke.
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Elektrotehni¢ke instalacije

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija postojece zgrade skijaskog centra Mukinje u NP Plitvicka
jezera, na k.¢. 9/1, 9/2 i 10/1 k.o. Mukinje.

Elektrotehni¢kim projektom predvidene su slijedece elektroinstalacije:

. elektroenergetski priklju¢ak

. rezervno napajanje - agregatsko postrojenje

. glavni elektroenergetski razvod

. elektroinstalacija snage i priklju¢nica

. elektroinstalacija opc¢e rasvjete

. elektroinstalacija sigurnosne rasvjete

. elektroinstalacija uz strojarske instalacije

. EKM - elektroni¢ka komunikacijska mreza

9. sustav razglasa

10. sustav zastite od munje

11 sustav odimljavanja stubista.

ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK

Gradevina ima postojecéi priklju¢ak na NN mrezu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreze
Sportskog centra

Mukinje. Projektom je predvideno izvodenje novog prikljucka zgrade na sekundarnu
elektroenergetsku mrezu

Sportskog centra Mukinje.

Mijerenje potrosnje elektricne energije predvideno je mjernim uredajima u Sportskom centru Mukinje
Sto je predmet

posebnog projekta rekonstrukcije Sportskog centra Mukinje.

Ocekivano vrsno opterecenje gradevine nakon rekonstrukcije iznosi 150 kW.

2.1.3. REZERVNO NAPAJANJE - AGREGATSKO POSTROJENJE

U zgradi se nalazi postojeéi diesel elektri¢ni agregat za rezervno napajanje elektricnom energijom
nuznih potro$aca i dijela ostalih potro$aca u slu€aju nestanka mreznog napajanja.

Agregatsko postrojenje radi potpuno automatski odnosno u slucaju loSe kvalitete mreze ili ispada
mreZe agregat starta potpuno automatski i kod postignutog nominalnog napona i frekvencije napaja
potrosace.

Prekid napajanja potroSaca iznosi 10 do 20 sec. Po normalizaciji stanja primarnog izvora, agregat
prestaje sa radom uz prethodno automatsko prebacivanje na mrezni napon.

Smijestaj agregatskog postrojenja je u suterenu gradevine.

Kanali za dovod i dovod zraka i ispuSna cijev agregata su postojeci i nisu predmet projekta.
Snaga postojeceg agregata je 85 kVA. Agregat je u zvuéno izoliranoj kabini za vanjsku montazu.
Komandni ormar agregata s glavnim agregatskim prekidatem smjesten je u kontejneru postrojenja.
Ormar za izmjenu napajanja (mreza-agregat) smjesten je u prostoriji agregata.

Od ormara za izmjenu napajanja do agregata polazu se energetski kabeli i signalni kabeli.
ISKLJUCENJE NAPAJANJA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

U glavnoj razvodnoj ploci gradevine ugradeni su automatski prekidaci za mrezno i agregatsko
napajanje s naponskim okida¢em za daljinsko iskljuenje napajanja u slu€aju pozZara.

Tipkala za isklju¢enje napajanja predvidena su na glavhom ulazu u prizemlju.

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponske okidace u razvodnoj plodi te se isklju€uje mrezno i
agregatsko napajanje svih potrosaca. Iskljuéenje rada agregata moguce je posebnim tipkalom na
upravljackom ormaru agregata.

Nije predvideno automatsko isklju€enje napajanja putem sustava za dojavu poZara.

Svi sigurnosni sustavi opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u slu¢aju poZara (sustav za
dojavu poZara, sustav odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).

0O ~NO OV WN -
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ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zastita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoudinskih
osiguraca i automatskih prekidaca. Predvideni su osiguradi slijedeéih karakteristika iskljucenja:
visokouginski osiguraci - karakteristike gG, automatski prekidaci - karakteristike B i C.

Pri projektiranju zastita je izvedena selektivno.

Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su
na pocetak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja
vodi¢a.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon priklju¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz.

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektriCnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.

b) Zastita od elektricnog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednadivanjem potencijala u TN-C-S sustavu.

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doc¢i pod napon spojeni su zastithnim vodiem na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploCi spojena je glavnu sabirnicu
za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.

GLAVNI RAZVOD

PrikljuCak zgrade na NN mrezu predviden je kabelima tipa 2 x XP00O-A 4x150mmz2 iz glavne razvodne
ploce Sportskog centra Mukinje. Kabeli se polazu u kabelskom kanalu u PVC korugiranim
instalacijskim cijevima promjera 160mm.

Glavna razvodna plo¢a GRP je smje$tena u posebnoj prostoriji u suterenu. GRP je sastavljena od
dva polja samostojece izvedbe dimenzija 1000x2000x400mm (polje mreze) i 800x2000x300mm (polje
agregata), izradena od lima s vratima i bravom.

Iz glavne razvodne ploCe GRP napajaju se sekundarne razvodne ploce mreznim i agregatskim
naponom

MREZNO NAPAJANJE

RP-V vuénica XP00-A 4x50

RP-KOT kotlovnica FG160R 5x10

RP-DT dizalica topline FG160R 5x25

RP-VENT ventilacija kuhinje FG160R 5x6

AGREGATSKO NAPAJANJE

RP-K kat FG160R 5x16.

Glavni vodovi se polazu na nosacima kabela u spustenom stropu , te podzbukno i u podu u PVC
korugiranim instalacijskim cijevima.

Stiéeni su od preoptereéenja i kratkog spoja odgovarajuéim osiguragima u glavnoj razvodnoj plogi
GRP.

U suterenu uz GRP predvideno je postavljanje uredaja za automatsku kompenzaciju jalove energije
shage 50 kVAr.

ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA

Projektom je predvideno napajanje tehnoloskih potroSaca kuhinje i opéih priklju€nica za priklju¢ak
prijenosnih

potrodaca. To¢ne pozicije i snage tehnoloSkih potroSaca kuhinje definirane su projektom tehnologije
kuhinje.

Sve prikljuénice se montiraju podzbukno na visinu 30-200cm od gotovog poda.

Prikljunice u kuhinji su u stupnju zastite IP55.
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Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA.

Instalacija se izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosac¢ima kabela u spustenom
stropu i podzbukno.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE -
zeleno-zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja.
ELEKTROINSTALACIJA OPCE RASVJETE

Opca rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 12464-1.

Sve svijetilike su opremljene elektronskim prigusnicama, LED i fluo izvorima svjetlosti tople boje
4000K.

Upravljanje rasvjetom predvideno je prekidaCima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog
poda i detektorima pokreta unutar svijetiljki.

Instalacija se izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosa¢ima kabela u spustenom
stropu i podzbukno.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE -
zeleno-zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isklju€ivo primjenom kabelskih spojnica ili stazaljki.
ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838.

Projektom je predvidena sigurnosna rasvjeta (pomoéna i protupani¢na) svjetiljikama s vlastitim
baterijama za

autonomiju rada 3 sat postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima.

Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost rasvjete vec¢u od propisane.

ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

Elektroinstalacijom uz strojarske instalacije predvideno je:

- napajanje dizalice topline

- napajanje razvodne ploce kotlovnice

- napajanje razvodne ploce ventilacije.

Razvodne ploce strojarskih instalacija isporucuje izvodag strojarskih instalacija.

Izvodad elektroinstalacija polaZze kabele za potrebe strojarskih instalacija, a sve prema kabel listama
koje dostavlja izvoda¢ strojarskih instalacija.

Spajanje elemenata u polju i spajanje kabela na razvodne ormare izvodi izvoda¢ elektroinstalacija u
dogovoru s izvodaCem strojarskih instalacija i pod nadzorom ovlastenih servisera opreme.

U strojarnici (kotlovnici) je predviden sustav za detekciju plina. U slu€aju povisene koncentracije plina
vrsi se isklju€enje napajanja kotlovnice i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina.
Signalizacija alarma prenosi se u sustavu za dojavu pozara.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA - EKM

Za priklju¢ak gradevine na EKI kroz parcelu investitora predvidena je izgradnja pristupne kabelske
kanalizacije PKK kapaciteta 2xPVC110 i montaznih betonskih zdenaca tipa MZ-DO do granice parcele
investitora. Trasa pristupne kanalizacije ucrtana je na nacrtu br. 1 - situacija.

Trasa rova je pravocrtna ili sa izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac, cijevi podignuti na nivo
otvora za cijevi u uvodnoj ploci. Prilikom odredivanja dubine rova, uzeti u obzir i debljinu podloge od
pijeska (10 cm), broj redova cijevi i medusobnu udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi o
broju cijevi u redu, razmaku izmedu cijevi (3 cm), Sirine prostora za manipulaciju (po 10 cm sa obje
strane krajnjih cijevi). Kod iskopa rova za privod , iskopani materijal treba deponirati duz rova sa jedne
strane rova, na udaljenosti 1m, odnosno deponirati u neposrednoj blizini ukoliko nema mjesta za
deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov zatrpavati zemljom. ViSak zemlje se odmah odvozi. Podloga za
PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa rova na isplanirano dno. Podloga se sastoji od sloja pijeska
debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi se utiskivanjem pomocu kol¢aka i gumene brtve, prethodno
namazanih kliznim sredstvom. Uvodenje PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoéu PVC spojnica. Ove
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spojnice postavljaju se u uvodnim plo¢ama. Ako je trasa polaganja cijevi zakrivljena, potrebno je vrSiti
savijanje cijevi. Na mjestu savijanja potrebno je

upotrijebiti $to dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti $to manji. Dozvoljeni radijus savijanja
cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja.

POLOZAJ KABELSKE KANALIZACUJE U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE
Paralelno vodenje - minimalne udaljenosti drugih instalacija od najblize cijevi DTK:

- energetski kabel do 10 kV 0,5 m

- energetski kabel od 10 do 35kV 1,0 m

- energetski kabel preko 35 kV 2,0 m

- plinovod i toplovod do 0,3 Mpa 1,0 m

- vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m

- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 2,0 m

- cijev gradske kanalizacije 1,0 m

KRIZANJE - MINIMALNE UDALJENOSTI DRUGIH INSTALACIJA OD NAJBLIZE CIJEVI KABELSKE
KANALIZACIJE:

- energetski kabel dol kV 0,3 m

- energetski kabel od 1- 35 kV 0,5 m

- plinovod do 0,3 Mpa 0,5 m

- toplovod 0,5 m

- vodovodna cijev i kanalizacija 0,5 m

Ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz kabelske zdence , a u slu€aju prolaza
ispod zdenca treba osigurati njegovu mehanicku stabilnost za vrijeme i nakon izvodenja radova.
Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), programom kontrole potrebno je osigurati potrebnu
kvalitetu, a $to ¢e se postici na taj nacin da se za opremu predvidenu projektom tijekom gradnje,
pustanja u rad, kontrolom, dokaze funkcionalna ispravnost prema vazeéim propisima, zakonima i
standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehanicke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti u sluc¢aju
poZara, da ne ugrozava zdravlje ljudi, ne stvara buku, Stedi energiju i da se $to bezbolnije uklopi

u prirodni okoli§. Obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor poZara, ne ugroZzavaju zdravlje ljudi, ne
stvaraju nikakvu buku i vibracije i ne troSe energiju, kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo
pouzdanost i kvalitetu izgradenih TK kapaciteta. Glavni razdjelnik zgrade BD smjesten je u tehnickoj
sobi u suterenu. BD je zidne izvedbe visine 15U, dimenzija 600x600x800mm. U razdjelniku je
smjesStena pasivna oprema za prihvat kabela vanjske mreZe (operatera) i prespojni paneli za razvod
kabela prema priklju¢nicama i aktivha oprema. Za svaku blagajnu predvidene su 3 priklju¢nice
RJ45Cat6. Za svako radno mjesto predvidene su 2 prikljuénice RJ45Cat6.

Priklju&nice se montiraju podZzbukno na visinu 30-220cm od gotovog poda. Sve priklju¢nice se
montiraju se u odvojene instalacijske kutije od prikljunica 230V.

Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih priklju¢aka izvesti ¢e se vodovima tipa U/FTP Cat6
Ax2XAWG24.

Instalacija se polaze na nosacima kabela u spustenom stropu, podZbukno i u podu u PVC
instalacijskim cijevima.

SUSTAV RAZGLASA

Predvidena su dva odvojena sustava razglasa za prizemlje i kat.

Razglasne centrale smjeStene su u prostoru Sanka.

Predvideni su stropni i zidni zvucnici za priklju€ak na 100V liniju.

Instalacija razglasa izvedena je zvu¢nickim vodom tipa Tasker 2x1,5 polozenim na nosacima kabela u
spustenom stropu i unutar gips kartonskih pregradnih zidova u PVC instalacijskim cijevima.
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Za zgradu je odabran stupanj zastite Ill.

Razred LPS Il veli¢ina oka mreze - 15x15m, tipi¢ni razmaci odvoda - 15m.
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Sustav hvataljki predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuceg c¢elika koji se polaze po
krovu na nosacima za krov prekriven Sindrom. Nosaci se postavljaju na razmaku 0,5-1m.

Sustav odvoda je predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuéeg Celika koji se polaze
po zidu na nosacima profila od krova do mjernog spoja. Mjerni spoj izveden kriznom spojnicom za
spoj okruglog profila i trake predviden je na visini 175cm od poda.

Od mjernog spoja do uzemljivaca polaze se traka od nehrdajuéeg Celika dimenzija 30x3,5mm.
Sustav uzemljenja predviden je trakom od nehrdajuéeg Celika dimenzija 30x3,5mm koja se polaze u
zemlju oko objekta. Ukoliko se mjerenjem dokaZze ispravnost postojeceg uzemljiva€a, umijesto
polaganja novog uzemljiva¢a moZze se Koristiti postojeci uzemljivac. 1z uzemljiva€a cCe se izvesti izvodi
za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM, za uzemljenje spremnika plina, ograde i sve vece metalne
mase oko zgrade.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

U suterenu kraj glavne razvodne plo¢e GRP predvidena je glavna sabirnica za IPMM.

Sabirnica za IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu.

Od sabirnice u lokalu polaze se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju
pojedinacne metalne mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hladenja,
ventilacijski kanali, nosaci kabela i sl.) vodom P-Y 6.

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

Predviden je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svodenja laznih alarma na
minimalnu moguc¢u mjeru te pravovremene i to¢ne lokalizacije detektora koiji je proslijedio dojavu.
Svi elementi sustava udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (1. i 2. dio) te
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Projektirani sustav za dojavu pozara nema zajedni¢ke dijelove s drugim nadzornim ili dojavnim
sustavima. U cijelom prostoru predvideni su analogno adresabilni automatski detektori pozara.
Prostor je Sti¢en optickim dimnim i termickim javljacima pozara.

Na izlazima koji sluze kao evakuacijski koridori projektirani su ru¢ni javljaci pozara na vidljivim,
slobodno pristupaénim mjestima, na visini 150cm od poda.

Centrala sustava za dojavu pozZara smjestena je u tehnickoj prostoriji u suterenu. Tehni¢ka prostorija
za smjestaj centrale je projektirana kao posebni pozarni sektor.

Nije osigurano je 24 satno dezurstvo nad sustavom.

U prostoru Sanka u prizemlju je predviden izdvojeni upravljacko signalni panel.

U slu€aju pozara osiguran je prijenos alarma dojavnom centru zastitarske sluzbe i osobi zaduzenoj za
lokalni nadzor sustava.

Instalacija je izvedena vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne
potpomaZzu Sirenje poZara, ne razvijaju korozivne plinove u toku poZara i u slu¢aju poZara zadrzavaju
radno stanje u propisanom vremenu (30 minuta).

Kabeli su polozeni u podu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

OPIS DIJELOVA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav za dojavu poZara sastavljen je od slijedeéih elemenata:

- centrale sustava za dojavu poZara s rezervnim izvorom napajanja (akumulatorske baterije)

- izdvojenih upravljacko signalnih panela vatrodojavne centrale

- analogno adresabilnih optickih javljaca pozara

- adresabilnih ruénih javljac¢a pozara

- uredaja za uzbunjivanje - adresabilne alarmne sirene

- adresabilnih izlaznih modula

- prijenosnih puteva - kabeli koji povezuju dijelove sustava.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Predvidena je analogno adresabilna centrala za 1 adresabilnu petlju.

Centrala je mikroprocesorska s digitalnim nainom komunikacije s javlja¢ima i modulima.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 35
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

Prema ¢lanku 9 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara osnovne funkcije centrale su:

. prilem dojave od dojavnih grupa

. hadzor glavnih vodova

. automatsko pokazivanje pogonskih stanja sustava

. uklju€enje uredaja za uzbunjivanje

. uklju€enje uredaja za prosljedivanje dojave pozara

. Uklju€enje uredaja za upravljanje uredajima zastite od pozara

. prijem dojave ostalih sustava zastite od pozara (npr. sprinkler)

. mogucnost prikljuéenja uredaja za paralelno prikazivanje

9. mogucénost priklju€enja vatrogasne postrojbe prema mjesnim uvjetima

10. memoriranje dojave pozara

11. prihvacanje dojave ruénih javljaCa pozara

12. spajanje s drugim sustavima dojave na daljinu ukljuujuéi sustav za obradu podataka.

Centrala sadrzi operatersko sucelje s upravljackom tastaturom i LCD zaslonom koji omogucava
prioritetni prikaz dogadaja u sustavu (dogadaj s najvecim prioritetom je uvijek prikazan).

Sama centrala za dojavu pozara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih uredaja.
Elektronika centrale je smjestena u metalnom kucéistu i neovlasten ulaz je osiguran vratima s kljuCem.
Centrala sustava za dojavu pozara obraduje analogne signale javljaca na slijedeéi nacin:

1) Ako je promjena analogne vrijednosti javljaca kroz dulji period (2 sata), takova da vrijednost
prelazi iz normalnog stanja u predalarmno stanje, centrala ¢e signalizirati kvar.

2) Ako analogna vrijednost javljaCa prelazi iz normalnog u predalarmno stanje za manje od dva sata,
centrala ¢e signalizirati predalarm.

3) Prijelaz analogne vrijednosti javljaca iz predalarmnog nivoa u alarmni nivo u bilo kojem
vremenskom periodu rezultirati ¢e signalizacijom alarma na centrali.

4) Za svaki javljac definiran je u vatrodojavnoj centrali nivo predalarma i alarma.

Centrala sustava za dojavu pozara ima mogucénost automatskog samonadzora, tako da su svi
elementi bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.

Programiranje centrale vrsi se direktno na centrali. Memorirani podaci su pohranjeni u neizbrisivoj
memoriji, tako da i u slu€aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatke.
NAPAJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Napajanje sustava za dojavu pozara predvideno je iz dva neovisna izvora.

Mrezno napajanje predvideno je kabelom tipa PP-Y 3x1,5 iz glavne razvodne ploCe. Kabel je osiguran
od preoptereéenja i kratkog spoja automatski prekidaéem B10A.

Za slu€aj prekida glavnog mreznog napajanja centrala sustava za dojavu poZara posjeduje baterijsko
rezervno napajanje koje omogucava normalan rad vatrodojavnog sustava, u slu€aju nestanka
mreznog napajanja. Rezervno baterijsko napajanje je potpuno nadzirano i redovito testirano od
centrale tako Sto se baterija odspaja i testira simuliranim teretom. Rezervno napajanje je
dimenzionirano tako, da omoguéava minimalno 30 sata rada sustava u nadzoru s potro$njom javljaca
i 0,5 sati rada u alarmnom stanju s alarmnim sirenama i povec¢anom potro$njom javljaca.
Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (baterije) je trenutno i automatski, uz
obavjeStavanje deZzurne osobe zvuénim i svjetlosnim signalom na vatrodojavnim centralama.
OPTICKI DIMNI JAVLJAC POZARA

Opticki dimni javlja¢ pozara mjeri koli€¢inu dima koja ulazi u mjernu komoru. U mjernoj komori nalaze
se izvor infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju svjetlo ne dolazi do prijemnika. Ulaskom
dima u mjernu komoru detektora, dolazi do refleksije emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio
svjetlosti dolazi do prijemnika. Izlaz prijemnika proporcionalan je koli€ini ¢estica dima u mjernoj
komori. Ova vrijednost usporeduje se s fiksnim pragom alarma. U slu¢aju prijelaza praga dolazi do
pojave alarma detektora. Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira
alarm pripadne zonske linije.
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TERMICKI JAVLJAC POZARA

Termicki javlja€ pozara reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperature u
odredenom vremenskom periodu. U detektoru se nalaze dva termistora od kojih je jedan referentan, a
drugi reagira na vanjsku temperaturu. U slu¢aju porasta temperature okoline detektor ¢e prijeéi u
alarmno stanje:

- ako je brzina porasta temperature manja od 100C/min alarm nastaje pri temperaturi okoline vi$oj od
540C

- ako je brzina porasta temperature vec¢a od 10C/min alarmno stanje moze nastati i prije temperature
okoline

od 540C (ovisno o brzini porasta temperature).

Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske
linije.

RUCNI JAVLJAC POZARA

Ruéni javljai pozara moraju udovoljavati normama navedenim u ¢lanku 8 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara.

Crvenom bojom i oblikom omogucuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “razbij staklo”. Javlja¢ na
zahtjev centrale prosljeduje adresu javljaca. Sve elektroniCke komponente su ¢vrsto montirane i
hermeticki zasticene od utjecaja prasine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasti¢eni od elektrickih
tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javlja¢. Aktiviranje
javljac¢a je vidljivo preko LED-a na samom javljacu.

ALARMNA SIRENA

Alarmna sirena namijenjena je uzbunjivanju ljudi u gradevini u slu¢aju pozara.

Projektom su predvidene unutarnje adresabilne alarmne sirene.

Sirene se napajaju iz adresabilne petlje.

IZLAZNI (UPRAVLJACKI) MODUL

Izlazni modul putem adresiranog beznaponskog preklopnog kontakta omoguéava upravljanje drugim
uredajima kao $to su uklju€enje pozarnog programa dizala, isklju¢enje ventilacije, zatvaranje
protupozarnih vrata, zatvaranje protupozarnih zaklopki, isklju€enje napajanja, zatvaranje glavnog
elektromagnetskog ventila plina i sl.

ELEKTRICNA INSTALACIJA

ElektriCna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu pozara u jednu funkcionalnu cjelinu.
Kabeli sluze za povezivanje sa izvorima energetskog napajanja, te za prijenos signala i informacija
izmedu elemenata sustava za dojavu poZara.

Prema normi HRN DIN VDE 0833-1 svi vodovi sustava za dojavu poZara moraju funkcionirati u
uvjetima pozara najmanje 30 minuta.

Instalacija sustava za dojavu pozara je projektirana vatrootpornim kabelima narancaste boje E30.
Kabeli su polozeni u podu, stropu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

OPSEG NADZORA

Projektom je predviden potpuni nadzor gradevine.

Sukladno ¢lanku 26 Pravilnika o sustavima za dojavu poZara ne nadziru se:

- sanitarne prostorije

- ventilacijski kanali.

DOJAVNA PODRUCJA

Podrucje nadzora sustava dijeli se na dojavna podrugja.

Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene su tako da se jednoznacno moze odrediti mjesto pozara.
Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2:
a) dojavno podrucje prostire se samo preko jedne etaZe (osim kod stubista)

b) dojavno podrucje ne prostire se izvan pozarnog sektora i ne obuhvaca vise od 1600m2

¢) u dojavnim podrucjima u kojima se nalazi viSe prostorija ispunjeni su dodatno i slijedeéi uvjeti:

c1) prostorije su susjedne, nema ih viSe od 5 i ukupna povrSina ne prelazi 400m2
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c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna povrsina ne prelazi 1000m2 , postoji paralelna
opti¢ka signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave pozara postoji vidljiva i
jednoznacna signalizacija prostora

IZBOR, UGRADBA | RAZMJESTAJ ELEMENATA SUSTAVA

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu pozZara postivani su svi zahtjevi ¢lanaka 19-35
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, a kod razmjestaja elemenata sustava ¢lanaka 36-40 istog
pravilnika.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Centrala sustava za dojavu pozara smjestena je u prostoru koji je suh, svijetao i pristupacan.
Prostor nije pod stalnim nadzorom. U prostoru je predvidena sigurnosna rasvjeta.

Neovlastenim osobama nije mogu¢ pristup do centrale.

Put od prilaznog mjesta vatrogasaca do centrale sustava biti ée oznacen prema zahtjevima norme
HRN DIN 4066.

RUCNI JAVLJACI POZARA

Rucni javljaci pozara predvideni su na svim izlaznim evakuacijskim putevima tako da od bilo kojeg
mjesta u objektu do ruénog javlja¢a pozara udaljenost nije ve¢a od 30m. Smjesteni su na
pristupacnim i dobro vidljivim mjestima, oznaceni su prema normi HRN DIN 4066 i osvjetljeni dnevnim
ili drugim izvorom svjetlosti. Montirani su na zid na visinu 1,5m od poda.

AUTOMATSKI JAVLJACI POZARA

Prema dobivenim podacima o¢ekuju se pozari koji u poCetnoj fazi nastajanja pozara razvijaju dim i
temperaturu. Automatski javljagi poZara odabrani su na nacin da se svaki pozar moze prepoznati u
pocetnom stadiju. Izbor, broj i razmjestaj javljata pozara sukladan je odredbama norme HRN DIN
VDE 0833 dio 2.

Na svakom javljacu unutar pozarne grupe predvidene su oznake pripadnosti dojavne grupe i redni
broj unutar grupe.

UPRAVLJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA S OSTALIM SUSTAVIMA

Sustav za dojavu pozara upravlja sa slijede¢im sustavima

ISKLJUCENJE SUSTAVA VENTILACIJE

U slu€aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u
razvodnu ploé€u iz koje se napajaju klima komore za ventilaciju. Isklju€uje se napajanje komore, te
automatski dolazi do isklju€enja ventilacije.

Izlazni moduli smjeSteni su kraj razvodne ploce iz kojih se napajaju uredaji za ventilaciju.
OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA

U slu€aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara daje signal u centralu sustava odimljavanja
koja otvara prozor za odimljavanje na vrhu stubista. Prozor je opremljen elektromotornim pogonom.
Napajanje je predvideno naponom 24V iz centrale sustava odimljavanja.

DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA

U slu€aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u
upravcjaku elektroniku evakuacijskih vrata, te automatski dolazi do deblokade/otklju¢avanja vrata.
Izlazni moduli smjesteni su kraj evakuacijskih vrata.

FUNKCIJE ULAZNO - IZLAZNIH MODULA

1/01 isklju€enje ventilacije

1/18 isklju€enje ventilacije

1/38 deblokada evakuacijskih vrata

1/39 deblokada evakuacijskih vrata

1/42 otvaranje prozora za odimljavanje

ALARMNA ORGANIZACIJA

Sastavni dio sustava za dojavu pozZara €ine plan sustava za dojavu pozara, plan uzbunjivanja, knjiga
odrzavanja te upute za rukovanje i odrzavanje.
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Sve navedeno mora biti izradeno prema ¢lancima 32-35 Pravilnika o sustavima za dojavu poZzara, a
pohranjuje se u blizini centrale za dojavu pozara.

PLAN SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Plan sustava za dojavu pozara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini.

U plan sustava za dojavu pozara unose se:

- granice nadziranih podrucja, namjena dojavnih podrucja, oznake rasporedenih dojavnih grupa

- svi dijelovi sustava prikazani na mjestima ugradnje

- trase vodova prijenosnih puteva za spajanje svih dijelova sustava uklju¢ujuci i napajanje elektricnom
energijom

- opis glavnih vodova za dojavu pozara, uredaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljedivanje signala.
Planu sustava za dojavu pozara prilaze se i popis dojavnih grupa, te popis svih sastavnih dijelova
sustava poredanih po tipu i koli€ini kao i blok shema sustava koja sadrzi poredane nazive i brojeve
dojavnih podrucja, dojavnih grupa i javljaca.

Planom sustava za dojavu pozara utvrduje se i funkcionalna povezanost izmedu stanja uzbune
dojavne grupe i funkcije proslijedenog signala uredaju za upravljanje i uzbunjivanje.

PLAN UZBUNJIVANJA

Planom uzbunijivanja utvrdeni su postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena.

Plan uzbunjivanja raden je za dnevni i no¢ni rezim rada.

U dnevnom rezimu rada prorada automatskih javljaca daje predalarm samo za dezurnu osobu uz
centralu za dojavu pozara. Dezurna osoba mora u roku od 15 sekundi izvrSiti potvrdu prijema alarma.
Dezurna osoba na centrali za dojavu pozara mora utvrditi mjesto alarma. Ako u roku od 15 sekundi
nije izvrSena potvrda alarma ili ako dode do prorade drugog automatskog javljaa, automatski nastaje
stanje uzbune. Nakon potvrde prijema alarma dezZurna

osoba ide u obilazak objekta (provjeru alarma). Provjera traje najdulje 3 minute i u tom vremenu
dezurna osoba mora provjeriti istinitost alarma. U slu€aju laznog alarma dezZurni se mora vratiti do
centrale i izvrsiti poniStenje alarma. Ako na licu mjesta utvrdi poZar dezurna osoba mora ocijeniti da li
ga moze ugasiti sama ru¢nim sredstvima ili mora traziti pomoc¢. Ako ocijeni da pozar moze ugasiti
sama, pristupa gasenju i nakon izvr§enog gasenja vrac¢a se do centrale i vrSi poniStenje alarma. Ako
dezurni ne ponisti alarm u roku od 3 minute, nastaje stanje alarma. Ako deZurni utvrdi da je poZar veci
i da ga ne moZe ugasiti bez pomodi, aktivira ruéni javlja€ pozara, ¢ime se aktivira uzbunjivanje u
zgradi i alarm se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora
biti dostupna 24 sata. Aktiviranje ru¢nog javljaca pozara direktno se uklju€uje uzbunjivanje u zgradi.
Aktiviranjem drugog automatskog javljaa za vrijeme preduzbune (15") i za vrijeme provjere (3
minute) nastaje stanje uzbune.

U noénom reZimu rada centrale proradom prvog automatskog javljaca aktivira se uzbunjivanje u
zgradi i alarm se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora
biti dostupna 24 sata.

Nastankom stanja uzbune putem vatrodojavne centrale automatski se izvr8avaju slijedeée akcije:

- uklju€uju se alarmne sirene

- isklju€uje se ventilacija prostora

- aktivira se sustav odimljavanja stubista

- deblokiraju se vrata na evakuacijskim putevima

- signal alarma se prosljeduje zastitarskoj sluzbi.

U plan uzbunjivanja unose se upute kako:

- upozoriti osobe u zgradi na opasnost i pravodobno ih evakuirati

- uzbuniti najblizu profesonalnu vatrogasnu jedinicu

- ukljuciti u gaSenje pozara deZurno osoblje

- uzbuniti osoblje koje ima posebne duznosti glede zastite od pozara ( prema opcem aktu korisnika ili
planu zastite od pozara ).

Nakon zavrSetka gasSenja dezurna osoba mora ponistiti alarm na centrali.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 39
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

Korisnik objekta mora imenovati osobe zaduzene za rad s centralom za dojavu pozara. Te osobe
moraju biti

zaduZene i za obilazak objekta, te moraju biti upoznate s postupcima u slu¢aju pozara.

KNJIGA ODRZAVANJA

Uz centralu za dojavu pozZara mora se nalaziti knjiga odrzavanja.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove
uporabe, unose se od strane korisnika ili od njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.

Mora se upisivati:

- pokazivanje smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava

- neispravno funkcioniranje sustava

- promjene u sustavu

- datumi ispitivanja sustava u slu€aju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje

- datumi provjere djelovanja sustava (periodi¢no dva puta godiSnje)

- druge mjere poduzete od strane stru¢ne osobe zaduzene za sustav

- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara

- datume periodi¢nog ispitivanja sustava (jednom godisSnje)

- mjere poduzete od strane stru¢ne osobe na odrzavanju sustava

- datume i sate prorade javlja¢a i koji je javlja¢ proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE

Uz centralu sustava za dojavu pozara mora se nalaziti dokumentacija sustava za dojavu pozara:
- projekt izvedenog stanja sustava za dojavu pozara na hrvatskom jeziku

- tehni¢ka dokumentacija za odrzavanje i montazu centrale dojave pozara na hrvatskom jeziku koju
daje isporucitelj opreme

- uputstvo za rukovanje sa centralom dojave pozara na hrvatskom jeziku koje daje isporucitel]
centrale.

Korisnik sustava mora pismeno odrediti deZurne osobe za rukovanje sa centralom dojave poZara koje
moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.

Sustav za dojavu pozara ispituje se periodi€no, najmanje jednom godiSnje, od strane ovlastene
osobe, kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom.

Korisnik sustava za dojavu poZara mora biti upuéena osoba ili mora ovlastiti upu¢enu osobu.
Upucéena osoba je osoba sposobna utvrditi slijedeca stanja i radnje:

- utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava

- utvrditi neispravno funkcioniranje sustava

- utvrditi promjene koje utje€u na sustav ( prenamjena prostorija ili preoblikovanje prostora ).
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2.3 OPIS TEHNOLOGIJE

2.3.1. Djelatnost

U predmetnoj gradevini kao glavna djelatnost, odvijati ¢e se usluzna djelatnost ugostiteljsko —
turisticke namjene te izdavanje ski opreme, uz obavljanje prate¢ih poslova , te skladistenja robe i
namirnica. Sastavni dio tehnologije rada odvijati ¢e djelatnost dopreme, iskrcaj i transport sa
skladistenjem prispjele robe. Uz glavnu djelatnost odvijati ¢e se i poslovi na skupljanju i odvozu
ambalaze i nastalog otpada.

2.3.2. Utjecaj na okoli$

Rekonstrukcijom predmetne gradevine u skladu s projektnim rieSenjima, nece znacajnije

utjecati na promjenu stanje u okoliSu. Sve predvidene djelatnosti odvijati ¢e se u okviru propisanih
normi i pravila, ne¢e se stvarati nedozvoljene povecane Stetne emisije u zrak i tlo, a buka ¢e se kretati
u dozvoljenim granicama.

2.3.3. Vrsta otpada koji ¢e se stvarati

Iz oshova tehnologije rada u predmetnoj gradevini stvarati ¢e se sljedece vrste otpada:
- papirnati i kartonski otpad

- plasti¢ni otpad

- bio otpad

Investitor ¢e po rekonstrukciji predmetne gradevine ugovorno sa lokalnim komunalnim
poduzecem rijeSiti problem uklanjanja i unidtavanja nastalog otpada.

2.3.4. Predvidena oprema za skupljanje raznih vrsta otpada

Investitor ¢e u dogovoru sa lokalnim komunalnim poduzecem Koristiti postojec¢e pripadajuée
standardne zatvorene posude (kontejneri). Posude su locirane uz javne povrsine, tako da je
omogucen pristup vozila nadleznog komunalnog poduzeéa radi odvoza prikupljenog otpada.
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2.4 ZASTITA OKOLISA U EKSPLOATACIJI

2.4.1. Zastita od emisija u zrak

Nakon rekonstrukcije predmetne gradevine ne predvidaju se vece emisije Stetnih tvari u zrak.
Moguce emisije iz termo-tehni¢ke opreme, emisija kod kvara opreme i sli¢no.

Tijekom planirane rekonstrukcije pojavljivati ¢e se povremena buka kod uporabe gradiliSne
mehanizacije. Navedena buka ¢e biti povremena i ne¢e dugo trajati te je njen utjecaj minimalni na
okoli§. Moguca je primjena lokalnih odluka o zabrani izgradnje u ljetnim mjesecima.

2.4.2. Zastita tla i podzemnih voda

U cilju zastite tla i podzemnih voda potrebno je u projektnim rjeSenjima predvidjeti i

izgradnjom posti¢i da se u cijelosti zadovolje svi sanitarno-tehnicki uvjeti; te vodopravnih uvjeta a
narocito se odnosi na osiguranje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje svih otpadnih |
sanitarnih voda.

2.4.3. Zastita od buke

U cilju zastite okoliSa i sprjeCavanja Sirenja prekomjerne buke potrebno je u projektnim rjeSenjima
predvidjeti i izgradnjom postic¢i da se u cijelosti zadovolje svi vazeéi propisi.

2.5. ZASTITA OD ELEKTRICNE ENERGIJE | UDARA MUNJE

2.5.1.0PCI TEHNICKI UVJETI

Pri projektiranju vodilo se raduna o opéim tehniCkim uvjetima za odredivanje i postavljanje elektricne
opreme.

Uredaji i oprema za elektri€ne instalacije su prikladni za rad pri nazivnhom naponu el. instalacije
odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeni¢nu struju.

Elektricna oprema odgovara projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeni¢nu
struju koja ¢e teci tijekom normalnog rada.

Elektricna oprema moze podnesti struje koje teku u izvanrednim uvjetima tijekom razdoblja §to im
dopustaju karakteristike zastitnih uredaja.

Nazivna frekvencija elektricne opreme odgovara frekvenciji napojnog strujnog kruga.

Elektricna oprema je odredena prema karakteristikama snage elektricne opreme koja ¢e se ugraditi
uzimajuci u obzir faktore preopterecenja i istovremenosti.

Elektricna oprema pri normalnom radu te pri ukljucenju i isklju€enju ne djeluje Stetno na drugu
opremu.

Elektricna oprema, vodici i kabeli postavljeni su tako da se mogu lako provjeravati i odrzavati, a
njenim prikljuécima se moze lako priéi i s njima rukovati.

Na sve sklopne aparate predvideno je postavljanje natpisnih plocica i drugih oznaka zbog
oznacavanja njihove namjene.

Upravljacki elementi i elementi signalizacije postavljeni su na lako pristupacna i vidljiva mjesta.
Izolirani vodi€i i kabeli poloZeni su i oznac¢eni tako, da se pri ispitivanju, popravku ili zamjeni mogu
lako prepoznati.

Zastitni vodi¢ (PE) oznaCava se kombinacijom zelene i zute boje, a neutralni vodi¢ (N) svijetlo plavom
bojom.

Kombinacija zelene i Zute i svijetlo plava boja nisu upotrebljene ni za koje drugo oznagavanje.
Zastitni uredaji su postavljeni i oznaceni tako da se lako prepozna njegov pripadajuéi strujni krug, a
postavljeni su u razvodnim plo€ama.

U svim razvodnim plo¢ama postavit ¢e se jednopolne sheme plo¢a koje oznacavaiju tip i sastav
strujnih krugova (napojne tocke, broj i presjek izoliranih vodi¢a i kabela) kao i karakteristike zastitnih i
sklopnih uredaja.
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U razvodnim plo¢ama i kutijama postavljena je i grupirana elektricna oprema iste vrste struje (napona)
i razdvojena od elektriCne opreme druge vrste struje (napona) tako da ne moze doéi do medusobno
Stetnih utjecaja.

2.5.2.RAZVODNE PLOCE - RAZDJELNICI

Sve razvodne ploce su limene samostojec¢e, nadgradnje i ugradne izvedbe u zastiti IP41-55.

Prostor ispred razvodnih ploca je veéi od 800mm zbog neometanog otvaranja vrata.

Svi elementi u razvodnim plo€ama moraju biti postavljeni tako, da su njihovi dijelovi pod naponom
udaljeni najmanje 40mm od lima ili drugog vodljivog materijala, koji mora biti obuhvacen zastitom od
direktnog dodira.

Priklju¢ak svih vodova mora biti izveden preko odgovarajucéih stezaljki.

Priklju€ci neutralnih i zastitnih vodi€a moraju biti pristupa¢no izvedeni sabirnicom tako, da se mogu
pojedinacno iskljuciti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju.

Svi osiguraci moraju biti opremljeni natpisnim plo€icama sa nazivom potro$aca, brojem strujnog kruga
i oznakom prema jednopolnoj shemi.

Sve sklopke moraju biti opremljene natpisnim ploicama sa nazivom funkcije i polozaja.

Boje upravljackih i signalnih elemenata moraju odgovarati standardima.

U svim razvodnim plo¢ama moraju biti postavljeni natpisi i oznake upozorenja.

U svim razvodnim plo¢ama mora biti postavljena je jednopolna shema koja sadrzi radni napon i
frekvenciju, presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake, nazivne struje svih osiguraca
te nacin zastite od previsokog napona dodira.

2.5.3.VvODOVI | KABELI

Instalacijski vodovi i kabeli su poloZeni tako, da su zasti¢eni od mehanickih ostecenja i Stetnih
toplotnih utjecaja i to na nosacima kabela unutar spustenog stropa, te u PVC instalacijskim cijevima u
podu, stropu i unutar gips kartonskih pregradnih zidova.

Presjeci i tipovi vodi¢a odabrani su prema uvjetima za polaganje vodi€a i prema trajno podnosivoj
struji, uzimajuci u obzir ograniCavajuce faktore zastitnih mjera, karakteristike osigura¢a i dopusteni
pad napona.

Struja vodi¢a pri normalnom radu elektri¢ne instalacije manja je od nazivne vrijednosti osiguraca ili
nazivne vrijednosti struje djelovanja uredaja za zastitu od preopterecenja strujnog kruga vodi¢a, a ta
je vrijednost manja od trajno dopustene struje vodica.

Presjek zastitnog vodi¢a odreden je prema standardu HRN HD 60364-5-54.

Dimenzioniranje napojnih kabela prikazano je u tehni¢kom proraCunu. Svi kabeli su ispravno
dimenzionirani.

Spoj vodi¢a i druge elektricne opreme mora biti izveden sigurno i tako da se dopusta moguénost
stalne provjere.

Spojevi vodi€a i kabela mogu biti izvedeni samo u instalacijskim kutijama, a spojevi moraju biti
dimenzionirani tako da mogu trajno podnositi dopustenu struju vodica.

Kod polaganja vodova izvoda¢ se mora pridrzavati propisanih razmaka izmedu instalacija jake i slabe
struje.

Kod izvodenja instalacije izvodac se mora pridrazavati slijedecih boja za vodice:

zastini vodi¢ PE - zeleno-Zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava, fazni vodi€ - crna i smeda boja.
2.5.4.ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zastita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih
osiguraca i automatskih prekidaca.

Predvideni su osiguradi slijedecih karakteristika isklju€enja: visokoud&inski osiguraci - karakteristike gG
automatski prekidadi - karakteristike B i C.

Pri projektiranju je zastita predvidena selektivno.
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Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su
na pocetak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja
vodica.

2.5.5.ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon priklju¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz.

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kudista.

b) Zastita od elektriénog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu.

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploCi spojena je glavnu sabirnicu
za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.

2.5.6.RASVJETA

Jakost rasvjete odabrana je i odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti nivo rasvjete veéi je od
preporuka prema normi HRN EN 12464. Srednja jakost rasvjete za pojedine prostore iznosi:

- kuhinja 500 Ix.

2.5.7.1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Pokraj glavne razvodne ploce prevideno je postavljanje glavne sabirnice za izjednacenje potencijala
metalnih masa na koju se spajaju glavni zastitni vodi¢, PEN vodi€, uzemljivac, sve metalne
konstrukcije unutar zgrade i sve ostale metalne mase.

Glavna sabirnica za IPMM spaja se bakrenim uzetom 50mm2 na temeljni uzemljiva¢ i vodom P-Y 16
sa sekundarnim sabirnicama za IPMM predvidenim na viSe mjesta u zgradi.

Sve metalne mase povezuju se medusobno i na sekundarnu sabirnicu vodom P/F-Y16.

2.5.8.ZASTITA OD POZARA

2.5.8.1.ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zastita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokouéinskih
osiguraca i automatskih prekidaca.

Predvideni su osiguradi slijedec¢ih karakteristika iskljuéenja: visokoug&inski osiguraci - karakteristike gG
automatski prekidadi - karakteristike C.

Pri projektiranju zastita je izvedena selektivno.

Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su
na pocetak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja
vodi¢a.

2.5.8.2.ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon prikljuc¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz.

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektriénog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kuéista.

b) Zastita od elektriCnog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu.
Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj plo¢i spojena je glavnu sabirnicu
za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.
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2.5.8.3.PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE OD POZARA

Moguce opasnosti od djelovanja elektri¢ne instalacije su:

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potrosaca na instalaciju

- opasnost od preopterecenja i kratkog spoja

- opasnost od statickog elektriciteta, atmosferskog praznjenja i iskrenja.

NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Gradevina ima postojeci priklju¢ak na niskonaponsku mrezu i postoje¢e mjerno mjesto.
DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Napojni kabel od GRP-TS do glavne razvodne plo€e GRP u zgradi polozen je u podu u PVC
instalacijskim cijevima. Od GRP do sekundarnih razvodnih plo¢a kabeli su poloZeni na nosagima
kabela u spustenom stropu i u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima.. Na mjestima
prolaska kabela izmedu razli¢itih pozarnih sektora potrebno je izvrsiti protupozarne barijere
materijalom sukladnim vatrootpornosti zidova izmedu pozarnih sektora. Za pojedinacne kabele
potrebno je izvesti protupozarno brtvljenje protupozarnim kitom.

ISKLJUCENJE NAPAJANJA

U glavnoj razvodnoj plo¢i gradevine ugraden je prekida€ za mrezno napajanje s naponskim okidacem
za daljinsko iskljuenje napajanja u slu€aju pozara.

Tipkala za isklju¢enje napajanja predvidena su na ulazima u zgradu.

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponske okidace u razvodnoj ploci te se isklju€uje napajanje svih
potrosaca.

OPREMA | KABELI

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog
povecanja temperature - oprema je optereéena samo do svojih nazivnih parametara.

Predvideni su kabeli sa PVC izolacijom i PVC cijevi koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja moze
zapaliti okolni prostor i koji su odgovarajuce zasti¢eni od preopterecenja i kratkog spoja.
SIGURNOSNA RASVJETA

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838.

Projektom je predvidena sigurnosna rasvjeta (pomocéna i protupaniéna) svjetiljikama s vlastitim
baterijama za autonomiju rada 3 sata postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima.
Svijetiljke su s LED izvorom svjetlosti.

2.5.9.SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Svi isporuéeni i ugradeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi.

HRN EN 50164-1:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

1. dio - zahtjevi za spojne elemente

HRN EN 50164-2:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

2. dio - zahtjevi za vodice i uzemljivace

HRN EN 50164-3:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

3. dio - zahtjevi za iskriSta

HRN EN 50164-1:2003/A4:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

4. dio - zahtjevi za drza¢e vodi¢a

HRN EN 50164-1:2003/A7:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

7. dio - zahtjevi za smjese za poboljSavanje uzemljenja

Gradevni proizvodi ne smiju se isporuciti na gradili$te niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom
sukladnosti te ako uz njih dobavlja¢ opreme nije dostavio tehni¢ke upute i izjave u sukladnosti.
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KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Svrha kontrole

Pregledi i kontrolna mjerenja sustava zastite od munje moraju dati usporedbu projektiranog i
izvedenog stanja.

Provjerom se utvrduje:

* stanje spojeva i pozicije odvoda i hvataljki

* pravilan nacin postave elemenata sustava

* stanje ugrozenosti sustava od kemijske ili elektro korozije

* stanje povezanosti metalnih masa na najblize sabirnice za izjednaCavanje potencijala

* pregled i opis stanja uredaja za zastitu od prenapona

* oznake mjernih spojeva i uzemljiva¢a i uskladenost s dokumentacijom.

Tijek kontrolnih pregleda

Kontrola se izvodi slijede¢im redoslijedom:

* kontrola tijekom gradnje, pretezno stanja ugrozenosti uzemljivaca, posebno ako se radi o temeljnom
uzemljivacu

» zavr$na kontrola po zavrSetku izgradnje sustava

« periodi¢ni pregledi koji se rade specifiéno za svaku gradevinu u odnosu na prirodu $ticenog prostora
i korozijske probleme

« dodatni pregledi koji se rade kad je poznato da je gradevina pogodena izravnim udarom munije ili
nakon rekonstrukcije i sli¢nih situacija

* redovita kontrole zajedno s kontrolom gradevine.

Kod pregleda je potrebno izraditi:

* izvjeScée o stanju oSteéenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizi€ke ispravnosti i stanja
korozivnosti

« provesti mjerenje veli€ine otpora rasprostiranja pojedinaénih i sustava uzemljivaCa, mjerenje se vrSi
u suhom periodugodine i suvremenim mjernim metodama

* provjeriti koroziju uzemljivata, posebno ako rezultati mjerenja ne zadovoljavaju norme

« provjeriti stanje priklju¢aka metalnih masa na sabirnice za izjednaCavanje potencijala, a na
nepreglednim mjestima izvrSiti mjerenje

Pri prvom pregledu potrebno je izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima, mjernim to¢kama, te
odrediti rokove periodi¢nih pregleda.

IzvieSce o pregledu sustava zastite od munje

IzvjeS¢e o pregledu i mjerenju mora sadrzavati:

* mjesto mjerenja - sve zgrade na kojima je obavljeno mjerenje

* izvr§enje mjerenja - navesti datum mjerenja i druge uvjete okoline (temperatura, vlaznost)

* naruditelj mjerenja

* opseg mjerenja - navesti prostore u kojima je obavljeno mjerenje

« sustav zastite od indirektnog dodira

* opis sustava prenaponske zastite

* mjerne metode i instrumenti - koristiti samo registrirane mjerne instrumente s bazdarnim listom
« koriSteni propisi - navesti norme i propise

* mjerni rezultati.
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2.6. OSIGURANJE GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE
2.6.1. MJUERE ZASTITE OD POZARA
1. Izvodac je duzan, prije poCetka radova, podnijeti Investitoru odnosno nadzornim inzenjerima,

vazece izjave o sukladnosti i certifikate za strojarski materijal i opremu.

2. Svi temelji ispod strojeva i uredaja koji proizvode vibracije moraju biti tako izvedeni da sprijece
prenoSenje vibracija.

3. Prirubnicki spojevi moraju biti nepropusni.

4. Izvor toplinske energije za hladenje i grijanje prostora u prijelaznom periodu te pripremu potroSne
tople vode otpadnom toplinom je dizalica topline sustava zrak — voda smjestena u okoliSu
gradevine.

5. Navedena dizalica topline kao radnu tvar koriste ekoloski prihvatljiv plin R410A.

6. lzvor toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potro3ne tople vode je toplovodni kotao na
pelete smjesSten u kotlovnici na etazi sutrena gradevine.

7. Spremnik potrosne tople vode, akumulatori topline, cirkulacijske pumpe, ekspanzijske posude,
regulacijska i zaporna armatura te ostala prate¢a oprema smjesteni su u prostoru kotlovnice na etazi
suterena gradevine.

8. TehniCke sobe u kojima je postavljena strojarska oprema izvedene su od negorivih materijala, a
svi elementi, oprema i uredaji su od materijala koji ne podrzava pozar.

9. Grijanje prostorija je rijeSeno radijatorima ili ventilatorskim konvektorima, a hladenje prostorija
ventilatorskim konvektorima.

10. Izolacija cijevi i kanala koja se koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u
ovisnosti u kojem dijelu gradevine se ugraduje.

11. Sve elektricne potroSace, kao i cjevovode treba uzemiljiti, a prirubni¢ke spojeve premostiti.

12. Sve ostale mjere protupozarne zastite prikazane su u ostalim projektima (gradevinski, elektro i
hidro) i u zasebnom Elaboratu zastite od pozara.

13. U slu€aju pozara, napajanje svih uredaja strujom isklju€uje se sa jednog mjesta.

14. Ugradnjom termotehnickih instalacija, ne povecava se opasnost od izbijanja poZara za Citavu
gradevinu.

15. Svi prostori (vanjski i unutarnji) u kojima je postavljena strojarska oprema izvedeni su od
negorivih materijala, a svi elementi, oprema i uredaji su od materijala koji ne podrzava poZar.

16. U svim prostorima u kojima se nalazi termotehni¢ka oprema smjesteni su aparati za gasenje na
suhi prah.
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17. Broj aparata za gasenje definiran je u Elaboratu zastite od pozara u kojem su detaljno opisane
sve mjere protupozarne zastite u zgradi.

18. Aparate za gasenje obvezno kontrolirati kako slijedi:

- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja osoba zaduzena za poslove zastite od pozara,
najmanje jednom u tri mjeseca i o tome vodi evidenciju;

- periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlastena tvrtka jednom u godinu dana i o tome se
vodi evidencija

- kontrolni pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlastena tvrtka jednom u dvije godine i o tome se
vodi evidencija

19. Svi ventilacijski kanali, distribucijski otvori i cjevovodi unutar gradevine izvedni su od negorivih
materijala, a toplinske izolacije koje se koriste imaju karakteristike negorivosti odnosno
samogasivosti u skladu s vazecim propisima.

20. Na granicama pozarnih sektora predvidena je ugradnja protupozarnih klapni vatrootpornosti od
90 minuta prema DIN 4102 koje imaju termicki okida¢ i elektromotorni pogon, namjenjenih za
automatsko zatvaranje protoka zraka pri nastanku pozara.

21. Elektromotorni pogoni imaju ugradene povratne opruge za zatvaranje klapni u slu¢aju nestanka
elektricne energije, a dodatno imaju ugradene krajnje kontakte za signalizaciju stanja
otvorenost/zatvorenosti zaklopki.

22. U zgradi je predvidena vatrodojavna centrala, a protupozarne zaklopke za sustave ventilacije su
sa elektromotornim pogonom. Pored zatvaranja zaklopki vatrodojavna centrala u alarmnom reZimu
rada djeluje i na prekid rada pripadajucih klima komora / ventilatora.

23. Sve prodore kroz zidove koji su granice pozarnih zona, ventilacijske ili cijevne, potrebno je
nakon ugradnje protupoZarne klapne, ventilacijskog kanala ili cijevi, zatvoriti protupoZarnim
sredstvom, odnosno onemoguciti prodor vatre kroz zazore izmedu klapne i otvora u zidu, odnosno
cijevi i otvora u zidu.

24. Na mjestima gdje se vrSi protupoZarno brtvljenje s masom (materijalom) koja ima dokaz o
kakvodi (npr. Hilti vatrozastita), nakon zavrSetka brtvljenja, ovlastena tvrtka mora pored zabrtvljenog
prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti i svim ostalim potrebnim podacima.

25. Na svim ventilacijskim kanalima koji prolaze kroz poZarne zone, ukoliko nisu ugradene
protupozarne zaklopke (npr. kada se kanalom samo prolazi kroz drugu zonu, bez da kanal ima
otvore na sebi), ugradit ¢e se vatrootporni elementi (kao npr. Promat protupozarne ploce) {j. kanali
se oblazu kroz cijelu zonu navedenim materijalom s tim da isti Oviri izvan zone koja se
premostava, min. 50 cm.

2.6.2. MJERE ZASTITE NA RADU
1. Svi prostori unutar gradevine su grijani izuzev tehnickih prostorija i pojedinih spremista.

2. Usluzni dio buffeta i prostorija za odmor osoblja su hladeni.
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3. Ukoliko nema prirodne ventilacije odredenog prostora (ugradnjom prozora s mogu¢noscéu
otvaranja), onda je osigurana umjetna, mehanicka ventilacija i to kondicioniranim zrakom.

4. Za prostor buffeta i kuhinje osigurana je dobava kondicioniranog vanjskog zraka ugradnjom klima
komora iz kojih se zrak upuhuje u navedene prostore. Ubacivanjem vanjskog zraka osiguran je
potreban broj izmjena zraka na sat (i’h) odnosno koli¢ina zraka u m3/h po osobi.

5. Sve projektirane izmjene zraka na sat (i/lh) odnosno koli€ine zraka u m3/h po osobi su sukladne
vazecem Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013).

6. Za sve sanitarne prostore, pomoéne prostore, spremista i skladiSta koji nisu obuhvaceni
ventilacijom kondicioniranim zrakom, osigurana je odsisna mehanicka ventilacija ugradnjom
sanitarnih ili cijevnih ventilatora, dok se zrak dobavlja uglavhom prestrujavanjem kroz vrata iz
susjednih prostora ili kroz vanjske reSetke.

7. Oprema grijanja i hladenja je smjeStena tako da zadovolji higijenske uslove: stupanj ugodnosti,
jednoliko grijanje i hladenje prostorija.

8. Projektirane temperature prostora (zima od 15°C do 24°C / ljeto 26°C) u skladu su sa Pravilnikom
o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

9. Relativna vlaznost zraka u svim prostorima krec¢e se od 40 — 60 %, a brzine kretanja zraka u zoni
boravka ljudi kre¢u se od 0,2 do 0,5 m/s sto je u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13).

10. Projektirani sustav ogrjevne vode za potrebe grijanja gradevine ima maksimalnu temperaturu u
polaznom vodu od 80°C.

11. Sustav hladenja ima temperaturu rashladne vode u polaznom vodu od 8°C, a u povratnom
13°C.

12. Usvojen je sustav grijanja prostora toplovodnim radijatorima te grijanja i hladenja prostora
dvocijevnim sustavom ventilatorskih konvektora.

13. Temperatura ubacivanog toplog zraka (s visine manje od 3,5 m) u radne prostore preko
ventilatorskih konvektora iznosi maksimalno 40°C, &to udovoljava uvjetima €lanka 25. Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

14. I1zvor toplinske energije za hladenje i grijanje prostora u prijelaznom periodu te pripremu
potro$ne tople vode otpadnom toplinom je dizalica topline sustava zrak — voda smjeStena u okoliSu
gradevine.

15. Oko dizalice topline ostavljeno je dovoljno mjesta za obavljanje poslova servisiranja i popravaka.

16. Izvor toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potros$ne tople vode je toplovodni kotao
na pelete smjesten u kotlovnici na etaZi sutrena gradevine.

17. U kotlovnici na etazi suterena smjeStena je termotehni¢ka oprema potrebna za distribuciju
ogrijevne i rashladne vode po gradevini te funkcionalan rad sustava.
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18. U navedenim prostorima ostavljeno je dovoljno mjesta oko termotehnicke opreme za obavljanje
poslova servisiranja i popravaka.

19. Projektom su predvidena dva termoventilacijska sustava u zgradi, od kojih je jedan rijeSen
tlaéno-odsisnom klima komorom, a drugi tlaénom klima komorom, tlaénim ventilatorom te dva
odsisna ventilatora.

20. Klima komora (tlaéno-odsisni sustav) koristit e se za filtriranje zraka, rekuperaciju,
grijanje/hladenje, ubacivanje i odsisavanje zraka iz prostora u kojima borave ljudi.

21. Klima komora (tlani sustav) koristit ¢e se za filtriranje zraka, grijanje/hladenje, te ubacivanje i
zraka u prostor u kojem borave ljudi.

22. Svi tehnicki prostori imaju dobru umjetnu rasvjetu.

23. Sve tehnicke prostorije za smjestaj termotehni¢ke opreme moraju biti oli¢ene, a prvih 1,5 m
visine od poda oblozene keramickim ploc¢icama ili oli€ene masnom bojom otpornom na vodu.

24. Sva armatura instalacije grijanja/hladenja je za NP6 i NP10, prema DIN 4701.

25. Izolacija cijevi i kanala koja se koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u
ovisnosti u kojem dijelu zgrade se ugraduje.

26. Odzracivanje instalacije grijanja i hladenja vrsi se preko odzra¢nika na ventilatorskim
konvektorima, klima komorama i radijatorima ili odzra¢nih lon&i¢a ugradenih na najvisim mjestima
instalacije.

27. Cjelokupna instalacija grijanja i hladenja ispituje se vodom prema pravilima struke odnosno
tlakom koji je minimalno veéi za 1 bar od radnog tlaka. Nakon hladne probe vrsi se topla proba gdje
se mora dokazati funkcionalnost cjelokupne instalacije.

28. Svi metalni djelovi instalacije zasti¢eni su dvostrukim premazom temeljne boje, a nakon toga,
ukoliko nisu izolirani, zavrSnim lakom.

29. Pri¢vrséenje cijevne mreze izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe, zasti¢enih
dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim zavrSnim lakom.

30. Sve cijevi grijanja i hladenja veée od promjera NO 65 izvedene su od crnih €eliénih $avnih cijevi,
a cijevi promjera NO 50 i manje od tvrdih bakrenih cijevi.

31. Na svim prolazima kroz zidove, cijevi su vodene u cijevnim tuljcima, $to omogucuje dilataciju
mreze bez oSteéenja Zbuke.

32. Sve prodore kroz zidove koji su granice pozarnih zona, ventilacijske ili cijevne, potrebno je
nakon ugradnje protupozarne klapne, ventilacijskog kanala ili cijevi, zatvoriti protupozarnim
sredstvom, odnosno onemoguciti prodor vatre kroz zazore izmedu klapne i otvora u zidu, odnosno
cijevi i otvora u zidu.
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33. Na mjestima gdje se vrsi protupozarno brtvljenje s masom (materijalom) koja ima dokaz o
kakvoci (npr. Hilti vatrozastita), nakon zavrSetka brtvljenja, ovlastena tvrtka, mora pored zabrtvljenog
prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti i svim ostalim potrebni podacima.

34. Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom, odnosno oblikovnim vodenjem
cjevovoda.

35. Svi upravljacki elementi su u zoni lakog pristupa.
36. Svi elektri¢ni uredaji koji mogu doéi pod napon, a izloZeni su dodiru, moraju biti uzemljeni.

37. Uti€nice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od opreme
grijanja i hladenja te cijevi.

38. Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluzivanje.

39. Sva ugradena armatura, sigurnosni i kontrolni elementi, postavit ¢e se tako da je omogucen
lagan pristup za rukovanje, kontrolu i odrzavanije.

40. Glede sigurnijeg rada postrojenja predvidena je ugradnja mjernih instrumenta.

41. U kotlovnici ¢e se postaviti sheme s uputstvima za rukovanje i odrzavanje, kao i funkcionalna
shema sustava.

42. Za svaki dio opreme postojati ¢e tehni¢ka uputa na hrvatskom jeziku.

43. Montaza dizalice topline, klima komora, ventilatora, kao i ostale termotehnicke opreme bit ¢e
izvedena tako da se ne prenaSa buka i vibracije na elemente zgrade i instalaciju.

44. Osiguranje od porasta tlaka u sustavu grijanja i hladenja rijeSeno je ugradnjom ekspanzijskih
sustava.

45. Ventilacijski kanali izradeni su iz pocin€anog Celi¢nog lima debljine ovisno o veli€ini dimenzije
kanala.

46. Pri¢vrS¢enje ventilacijskih kanala izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe, zasti¢enih
dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim zavrSnim lakom.

47. Brzina strujanja zraka u kanalima je takva da ne izaziva nedozvoljenu buku u prostoru.

48. Razina buke strojarske opreme i razina buke u grijanom i hladenom prostoru ne predvida se
iznad dopustene granice definirane predmetnim Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u
sredinama u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

49. Glavnim projektom su opisana sva tehniCka rjeSenja za smanjenje, odnosno otklanjanje
opasnosti koje bi mogle proizaéi upotrebom termotehnickih instalacija.
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2.7. ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA

U predmetnim objektima nakon zavrSetka rekonstrukcije predmetne gradevine zaposlit ¢e se
djelatnici u stalnom radnom odnosu u radnom vremenu prema odluci Investitora. Navedeni
djelatnici ée uglavnom izvrSavati poslove usluznih djelatnosti.

Investitor je duzan na poc€etku rada za navedena nova radna mjesta dati izraditi

~Procjenu rizika“, temeljem odredbi ¢lanka 18 ,Zakona o zastiti na radu® (N.N. 71/14; 94/18,
94/18 i 96/18) u kojima ¢&e se cjelovito sagledati svi segmenti rada kojima se utje€e na sigurnost i
rizik za zivot i zdravlje, te predvidjeti sve moguce zastite kako se osigurali sigurni uvjeti rada sa
minimalnim Stetnim utjecajem.

Tijekom radnji utovara i istovara robe i namirnica te raznih transporta moguce je povecane fizicke
napore, smanijiti ergonomskim prilagodbama, i tehni¢kim napravama te je potrebno razmotriti
mogucnost primjene istih.

2.8. NAZNAKA ODREDBI O ZASTITI NA RADU KOJA SE PRIMJENJUJE U GLAVNOM
PROJEKTU

U skladu sa ,Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada“, (N.N. 29/13) propisani su
tehnicki parametri koji se moraju ostvariti za radna mjesta i uvazavati kod izrade glavnih
projekata. Navode se ¢lanci koji imaju direktnu vezu sa predmetnom gradevinom u fazi projektiranja.

Dimenzije radnih prostorija (Clanak 12)

1) Veli€ina radne prostorije mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanje 10 m3
zracnog prostora i 2 m2 slobodne povrSine poda.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga €lanka odnosi se na prostorije u kojima pri radu postoje
propisani mikroklimatski uvjeti i nema $tetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloSkih djelovanja.
(4) Minimalne svijetle visine radnih prostorija moraju iznositi:

1) 3 m — prostorije u kojima u tijeku procesa rada nema $tetnih fizikalnih, kemijskih odnosno
bioloSkih djelovanja, osim prostorija za koje je drugacije odredeno posebnim propisima;

2) 2,8 m — prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta,
odnosno u kojima u toku procesa rada nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih
djelovanja;

3) 2,50 m — prostorije predvidene za obavljanje administrativnih poslova, projektantski uredi,
skladista, prostorije u kojima se radnici zadrZzavaju manje od dva sata dnevno, prostorije u kojima se
obavljaju tihi obrtnicki i drugi poslovi kao $to su krojacki, pletacki, frizerski, graverski, klju¢arski,
staklorezacki, postolarski, fotografski, opti¢arski, slikarski, kozmetiarski, pedikerski, urarski,
zlatarski i sl., a u kojima su zadovoljeni mikroklimatski uvjeti i nema &tetnih fizikalnih, kemijskih
odnosno bioloskih djelovanja.

4) prostorije iz to¢ke 3. ovoga stavka koje se nalaze u gradevinama koje nisu gradene po sada
vazecim propisima, ili zasti¢enim gradevinama koji su spomenici kulture, a kojima visinu nije
mogucée mijenjati, visina prostorija moZe biti manja od 2,5 m, ali ne manja od 2,2 m.

Podovi, zidovi, stropovi i krovovi (Clanak 13)

- Pod na mjestu rada ne smije imati opasne izboc€ine, rupe ili nagib i mora biti nepomican,
stabilan i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuéi u obzir djelatnost poslodavca i
vrstu rada.

- Pod s obje strane vrata mora biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je najmanje
jednaka Sirini prolaza u vratima.

- Povrsine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu Cistiti i
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odrzavati.

- Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih putova, prozirni zidovi ili zidovi koji
propustaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, moraju biti jasno oznacene i napravljene od
sigurnosnog materijala i na primjeren nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i
drugih osoba.

- Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopusten je samo uz uporabu opreme koja
osigurava rad na siguran nacin.

- Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu mora biti ugradbeno najmanje jedno €vrsto
mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju.

Putovi i izlazi - evakuacija (Clanak 14)

(1) U slu€aju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po zivot i zdravlje radnika i drugih osoba,
mora im biti omoguéeno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

(2) Putovi i izlazi moraju biti slobodni i voditi §to izravnije prema vanjskom prostoru ili do
sigurnog podrucja.

(3) Broj, raspodjela i dimenzije putova i izlaza ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta
rada i najvecem broju osoba koje mogu biti nazoCne.

(4) Maksimalna duzina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti ve¢a od 50 m, a u
katnim gradevinama ne smije biti ve¢a od 30 m.

- Posebni putovi i izlazi za evakuaciju moraju biti ozna€eni znakovima u skladu s Pravilnikom o

sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti trajno postavljeni na odgovarajué¢im

mjestima.

- Putovi i izlazi u nuzdi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni

od prepreka tako da se mogu bez smetniji koristiti u bilo koje vrijeme.

- Putovi i izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nuznom rasvjetom

odgovarajuce jacine za slu€aj nestanka rasvjete.

- Propusna mo¢ vrata mora biti takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne

Sirine hodnika, stubidta, odmorista i drugih prolaza.

- Vrata za evakuaciju moraju se otvarati prema van.

- Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti oznacena te mora biti omoguceno njihovo
otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomodéi u smjeru izlaznog puta.

Zastita od pozara (Clanak 15)

- Ovisno o dimenzijama i uporabi gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloSkim
karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najve¢em mogucem broju prisutnih osoba, mjesta
rada moraju biti opskrbljena s odgovaraju¢om vatrogasnom opremom i kad je potrebno, s
vatrodojavnim alarmnim sustavima.

- Neautomatska vatrogasna oprema mora biti lako dostupna i jednostavna za upotrebu.

- Oprema mora biti ozna&ena znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te
sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

- Potrebne mjere zastite od pozara su obredene u Elaboratu zastite od pozara.

Prometni putovi (Clanak 16)

- Prometni putovi, uklju€ujuci stepenice, nepomicne ljestve, moraju biti smjesteni i takvih
dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pjeSake ili vozila te ne smiju
ugrozavati radnike i druge osobe.

- Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje
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1,0 m, a prolazi u prostoru s regalima ne smiju biti uzi od 0,8 m.
- Mora se omoguciti dostatan prostor izjedu prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata,
prolaza za pjeSake, hodnika i stepenista.

Vrata i ograde (Clanak 17)

- Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izraceni, odredeni su prirodom |
namjenom prostorija i prostora.

- Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uzi od 0,7 m.

- Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moze biti samo za
jednu stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne vise od 20 cm.

- Mehani¢ka vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav nacin da ne postoji opasnost od

ozljeda radnika i drugih osoba.

- Automatska vrata moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuzdu, a u slu€aju
nestanka napajanja, mora biti omogucéeno njihovo ruéno otvaranje.

Prozori i svjetlarnici (Clanak 18)

- Radnicima i drugim osobama mora se na siguran nacin omoguciti otvaranje, zatvaranje i
podeSavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda.

- Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i sli¢ni otvori, moraju biti
osigurani ogradama ili zasti¢eni na drugi odgovarajuci nacin.

Unutarnja i vanjska stepenista (Clanak 19)

- Stepenista moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju na smijer izlaza iz gradevine.

- Na stepenistima i prilazima stepenistu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala,
neobiljezene providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu
smjera izlaZzenja, odnosno koje smanjuju korisnu Sirinu stepenista.

- Stepenista i prilazi stepenistima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti
postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

- Korisna Sirina stepeniSnog kraka unutarnjih stepenica ne moze biti manja od 1,1 m.

- Pod korisnom Sirinom stepenisnog kraka podrazumijeva se Sirina stepenica mjerena izjedu
rukohvata i zida.

- Stepenisni krak je dio stepenista koji ima najmanje 3 stepenice, a najviSe 18 stepenica.

- Sirina odmori$ta ili podesta ne mozZe biti manja od $irine stepeni$nog kraka, a duzina
odmorista izjedu stepenidnih krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

- Povrsina gaziSta i odmorista stepenidta ne smije biti klizava.

- Visina stepenica mora iznositi od 13 do 19 cm, a Sirina gaziSta od 26 do 36 cm.

- Sve stepenice na istom stepenidtu moraju biti jednake po visini i Sirini gazista, a odstupanja u
Sirini gaziSta i u visinama pojedinih stepenica, ne smiju biti veca od 0,5 cm.

- Vanjska stepenista moraju imati zastitnu ogradu visine najmanje 1,2 m.

- Vanjsko stepeniste mora biti zasticeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano,
mora se redovno Cistiti i odrzavati.

Zastitne ograde i rukohvati (Clanak 20)

- Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda.

- Ograda mora izdrzati horizontalno optereéenje od najmanje 700 N/m.

- Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izjedu
precke i poda odnosno vrha stepenice i pre¢ke ne smije biti veci od 25 cm.

- Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih pre¢ki onda svijetli razmak izjedu
pre¢ki ne smiju biti veéi od 14 cm.
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- Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zastitna ograda mora imati na
svom donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od povrsine poda odnosno
gazista stepenice.

Vertikalni prilazi (Clanak 22)

- Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata, gdje se poslovi obavljaju povremeno
mogu se Koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku ¢vrstih metalnih ljestava postavljenih
vertikalno ili koso s kutom nagiba veéim od 75° prema horizontali.

- Precke ljestava moraju biti od okruglog Zeljeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro uévrséene
odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30 cm.

- Duljina precki izjedu stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm.

- Ljestve, €ija je visina ve¢a od 3,0 m moraju po¢evsi od sedme precke (oko dva metra od poda)
imati ¢vrstu lednu zastitu.

- Ledna zastita mora biti izracena u obliku kaveza nacinjenog od lukova od plosnatog Zeljeza, s
unutrasnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti ve¢im od 80 cm, koji moraju biti pricvrs¢eni za
stranice ljestava na medusobnom razmaku ne ve¢em od 1,4 m.

- Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog Zeljeza na razmaku ne ve¢em od 25 cm.
Lukovi i vertikale od plosnatog Zeljeza koji medusobno zatvaraju kavez, moraju biti tako
dimenzionirani i u€vrSceni za ljestve da pruzaju sigurnu zastitu osobama od pada s visine.

- Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne
veéim od 3,0 m.

- Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom.

- Ako ljestve nemaiju ledobran, nego je predvideno da se osobe penju izjedu ljestava i zida,
razmak izjedu precke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm.

- Ako su ljestve pri¢vr§cene za zid ili stup moraju od povrSine zida odnosno stupa biti udaljene
najmanje 16 cm.

- Na ljestvama ¢€ija je visina ve¢a od 20,0 m moraju se na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m
ugraditi odmorista (platforme ili podesti).

- Rukohvati (stranice) ugradbenih ljestava za prilazenje platformama, galerijama, krovovima
objekata i sl. moraju biti najmanje 0,75 m iznad prilazne povrsine.

- Ledna zastita mora biti produZzena najmanje 1,0 m iznad prilazne povrsine.

Mjesta rada na otvorenom prostoru ( Clanak 23)

(1) Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uredena tako da omoguéavaju sigurno
kretanje radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za zivot i zdravlje.

(2) Prometni putovi, druge vanjske povrsine i prostorije, a posebno pokretne stepenice,
transportne vrpce i rampe za utovar koje radnici i druge osobe koriste tijekom rada moraju biti
izvedene i odrzavane na nacin da omoguéavaju sigurno kretanje pjesaka i vozila.

(3) Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetliena umjetnom rasvjetom
ako dnevno svjetlo nije dovoljno.

(4) Mjesta rada na otvorenom moraju biti uredena tako da radnici:

(a) budu zasti¢eni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

(b) budu zasti¢eni od Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloSkih djelovanja (izlozenost
Stetnoj razini buke, Stetnim vanjskim utjecajima kao $to su plinovi, pare ili prasina i dr.);

(c) mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slucaju opasnosti ili da im se moze brzo pomodi;
(d) budu zasticeni od pokliznucéa i pada.

Temperatura, vlaznost i brzina strujanja zraka (Clanak 24)
- Ako radni proces to dopusta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom
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(zimskom) razdoblju moraju osigurati sljede¢i mikroklimatski uvjeti:

—rad bez fizickog naprezanja 20 — 25°C

— laki fizicki rad 16 — 22 °C

— teski fiziCki rad 10 — 19 °C

- Pri koristenju uredaja za klimatizaciju preporuca se relativna vlaznost od 40 do 60%. Ako se u
toplom (ljetnom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izjedu vanjske i unutarnje
temperature, u pravilu, ne bi trebala biti ve¢a od 7 °C.

- Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom

procesu, a ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s
ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura
vanjskom zraka preko 27 °C.

- Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju sprijeciti pretjerane ucinke sunceva svjetla na
mjesta rada, uzimajuci u obzir prirodu rada i mjesta rada.

Zagrijavanje (Clanak 25)

- Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od dva sata bez prekida,

moraju se grijati u hladnom razdoblju.

- Za zagrijavanje radnih prostorija u kojima se pri proizvodnji izdvajaju ili koriste zapaljive i

eksplozivne tvari mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja sukladno propisima

zastite na radu i posebnim propisima.

- Temperatura na povrSini grijacih tijela ne smije biti ve¢a od:

— 130 °C — za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i

eksplozivne tvari,

— 110 °C — za radne prostorije u kojima se pri radu izdvaja pra$ina koja nije zapaljiva,

eksplozivna ili otrovna.

- U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja praSina, povrSina grijacih tijela mora biti

glatka i cista.

- Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i sl.) ne smije

biti ve¢a od 60 °C ako se zrak dovodi s visine veée od 3,5 m mjereno od poda, odnosno ne
smije biti ve¢a od 40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.

Provjetravanje (Clanak 26)

- Kad se radne i pomoc¢ne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili
otvore na zidovima i stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i
zatvaranje s poda prostorije.

- Radne prostorije koje zbog tehnolodkog procesa ne mogu u potpunosti ili djelomi¢no biti
prirodno provjetravane (prostorije bez prozora i svjetlarnika) mogu se koristiti za rad samo ako
je:

— Osigurano odrzavanje temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka u vrijednostima
propisanim ovim Pravilnikom;

— Osigurano da koncentracija Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i dr., bude $to niza
odnosno u dopustenim vrijednostima.

- Kontrolni sustav mora registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja

- Ako se koriste instalacije za kondicioniranje zraka ili mehani¢ko provjetravanje, one moraju
djelovati na takav nagin da radnici nisu izloZeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

- Bilo kakve nedistoce koje zagaéuju atmosferu i predstavljaju opasnost za zdravlje radnika i
drugih osoba moraju se bez odgode odstraniti.

- U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli€¢nim prostorijama kao i u pomoénim
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prostorijama, pri normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmaniji broj izmjena
zraka u toku jednog sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i slicno 1,5 izmjena /h

— prostorija za sastanke 3 izmjene /h

—garderoba .............. 1 izmjena /h

— kupaonica. ............. 5 izmjena /h

— umivaonica ........ .. 1lizmjena/h

—nuznik.........c......... .4 izmjene /h

— prostorija za osobnu higijenu Zena........... 2 izmjene /h

— blagovaonica ........ 2 izmjene /h

— prostorija za povremeno zagrijavanje radnika........ 2 izmjene /h

- U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim
provjetravanjem osigurati sljedece koliine svjezeg zraka po radniku:

— 30 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3
slobodnog zra¢nog prostora;

— 20 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 m3 slobodnog
zracnog prostora;

— najmanje 40 m3/h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanije.

- Zrak za umjetno provjetravanje radnih prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se
istovremeno vrsi i provjetravanje prostorija ne smije sadrzavati praSinu, dim, Stetne plinove,
neugodne mirise i sl.

- Pri provjetravanju, zraénom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je koristenje
Re cirkulacijskog zraka, ako taj zrak ne sadrzi neugodne mirise ili zapaljive odnosno eksplozivne
pare i ako ponovnim ubacivanjem takvog zraka u prostoriju nece biti prekoratene dopustene
grani¢ne vrijednosti izloZenosti Stetnih plinova, para, magle i prasine (GVI).

Prirodna i umjetna osvijetljenost (Clanak 27)

-Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno
opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja
radnika.

-Osvjetljenje mjesta rada mora biti u skladu sa vaze¢im normama.

-Povrsine za dovod prirodnog svjetla moraju biti rasporedne tako da osiguravaju
ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrSina mora
iznositi najmanje 1/8 povrsine poda radne prostorije.

-Mjesta rada na kojima zbog tehnoloskog procesa nije moguce ili nije dozvoljeno

prirodno osvjetljenje, umjetno osvjetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnoloskog procesa.
-Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporedivati tako da se sprijeci direktno

upadanje sun&eve svjetlosti na mjesta rada.

-Mjesta rada na kojima su radnici u slu€aju kvara umjetne rasvjete izloZzeni opasnostima
moraju biti opskrbljena nuZznom rasvjetom odgovarajucée jacine.

Pomoéne prostorije (svlaéionice, umivaonici, kupaonice, nuznici) - (Clanak 29)

-U gradevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati pomoc¢ne prostorije (garderobe, kupaonice,
umivaonice, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za osobnu higijenu Zena, prostorije za
povremeno zagrijavanje osoba na radu, nuznici, pisoari, prostorija za ¢iS¢enje i dezinfekciju radne
odjece i osobne zastitne opreme i zastitnih sredstava i dr.) koje se mogu nalaziti u tim gradevinama
ako je to sukladno prirodi procesa i organizaciji rada ili u izdvojenim gradevinama u blizini mjesta
rada.
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- Veli¢ina pomocnih prostorija mora odgovarati namjeni, a visina prostorija ovisi 0 namjeni i broju
korisnika, i ne moze biti manja od 2,5 m.

Osobe s invaliditetom - (Clanak 39)

-Mjesta rada, moraju biti uredena tako da uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom, osobito
pristupaénost sukladno posebnom propisu, vezano za vrata, prolaze, stepenista, tuseve,
umivaonike, nuznike i dr., koja izravno Kkoriste ili zauzimaju te osobe.

Radna oprema

Sva radna oprema, u skladu sa ,Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme”

(N.N. 18/17), ili u skladu sa posebnim tehni¢kim propisima (kao $to su pravilnik o tehni¢kom
normativu za dizalice, pravilnik 0 posudama pod tlakom, pravilnik o komorama za bojanje i ostalo),
se treba propisano odrzavati, po uputama proizvodaca koristiti, te u zakonskim rokovima
provjeravati | ispitivati prema vazec¢em “Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme” (NN 16/16).
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3. OPCA NACELA SIGURNOSTI KOJA SE PRIMJENJUJU

3.1. TIJEKOM PROJEKTIRANJA
3.2. TIJEKOM KORISTENJA

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG
CENTRA MUKINJE -UGOSTITELISKO
POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

3.1 OPCA NACELA SIGURNOSTI TIJEKOM PROJEKTIRANJA

Tijekom izrade svih vrsta pripadajucih projekata, svaki projektant je zasebno duzan po
svojoj struénoj odgovornosti, uvaziti sve vazecCe zakonske i podzakonske odredbe koje se
odnose na projektirani objekt, uz uvazavanje vrste tehnologije koja se odvija u objektu
(usluzna djelatnost). Projektant je duzan projektnim rjeSenjem predvidjeti i osigurati sigurno
koriStenje radne opreme, strojeva i uredaja instalacija i instrumenta, te osigurati
odgovarajucim tehni¢kim rjeSenjem zastitu radnog okoliSa od negativnog utjecaja zbog
aktivnosti koja ¢e se odvijati u predmetnom objektu, kroz sve faze trajanja projektirane
gradevine. Projektant je duzan istaknuti radnje koje se trebaju redovito provoditi da bi se
osigurala cjelovita sigurnost za vijeka trajanja gradevine.

Izvodac radova je obavezan postupati po pravilima zastite na radu.

3.2. OPCA NACELA SIGURNOSTI TIJEKOM KORISTENJA

Glavnim projektima ,Rekonstrukcija objekta skijaskog centra Mukinje, osigurat ¢e se prema
»Zakonu o zastiti na radu®(N.N. 71/14; 94/18,94/18 i 96/18), Zakonu o zastiti od pozara (N.N.
br. 92/10), Zakonu o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19), i vaze¢im pod zakonskim
propisima, tehniCkim normama, i projektnim rjeSenjima, uvjeti kojima ¢e se osigurati siguran
rad, ako se provode osnovna pravila zastite na radu. Prema dijelu ¢lanka 11. ,Zakona o zastiti
na radu“ poslodavac je obavezan provoditi zastitu na radu na temelju op¢ih nacela prevencije
u:

- izbjegavaniju rizika

- procjenjivanju rizika

- sprje€avaniju rizika na njihovom izvoru

- te prilagodavanju, zamjeni opasnog sa neopasnim ili manje opasnim
te postupanje prema odredbama od toc¢ke 4. do 10. ¢lanka 11. zakona
o0 zastiti na radu.

Prema ¢lanku 12 ,Zakona o za$titi na radu” sredstvo rada koje su u uporabi trebaju
udovoljavati osnovnim pravilima osobito:

1) zastitu od mehanickih opasnosti

2) zastitu od udara elektriéne struje

3) sprjeCavanju nastanka poZara i eksplozije

4) osiguranjem mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine

5) osiguranje potrebne radne povrSine i radnog prostora

6) osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
7) osiguranje Cisto¢e

8) osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni€enja brzine strujanja
zraka

9) osiguranje propisane rasvjete

10) zastitu od buke i vibracija

11) zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

12) zastitu od fizikalnih, kemijskih i bioloSkih Stetnih djelovanja

13) zastitu od prekomjernih napora

14) zastitu od elektromagnetskog i ostalog zracenja

15) osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.
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Ukoliko se pokaze da postoje rizik za sigurnost i zdravlje zaposlenika uz primjenu

svih gore navedenih propisanih osnovnih pravila zastite na radu tada se moraju
predvidjeti primjena posebnih pravila. U sluéaju potrebe a u nedostatku priznatih
domacih pravila, normi i pravila struke, mogu se koristiti i priznata pravila drugih.

Ako bi se pojavila situacija da djelatnici rukuju sa opasnim tvarima, bitno je da su

djelatnici upoznati sa svim svojstvima i da su osposobljeni za rukovanje istim, i da slijede
logici i postupaju po uputama na prateéem sigurnosno tehni¢kom listu (STL) a koji mora imati
slijedeca propisana poglavlja:

. Identifikacija tvari/pripravka i podaci o pravnoj ili fizi¢koj osobi,
. Identifikacija opasnosti,

. Sastav/podaci o sastojcima,

. Mjere prve pomodi,

. Mjere za suzbijanje pozara,

. Mjere kod slu€ajnog ispustanja,

. Rukovanije i skladistenje,

. Nadzor nad izlozeno$éu/osobna zastita,
. Fizikalna i kemijska svojstva,

. Stabilnost i reaktivnost,

. Podaci o toksi¢nosti,

. Ekoloski podaci,

. Zbrinjavanije,

. Podaci o prijevozu,

. Podaci o propisima,

. Ostali podaci.

© 00 ~NO O~ WN =

el vl el Gy T2
O Ul WN 2O

Prema odredbama ,Zakona o zastiti na radu®, ukoliko se rukuije ili koriste opasne
kemikalije, poslodavac je duzan postupati prema Clanku 44., 45., 46., 47., 48.,149., a ako
koristi bioloSke agense postupati prema odredbi ¢lanka 50.

Prema &lanku 45. stavak 2. ,Zakona o zastiti na radu® poslodavac je duzan ispitati

radni okoli§ na mjestu rada, u rokovima odredenim prema ,Pravilniku o ispitivanju radnog
okolisa“ (N.N. 16/16).

Da bi se osigurali trajni sigurni uvjeti, predvidenim projektima uredenja prostora za
predmetnu gradevinu, Investitor je duzan osigurati stalnu provjeru ispravnosti, instalacija,
opreme, naprava, i radnog okoliSa u rokovima koji su propisani. Uzimajuci u obzir prirodu
poslova koji e se obavljati, potrebno je izraditi i ,,Procjenu rizika na radu®, prema ¢lanku 18
,Zakona o zastiti na radu®. U navedenoj procjeni treba uklju€iti sve osobe koje ¢e raditi u
predmetnoj gradevini. Naro ito je vazno da su navedeni djelatnici upoznati sa svim
opasnostima i rizicima u radu sa opremom i artiklima, da su osposobljeni za izvodenje
potrebnih radove na siguran nacin, i da su im stavljena na raspolaganje ispravna sredstva
rada i potrebna osobna zastitna oprema.

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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