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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG
CENTRA
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI
OBJEKT

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera,
„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“
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53

Al lim okapnica

drvena greda 5x10cm

vodootporna šperploča

L profil 9x18cm

letva 3x5cm

HEA 200

metalna podkonstrukcija

jednostruka cem.ploča

šindra na podkonstrukciji

RK1.1
TPO membrana 1.5 cm
geoteksƟl 300gr/m2 
sloj za pad min.4cm 8.0 cm 
XPS 8.0 cm 
parna brana
vodoodbojna šperploča 1.8cm
kamena vuna između (10+10cm)
između drvenih greda-
zona čeličnih greda 20.0cm
vodoodbojna šperploča 1.8cm
jednostruka cem.ploča 1.25cm
na metalnoj podkonstrukciji 10.0cm

RK1
TPO membrana 1.5 cm
geoteksƟl 300gr/m2 
sloj za pad min.4cm 8.0 cm 
XPS 8.0 cm 
parna brana
vodoodbojna šperploča 1.8cm
kamena vuna između (10+10cm)
između drvenih greda-
zona čeličnih greda 20.0cm
vodoodbojna šperploča 1.8cm
glatkofurnirana MDF ploča 1.7cm
na metalnoj podkonstrukciji 10.0cm
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KK1
dva sloja pokrova drvenom šindrom  1.0cm
letve 5x3cm    3.0cm 
kontraletve (5x3cm), gornji venƟlirani sloj krova  3.0cm
kišna brana- vodonepropusni i paropropusni sloj 0.1cm 
daščana oplata     2.4cm
donji venƟlirani sloj zraka (unutar roga)  2cm
kamena vuna između rogova    12.0cm
kemena vuna između dodanih greda 6x12cm  12.0cm
parna brana     0.1cm
daščana oplata    2.4cm
letvice 5x3cm-podkonstrukcija    3.0cm
glatko furnirana MDF ploča-smeđi hrast  1.7cm

rošƟlj drvenih gredica 3x3cm
u dva pravca 6cm 

šindra na podkonstrukciji

perforirani lim
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