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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG
CENTRA
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI
OBJEKT

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera,
„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“
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Al lim okapnica

pravokutni profil 4x8cm

IPE200

traka od tvrdog neoprena

krovni sendvič panel

HEA100

dio roga 12x14cm, povezan preko L
profila sa drvenom gredom 12x6cm

AB greda 25x30cm

kamena vuna 5-12cm

IPE200

staklena ograda

stopa za deking
deking

niskoprofilna rešetkatrajnoelasƟčna zapƟvka

pravokutni profil sa termoispunom
5x7cm

   

VZ1.2* 
furnirana MDF ploča 1.8cm
letvice 3x5cm 3.0cm
jednostr.gipskartonska ploča  1.25cm 
metalna podkonstr. 5.0cm 
postojeći opečni zid 30.cm 
kamena vuna 12.0cm
metalna podkonstrukcija         3.0cm
fasadne drvene daske
spoj na utor i pero (masivno drvo) 2.4cm

   

RK2 
drvene daske deking 12x2 2.0cm
stope za decking zračni sloj 
TPO membrana 0.2cm 
sloj za pad (min 3cm) 5.0cm 
krovni sendvič panel 10.cm 
metalna podkonstrukcija
iz lakih pravokut. profila 3x3cm
plus kopča za dir.montažu        8.0cm
jednostruka cementna ploča 1.25cm

   

MK5 
brodski pod na ljepilu 2.0cm
šper ploča 3+0.6 3.6cm
presovana pluta 0.2cm 
čelične grede na drvenim
kontragredama 6x12cm 20.0cm 
spušten strop - ovješana
jednostruka metalna podkonstrukcija
letvice 5x3  3cm
paneli iz furniranih MDF grilja
2x10cm povezanih metalnom zategom
direktno pričvršćeni za podlogu 10.0cm
 

letva 3x5cm

šindra na podkonstrukciji
IPE200

4 3 2 1 1'
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