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Dodatna TI

kamena vuna 12 cm

plimer.cem. ljepilo 0.5 cm

silikatni zavrsni sloj 0.2 cm
12.70cm

postojeci AB zid - ukopani

zid suterena

produzna zbuka 2.0 cm

AB zid 30.0 cm
bitumenska hidroizolacija2x 0.8 cm
zastitna ¢epasta folija 0.5 cm

33.30cm

postojeci AB zid - zid suterena
sa kamenom oblogom

produzna zbuka 20 cm
vodonepropusni AB zid 30.0 cm
kamene gromade 10.0 cm

42.0 cm

postojeci AB zid - zid/ stub
suterena sa kamenom oblogom

AB zid 30.0 cm
kamene gromade 10.0 cm
40.0 cm

postojeéi AB zid - zid/ stub suterena
sa kamenom oblogom

kamene gromade 10.0 cm
AB zid 20.0 cm

kamene gromade 10.0 cm
40.0 cm

novi AB zid - zid ispod trijema

sa kamenom oblogom

kamena gromade 10.0 cm

AB zid 20.0 cm
30.0 cm

novi opecni zid suterena -

kontaktna fasada - ulazni dio

vapneno cementna zbuka 20 cm

opecni blok 25.0 cm

kamena vuna 12.0 cm

plimer. cem. ljepilo 0.50 cm

silikatni zavrsni sloj 0.20 cm
39.70cm

novi opecni zid suterena -

kontaktna fasada- ulazni dio

ker. plocice na ljepilu 1.5 cm

vapneno cementna zbuka 20 cm

opecni blok 25.0 cm

kamena vuna 12.0 cm

plimer. cem. ljepilo 0.50 cm

silikatni zavrsni sloj 0.20 cm
41.20cm

novi AB zid podzida sa

kamenom oblogom

kamene gormade 10.0 cm

AB zid 30.0 cm
40.00cm

fasadni opecni zid -

kontaktna fasada

postojedi opecni zid 30.0 cm

kamena vuna 12.0 cm

plimer. cem. ljepilo 0.5 cm

silikatni zavrsni sloj 0.2 cm
42.70cm

fasadni AB zid- kontaktna fasada

postojedi vodonepropusni AB zid  30.0

kamena vuna 12.0 cm
plimer. cem. ljepilo 0.50 cm
silikatni zavrsni sloj 0.20 cm

42.70cm

fasadni opecni zid sa oblogom
iz drvenih daski - ventilirana fasada

30.0 cm
12.0 cm

postojeéi opeénni zid
kamena vuna
paropropusna
vodonepropusna folija
zracni sloj - metalna potkonstrukcija

za zavr$nu fasadnu oblogu 3.00 cm
fasadne drvene daske - spoj na

utor i pero (masivno drvo)

tip drveta i obrada 2.40 cm
47.40cm

postojeci fasadni AB zid -

kameni sokl

AB zid 30.0 cm

kamene gromade 12.0 cm
42.00cm

novi zid - fasadni zid istaka sa
oblogom iz drvene Sindre

glatko furnirana MDF ploca-

smedi hrast 1.7 cm
letvice 3x5cm 3.00 cm
dvostruka gipskartonska plo¢a 1.25 cm
kamena vuna (10+4) izmedu

lake celiéne potkonstrukcije 14.0 cm
paropropusna

vodonepropusna folija

letvice 3x5cm (zracni sloj) 3.00 cm
puna oplata 2.40 cm
drvena Sindra (tri sloja) 1.00 cm

26.35cm

VZ3.1 novi zid-fasadni zid istaka sa
oblogom iz drvene Sindre -okvir terase
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NAPOMENA: * fasadni zidovi koji

jednostruka cem. ploca 1.25 cm

kamena vuna (10+4) izmedu

lake Celi¢ne potkonstrukcije ~ 14.00cm

paropropusna

vodonepropusna folija cm

letvice 3x5cm (zraéni sloj) 3.00 cm

puna oplata 2.40 cm

drvena Sindra (tri sloja) 1.00 cm
21.65cm

novi zid trijema -
cementne ploce sa Tl

jednostruka cementna plo¢éa 1.25 cm

jednostruka metalna

slobodnostojeca potkonstrukcija

sa ispunom iz kamene vune  10.0 cm

jednostruka cementna ploéa 1.25 cm
12.50cm

unutarnje

POSTOJECI PREGRADNI ZIDOVI

UZ1l postojeci pregradni opeéni zid
1  produina zbuka 20 cm
2 postojeca blok opeka 20.0 cm
2 produzna zbuka 20 cm
24.0 cm
UNUTARNJE OBLOGE
UO1 standardna GK obloga + TI
(parapetna obloga h=100cm)
1 glet 0.5 cm
2 dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25 2.5 cm
3 PEfolija
4 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm 5.0 cm
8.0 cm
uo1.1 standardna GK obloga bez TI
1 glet 0.50 cm
2 dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25 2.5 cm
3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija 5.0 cm
8.0 cm
uo1.2 zidna drvena obloga - glatko furniran
MDF + Tl (parapetna obloga h=100cm)
1  furnirana MDF ploca-
smedi hrast 1.7 cm
2 letvica 3x5cm 3.0 cm
3 dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25 2.5 cm
4  PEfolija
5  metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm 5.0 cm
12.20cm
uo1.3 zidna drvena obloga - glatko
furniran MDF bez Tl
1 furnirana MDF ploca-
smedi hrast 1.7 cm
2 letvica 3x5cm 3.0 cm
3 dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25 2.5 cm
4 metalna slobodnostojeéa
potkonstrukcija 5.0 cm
12.20cm
uo1.3' zidna drvena obloga - glatko furniran
MDF direktno priévriéivanje
na potkonstrukciju
1 furnirana MDF ploca-
smedi hrast 1.7 cm
2 letvica 3x5cm 3.0 cm
4.70 cm
uo1i4 zidna drvena obloga - glatko furniran
MDF - parapetna zid potkrovlja
1  furnirana MDF ploca-
smedi hrast 1.7 cm
2 letvice 3x5cm 3.00 cm
3 drvena potkonstrukcija
6x10cm 10.00cm
14.70cm
uo1.5 zidna GK obloga - parapetna zid potkrovlja
1  dvostruka
gipskartonska plo¢a 2x1.25 2.5 cm
2 drvena potkonstrukcija
6x10cm 10.00cm
12.50cm
uo2 impregnirana GK obhoga + keramika
(instalacijski zid d=14)
1  ker. plocice na ljepilu 1.5 cm
2 dvostruka impregnirana
gipskartonska plo¢a 2x1.25 2.5 cm
3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm  10.00cm
14.00cm
uo2.1 impregnirana GK obloga + keramika
(instalacijski zid d=21)
1 ker. plocice na ljepilu 15 cm
2 dvostruka impregnirana gips
kartonska ploca 2x1.25 2.5 cm
3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm  17.00cm
21.00cm
u02.2 impregnirana GK obloga + keramika
(instalacijski zid d=29)
1 ker. ploc€ice na ljepilu 1.5 cm
2 dvostruka impregnirana gips
kartonska ploca 2x1.25 2.5 cm
3 metalna slobodnostojeca

Zbuke imaju dodatnu unutarnju oblogu

(opisano u tablici unutarnjih zidova)

potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm  25.0 cm

29.0 cm

INSTALACISKI ZIDOVI

UzZ2 instalacijski GK zid + keramika (d=33)

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana gips
kartonska ploca 2x1.25

3 metalna slobodnostojeéa
potkonstrukcija sa
izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka impregnirana gips
kartonska ploca 2x1.25

5  ker. plocice na ljepilu

UZ2.1 instalacijski GK zid (d=32)

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana gips
kartonska plo¢a 2x1.25

3 dvostruka metalna
slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz
kamene vune 2x4cm

4 dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25

5 glet

UZ2.2 pregradni zid izmedu sanitarija i hodnika (d=17)

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploca 2x1.25

3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa
izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka gipskartonska
ploc¢a 2x1.25

5 glet

UZ2.2' pregradni zid izmedu sanitarija i hodnika (d=22)

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska plo¢a 2x1.25

3 dvostruka metalna

1.5 cm

25 cm

25.0 cm
25 cm

15 cm
33.0cm

15 cm

25 cm

25.0cm
25 cm

05 cm
32.0cm

1.50 cm

2.50 cm

10.00cm
2.50 cm

0.50 cm
17.00cm

1.50 cm

2.50 cm

slobodnostojeca potkonstrukcija

sa izolacijskim slojem
iz kamene vune 4cm

4 dvostruka gipskartonska
ploc¢a 2x1.25

5 glet

15.00cm

2.50 cm
0.50 cm
22.0cm

UZ2.3 pregradni zid izmedu sanitarija (d=23)

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploc¢a 2x1.25

3 dvostruka metalna
slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploca 2x1.25

5  ker. plocice na ljepilu

1.50 cm

2.50 cm

15.00cm

2.50 cm
1.50 cm
23.00cm

UZ2.3' pregradni zid servisa i kuhinje (d=23)

1 glet

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploc¢a 2x1.25

3 dvostruka metalna
slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka impregnirana
gipskartonska ploca 2x1.25

5 glet

PREGRADNI GK ZIDOVI

UZ2.4 pregradni zid sanitarija

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploca 2x1.25

3 metalna slobodno stojeca
potkonstrukcija sa
izolacijskim

slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploc¢a 2x1.25

5  ker. plocice na ljepilu

UZ2.5 pregradni zid izmedu sanitarija i druge prostorije

1  ker. plocice na ljepilu

2 dvostruka impregnirana
gipskartoska ploca 2x1.25

3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka gipskartoska
ploca 2x1.25

5 glet

UZ2.6 pregradni GK zid izmedu dvije prostorije (d=13.5)

1 glet

2 dvostruka gipskartoska
plo¢a 2x1.25

3 metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka gipskartoska
ploca 2x1.25

5 glet

UZ2.7 pregradni GK zid izmedu dviju
prostorija_potkrovlje (d=22)

1 glet
2 dvostruka gipskartoska
ploc¢a 2x1.25

3 dvostruka metalna
slobodnostojec¢a
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm

4 dvostruka gipskartoska
ploca 2x1.25

5 glet

0.50 cm

2.50 cm

15.00cm
2.50 cm

0.50 cm
21.00cm

1.50 cm

2.50 cm

7.50 cm
2.50 cm

1.50 cm
15.50cm

1.50 cm

2.50 cm

7.50 cm
2.50 cm

0.50 cm
14.50cm

0.50 cm

2.50 cm

7.50 cm
2.50 cm

0.50 cm
13.50cm

0.50 cm

2.50 cm

16.00cm

2.50 cm
0.50 cm
22.00cm

PREGRADNI KOMBINIRANI ZIDOVI

uz3

uz3'

uz3.1

uza

uzag'

uz4.1

uzs

o wu

S

o wu

o wn

pregradni zid izmedu sanitarija
i restorana i vjetrobrana

ker. plo€ice na ljepilu
dvostruka impregnirana
gipskartoska ploca 2x1.25
metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm
dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF
plo¢a- smedi hrast

pregradni zid izmedu sanitarija i
restorana i vjerobrana_potkrovlje

(na ovo se dodaje dupli zid za geberit instalacije)

dvostruka impregnirana
gipskartoska plo¢a 2x1.25
metalna slobodnostojeca
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm
dvostruka gipskartonska
plo¢a 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF ploca

- smedi hrast

1.50 cm

2.50 cm

15.00 cm

25 cm
3.00 cm

1.70 cm
26.20 cm

250 cm

15.00 cm

25 cm
3.00 cm

1.70 cm
24.70 cm

pregradni zid izmedu hodnika i restorana i vjetrobrana

glet

dvostruka gipskartoska
ploca 2x1.25

metalna slobodnostojec¢a
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm
dvostruka gipskartonska
ploca 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF ploca
- smedi hrast

pregradni zid izmedu vjetrobrana i sanitarija

ker. plo€ice na ljepilu

dvostruka impregnirana
gipskartoska plo¢a 2x1.25
dvostruka metalna
slobodnostojeca potkonstrukcija
sa izolacijskim slojem iz

kamene vune 4cm

dvostruka gipskartoska

ploca 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF

ploca - smedi hrast

paneli iz furniranih MDF

grilja 2x6cm povezanih metalnom
zategom direktno pricvrséeni za
podlogu - smedi hrast

pregradni zid izmedu vjetrobrana i
sanitarija_potkrovlje (na ovo se dodaje
dupli zid za geberit instalacije)

dvostruka impregnirana
gipskartoska plo¢a 2x1.25
dvostruka metalna slobodnostojec¢a
potkonstrukcija sa izolacijskim slojem
iz kamene vune 4cm

dvostruka gipskartoska

ploca 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF ploca

- smedi hrast

paneli iz furniranih MDF

grilja 2x6cm povezanih metalnom
zategom direktno pricvrséeni

za podlogu - smedi hrast

pregradni zid izmedu vjetrobrana i hodnika

1
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glet

dvostruka gipskartoska

ploca 2x1.25

dvostruka metalna slobodnostojec¢a
potkonstrukcija sa izolacijskim slojem
iz kamene vune 4cm

dvostruka gipskartonska

ploca 2x1.25

letvice 3x5cm

glatko furnirana MDF ploca

- smedi hrast

paneli iz furniranih MDF grilja
2x6cm povezanih metalnom
zategom direktno pri¢vriéeni

za podlogu - smedi hrast

zid konzolnog stepenista

glet

dvostruka gipskartoska

ploca 2x1.25

dvostruka metalna
slobodnostojeda potkonstrukcija
sa izolacijskim slojem iz

kamene vune 4cm

dvostruka gipskartoska

ploca 2x1.25

glet

PROTUPOZARNUI GK ZIDOVI

PPUZ6

N

PPGK pregradni zid

glet

dvostruka protupozarna
gipskartoska ploc¢a 2x1.25(El 60)
metalna slobodnostojec¢a
potkonstrukcija sa izolacijskim
slojem iz kamene vune 4cm
dvostruka protupozarna
gipskartoska plo¢a 2x1.25(El 60)
glet

0.50 cm

2.50 cm

15.00 cm

25 cm
3.00 cm

1.70 cm
25.20 cm

1.50 cm

2.50 cm

15.00 cm

25 cm
3.00 cm

1.70 cm

6.00 cm
32.20 cm

250 cm

15.00 cm

125 cm
3.00 cm

1.70 cm

6.00 cm
30.70 cm

0.50 cm

250 cm

15.00 cm

2.5 cm
3.00 cm

1.70 cm

6.00 cm
31.20 cm

0.50 cm

250 cm

15.00 cm
250 cm

050 cm
21.00 cm

0.50 cm

250 cm

7.50 cm

250 cm
050 cm
13.50 cm

PT1

PT1.1

PTL.1'

PT1.2

PT1.3

PT2

PT2.1

PT3

PT4

POD NA TLU

pod suterena_epoksi pod (izmjena slojeva iznad AB ploce)

1 epoksi pod

2 arm. cementni estrih

3 PEfolija

4 ekspandirani EPS

5 ABploca

6 bitumenska hidroizolacija, 2x
7 betonska podloga, zagladena
8 Ssljunak

0,20 cm
4,00 cm

2,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
42,00 cm

pod suterena_ker. plocice (izmjena slojeva iznad AB ploce)

gres ker. plocice na ljepilu
arm. cementni estrih

PE folija

ekspandirani EPS

AB ploca

bitumenska hidroizolacija, 2x
betonska podloga, zagladena
Sljunak

ONOUTAWNE

pod suterena_ker. ploéice mokri pod sanitarije
(izmjena slojeva iznad AB ploce)

1 gres ker. plo€ice na ljepilu

polimer cementni hidroizolacijski premaz
arm. cementni estrih

PE folija

ekspandirani EPS

AB ploca

bitumenska hidroizolacija, 2x

betonska podloga, zagladena

Sljunak

LooNOTUBAWN

pod suterena_epoksi antistatik pod
(izmjena slojeva iznad AB ploce)

1 epoksipod

2 arm. cementni estrih

3 PEfolija

4 ekspandirani EPS

5 ABploca

6  bitumenska hidroizolacija, 2x
7 betonska podloga, zagladena
8  Sljunak

pod suterena_vodoodbojni epoksi pod
(izmjena slojeva iznad AB ploce)

1 epoksipod

2 cem. estrih u padu (0.5%) min 3cm
3 PEfolija

4 ekspandirani EPS

5 ABploda

6 bitumenska hidroizolacija, 2x

7 betonska podloga, zagladena

8 Sljunak

pod na tlu prizemlje
(izmjena slojeva iznad AB ploce) - epoksi pod

1 epoksi pod

2 arm. cementni estrih

3 PEfolija

4 ekspandirani EPS

5 ABploca

6 bitumenska hidroizolacija, 2x
7 betonska podloga, zagladena
8 Sljunak

pod na tlu prizemlje
(izmjena slojeva iznad AB ploce) - ker. plocice mokri pod
(kuhinja i sanitarije)

ker. plocice na ljepilu

plimer cementni hidroizolacijski premaz
arm. cementni estrih

PE folija

ekspandirani EPS

AB ploca

bitumenska hidroizolacija, 2x

betonska podloga, zagladena

Sljunak

LONOUVAWN -

pod trijema - deking

1 drvene daske -masivno rebrasto drvo 12x2.4cm
(smedi hrast)
2 PVCtraka
3 postojeca sekundarna drvena konstrukcija iz
greda 15x15cm
4 postojeca primarna konstrukcija
- AB grede 20x30cm

postojeci pod na tlu - terasa, vanjski prostor

betonske ploce

kamena rizla 4-8mm

geotekstil 300 g/m2

drobljeni agregat 0.0 -31.5mm
drobljeni agregat 0.00 -63.00mm

VhWNE

1,00 cm
4,00 cm

2,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
42,80 cm

1,00 cm
4,00 cm

2,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
42,80 cm

0,20 cm
4,00 cm

2,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
42,00 cm

0,20 cm
4,00 cm

2,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm

42,00 cm

0,20 cm
5,00 cm

6,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
47,00 cm

1,00 cm
4,50 cm

6,00 cm
10,00 cm
0,80 cm
5,00 cm
20,00 cm
47,30 cm

2,40 cm

15,00 cm

30,00 cm
47,40 cm

4,00 cm
5,00 cm
0,10 cm
15,00 cm
20,00 cm

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

MK1

MK1'

M1.1

MK1.1'

MK2

MK2.1

MK2.2

MK2.3

medukatna prizemlje - ker. plo¢ice - fert tavanica
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa (GK strop)

1 ker. plocice 1,00 cm

2 arm. cementni estrih 45 cm

3 PEfolija

4 ekspandirani EPS 6,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 AB ploca 4,00 cm

7 opecni ulozak 16,00 cm

8 produzna Zbuka 2,00 cm

9 spusteni strop - ovjesana

dvostruka metalna potkonstrukcija

10 jednostruka gipskartonska plo¢a 1,25 cm
32,25cm

medukatna prizemlje - ker. plocice - fert tavanica

izmjena slojeva iznad AB ploce (bez GK stropa)

1 ker. plocice 1,00 cm

2 arm. cementni estrih 45 cm

3 PE folija

4 ekspandirani EPS 6,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 ABploca 4,00 cm

7 opecni ulozak 16,00 cm

8 produzna zbuka 2,00 cm
35,50 cm

medukatna prizemlje - ker. plo¢ice mokri pod kuhinje - fert tavanica
izmjena slojeva iznad AB ploce (bez GK stropa)

1 ker. plocice 1,00 cm

2 polimer cementni hidroizolacijski premaz

3 arm. cementni estrih 45 cm

4 PE folija

5 ekspandirani EPS 6,00 cm

6 elastificirani EPS 2,00 cm

7 AB ploca 4,00 cm

8 opecni ulozak 16,00 cm

9 produzna zbuka 2,00 cm
31,00cm

medukatna prizemlje - ker. plocice mokri pod kuhinje - fert tavanica
izmjena slojeva iznad AB ploce (GK strop)

1 ker. plocice 1,00 cm

2 polimer cementni hidroizolacijski premaz

3 arm. cementni estrih 45 cm

4 PE folija

5 ekspandirani EPS 6,00 cm

6 elastificirani EPS 2,00 cm

7 AB ploca 4,00 cm

8 opecni ulozak 16,00 cm

9 produzna zbuka 2,00 cm

10 spusteni strop - ovjesana

dvostruka metalna potkonstrukcija

11 jednostruka gipskartonska plo¢a 1,25 cm

31,00 cm

medukatna prizemlje_AB plo¢a - epoksi pod
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa (GK strop)

1 epoksi pod 0,20 cm

2 arm. cementni estrih 5,00 cm

3 PE folija

4 ekspandirani EPS 6,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 AB ploca 22,00 cm

7 spusteni strop - ovjesana

dvostruka metalna potkonstrukcija

8 jednostruka gipskartonska ploca 1,25 cm

36,45 cm

medukatna prizemlje_AB ploca - ker. plocice ,mokri pod
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa (GK strop)

1 ker. plo€ice na ljepilu 1,00 cm

2 polimer cementni hidroizolacijski premaz

3 arm. cementni estrih 4,50 cm

4 PE folija

5 ekspandirani EPS 6,00 cm

6 elastificirani EPS 2,00 cm

7 ABploca 22,00 cm

8 spusteni strop - ovjesana

dvostruka metalna potkonstrukcija

9 jednostruka gipskartonska ploca 1,25 cm

36,75 cm

medukatna prizemlje_AB ploca - epoksi pod
izmjena slojeva iznad AB ploée (bez GK stropa) - zona skladista skija

1 epoksi pod 0,20 cm
2 arm. cementni estrih 5,00 cm
3 PE folija
4 ekspandirani EPS 6,00 cm
5 elastificirani EPS 2,00 cm
6 AB ploca 22,00 cm
7 postojeca unutarnja zbuka 2,00 cm
37,20 cm

medukatna prizemlje_AB ploca - pajole mokri pod kuhinje
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa
(kamena vuna na ljepilu)_ulazni vanjski dio suterena

1 pajole 2 cm
2 polimer cementni hidroizolacijski premaz
3 arm. cementni estrih 4,50 cm
4 PE folija
5 ekspandirani EPS 6,00 cm
6 elastificirani EPS 2,00 cm
7 ABploca 22,00 cm
8 plimer. cem. ljepilo 0,50 cm
9 kam.vuna 12,00 cm
10 vapneno cementna Zbuka na mrefZici 1,00 cm
50,00 cm

MK3

MK3.1

MK4

MK4'

MK4.1

MK4.2

MK5

MK6

medukatna potkrovlja - fert tavanica- brodski pod
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa (GK strop)

1 brodski pod na ljepilu (natur hrast) 2,20 cm

2 arm. cementni estrih 5,00 cm

3 PE folija

4 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 AB ploca 4,00 cm

7 opecni ulozak 16,00 cm

8 postojeda produzna zbuka 2,00 cm

9 spusteni strop - ovjesana

dvostruka metalna potkonstrukcija

10 jednostruka gipskartonska plo¢a 1,25 cm

39,45 cm

medukatna potkrovlja - fert tavanica- brodski pod
izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa
(strop -furnirane MDF grilje na GK stropu)

1 brodski pod na ljepilu 12x2cm (natur hrast) 2,20 cm

2 arm. cementni estrih 5,00 cm

3 PE folija

4 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 AB ploca 4,00 cm

7 opecni uloZak 16,00 cm

8 postojeca produzna zbuka 2,00 cm

9 pusteni strop - ovjesana dvostruka

metalna potkonstrukcija

10 jednostruka gipskartonska ploca 1,25 cm

11 letvice 5x3cm 3,00 cm

12 paneli iz iz furniranih MDF grilja 2x10cm

povezanih metalnom zategom direktno

pri¢vrs¢eni za podlogu - smedi hrast 10,00 cm
52,45cm

medukatna potkrovlja - fert tavanica - ker. plocice
izmjena slojeva iznad AB
ploce i spustenog stropa (GK strop)

1 ker. plocice na ljepilu 1,00 cm

2 arm. cementni estrih 6,00 cm

3 PE folija

4 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm

5 elastificirani EPS 2,00 cm

6 AB ploca 4,00 cm

7 opecni ulozak 16,00 cm

8 postojeca produzna zbuka 2,00 cm

9 spusteni strop - ovjesana dvostruka

metalna potkonstrukcija

10 jednostruka gipskartonska ploca 1,25 cm

39,25 cm

medukatna potkrovlja -AB ploca - ker. plocice
izmjena slojeva iznad AB ploce (bez GK stropa)
postojece stubiste

1 ker. plocice na ljepilu 1,00 cm
2 arm. cementni estrih 6,00 cm
3 PE folija
4 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm
5 elastificirani EPS 2,00 cm
6 AB ploca 4,00 cm
7 opecni ulozak 16,00 cm
8 postojeca produzna zbuka 2,00 cm
38,00 cm

medukatna potkrovlja - fert tavanica - ker. plo¢ice mokri pod
izmjena slojeva iznad AB ploce i
spustenog stropa (impregniran GK strop)

1 ker. plocice na ljepilu 1,00 cm
2 polimer cementni hidroizolacijski premaz

3 arm. cementni estrih 6,00 cm
4 PE folija

5 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm
6 elastificirani EPS 2,00 cm
7 ABploca 4,00 cm
8 opecni ulozak 16,00 cm
9 postojeéa produzna zbuka 2,00 cm
10 spusteni strop - ovjeSana

dvostruka metalna potkonstrukcija
11 jednostruka impregnirana gipskartonska plo¢a 1,25 cm

39,25 cm
medukatna potkrovlja - fert tavanica-ker. plocice mokri pod

izmjena slojeva iznad AB ploce i spustenog stropa
(strop -furnirane MDF grilje)

1 ker. plocice na ljepilu 1,00 cm
2 polimer cementni hidroizolacijski premaz
3 arm. cementni estrih 6,00 cm
4 PE folija
5 ekspandirani EPS 5+2 7,00 cm
6 elastificirani EPS 2,00 cm
7 ABploca 4,00 cm
8 opecni ulozak 16,00 cm
9 postojeéa produzna zbuka 2,00 cm
10 spusteni strop - ovjeSana

dvostruka metalna potkonstrukcija
11 letvice 5x3cm 3,00 cm
12 paneli iz iz furniranih MDF grilja 2x10cm

povezanih metalnom zategom direktno

pri¢vrsceni za podlogu - smedi hrast 10,00 cm

51,00 cm

novi dio medukatne kata -istak (unutarnji)
1 brodski pod na ljepilu 12x2cm (natur hrast) 2,20 cm
3 pluto (6+2mm) 0,80 cm
2 S$perploca 3,00 cm
4 (Celi¢ne grede sa drvenim

kontra gredama 6x12cm 20,00 cm
6 spusteni strop - ovje$ana jednostruka

metalna potkonstrukcija
7 letvice 5x3cm 3,00 cm
8 paneliiz iz furniranih MDF grilja 2x10cm

povezanih metalnom zategom

direktno pri¢vri¢eni za podlogu - smedi hrast 10,00 cm

39,00 cm

novi dio medukatne potkrovlja - most (unutarnji prostor)

1 brodski pod na ljepilu 12x2cm (natur hrast) 2,20 cm
3 pluto (6+2mm) 0,80 cm
2 Sperploca 3,00 cm
4 drvene letve 3x5cm na lakim Celi¢nim

L profilima 5,00 cm
5 laki celi¢ni kutijasti profili 3x5cm 5,00 cm
6 cCeli¢na konstrukcija 30,00 cm
7 metalna potkonstrukcija

(kopéa za direktnu montazu) 3,00 cm

letvice 5x3cm 3,00 cm

w0 00

paneli iz iz furniranih MDF grilja 2x10cm
povezanih metalnom zategom direktno pricvrséeni
za podlogu - smedi hrast 10,00 cm

64,00 cm

MT7

MT7.1

MT8

KK1

KK1'

KK2

KK3

RK1

RK1.1

B1

novi dio spusteni strop tavana - glatko furnirani MDF

[

drvene gredice 5x5cm

(ukucane na krovna klijesta)

direktni drzac za kruto vjesanje nosece
drvene letvice 5x3cm

kontra letve 5x3cm

paneli iz glatko furniranih

MDF ploca - smedi hrast

14,70 cm

N

Ny

novi dio spusteni strop tavana - furnirane MDF grilje

[

drvene gredice 5x5cm

(ukucane na krovna klijesta)

direktni drzac za kruto vjesanje nosece
drvene letvice 5x3cm

N

3 kontra letve 5x3cm
4 paneliiz iz furniranih MDF grilja 2x10cm
povezanih metalnom zategom direktno
pricvrs¢eni za podlogu - smedi hrast
23,00 cm
novi dio spusteni strop tavana - GK strop
1 drvene gredice 5x5cm

(ukucane na krovna klijesta)
direktni drzac za kruto vjesanje
nosece drvene letvice 5x3cm
demontazne kontra letve 5x3cm
jednostruka gipskartonska plo¢a

14,25 cm
KROV

N

B w

postojeci kosi krov (46°)- novi svi slojevi krova,
dvostruko ventilirani sloj

dva sloja pokrova

drvenom Sindrom

letve (5x3cm)

kontraletve (5x3cm),

gornji ventilirani sloj krova

kisna brana-

vodonepropusni i paropropusni sloj

dascana oplata

donji ventilirani sloj zraka (unutar roga)
kamena vuna 12cm

izmedu rogova 12x14cm

8 kamena vuna izmedu dodanih greda 6x12cm
9 parna brana

10dascana oplata

11letvice 5x3cm-podkonstrukcija

12glatko furnirana MDF ploca - smedi hrast

B oW P

~Nowu

postojeci kosi krov (46°)- novi svi slojevi
krova, dvostruko ventilirani sloj_
krov iznad trijema
dva sloja pokrova drvenom Sindrom
letve (5x3cm)
kontraletve (5x3cm), gornji ventilirani sloj krova
kiSna brana- vodonepropusni i paropropusni sloj
dasc¢ana oplata
donji ventilirani sloj zraka (unutar roga)
kamena vuna 12cm izmedu rogova 12x14cm
kamena vuna izmedu dodanih greda 6x12cm
parna brana

Odascana oplata

BPOONOUAWNE

postojeci kosi krov (46°)- novi svi slojevi krova,
dvostruko ventilirani sloj _ spremista
(oblaganje gipskartonskim plo¢ama)

dva sloja pokrova drvenom Sindrom
letve (5x3cm)
kontraletve (5x3cm), gorniji ventilirani sloj krova
kisna brana- vodonepropusni i paropropusni sloj
dascana oplata
doniji ventilirani sloj zraka (unutar roga)
kamena vuna 12cm izmedu rogova 12x14cm
kamena vuna izmedu dodanih greda 6x12cm
parna brana

Odvostruka gipskartoska ploc¢a 2x1.25

BOONOUDWNRE

postojeci kosi krov (46°)- novi svi slojevi krova,
dvostruko ventilirani sloj _ stubiste
(oblaganje PP gipskartonskim plo¢ama)

1 dva sloja pokrova drvenom Sindrom

2 letve (5x3cm)

3 kontraletve (5x3cm), gornji ventilirani sloj krova
4 kiSna brana- vodonepropusni i paropropusni sloj
5 dascana oplata

6 donji ventilirani sloj zraka (unutar roga)

7 kamena vuna 12cm izmedu rogova 12x14cm
8 kamena vuna izmedu dodanih greda 6x12cm

9 parna brana

10dvostruka protupozarna gipskartoska

ploca 2x1.25 (EI 30)

novi krov istaka - ravan krov TPO_ unutarnji dio

TPO membrana

geotekstil 300g/m2

sloj za pad (min 4cm)

XPS

parna brana

vodoodbojna Sperploca

kamena vuna (10+10) izmedu drvenih greda
- zona Celi¢nih greda

Sperploca

glatko furnirana MDF ploca - smedi hrast
1,7cm na metalnoj potkonstrukciji

NOUAWNE

O 00

novi krov istaka - ravan krov TPO_ vanjski dio

TPO membrana

geotekstil 300g/m2

sloj za pad (min 3cm)

XPS

parna brana

vodoodbojna Sperploca

kamena vuna (10+10) izmedu drvenih greda
- zona Celi¢nih greda

vodoodbojna $perploca

jednostruka cementna ploc¢a 1,25cm
na metacénoj potkonstrukciji

NoOoUupAwWNE

O 00

BALKON

novi dio medukatne potkrovlja -¢eliéna konstrukcija
- istak terasa - deking

drvene daske - deking - masivno glatko drvo
(natur hrast) 12x2cm

stope za deking (zracni sloj)

TPO membana

sloj za pad (min. 3cm)

krovni sendvi¢ panel

metalna potkonstrukcija iz lakih
pravokutnih profila 3x3cm +

kopéa za direktnu montazu

jednostruka cementna ploca

NOAWN P
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8.0
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1.8
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2.0

0.2
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