EO — KOTLOWNICA
I RE | KOM
b — : fi — e — o
DI 999 \ \ ¥ ¥ ‘ | " ¢9 \ | | | 99 DI | 13
DO RAICIIITIN \ ] ] 9] | | \ Kl \ \ \ \ (il DO | 12
MODBUS T ‘ ‘ ‘ ! ! ! 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ) MODBUS
Hinm | 1 1 | | AT N N A B I
U | ] | | | ] |
i | ] | | | N |
835x1
B e =+ —— - i et o T N i NI
o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 g - ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ | — ‘ REK-106
i ‘ 835x1 | L g = e T 0T T . S ‘ CFR+ 100 EN
M | I i S 5= | | I O ) P P V=800 m3/h
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (VJETROBRAN) & 27 ‘ __q ‘ ‘ ‘ ‘ _I;l ‘ ~_ NG ‘ Iv=1,57 A
| | S SE 5 < <| : Pymax=2,12 kW
‘ ‘ S ol = = = < = ~ S Ivm_ax—9 A
| S EE | | 5 | Fcl g 1 lellg s - | o ool - i
W ol o 5 © - . O ) N Uelgr=1x230 V/50 Hz
. \ ] H o U I - R N, Y \ 9
H‘ #100 | | I S g o 8 | | g 1§ 8
‘ ‘ ‘ = ESY = ‘ ‘ ASY ZH - -s.| ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ;igDENS 200-W “ “ “ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ | ‘ SK
| | | | Q1,835 KW (5(0 /3/0.0)) | | | = ) L | | L, [ L. L | U PROSTORII 106 |
cP Qgr=1,6-32,5 kW (80/60°C oT or "or | or
i g e ] - SR
‘ ‘ 0 DxSxV=375x450x800 mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 777777 o ]
P < ‘ ‘ ‘ NO25 ‘ r VITOTRONIC 100 ‘ ] VITOTRONIC 100 ‘ fom- 2 N ‘ T g = x ‘ ‘ ° ] gfyf/;:tg MRN 500
] N T RN [ S, S 2
777777777 or | RE [ NO10 = —X SK N A
) ‘ ‘ ‘ [ VITOTRONIC ‘ ‘ ‘ NO15 £ ‘ ‘ | % H | U PROSTORIJ 109 g\?rixzfg l\(/v450 Hz
- oT 300-K elgr=3,
— i‘ _I_ E@D@N(E5 _ % 0 % ‘ % ‘ oT ‘ OT NO4 NO40 ‘ ‘OT NOB5 Uelgr=1x230 V/50 Hz
777777777 j : 1 . SPTV P NO25 2% ‘ ‘ ‘r ‘ % T | _| ‘¢42X1 942x1 | f— _— = — :uq :H |
— VB0 PUNJENJE  SUSTAVA % % % | | S oM 8L 84 B8 oo
e U Nel=4/8/12 kW 5 Ho2 ZHo2] | | | | = ? Ao, eX 2X eX ) ?
| _Agr=32 m2_ 2| E| 2| 842x1 ‘ AS | | 77777777777777777 Fm ffffffff ]
S or 2 V=300 1 | |
l et N025 5 | NO15 B | | | NO100 & NO100
D e o I -k e EE e T T T R B e el - — — — — — — — — ot | or_| 1 ot Nota
‘ ‘ ‘ ‘ L XJ Noso x CHILLICHEMIE ‘k —_—— — — — e T N DaMD@'— \ _|DQ.; [ 9d - ‘E—H: p— :NO% —_ e e e e e e = = e = = — A —
— . NO40 N040 M -
st PS%R$MA78 NO15 sV 5 NOT5 g ~ REK-S002
A Um0 7 gi(lz‘v? bar N020 2.4 | | - - // Vo500 Om?}h
® oo B - > g
. N025 EP-1 iy
E:u%p;eiso N %Z*@% Siatcn 0 253 L #22x1 Statics <D 503 TABLICA wﬂg ‘PIiL\JPFT;JEL,ﬂUJSKE PUMPE N e Evnrﬁi%z(;z\i/zv; '
=3, o=1, ar ) \ ( ) V=1X Y4
Pa=4.0 bar DOVOD_HLADNE SANITARNE VODE, RAZVOD Pa=18 bar g YONOS MAXO 32/05-10 PN6/10, PROIZVOD WILO, NJEMACKA. - \ "/ O /J - et V/50 Hz
CT:§§1|O bar POTROSNE TOPLE VODE | RECIRKULACIJE RIJESEN Eﬁ;ifsbggr = V=2,05 m3/h, dP=100 kPa, Pel=0,19 kW, U=1x230 V, I=1,3 A N N 9
Vd=1,7 m3/h JE U PROJEKTU DOVODA VODE | ODVODNJE Vu=25 | YONOS PICO 25/1—6, PROIZVC
ﬁf§?§3$: T ﬁ:gig:nm V=145 m3/h,_dP=41 kPo, Pel=0,04 ki 30 V. 1=0,44 A |
I éﬁj 2 x N025 — PRKLJUCCI - Af:; — NO20 - PRIKLJUCAK NO20 — PRIKLIUCAK 32252%%ﬁé;@ﬁ!é:jgébkﬁibéliﬂffgﬁg )%éusMifﬁi'A | K
#22x1 1 EP-2 YONOS PICO 30/1—8, PROIZVOD WILO, NJEMACKA. U PROSTORIJI S—00"
Statico SD 18.3 V=0,85 m3/h, dP=74 kPa, Pel=0,08 kW, U=1x230 V, 1=0,7 A
E°=$g Eor YONOS PICO 25/1-8, PROIZVOD WILO, NJEMACKA
a=1,4 bar AO OL V=1,03 ?/k dP=73 kPa, Pel=( N, U=1x230 V, 1=0,7 A
E;jiffg;r No15%ﬂs'\lﬂ YONOS r\TA\xo\—z 25 /@,5]7, PROIZVOD WILO, NEMA&KA.
Wu=18 | — NOB5 V=0,8 m3/h, dP=70 kPa, Pel=0,12 kW, U=1x230 V, I=1,0 A
E(;E%g mlﬁlKLJUCAK SPOJITI NA HLADNJAK AO ONL010
- ‘ KLIMA KOMORE KUHINJE (KK-1) bﬂnééﬁfilr____
= = T ____Noes || - | =
S & - - — D TABLICA 2 — REGULACIJSKI VENTILI
- Y ” - o TIP VENTILA
S 8 , NO20, PROIZVOD HCEF\JYEY\"VELL, SAD
b 0 NO80 ” DR65GFLA, NO65, PROIZVOD HONEYWELL, SAD
— : ' H L Vmax=10,0 m3/h, dP=3 kPq, kvs=63
77777 e NO15 ” POGON: M6061L1027, U=230 V
cp H | 68200| V5329C1059, NO40, PROIZVOD HONEYWELL, SAD
1 9 = V=848 m3/h, dP=15 kPa, kvs=25
FP@F%H ll)ac A0 OL § ‘ DGON: rrawx‘zaa\@ooa Uiz4 o/z..m
H ? 5) NO10 M H V5013R1040, NOT5, PROIZVOD HONEYWELL, SAD
H 'D@’ NO15 NOBO _|"[;%§|j—| _| 45?;5]: V=1,05 m3/h, dP=7 kPaq, kx'\::ﬁr,O/
: M—"T— POGON: ML7425A6009, U=24 V, 0,/2.10 V
0 $22x1 NO20
10 2B R
—-— e 020 o | TABLICA 3 — REGULACIJSKI VENTIL HLADNJAKA KLIMA KOMORE
X TIP VENTILA
g V5328A1088, NO40, PROIZVOD HONEYWELL, SAD
AQUACIAT ILD 3608 SEEJt:Sico SD 80.3 IITTEX PWB 16 11 49HOO V=777 m3/h, dP=12 kPa, kvs=25
Qhl=79,6 kW is 11°C, Tz=32°C, 45% MEG Po=1.4 bar Q=45,0 kW POGON: ML7425A6009, U=24 V, 0,/2.10 V
Qgr=86,8 kW (50/45<C, Tz=7C, 45% MEG)  pg=1'8 bar
0232400 150 Hz Pe=2,5 bar
Im_ax=85 A Pm_ax=3 bar
Istart=178 A Vu=80 |
LpA=52 dB(A) (na udaljenosti 10 m) ﬁ:gzg mm

NO20 — PRIKLJUCAK

=IXx
|

LEGENDA

— KRUG GLIKOLA — POLAZ
— KRUG GLIKOLA POVRAT — POLAZ
— OGRJEVNA/RASHLADNA VODA — POLAZ

_ — — — OGRJEVNA/RASHLADNA VODA — POVRAT

— OGRJEVNA VODA — POLAZ

- — OGRJEVNA VODA POVRAT

— POTROSNA TOPLA VODA
— VODA 1Z VODOVODA

[ — RECIRKULACIJSKI VOD

— KUGLASTI VENTIL
— BALANSIRAJUCI VENTIL
HVATAC NECISTOCA (FILTER)
— ANTIVIBRACIJSKA PRIGUSNICA
— NEPOVRATNI VENTIL

NAPOMENE

RAZVODE CIJEVI OGRJEVNE | RASHLADNE VODE IZVESTI 1Z CELIENIH | TVRDIH BAKRENIH CIJEVI.

RAZVODE CIJEVI U ZEMLJI IZVESTI IZ FLEKSIBILNIH PREDIZOLIRANIH PE CIJEVI.

CIJEVI OGRJEVNE | RASHLADNE VODE VODITI U PADU PREMA NAJNIZIM TOCKAMA SUSTAVA.

ODZRACIVANJE SISTEMA VRS SE PREKO ODZRACNIKA U RADIJATORIMA | VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA,
TE ODZRACNIH LONCICA | AUTOMATSKIH ODZRACNIKA UGRADENIH NA NAJVISIM MJESTIMA INSTALACIJE.
RAZVODE OGRJEVNE | RASHLADNE VODE VODITI VIDLJIVO U TEHNICKIM PROSTORIMA, A U OSTALIM
PROSTORIMA GRADEVINE U SPUSTENIM STROPOVIMA ILI ZIDOVIMA.

SVE CJEVOVODE, ARMATURU, SPREMNIKE, CIRKULACIJSKE PUMPE, FREONSKE CIJEVI, ZRACNE KANALE | OSTALU
STROJARSKU OPREMU IZOLIRATI NA NACIN DEFINIRAN U TROSKOVNIKU.

SVE ZRACNE KANALE VENTILACIJSKIH SUSTAVA GRADEVINE IZVESTI IZ POCINCANOG CELICNOG LIMA.
SANITARNA INSTALACIJA (HLADNA, TOPLA VODA | RECIRKULACIJSKI VOD) OBUHVACENA JE PROJEKTOM
VODOVODA | KANALIZACIJE.

ODVOD KONDENZATA S VENTILATORSKIH KONVEKTORA, KLIMA KOMORA, VENTILATORA | SL. OBUHVACEN

JE PROJEKTOM VODOVODA | KANALIZACIJE.

SWU  STROJARSKU OPREMU UGRADITI SUKLADNO UPUTAMA PROIZVODACA.

SVAKU PROMJENU POZICIJE STROJARSKE OPREME DOGOVORITI S PROJEKTANTOM | NADZORNIM INZENJEROM.
NACIN OVJESENJA CJEVOVODA | KANALA DAJE IZVODAC, A ODOBRAVA PROJEKTANT | NADZORNI INZENJER.
VENTILATORSKI KONVEKTORI UGRADUJU SE U UKRASNE MASKE S ISTRUINOM TLACNOM RESETKOM KOJE

SU OBUHVACENE ARHITEKTONSKIM PROJEKTOM.

DT

LEGENDA

AQUACIAT ILD 240B

Qhl=55,0 kW (6/11°C, Tz=32'C, 45% MEG)
Qgr=58,7 kW (50/44,8°C, Tz=7'C, 45% MEG)

Pel=22,5 kW
U=3x400 V/50 Hz
Imax=130 A
Istart=152 A

LpA=55 dB(A) (udaljenost 10 m)

K

PELTEC—-LAMBDA 48

Qgr=48 kW (14,4—48 kW)

Pel=1,1 kW
U=1x230 V/50 Hz

KK-01

AIR COMPACT 25
V=1.500/1.600 m3/h
Pel=2x1,0 kW
1=2x1,6 A
U=3x400 V,/50 Hz

OV-01

DIZALICA TOPLINE

TIP | VELIGINA

RASHLADNI UCIN (kW)

OGRIJEVNI UCIN (kW)
ELEKTRICNA SNAGA (W)
KARAKTERISTIKA NAPONA
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE (A)
STARTNA JAKOST STRUJE (A)
ZVUCNI TLAK (dB(A))

KOTAO
TIP | VELIGINA

OGRJEVNI UCIN (W)
ELEKTRICNA SNAGA (W)
KARAKTERISTIKA NAPONA

KLIMA KOMORA

MPS 450 D4 F4 30
V=4.000 m3/h
Pel=1,28 kW

=2,5 A

U=3x400 V/50 Hz

TV-01

TIP | VELICINA

VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)
ELEKTRICNA SNAGA (W)

JAKOST STRUJE (A)
KARAKTERISTIKA NAPONA

ODSISNI' VENTILATOR

KVR 7040 EC 30
V=2.800 m3/h
Pel=0,51 kW

=2,4 A

U=1x230 V/50 Hz

CP-1
RP
EP-1
AS
IT
SPTV
EG
RV-1
SV
oT
ST
VOT
uoT

NO65
?35x1

TIP | VELIGINA

VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)
ELEKTRIGNA SNAGA (W)

JAKOST STRUJE (A)
KARAKTERISTIKA NAPONA

TLACNI VENTILATOR

TIP | VELICINA

VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)
ELEKTRICNA SNAGA (W)

JAKOST STRUJE (A)
KARAKTERISTIKA NAPONA

CIRKULACIJSKA PUMPA
RECIRKULACIJSKA PUMPA
EKSPANZIJSKA POSUDA
AKUMULACIJSKI SPREMNIK
IZMJENJIVAC TOPLINE

SPREMNIK POTROSNE TOPLE VODE
ELEKTROGRIJAC

REGULACIJSKI VENTIL

SIGURNOSNI VENTIL

OSJETNIK TEMPERATURE
SIGURNOSNI TERMOSTAT

VANJSKI OSJETNIK TEMPERATURE
UNUTARNJI OSJETNIK TEMPERATURE
IONKSI OMEKSIVAC VODE
ODZRACNI LONCIC

TERMOMETAR

MANOMETAR

SABIRNIK

RAZDJELNIK

AUTOMATSKI ODZRACNIK
ELEKTROORMAR

PROMJER CELICNE CIJEVI/ARMATURE
PROMJER BAKRENE CIJEV
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