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— VIDLJVI RAZVOD PLINA — PLINSKA FAZA

— UKOPANI RAZVOD PLINA — PLINSKA FAZA
— VIDLJVI RAZVOD PLINA — TEKUCA FAZA

— UKOPANI RAZVOD PLINA — TEKUGA FAZA
— ZAPORNI KUGLASTI VENTIL

— FILTER (HVATAC NECGISTOCA)

— REGULATOR TLAKA

— ZAPORNI VENTIL S TERMICKOM ZASTITOM

— SIGURNOSNI VENTIL

— INDIKATOR RAZINE

— PRIKLJUCAK TEKUCE FAZE

— VENTIL ZA PUNJENJE

— PRIKLJUCAK PLINSKE FAZE

— KOMBINIRANI VENTIL PLINSKE FAZE

— ZASTITNA PLASTIENA KAPA SPREMNIKA
— KOMBINIRANI VENTIL TEKUCE FAZE

— UKOPANI SPREMNIK PLINA

— PLINSKI ORMARIC

— ELEKTRICNI ISPARIVAC UNP—A

— SAHT

— KONDENZNI LONAC

— ZAPORNI VENTIL

— CEP ZA ISPUST

— ELEKTROMAGNETNI VENTIL

— PROMJER CELIENOG CJEVOVODA/ARMATURE

NAPOMENE

SPREMNIK OBLOZITI SLOJEM NABIJENOG PIJESKA DEBLJINE 20 cm.
SPREMNIK NATKRITI SLOJEM PIJESKA | ZEMLJE UKUPNE DEBLJINE MIN. 60 cm.
ELEKTRICNE, VODOVODNE, KANALIZACIJSKE | DRUGE INSTALACIJE ILI UREDAJI KOJI NE PRIPADAJU

MALOM SPREMNIKU MORAJU BITI UDALJENI NAJMANJE 1 m OD PODZEMNOG SPREMNIKA.

VANJSKI CJEVOVOD PLINA VODITI PODZEMNO NA DUBINI 80 cm (MIN. 60 cm) ISPOD RAZINE ZEMLJISTA.
PODZEMNI RAZVODA 1Z CELIKA OMOTATI DEKORODAL TRAKOM U DVA NAMOTA.

CIJEVI PLINA KOJE SE POLAZU U ZEMLJU VODITI NA POSTELJICI OD PIJESKA DEBLJINE 15 cm.
KRIZANJE PODZEMNOG CJEVOVODA PLINA S KANALIZACIJOM, VODOVODOM, ELEKTRICNIM KABELOM, | SL.,

MORA BITI [ZVEDENO S VISINSKOM RAZLIKOM OD NAJMANJE 30 cm.

KRIZANJA PODZEMNOG CJEVOVODA PLINA S DRUGIM INSTALACIJAMA 1ZVODITI U ZASTITNOJ CIJEVI.
PRETPOSTAVLJENA NETTO DIMENZIJA SAHTA ZA KONDENZNI LONAC IZNOSI 600x600 mm.

IZLAZNI TLAK NA 1. STUPANJSKOM REGULATORU TLAKA PLINA PODESITI NA 200 mbara.

IZLAZNI TLAK NA 2. STUPANJSKOM REGULATORU TLAKA PLINA PODESITI NA 53 mbara.

CIJEVI TEKUCE FAZE OLICITI ZELENOM BOJOM, PARNU | PLINSKU FAZU ZUTOM BOJOM.
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