URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.el.
51000 RIJEKA MARTINA KONTUSA 33 - 0IB 55193715357

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
LOKACLA dio k.6. 9/1, k.€. 9/2, k.¢. 10/1 k.o. PRIJEBOJ
INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"

ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
JOSIPA JOVICA 19, PLITVICKA JEZERA

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA  PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
BROJ MAPE 4.2
BROJ PROJEKTA 1068-20-2
ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP
a ALEKSANDAR CIKOV]
dipling.el
E1747 OVLASY
ELEKTR
PROJEKTANT . ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT . ANTONIJA PLAVOTIC dipl.ing.arh.
ZA URED OIE . ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.a

Rijeka, 05.2020.
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GRADEVINA
LOKACIJA
INVESTITOR

RAZINA OBRADE

STRUKOVNA ODREDNICA

BROJ MAPE

BROJ PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA

MAPA 1
MAPA 1

projektant

MAPA 2
MAPA 2.1.
izradivaé

projektant

MAPA 2.2.
izradivac
projektant

MAPA 3
MAPA 3
izradivac
projektant

MAPA 4
MAPA 4.2
izradivaé

broj projekta
projektant
MAPA 4.2
izradivac

broj projekta
projektant

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
dio k.. 9/1, k.&. 9/2, k.6. 10/1 k.0. MUKINJE

JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
4.2

1068-20-2

GEO-MUK-IP

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradivaC GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2, 51410 Opatija, 0IB:90505898082
Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

AEC Projekt d.o.o.

Primorska cesta 25, Njivice
Petar Mrak, dipl.ing.grad.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Projekt d.o.o., Rijeka, Ive Marinkovi¢a 18
Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

STROJARSKI PROJEKT

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
BProjekt d.o.0, Setaliste XIlI divizije 21, 51000 Rijeka, OIB: 59683337898

Borna Paravié¢, dipl.ing.str.

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA 5
GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié, Rijeka, Martina Kontusa 3,
OIB: 55193715357

1068-20-2

Aleksandar Cikovié dipling.el.
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié, Rijeka, Martina Kontusa 3,
0IB: 55193715357

1068-20-2

Aleksandar Cikovié dipl.ing.el.
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1. OPCIDIO

1.1. RJESENJE O OSNIVANJU UREDA

: oo

o

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-311-01/11-01/597
Urbroj: 504-05-11-1
Zagreb, 03. studenog 2011. godine

Na temelju Clanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08.), a u svezi s
¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 82/09.)
i Clankom 19. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Skupétina
Komore od 14.04.2011. godine), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Aleksandar Cikovié,
dipl.ing.el., RIJEKA, Martina Kontu$a 33, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upisuje se Ured za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera elektrotehnike Aleksandra Cikoviéa, dipl.ing.el., pod rednim
brojem 597, s danom upisa 01.11.2011. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandra Cikoviéa, dipling.el., RIJEKA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, a s radom zapocinje 01.11.2011. godine. Poslove projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je obavljati
stvarno i stalno.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié,
dipl.ing.el., je na adresi RIJEKA, Martina Kontusa 33.

4. Ured mora imati natpisnu plocu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploci Cetverokutnog oblika,
Sirine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne ploce
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

5. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plo¢u, a Aleksandar
Cikovi¢, dipl.ing.el. snosi trodak koridtenja natpisne ploge, koji jednokratno uplaéuje
u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike. Natpisna plo¢a vlasnistvo
je Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

LIST 4
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6. Hrvatska komora inzenjera elektrotehnike izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog
inzenjera elektrotehnike, koje su vlasnistvo Komore.

7. Maticni broj Ureda: 80472460

8. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko

savjetovanje.
9. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Aleksandar Cikovié
Obrazlozenje

Aleksandar Cikovi¢, dipl.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inzenjera elektrotehnike (u
daljnjem tekstu: Komora), aktom od 13.10.2011. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera elektrotehnike.

U skladu s &lankom 19. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima. i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalih i
ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja
poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu te poslove
moze obavljati pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i moze imati
samo jedan ured.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja duzna je
u obavljanju tih poslova postivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim nacelima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.
Prethodno navedene poslove ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora obavljati stvarno i
stalno.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj
Zahtjeva za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani
Zakonom, Statutom Komore i Pravilnikom o upisima Komore. Uvidom u dostavljenu
dokumentaciju imenovanog i potpisanu Izjavu razvidno je da Aleksandar Cikovié, dipl.ing.el.,
nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i da ¢e poslove obavljati samo u jednom
Uredu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Komore utvrdeno je da je Aleksandar Cikovig,
dipl.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Komore pod rednim brojem
1747 , s danom upisa 08.02.2001. godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno
obavlja poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore, s danom
01.11.2011. godine, pod rednim brojem 597.
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Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrZaju i naCinu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuca
Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost inZzenjera u graditeljstvu 77.12 - InZenjerstvo i s
njim povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skraéenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Aleksandar Cikovié, te ¢e se isti upisati u "inZzenjersku iskaznicu" i
"pecat" koje izdaje Komora na svoj tro$ak i isti su vlasni$tvo Komore.

Petat Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike moZe se koristiti samo na
projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavljanja poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja, koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izradena pod
njegovim vodstvom i isti se ne moze koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog
poslovanja Ureda.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja poslove projektiranja iili  struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, duzan je za redovito poslovanje imati
poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trosku.

U Clanku 83. stavku 2. Statuta Komore propisano je da je ovlasteni inzenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu ili projektantskom drustvu, duzan imati plodu ureda
odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Plodu ureda odnosno
drustva izdaje Komora i ista je vlasni$tvo Komore.

Oblik i obvezatni sadrzaj natpisne plo¢e utvrdila je Skups$tina Komore. Tro$ak
koridtenja natpisne plode snosi Aleksandar Cikovié, dipl.ing.el., koji jednokratno uplacuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raduna Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset
kuna) po Tar. br. 04. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,
uplacena je u korist racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Predsjednik
Qre inZenjera elektrotehnike

~l
1 _'

Dostaviti:
1. Aleksandar Cikovié, 51000 RIJEKA, Mgt

2. Podruéna sluzba HZMO RIJEKA, Slogin Kater675.

3. Podruéni ured HZZO RIJEKA, Slogin kula b.b., 51000 Rijeka

4. Podruéni ured Porezne uprave RIJEKA, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz tocke 1. do 4.

LIST6
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1.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

BROJ MAPE 4.2

BROJ PROJEKTA 1068-20-2

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se imenuje

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENJE:

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el. je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1747.

Za ured OIE

ALEKSANDAR §IKOVIC, dipl.ing el.

Rijeka, 05.2020. %

E1747
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1.3. 1ZJAVA O USKLADENOSTI S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

BROJ MAPE 4.2

BROJ PROJEKTA 1068-20-2

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

Na temelju ¢lanka 51 stavak 2 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se ova:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA
Ovaj projekt uskladen je sa nize nevedenim prostornim planom te drugim propisima:

Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera NN 49/14

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN RH 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,71/14, 72/17)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN RH 127/14, 116/18)

Zakon o trzisStu elektricne energije (NN RH 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH 118/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN RH 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19)

Pravilnik o naCinu provedbe strucnog nadzora gadenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN RH 46/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN RH 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99)
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Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH 146/05)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN RH 44/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL. list br. 62/73)

Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)

Pravilnik o naknadi za prikljucenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje prikljuéne snage (NN RH 28/06)
Pravilnik o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije (NN RH 88/12)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH 113/08)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH 122/14)

Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH 114/10, 29/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( NN RH br. 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

(NN RH 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el.
Rijeka, 05.2020.
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2. TEHNICKI DIO

2.1. TEHNICKI OPIS

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.€. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

BROJ MAPE 4.2

BROJ PROJEKTA 1068-20-2

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

2.1.1. OPCENITO - OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija postojece zgrade skijasSkog centra Mukinje u NP Plitvicka jezera,
na k.6. 9/1, 9/2 i 10/1 k.o. Mukinje.
Gradevina je katnosti S+P+1.

U gradevini su predvideni ugostiteljski prostori.

2.1.2. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

* Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN RH br. 56/99)
* Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)
* Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19)
* Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)
* Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 05/10)
* Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
* Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
* HRN DIN VDE 0833/1
Sustavi za dojavu opasnosti od poZara. provale i prepada - Opcéi zahtjevi
* HRN DIN VDE 0833-2/2005

Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada - 2. dio
Zahtjevi za sustave za pozarno uzbunjivanje
* HRN DIN 14675

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara - Ugradba i djelovanje

2.1.3. SUSTAV ZA DOJAVU POZARA - OPCENITO

Predviden je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svodenja laznih alarma na minimalnu mogucu
mjeru te pravovremene i to¢ne lokalizacije detektora koji je proslijedio dojavu.
Svi elementi sustava udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (1. i 2. dio) te Pravilnika o

sustavima za dojavu poZara.
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Projektirani sustav za dojavu poZzara nema zajednicke dijelove s drugim nadzornim ili dojavnim sustavima.

U cijelom prostoru predvideni su analogno adresabilni automatski detektori pozara.

Prostor je Sticen optickim dimnim i termickim javljadima pozara.

Na izlazima koji sluze kao evakuacijski koridori projektirani su rucni javlja¢i pozara na vidljivim, slobodno
pristupacnim mjestima, na visini 150cm od poda.

Centrala sustava za dojavu poZara smjeStena je u tehnickoj prostoriji u suterenu. Tehnicka prostorija za smjeStaj
centrale je projektirana kao posebni poZarni sektor.

Nije osigurano je 24 satno dezurstvo nad sustavom.

U prostoru Sanka u prizemlju je predviden izdvojeni upravljacko signalni panel.

U sluGaju poZzara osiguran je prijenos alarma dojavnom centru zastitarske sluzbe i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor
sustava.

Instalacija je izvedena vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne potpomazu
Sirenje pozara, ne razvijaju korozivne plinove u toku pozara i u sluaju pozara zadrzavaju radno stanje u propisanom
vremenu (30 minuta).

Kabeli su polozeni u podu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

2.1.4. OPIS DIJELOVA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav za dojavu poZara sastavljen je od slijedecih elemenata:

- centrale sustava za dojavu pozara s rezervnim izvorom napajanja (akumulatorske baterije)
- izdvojenih upravljacko signalnih panela vatrodojavne centrale

- analogno adresabilnih optickih javljaca pozara

- adresabilnih rucnih javljaca pozara

- uredaja za uzbunjivanje - adresabilne alarmne sirene

- adresabilnih izlaznih modula

- prijenosnih puteva - kabeli koji povezuju dijelove sustava.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Predvidena je analogno adresabilna centrala za 1 adresabilnu petlju.

Centrala je mikroprocesorska s digitalnim na¢inom komunikacije s javljacima i modulima.

Prema c¢lanku 9 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara osnovne funkcije centrale su:

1. prijem dojave od dojavnih grupa

2. nadzor glavnih vodova

3. automatsko pokazivanje pogonskih stanja sustava

4, ukljuéenje uredaja za uzbunjivanje

5. ukljuéenje uredaja za prosljedivanje dojave pozara

6. ukljuéenje uredaja za upravljanje uredajima zastite od pozara

7. prijem dojave ostalih sustava zastite od pozara (npr. sprinkler)

8. mogucnost prikljuenja uredaja za paralelno prikazivanje

9. mogucnost prikljucenja vatrogasne postrojbe prema mjesnim uvjetima
10. memoriranje dojave pozara

11. prihvaéanje dojave rucnih javljaca pozara

12. spajanje s drugim sustavima dojave na daljinu ukljucujuéi sustav za obradu podataka.
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Centrala sadrZi operatersko sucelje s upravljatkom tastaturom i LCD zaslonom koji omoguéava prioritetni prikaz

dogadaja u sustavu (dogadaj s najveéim prioritetom je uvijek prikazan).

Sama centrala za dojavu pozara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih uredaja.

Elektronika centrale je smjesStena u metalnom kuéistu i neovlasten ulaz je osiguran vratima s klju¢em.

Centrala sustava za dojavu pozara obraduje analogne signale javljaca na slijedeci nacin:

1) Ako je promjena analogne vrijednosti javlja¢a kroz dulji period (2 sata), takova da vrijednost
prelazi iz normalnog stanja u predalarmno stanje, centrala ¢e signalizirati kvar.

2) Ako analogna vrijednost javljaca prelazi iz normalnog u predalarmno stanje za manje od dva sata,
centrala Ce signalizirati predalarm.

3) Prijelaz analogne vrijednosti javljaCa iz predalarmnog nivoa u alarmni nivo u bilo kojem vremenskom
periodu rezultirati ¢e signalizacijom alarma na centrali.

4) Za svaki javlja¢ definiran je u vatrodojavnoj centrali nivo predalarma i alarma.

Centrala sustava za dojavu poZara ima mogucénost automatskog samonadzora, tako da su svi elementi bitni za

funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.

Programiranje centrale vrsi se direktno na centrali. Memorirani podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako

da i u slu¢aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatke.

NAPAJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Napajanje sustava za dojavu pozara predvideno je iz dva neovisna izvora.

MreZzno napajanje predvideno je kabelom tipa PP-Y 3x1,5 iz glavne razvodne ploce. Kabel je osiguran od
preopterecenja i kratkog spoja automatski prekidacem B10A.

Za slucaj prekida glavnog mreznog napajanja centrala sustava za dojavu poZara posjeduje baterijsko rezervno
napajanje koje omogucava normalan rad vatrodojavnog sustava, u sluéaju nestanka mreznog napajanja. Rezervno
baterijsko napajanje je potpuno nadzirano i redovito testirano od centrale tako Sto se

baterija odspaja i testira simuliranim teretom. Rezervno napajanje je dimenzionirano tako, da omogucava
minimalno 30 sata rada sustava u nadzoru s potroSnjom javljaca i 0,5 sati rada u alarmnom stanju s alarmnim
sirenama i poveéanom potroSnjom javljaca. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje
(baterije) je trenutno i automatski, uz obavjeStavanje deZurne osobe zvucnim i svjetlosnim signalom na
vatrodojavnim centralama.

OPTICKI DIMNI JAVLJAC POZARA

Opticki dimni javljac pozara mijeri koliCinu dima koja ulazi u mjernu komoru. U mjernoj komori nalaze se izvor

infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju svjetlo ne dolazi do prijemnika. Ulaskom dima u mjernu
komoru detektora, dolazi do refleksije emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio svjetlosti dolazi do prijemnika. I1zlaz
prijemnika proporcionalan je koli¢ini Cestica dima u mjernoj komori. Ova vrijednost usporeduje se s fiksnim pragom
alarma. U slucaju prijelaza praga dolazi do pojave alarma detektora. Tada svijetli crvena svjetlea dioda (LED) na
detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske linije.

TERMICKI JAVLIAC POZARA

Termicki javljaC pozara reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperature u odredenom

vremenskom periodu. U detektoru se nalaze dva termistora od kojih je jedan referentan, a drugi reagira na vanjsku
temperaturu. U slu¢aju porasta temperature okoline detektor ée prijeé¢i u alarmno stanje:

- ako je brzina porasta temperature manja od 1°C/min alarm nastaje pri temperaturi okoline viSoj od 54°C
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- ako je brzina porasta temperature ve¢a od 1°C/min alarmno stanje moZe nastati i prije temperature okoline
od 54°C (ovisno o brzini porasta temperature).
Tada svijetli crvena svjetleca dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske linije.

RUCNI JAVLJAC POZARA

Rucni javljaci poZzara moraju udovoljavati normama navedenim u ¢lanku 8 Pravilnika o sustavima za dojavu poZara.

Crvenom bojom i oblikom omogucuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “razbij staklo”. Javlja¢ na zahtjev
centrale prosljeduje adresu javljaca. Sve elektroniCke komponente su ¢vrsto montirane i hermeticki zasticene od
utjecaja praSine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasticeni od elektrickih tranzijenata i elektromagnetske
interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javlja¢. Aktiviranje javljaca je vidljivo preko LED-a na samom
javljacu.

ALARMNA SIRENA

Alarmna sirena namijenjena je uzbunjivanju ljudi u gradevini u slucaju pozara.

Projektom su predvidene unutarnje adresabilne alarmne sirene.

Sirene se napajaju iz adresabilne petlje.
IZLAZNI (UPRAVLIJACKI) MODUL

Izlazni modul putem adresiranog beznaponskog preklopnog kontakta omogucava upravljanje drugim uredajima kao

Sto su ukljuenje poZarnog programa dizala, isklju¢enje ventilacije, zatvaranje protupoZarnih vrata, zatvaranje

protupoZzarnih zaklopki, isklju¢enje napajanja, zatvaranje glavnog elektromagnetskog ventila plina i sl.
ELEKTRICNA INSTALACLA

Elektricna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu pozara u jednu funkcionalnu cjelinu. Kabeli sluze za

povezivanje sa izvorima energetskog napajanja, te za prijenos signala i informacija izmedu elemenata sustava za
dojavu pozara.

Prema normi HRN DIN VDE 0833-1 svi vodovi sustava za dojavu pozara moraju funkcionirati u uvjetima pozara
najmanje 30 minuta.

Instalacija sustava za dojavu pozara je projektirana vatrootpornim kabelima naranéaste boje E30.

Kabeli su poloZeni u podu, stropu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

2.1.5. OPSEG NADZORA

Projektom je predviden potpuni nadzor gradevine.
Sukladno ¢lanku 26 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara ne nadziru se:
- sanitarne prostorije

- ventilacijski kanali.

2.1.6. DOJAVNA PODRUCJA

Podrucje nadzora sustava dijeli se na dojavna podrudja.

Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene su tako da se jednoznacno moze odrediti mjesto pozara.
Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene odredene su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2:
a) dojavno podrucje prostire se samo preko jedne etaze (osim kod stubista)

b) dojavno podrucje ne prostire se izvan pozarnog sektora i ne obuhvaca vise od 1600m?2

¢) u dojavnim podrucjima u kojima se nalazi viSe prostorija ispunjeni su dodatno i slijedeéi uvjeti:
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c1) prostorije su susjedne, nema ih vise od 5 i ukupna povrsina ne prelazi 400m?2
c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna povrsina ne prelazi 1000m?2 , postoji paralelna opticka
signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave pozara postoji vidljiva i

jednoznacna signalizacija prostora

2.1.7. 1ZBOR, UGRADBA | RAZMJESTAJ ELEMENATA SUSTAVA

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu poZara postivani su svi zahtjevi ¢lanaka 19-35 Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara, a kod razmjesStaja elemenata sustava ¢lanaka 36-40 istog pravilnika.
CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Centrala sustava za dojavu poZara smjeStena je u prostoru koji je suh, svijetao i pristupacan.

Prostor nije pod stalnim nadzorom.

U prostoru je predvidena sigurnosna rasvjeta.

Neovlastenim osobama nije mogué pristup do centrale.

Put od prilaznog mjesta vatrogasaca do centrale sustava biti ¢e oznacen prema zahtjevima norme HRN DIN 4066.
RUCNI JAVLIACI POZARA

Rucni javljaci pozara predvideni su na svim izlaznim evakuacijskim putevima tako da od bilo kojeg mjesta u objektu
do ruc¢nog javljaCa pozara udaljenost nije ve¢a od 30m. SmjeSteni su na pristupacnim i dobro vidljivim mjestima,
oznaceni su prema normi HRN DIN 4066 i osvjetljeni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti. Montirani su na zid na
visinu 1,5m od poda.

AUTOMATSKI JAVLIACI POZARA

Prema dobivenim podacima ocekuju se pozari koji u poCetnoj fazi nastajanja pozara razvijaju dim i temperaturu.
Automatski javljaci pozara odabrani su na nacin da se svaki pozar moze prepoznati u po¢etnom stadiju. Izbor, broj
i razmjesStaj javljaca pozara sukladan je odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Na svakom javljacu unutar poZarne grupe predvidene su oznake pripadnosti dojavne grupe i redni broj unutar grupe.

2.1.8. UPRAVLJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA S OSTALIM SUSTAVIMA

Sustav za dojavu poZzara upravlja sa slijede¢im sustavima
ISKLJUCENJE SUSTAVA VENTILACLJE

U sluCaju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u razvodnu plocu iz

koje se napajaju klima komore za ventilaciju. IskljuCuje se napajanje komore, te automatski dolazi do iskljucenja
ventilacije.

Izlazni moduli smjeSteni su kraj razvodne ploce iz kojih se napajaju uredaji za ventilaciju.
OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA

U slucaju pojave alarma poZara sustav za dojavu poZara daje signal u centralu sustava odimljavanja koja otvara

prozor za odimljavanje na vrhu stubista. Prozor je opremljen elektromotornim pogonom. Napajanje je predvideno

naponom 24YV iz centrale sustava odimljavanja.
DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA

U sluCaju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u upravcjaku

elektroniku evakuacijskih vrata, te automatski dolazi do deblokade/otkljucavanja vrata.

Izlazni moduli smjeSteni su kraj evakuacijskih vrata.
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FUNKCIJE ULAZNO - IZLAZNIH MODULA

1/01 iskljucenje ventilacije

1/18 iskljucenje ventilacije

1/38 deblokada evakuacijskih vrata
1/39 deblokada evakuacijskih vrata
1/42 otvaranje prozora za odimljavanje

2.1.9. ALARMNA ORGANIZACLJA

Sastavni dio sustava za dojavu poZara Cine plan sustava za dojavu pozara, plan uzbunjivanja, knjiga odrzavanja te
upute za rukovanje i odrZzavanje.
Sve navedeno mora biti izradeno prema ¢lancima 32-35 Pravilnika o sustavima za dojavu pozZara, a pohranjuje se

u blizini centrale za dojavu pozara.

2.1.10. PLAN SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Plan sustava za dojavu pozara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini.
U plan sustava za dojavu pozara unose se:
- granice nadziranih podrucja, namjena dojavnih podrucja, oznake rasporedenih dojavnih grupa
- svi dijelovi sustava prikazani na mjestima ugradnje
- trase vodova prijenosnih puteva za spajanje svih dijelova sustava ukljucujuéi i napajanje elektricnom
energijom
- opis glavnih vodova za dojavu pozara, uredaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljedivanje signala.
Planu sustava za dojavu pozara prilaze se i popis dojavnih grupa, te popis svih sastavnih dijelova sustava poredanih
po tipu i koli¢ini kao i blok shema sustava koja sadrzi poredane nazive i brojeve dojavnih podrucja, dojavnih grupa
i javljaca.
Planom sustava za dojavu poZara utvrduje se i funkcionalna povezanost izmedu stanja uzbune dojavne grupe i

funkcije proslijedenog signala uredaju za upravljanje i uzbunjivanje.

2.1.11. PLAN UZBUNJIVANJA

Planom uzbunjivanja utvrdeni su postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena.

Plan uzbunjivanja raden je za dnevni i noéni rezim rada.

U dnevnom reZimu rada prorada automatskih javljaca daje predalarm samo za dezurnu osobu uz centralu za dojavu
pozara. Dezurna osoba mora u roku od 15 sekundi izvrSiti potvrdu prijema alarma. DeZurna osoba na centrali za
dojavu pozara mora utvrditi mjesto alarma. Ako u roku od 15 sekundi nije izvrSena potvrda alarma ili ako dode do
prorade drugog automatskog javljaca, automatski nastaje stanje uzbune. Nakon potvrde prijema alarma dezurna
osoba ide u obilazak objekta (provjeru alarma). Provjera traje najdulje 3 minute i u tom vremenu dezurna osoba
mora provjeriti istinitost alarma. U sluCaju laznog alarma dezurni se mora vratiti do centrale i izvrsiti ponistenje
alarma. Ako na licu mjesta utvrdi pozar dezurna osoba mora ocijeniti da li ga moze ugasiti sama ru¢nim sredstvima
ili mora traziti pomo¢. Ako ocijeni da poZar mozZe ugasiti sama, pristupa gasenju i nakon izvrSenog gasenja vracéa se
do centrale i vrSi poniStenje alarma. Ako dezurni ne ponisti alarm u roku od 3 minute, nastaje stanje alarma. Ako

dezurni utvrdi da je pozar veéi i da ga ne mozZe ugasiti bez pomodi, aktivira ru¢ni javlja¢ pozara, ¢ime se aktivira



UOI ALEKSANDAR CIKOVIC, MARTINA KONTUSA 33, RIJEKA LIST 16
IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.2- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA 1068-20-2

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA : DIO K.C. 9/1, K.C. 9/2, K.C. 10/1 K.O. MUKINJE

INVESTITOR : JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA" - ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

DATUM : 05-2020 - MJESTO IZRADE: RIJEKA

uzbunjivanje u zgradi i alarm se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduZzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora
biti dostupna 24 sata.
Aktiviranje ru¢nog javljaCa pozara direktno se ukljucuje uzbunjivanje u zgradi.
Aktiviranjem drugog automatskog javljaCa za vrijeme preduzbune (15") i za vrijeme provjere (3 minute) nastaje
stanje uzbune.
U noénom reZimu rada centrale proradom prvog automatskog javljaca aktivira se uzbunjivanje u zgradi i alarm se
prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduZenoj za lokalni nadzor sustava koja mora biti dostupna 24 sata.
Nastankom stanja uzbune putem vatrodojavne centrale automatski se izvrSavaju slijedece akcije:
- uklju€uju se alarmne sirene
- iskljuCuje se ventilacija prostora
- aktivira se sustav odimljavanja stubista
- deblokiraju se vrata na evakuacijskim putevima
- signal alarma se prosljeduje zastitarskoj sluzbi.
U plan uzbunjivanja unose se upute kako:
- upozoriti osobe u zgradi na opasnost i pravodobno ih evakuirati
- uzbuniti najblizu profesonalnu vatrogasnu jedinicu
- ukljuciti u gasenje pozara dezurno osoblje
- uzbuniti osoblje koje ima posebne duzZnosti glede zastite od pozara ( prema opéem aktu korisnika ili planu
zastite od pozara ).
Nakon zavrSetka gaSenja dezurna osoba mora ponistiti alarm na centrali.
Korisnik objekta mora imenovati osobe zaduzene za rad s centralom za dojavu pozara. Te osobe moraju biti

zaduZene i za obilazak objekta, te moraju biti upoznate s postupcima u sluc¢aju pozara.

2.1.12. KNJIGA ODRZAVANJA

Uz centralu za dojavu poZara mora se nalaziti knjiga odrzavanja.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe, unose se
od strane korisnika ili od njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.

Mora se upisivati:

- pokazivanje smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava

- neispravno funkcioniranje sustava

- promjene u sustavu

- datumi ispitivanja sustava u slucaju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje
- datumi provjere djelovanja sustava (periodi¢no dva puta godiSnje)

- druge mjere poduzete od strane stru¢ne osobe zaduZene za sustav

- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara

- datume periodic¢nog ispitivanja sustava (jednom godiSnje)

- mjere poduzete od strane struéne osobe na odrzavanju sustava

- datume i sate prorade javljaca i koji je javljac proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.
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2.1.13. UPUTSTVA ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE

Uz centralu sustava za dojavu poZara mora se nalaziti dokumentacija sustava za dojavu poZara:
- projekt izvedenog stanja sustava za dojavu pozara na hrvatskom jeziku
- tehnicka dokumentacija za odrzavanje i montazu centrale dojave pozara na hrvatskom jeziku koju
daje isporucitelj opreme
- uputstvo za rukovanje sa centralom dojave poZara na hrvatskom jeziku koje daje isporuditelj centrale.
Korisnik sustava mora pismeno odrediti deZzurne osobe za rukovanje sa centralom dojave poZara koje moraju
postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.
Sustav za dojavu poZara ispituje se periodicno, najmanje jednom godiSnje, od strane ovlastene osobe, kako je
propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara. O
obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom.
Korisnik sustava za dojavu poZara mora biti upuéena osoba ili mora ovlastiti upuéenu osobu.
Upucena osoba je osoba sposobna utvrditi slijedeéa stanja i radnje:
- utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava
- utvrditi neispravno funkcioniranje sustava

- utvrditi promjene koje utjeCu na sustav ( prenamjena prostorija ili preoblikovanje prostora ).

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR QJKOVIC, dipl.ing.el.
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A. PRORACUN KAPACITETA BATERIJA

STRUJA MIROVANJA

centrala 1 petlja 100 mA
izdvojeni displej 1 x5 mA 5mA
automatski javljaci 40 x 0,22mA 8,8 mA
ruéni javljaci 10 x 0,20mA 2 mA
moduli 4 x0,40mA 1,6 mA
sirene 6 x0,25mA 1,5 mA
ukupno 11 118,90 mA
DODATNA STRUJA U ALARMU

centrala 1 petlja 75 mA
izdvojeni displej 1 x20 mA 20 mA
automatski javljaci 10 x 6mA 60 mA
rucni javljaci 2 x 6mA 12 mA
izlazni moduli 4 x 0,00mA 0O mA
sirene 6 x 7TmA 42 mA
ukupno 12 209 mA
Vrijedi izraz:

Cak=30x11+0,5x(l1+12) Cak = 3,73 Ah

Izaberemo 2 akumulatorske baterije kapaciteta 7Ah / 12V.

LIST 18
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U cilju kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova i ugradenih gradevnih proizvoda sudionici u gradnji su obvezni

poduzeti slijedece:
STRUCNI NADZOR NAD IZVODENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor gradnje.

U provodenju struénog nadzora nadzorni inZzenjer je duzan :

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta,
a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KVALITETA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME

Prema odredbama Zakona o gradevnim proizvodima (NN RH 76/13), Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode

i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH 80/13) i Pravilnika o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (NN RH 41/10) tehnicka svojstva svih ugradenih proizvoda moraju biti takva da uz propisanu
ugradnju sukladno namjeni gradevine, uz propisano odrzavanje, podnose sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaja
okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava sve bithe uvjete za
gradevinu.

Svi isporuceni i ugradeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi HRN EN 54 te Pravilnika o

sustavima za dojavu poZzara.

Elementi sustava za dojavu pozara ne smiju se isporuciti na gradiliSte niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom
sukladnosti te ako uz njih dobavlja¢ opreme nije dostavio tehnicke upute i izjave u sukladnosti.
Izvodac i nadzorni inZzenjer moraju kod preuzimanja elemenata sustava utvrditi:
- da li su oznaceni oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji
s kojom su elementi isporuceni s podacima na oznaci
- da li su elementi sustava isporuceni s tehni¢kim uputstvima za uporabu i izjavama o sukladnosti.
Utvrdeno se upisuje u gradevni dnevnik, a dokumentacija s kojom je gradevni prozvod isporuc¢en pohranjuje se
medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

KAKVOCA 1IZVEDENIH RADOVA

Instalaciju sustava za dojavu poZara treba ispitati sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu pozara

(lanci 41-57), Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12) i norme HRN DIN
VDE 0833/1.



UOI ALEKSANDAR CIKOVIC, MARTINA KONTUSA 33, RIJEKA LIST 20
IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.2- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA 1068-20-2

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA : DIO K.C. 9/1, K.C. 9/2, K.C. 10/1 K.O. MUKINJE

INVESTITOR : JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA" - ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

DATUM : 05-2020 - MJESTO IZRADE: RIJEKA

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodiénim ispitivanjima.
Prvo ispitivanje provodi se prije pustanja u rad novoizvedenog sustava za dojavu pozara.

Periodi€na ispitivanja sustava provode se najmanje 2 puta godiSnje u priblizno istim vremenskim razmacima.

Ispitivanje sustava mogu obavljati samo ovlastene pravne osobe koje posjeduju ovlastenje Ministarstva unutarnjih
poslova.

Prije zapocinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bo mogle automatski primiti signale dojave poZzara
da je ispitivanje u tijeku.

Po zavrSenom ispitivanju iste osobe se moraju upozoriti da je ispitivanje dovrSeno.

Ispitivanje ispravnosti izvedenog sustava za dojavu pozara sastoji se od:

- pregleda odobrene tehnicke dokumentacije - projekta

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano

- pregleda izjava o sukladnosti i oznaka sukladnosti

- provjere ispravnosti rada automatskih i rucnih javljaca pozara

- provjere ispravnosti rada centrale sustava za dojavu pozara (prihvat signala, signalizacija dojave pozara i
smetnji, upravljanje sustava za dojavu pozara ostalim sustavima)

- provjere ispravnosti vodova sustava

- provjere ispravnosti glavnog i pomoénog izvora napajanja, ukljucujuéi i punjaé baterija

- provjere ispravnosti rada ostalih dijelova sustava i funkcije sustava u cjelini

- drugih ispitivanja i provjera koje su heophodne za utvrdivanje ispravnosti sustava.

Provjere ispravnosti sustava smiju obavljati samo osobe koje udovoljavaju odredbama Pravilnika o provjeri

ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12).

O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik o ispitivanju.

Zapisnik o ispitivanju mora sadrzavati:

- naziv pravne osobe koje je obavila ispitivanje

- broj ovlasti MUP-a za obavljanje ispitivanja

- ime, prezime i stupanj obrazovanja djelatnika koji su obavili ispitivanje
- datum obavljenog ispitivanja

- podatke o uporabljenim mjernim instrumentima

- propise po kojima je ispitivanje obavljeno

- broj projekta

- haziv izvedenog sustava koji je ispitan

- Opis i rezultate ispitivanja

- ocjenu ispravnosti izvedenog (ispitanog) sustava

- ostalo (zapazanja, napomene i sl.)

- potpis osoba koje su obavile ispitivanje

- potpis odgovorne osobe vlasnika ili korisnika ispitanog sustava

. " . . . i . o ALEKSANDAR CIXOV,
- ovjeru zapisnika pecatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitiv diphingel.

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el.
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Procjena troSkova - sustav za dojavu pozara iznosi:

100.000 kn
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2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJE OTPADOM
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ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP
Gradevni otpad koji ¢e nastati tijekom gradenjem ove gradevine, potrebno je skupiti, uporabiti i (ili) zbrinuti, prema

vazeéem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Otpadnu elektriénu i elektroni¢ku (EE) opremu koja e nastati tijekom gradenja ove gradevine, potrebno je skupiti,
oporabiti i (ili) zbrinuti, pema vazeéem Pravilniku o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom
(NN 42/14, 48/14,107/14, 139/14).

Izvodac radova je posjednik gradevnog odnosno EE otpada, pa je duzan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladiStenje tog gradevnog i EE otpada.

Izvodac radova mora skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog odnosno EE otpada povjeriti ovlastenoj osobi
koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim odnosno EE otpadom.

Izvodac radova moZe nastali gradevni i EE otpad oporabiti u okviru svoje registrirane djelatnosti i odgovarajuce
dozvole za gospodarenje otpadom.

Gradevni i EE proizvod koji je nastao materijalnom oporabom gradevnog i EE otpada, moze se koristiti u gradevne
svrhe, ukoliko udovoljava normama i uvjetima koji su propisanim posebnim propisima za te gradevne proizvode.
POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPADARENJA OPASNIM OTPADOM

Izvodac radova i ovlaStena osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom,duzni su osigurati
konacno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.

PROPISI IZ PODRUCJA OTPADA

- Primjenjeni propisi iz domene gospodarenja otpadom koji moZe nastati tijekom izvedbe ove gradevine su
slijededi:

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
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