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LEGENDA

— KANAL ZRAKA — OTPAD
— KANAL ZRAKA — SVJEZI ZRAK

VR — VANJSKA RESETKA

ALAS 600x345 — TIP | VELICINA

V=1.200 m3/h — VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)

3100 — PROMJER ZRACNOG KANALA (mm)

4.000 — VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)

450x450 — DIMENZIJA ZRACNOG KANALA (5xV) (mm)
NAPOMENE

RAZVODE CIJEVI OGRJEVNE | RASHLADNE VODE IZVESTI 1Z CELICNIH | TVRDIH BAKRENIH CIJEVL.
CIJEVI OGRJEVNE | RASHLADNE VODE VODITI U PADU PREMA NAJNIZIM TOCKAMA SUSTAVA.
ODZRACIVANJE SISTEMA VRS| SE PREKO ODZRACNIKA U RADIJATORIMA | VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA,

TE ODZRACNIH LONCICA | AUTOMATSKIH ODZRACNIKA UGRADENIH NA NAJVISIM MJESTIMA INSTALACIJE.

PROSTORIMA GRADEVINE U SPUSTENIM STROPOVIMA ILI ZIDOVIMA.

VODOVODA | KANALIZACIJE.

JE PROJEKTOM VODOVODA | KANALIZACIJE.

KOJE SU OBUHVACENE ARHITEKTONSKIM PROJEKTOM.

SWU STROJARSKU OPREMU UGRADITI SUKLADNO UPUTAMA PROIZVODACA.

SVAKU PROMJENU POZICIJE STROJARSKE OPREME DOGOVORITI S PROJEKTANTOM | NADZORNIM INZENJEROM.
NACIN OVJESENJA CJEVOVODA | KANALA DAJE 1ZVODAC, A ODOBRAVA PROJEKTANT | NADZORNI INZENJER.
PARAPETNI VENTILATORSKI KONVEKTORI UGRADUJU SE U UKRASNE MASKE S ISTRUINOM TLACNOM RESETKOM

RAZVODE OGRJEVNE | RASHLADNE VODE VODITI VIDLJIVO U TEHNICKIM PROSTORIMA, A U OSTALIM

SVE CJEVOVODE, ARMATURU, SPREMNIKE, CIRKULACIJSKE PUMPE, FREONSKE CIJEVI, ZRACNE KANALE | OSTALU
STROJARSKU OPREMU IZOLIRATI NA NACIN DEFINIRAN U TROSKOVNIKU.

SVE ZRACNE KANALE VENTILACIJSKIH SUSTAVA GRADEVINE IZVESTI IZ POCINCANOG CELIENOG LIMA.
SANITARNA INSTALACIJA (HLADNA, TOPLA VODA | RECIRKULACIJSKI VOD) OBUHVACENA JE PROJEKTOM

ODVOD KONDENZATA S VENTILATORSKIH KONVEKTORA, KLIMA KOMORA, VENTILATORA | SL. OBUHVACEN
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