URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.el.
51000 RIJEKA MARTINA KONTUSA 33 - 0IB 55193715357

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
LOKACLA dio k.6. 9/1, k.€. 9/2, k.¢. 10/1 k.o. PRIJEBOJ
INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"

ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
JOSIPA JOVICA 19, PLITVICKA JEZERA

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ MAPE 4.1
BROJ PROJEKTA 1068-20-1
ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP
a ALEKSANDAR CIKOV]
dipling.el
E1747 OVLASY
ELEKTR
PROJEKTANT . ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT . ANTONIJA PLAVOTIC dipl.ing.arh.
ZA URED OIE . ALEKSANDAR CIKOVIC dipl.ing.a

Rijeka, 05.2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
dio k.. 9/1, k.&. 9/2, k.6. 10/1 k.0. MUKINJE

JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
IZVEDBENI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
4.1

1068-20-1

GEO-MUK-IP

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradivaC GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2, 51410 Opatija, 0IB:90505898082
Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

AEC Projekt d.o.o.

Primorska cesta 25, Njivice
Petar Mrak, dipl.ing.grad.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Projekt d.o.o., Rijeka, Ive Marinkovi¢a 18
Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

STROJARSKI PROJEKT

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
BProjekt d.o.0, Setaliste XIlI divizije 21, 51000 Rijeka, OIB: 59683337898

Borna Paravié¢, dipl.ing.str.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié, Rijeka, Martina Kontusa 3,
OIB: 55193715357

1068-20-1

Aleksandar Cikovié dipling.el.
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié, Rijeka, Martina Kontusa 3,
0IB: 55193715357

1068-20-2

Aleksandar Cikovié dipl.ing.el.
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1. OPCIDIO

1.1. RJESENJE O OSNIVANJU UREDA

: oo

o

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-311-01/11-01/597
Urbroj: 504-05-11-1
Zagreb, 03. studenog 2011. godine

Na temelju Clanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08.), a u svezi s
¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 82/09.)
i Clankom 19. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Skupétina
Komore od 14.04.2011. godine), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Aleksandar Cikovié,
dipl.ing.el., RIJEKA, Martina Kontu$a 33, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upisuje se Ured za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera elektrotehnike Aleksandra Cikoviéa, dipl.ing.el., pod rednim
brojem 597, s danom upisa 01.11.2011. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandra Cikoviéa, dipling.el., RIJEKA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, a s radom zapocinje 01.11.2011. godine. Poslove projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je obavljati
stvarno i stalno.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié,
dipl.ing.el., je na adresi RIJEKA, Martina Kontusa 33.

4. Ured mora imati natpisnu plocu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploci Cetverokutnog oblika,
Sirine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne ploce
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

5. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plo¢u, a Aleksandar
Cikovié, dipl.ing.el. snosi trosak koristenja natpisne ploge, koji jednokratno uplaéuje
u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike. Natpisna plo¢a vlasnistvo
je Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

LIST 4
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6. Hrvatska komora inzenjera elektrotehnike izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog
inzenjera elektrotehnike, koje su vlasnistvo Komore.

7. Maticni broj Ureda: 80472460

8. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko

savjetovanje.
9. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Aleksandar Cikovié
Obrazlozenje

Aleksandar Cikovi¢, dipl.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inzenjera elektrotehnike (u
daljnjem tekstu: Komora), aktom od 13.10.2011. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera elektrotehnike.

U skladu s &lankom 19. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima. i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalih i
ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja
poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu te poslove
moze obavljati pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i moze imati
samo jedan ured.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja duzna je
u obavljanju tih poslova postivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim nacelima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.
Prethodno navedene poslove ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora obavljati stvarno i
stalno.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj
Zahtjeva za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani
Zakonom, Statutom Komore i Pravilnikom o upisima Komore. Uvidom u dostavljenu
dokumentaciju imenovanog i potpisanu Izjavu razvidno je da Aleksandar Cikovié, dipl.ing.el.,
nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i da ¢e poslove obavljati samo u jednom
Uredu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Komore utvrdeno je da je Aleksandar Cikovig,
dipl.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Komore pod rednim brojem
1747 , s danom upisa 08.02.2001. godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno
obavlja poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore, s danom
01.11.2011. godine, pod rednim brojem 597.

LIST5
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Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrZaju i naCinu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuca
Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost inZzenjera u graditeljstvu 77.12 - InZenjerstvo i s
njim povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skraéenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Aleksandar Cikovié, te ¢e se isti upisati u "inZzenjersku iskaznicu" i
"pecat" koje izdaje Komora na svoj tro$ak i isti su vlasni$tvo Komore.

Petat Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike moZe se koristiti samo na
projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavljanja poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja, koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izradena pod
njegovim vodstvom i isti se ne moze koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog
poslovanja Ureda.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja poslove projektiranja iili  struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, duzan je za redovito poslovanje imati
poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trosku.

U Clanku 83. stavku 2. Statuta Komore propisano je da je ovlasteni inzenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu ili projektantskom drustvu, duzan imati plodu ureda
odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Plodu ureda odnosno
drustva izdaje Komora i ista je vlasni$tvo Komore.

Oblik i obvezatni sadrzaj natpisne plo¢e utvrdila je Skups$tina Komore. Tro$ak
koridtenja natpisne plode snosi Aleksandar Cikovié, dipl.ing.el., koji jednokratno uplacuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raduna Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset
kuna) po Tar. br. 04. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,
uplacena je u korist racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Predsjednik
Qre inZenjera elektrotehnike

~l
1 _'

Dostaviti:
1. Aleksandar Cikovié, 51000 RIJEKA, Mgt

2. Podruéna sluzba HZMO RIJEKA, Slogin Kater675.

3. Podruéni ured HZZO RIJEKA, Slogin kula b.b., 51000 Rijeka

4. Podruéni ured Porezne uprave RIJEKA, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz tocke 1. do 4.

LIST6
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1.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se imenuje

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENJE:

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el. je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1747.

Za ured OIE

ALEKSANDAR §IKOVIC, dipl.ing el.

Rijeka, 05.2020. %

E1747
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1.3. 1ZJAVA O USKLADENOSTI S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

Na temelju ¢lanka 51 stavak 2 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se ova:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA
Ovaj projekt uskladen je sa nize nevedenim prostornim planom te drugim propisima:

Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera NN 49/14

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN RH 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,71/14, 72/17)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN RH 127/14, 116/18)

Zakon o trzisStu elektricne energije (NN RH 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH 118/19)

Pravilnik o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN RH 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19 )

Pravilnik o naCinu provedbe strucnog nadzora gadenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN RH 46/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN RH 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99)
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Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH 146/05)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN RH 44/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL. list br. 62/73)

Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)

Pravilnik o naknadi za prikljucenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje prikljuéne snage (NN RH 28/06)
Pravilnik o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije (NN RH 88/12)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH 113/08)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH 122/14)

Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH 114/10, 29/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( NN RH br. 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

(NN RH 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,88/17,29/18, 43/19)

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR CIKOVIC, dipl.ing.el.
Rijeka, 05.2020.
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2. TEHNICKI DIO

2.1. TEHNICKI OPIS

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.€. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

2.1.1. OPCENITO - OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija postojece zgrade skijaSkog centra Mukinje u NP Plitvicka jezera,
na k.¢. 9/1,9/2i 10/1 k.o. Mukinje.

Elektrotehni¢kim projektom predvidene su slijedece elektroinstalacije:

1. elektroenergetski prikljucak

2. rezervno napajanje - agregatsko postrojenje

. glavni elektroenergetski razvod

. elektroinstalacija snage i priklju€nica

. elektroinstalacija opée rasvjete

. elektroinstalacija sigurnosne rasvjete

. elektroinstalacija uz strojarske instalacije

. EKM - elektronicka komunikacijska mreza

© 00 N O O b~ W

. sustav razglasa
10. sustav zastite od munje

11 sustav odimljavanja stubista.

2.1.2. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK

Gradevina ima postojeéi prikljuéak na NN mrezu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreZze Sportskog centra
Mukinje. Projektom je predvideno izvodenje novog prikljuCka zgrade na sekundarnu elektroenergetsku mrezu
Sportskog centra Mukinje.

Mijerenje potroSnje elektricne energije predvideno je mjernim uredajima u Sportskom centru Mukinje Sto je predmet
posebnog projekta rekonstrukcije Sportskog centra Mukinje.

Oc¢ekivano vrdno optereéenje gradevine nakon rekonstrukcije iznosi 150 kW.
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2.1.3. REZERVNO NAPAJANJE - AGREGATSKO POSTROJENJE

U zgradi se nalazi postojeci diesel elektriéni agregat za rezervno napajanje elektricnom energijom nuznih potroSaca
i dijela ostalih potroSaca u slu¢aju nestanka mreznog napajanja.

Agregatsko postrojenje radi potpuno automatski odnosno u slucaju loSe kvalitete mreze ili ispada mreze agregat
starta potpuno automatski i kod postignutog nominalnog napona i frekvencije napaja potrosace.

Prekid napajanja potro$aca iznosi 10 do 20 sec. Po normalizaciji stanja primarnog izvora, agregat prestaje sa radom
uz prethodno automatsko prebacivanje na mrezni napon.

SmjesStaj agregatskog postrojenja je u suterenu gradevine.

Kanali za dovod i dovod zraka i ispuSna cijev agregata su postojeéi i nisu predmet projekta.

Snaga postojeceg agregata je 85 kVA.

Agregat je u zvucno izoliranoj kabini za vanjsku montazu.

Komandni ormar agregata s glavnim agregatskim prekidacem smjesten je u kontejneru postrojenja.

Ormar za izmjenu napajanja (mreza-agregat) smjesten je u prostoriji agregata.

0Od ormara za izmjenu napajanja do agregata polazu se energetski kabeli i signalni kabeli.

2.1.4. ISKLJUCENJE NAPAJANJA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

U glavnoj razvodnoj ploCi gradevine ugradeni su automatski prekida¢i za mrezno i agregatsko napajanje s
naponskim okidacem za daljinsko isklju¢enje napajanja u slucaju pozara.

Tipkala za iskljucenje napajanja predvidena su na glavnom ulazu u prizemlju.

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponske okidace u razvodnoj ploci te se iskljuCuje mrezno i agregatsko napajanje
svih potroSaca. Iskljuenje rada agregata moguce je posebnim tipkalom na upravljackom ormaru agregata.

Nije predvideno automatsko iskljuéenje napajanja putem sustava za dojavu pozara.

Svi sigurnosni sustavi opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u sluaju poZara (sustav za dojavu pozara,

sustav odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).

2.1.5. ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zaStita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preoptereéenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih osiguraca i
automatskih prekidaca. Predvideni su osiguraci slijedecih karakteristika iskljuGenja: visokoucinski osiguraci -
karakteristike gG, automatski prekidaci - karakteristike B i C.

Pri projektiranju zastita je izvedena selektivno.

Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na pocetak

svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja vodica.

2.1.6. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon priklju¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz.

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364
a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.
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b) Zastita od elektricnog udara u slu€aju kvara (zastita od indirektnog dodira)
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-C-S sustavu.
Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doéi pod napon spojeni su zastitnim vodiéem na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploCi spojena je glavnu sabirnicu

za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.

2.1.7. GLAVNI RAZVOD

Prikljucak zgrade na NN mrezu predviden je kabelima tipa 2 x XPOO-A 4x150mm?2 iz glavne razvodne plocCe
Sportskog centra Mukinje. Kabeli se polazu u kabelskom kanalu u PVC korugiranim instalacijskim cijevima promjera
160mm.

Glavna razvodna ploéa GRP je smjeStena u posebnoj prostoriji u suterenu. GRP je sastavljena od dva polja
samostojece izvedbe dimenzija 1000x2000x400mm (polje mreze) i 800x2000x300mm (polje agregata), izradena
od lima s vratima i bravom.

Iz glavne razvodne ploce GRP napajaju se sekundarne razvodne ploce mreznim i agregatskim naponom

MREZNO NAPAJANJE

RP-V vucnica XPOO-A 4x50
RP-KOT kotlovnica FG160R 5x10
RP-DT dizalica topline FG160R 5x25
RP-VENT ventilacija kuhinje FG160R 5x6
AGREGATSKO NAPAJANJE

RP-K kat FG160R 5x16.

Glavni vodovi se polazu na nosaCima kabela u spustenom stropu , te podzbukno i u podu u PVC korugiranim
instalacijskim cijevima.
Sticeni su od preoptereéenja i kratkog spoja odgovarajuéim osiguragima u glavnoj razvodnoj plogi GRP.

U suterenu uz GRP predvideno je postavljanje uredaja za automatsku kompenzaciju jalove energije snage 50 kVAr.

2.1.8. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA

Projektom je predvideno napajanje tehnoloSkih potroSaca kuhinje i opéih prikljuénica za priklju¢ak prijenosnih
potroSaca. ToCne pozicije i snage tehnoloSkih potroSaca kuhinje definirane su projektom tehnologije kuhinje.

Sve priklju€nice se montiraju podzbukno na visinu 30-200cm od gotovog poda.

Prikljuénice u kuhinji su u stupnju zastite IP55.

Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA.

Instalacija se izvodi vodovima tipa tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosacima kabela u spustenom stropu i
podzbukno.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedeéih boja za vodice: zastini vodi¢ PE - zeleno-Zuta,

neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodic - crna i smeda boja.
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2.1.9. ELEKTROINSTALACIJA OPCE RASVJETE

Opca rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 12464-1.

Sve svjetiljke su opremljene elektronskim prigusnicama, LED i fluo izvorima svjetlosti tople boje 4000K.
Upravljanje rasvjetom predvideno je prekidacima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog poda i
detektorima pokreta unutar svjetiljki.

Instalacija se izvodi vodovima tipa tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosacima kabela u spustenom stropu i
podzbukno.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE - zeleno-Zuta,
neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodic - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili stazaljki.

2.1.10. ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838.
Projektom je predvidena sigurnosna rasvjeta (pomocna i protupani¢na) svjetiljikama s vlastitim baterijama za
autonomiju rada 3 sat postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima.

Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost rasvjete ve¢u od propisane.

2.1.11. ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

Elektroinstalacijom uz strojarske instalacije predvideno je:

- hapajanje dizalice topline

- napajanje razvodne ploce kotlovnice

- napajanje razvodne ploce ventilacije.

Razvodne ploce strojarskih instalacija isporucuje izvodac strojarskih instalacija.

Izvodac elektroinstalacija polaze kabele za potrebe strojarskih instalacija, a sve prema kabel listama koje dostavlja
izvodac strojarskih instalacija.

Spajanje elemenata u polju i spajanje kabela na razvodne ormare izvodi izvodaC elektroinstalacija u dogovoru s
izvodaCem strojarskih instalacija i pod nadzorom ovlastenih servisera opreme.

U strojarnici (kotlovnici) je predviden sustav za detekciju plina. U slu¢aju poviSene koncentracije plina vrSi se
iskljuGenje napajanja kotlovnice i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina. Signalizacija alarma

prenosi se u sustavu za dojavu poZara.

2.1.12. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA - EKM

Za prikljuCak gradevine na EKI kroz parcelu investitora predvidena je izgradnja pristupne kabelske kanalizacije PKK
kapaciteta 2xPVC110 i montaznih betonskih zdenaca tipa MZ-DO do granice parcele investitora. Trasa pristupne
kanalizacije ucrtana je na nacrtu br. 1 - situacija.

Trasa rova je pravocrtna ili sa izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac, cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u
uvodnoj ploci. Prilikom odredivanja dubine rova, uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (10 cm), broj redova
cijevi i medusobnu udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi 0 broju cijevi u redu, razmaku izmedu cijevi

(3 cm), Sirine prostora za manipulaciju (po 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi). Kod iskopa rova za privod , iskopani
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materijal treba deponirati duz rova sa jedne strane rova, na udaljenosti 1m, odnosno deponirati u neposrednoj
blizini ukoliko nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov zatrpavati zemljom. Visak zemlje se odmah
odvozi. Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa rova na isplanirano dno. Podloga se sastoji od sloja pijeska
debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi se utiskivanjem pomocu kolCaka i gumene brtve, prethodno namazanih kliznim
sredstvom. Uvodenje PEHD cijevi u zdence obavlja se pomocéu PVC spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim
plo¢ama. Ako je trasa polaganja cijevi zakrivljena, potrebno je vrSiti savijanje cijevi. Na mjestu savijanja potrebno je
upotrijebiti Sto dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti Sto manji. Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi 0
POLOZAJ KABELSKE KANALIZACUJE U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE

Paralelno vodenje - minimalne udaljenosti drugih instalacija od najblize cijevi DTK:

- energetski kabel do 10 kV 0,5m
- energetski kabel od 10 do 35 kV 1,0m
- energetski kabel preko 35 kV 2,0m
- plinovod i toplovod do 0,3 Mpa 1,0m
- vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 2,0m
- cijev gradske kanalizacije 1,0 m
KRIZANJE - MINIMALNE UDALJENOSTI DRUGIH INSTALACIJA OD NAJBLIZE CIJEVI KABELSKE KANALIZACLJE:
- energetski kabel dol kV 0,3m
- energetski kabel od 1- 35 kV 0,5m
- plinovod do 0,3 Mpa 0,5m
- toplovod 0,5m
- vodovodna cijev i kanalizacija 0,5m

Ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz kabelske zdence , a u sluCaju prolaza ispod zdenca treba
osigurati njegovu mehanicku stabilnost za vrijeme i nakon izvodenja radova. Sukladno Zakonu o gradnji (NN br.
153/13), programom kontrole potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu, a Sto ¢e se posti¢i na taj nacin da se za
opremu predvidenu projektom tijekom gradnje, pustanja u rad, kontrolom, dokazZe funkcionalna ispravnost prema
vazeéim propisima, zakonima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehanicke otpornosti, stabilnosti,
sigurnosti u slu¢aju pozara, da ne ugrozava zdravlje ljudi, ne stvara buku, Stedi energiju i da se Sto bezbolnije uklopi
u prirodni okolis. Obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor pozara, ne ugrozavaju zdravlje ljudi, ne stvaraju
nikakvu buku i vibracije i ne troSe energiju, kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo pouzdanost i kvalitetu
izgradenih TK kapaciteta.

Glavni razdjelnik zgrade BD smjesten je u tehnickoj sobi u suterenu.

BD je zidne izvedbe visine 15U, dimenzija 600x600x800mm. U razdjelniku je smjeStena pasivna oprema za prihvat
kabela vanjske mreZe (operatera) i prespojni paneli za razvod kabela prema priklju¢nicama i aktivna oprema.

Za svaku blagajnu predvidene su 3 prikljucnice RJ45Cat6.

Za svako radno mjesto predvidene su 2 priklju¢nice RJ45Cat6.

Prikljucnice se montiraju podzbukno na visinu 30-220cm od gotovog poda. Sve prikljucnice se montiraju se u
odvojene instalacijske kutije od prikljuénica 230V.

Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih prikljucaka izvesti ¢e se vodovima tipa U/FTP Cat6 4x2xAWG24.

Instalacija se polaZe na nosacima kabela u spustenom stropu, podZbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima.
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2.1.13. SUSTAV RAZGLASA

Predvidena su dva odvojena sustava razglasa za prizemlje i kat.

Razglasne centrale smjeStene su u prostoru Sanka.

Predvideni su stropni i zidni zvu¢nici za priklju¢ak na 100V liniju.

Instalacija razglasa izvedena je zvuénickim vodom tipa Tasker 2x1,5 poloZzenim na nosacima kabela u spustenom

stropu i unutar gips kartonskih pregradnih zidova u PVC instalacijskim cijevima.

2.1.14. SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Za zgradu je odabran stupanj zastite III.

Razred LPS IlI veli¢ina oka mrezZe - 15x15m, tipi¢ni razmaci odvoda - 15m.

Sustav hvataljki predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuceg Celika koji se polaze po krovu na
nosacima za krov prekriven sindrom. Nosaci se postavljaju na razmaku 0,5-1m.

Sustav odvoda je predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuceg Celika koji se polaze po zidu na
nosacima profila od krova do mjernog spoja. Mjerni spoj izveden kriznom spojnicom za spoj okruglog profila i trake
predviden je na visini 175cm od poda.

0d mjernog spoja do uzemljivaca polaze se traka od nehrdajuceg Celika dimenzija 30x3,5mm.

Sustav uzemljenja predviden je trakom od nehrdajuceg Celika dimenzija 30x3,5mm koja se polaze u zemlju oko
objekta. Ukoliko se mjerenjem dokaze ispravnost postojeceg uzemljivaca, umijesto polaganja novog uzemljivaca
moZe se koristiti postojeéi uzemljivaé. Iz uzemljivaca ¢e se izvesti izvodi za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM,

za uzemljenje spremnika plina, ograde i sve veCe metalne mase oko zgrade.

2.1.15. IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

U suterenu kraj glavne razvodne ploce GRP predvidena je glavna sabirnica za IPMM.

Sabirnica za IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu.

0Od sabirnice u lokalu polaze se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju pojedinacne
metalne mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hladenja, ventilacijski kanali, nosaci
kabela i sl.) vodom P-Y 6.

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR QJKOVIC, dipl.ing.el.

E1747
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2.2. DOKAZ| O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA
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RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

2.2.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12,80/13,71/14, 72/17)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN RH 127/14, 116/18)

Zakon o trzistu elektricne energije (NN RH 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH 118/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN RH 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19)

Pravilnik o naCinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN RH 46/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN RH 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH 146/05)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara (NN RH 44/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za zasStitu od statickog elektriciteta (SL. list br. 62/73)

Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)

Pravilnik o naknadi za prikljucenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN RH 28/06)

Pravilnik o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije (NN RH 88/12)
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Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH 113/08)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH 122/14)

Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH 114/10, 29/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije ( NN RH br. 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

(NN RH 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,88/17,29/18, 43/19)
Projektirane elektricne instalacije moraju tijekom izvodenja i projektiranog uporabnog vijeka elektricne instalacije
ispunjavati temeljne zahtjeve: zastita od pozara , sigurnost u koriStenju, zastitu od buke i uStede energije i toplinske
zasStite u odnosu na utjecaj elektricne instalacije. Ispunjavanje temeljnih zahtjeva dokazano je u elektrotehnickom
projektu:
- Odabirom tehnickih karakteristika proizvoda za elektricne instalacije
- Odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zastitu
- Proracunima tehnickih karakteristika proizvoda za elektri¢ne instalacije postavljanjem zahtjeva i uskladivanjem

tehnickih karakteristika s relevantnim znacajkama pojedinog bitnog zahtjeva.

2.2.2. ZASTITA NA RADU

OPCI TEHNICKI UVJETI

Pri projektiranju vodilo se raéuna o opéim tehni¢kim uvjetima za odredivanje i postavljanje elektri¢ne opreme.
Uredaji i oprema za elektricne instalacije su prikladni za rad pri nazivnom naponu el. instalacije odnosno pri
efektivnoj vrijednosti napona za izmjeni¢nu struju.

ElektriCna oprema odgovara projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeni¢nu struju koja ¢e
teci tijekom normalnog rada.

Elektrina oprema moze podnesti struje koje teku u izvanrednim uvjetima tijekom razdoblja Sto im dopustaju
karakteristike zastitnih uredaja.

Nazivna frekvencija elektricne opreme odgovara frekvenciji napojnog strujnog kruga.

Elektricna oprema je odredena prema karakteristikama snage elektricne opreme koja ¢e se ugraditi uzimajuéi u
obzir faktore preopterecenja i istovremenosti.

ElektriCna oprema pri normalnom radu te pri ukljucenju i iskljucenju ne djeluje Stetno na drugu opremu.

ElektriCna oprema, vodiCi i kabeli postavljeni su tako da se mogu lako provjeravati i odrZavati, a njenim prikljuécima
se moze lako pri¢i i s njima rukovati.

Na sve sklopne aparate predvideno je postavljanje natpisnih plocica i drugih oznaka zbog oznacavanja njihove
namjene.

Upravljacki elementi i elementi signalizacije postavljeni su na lako pristupacna i vidljiva mjesta.

Izolirani vodici i kabeli poloZeni su i oznaCeni tako, da se pri ispitivanju, popravku ili zamjeni mogu lako prepoznati.
Zastitni vodi¢ (PE) oznaCava se kombinacijom zelene i Zute boje, a neutralni vodi¢ (N) svijetlo plavom bojom.

Kombinacija zelene i Zute i svijetlo plava boja nisu upotrebljene ni za koje drugo oznacavanje.
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Zastitni uredaji su postavljeni i oznaceni tako da se lako prepozna njegov pripadajuci strujni krug, a postavljeni su
u razvodnim plo¢ama.

U svim razvodnim ploéama postavit ée se jednopolne sheme plo¢a koje oznacéavaju tip i sastav strujnih krugova
(napojne tocke, broj i presjek izoliranih vodica i kabela) kao i karakteristike zastitnih i sklopnih uredaja.

U razvodnim plo¢ama i kutijama postavljena je i grupirana elektricna oprema iste vrste struje (napona) i razdvojena

od elektricne opreme druge vrste struje (napona) tako da ne moze do¢i do medusobno Stetnih utjecaja.
RAZVODNE PLOCE - RAZDJELNICI

Sve razvodne ploce su limene samostojec¢e, nadgradne i ugradne izvedbe u zastiti IP41-55.

Prostor ispred razvodnih ploc¢a je ve¢i od 800mm zbog neometanog otvaranja vrata.

Svi elementi u razvodnim plo€ama moraju biti postavljeni tako, da su njihovi dijelovi pod naponom udaljeni
najmanje 40mm od lima ili drugog vodljivog materijala, koji mora biti obuhvacen zastitom od direktnog dodira.
Prikljucak svih vodova mora biti izveden preko odgovarajucih stezaljki.

Prikljucci neutralnih i zastitnih vodi¢a moraju biti pristupacno izvedeni sabirnicom tako, da se mogu pojedinacno
iskljuciti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju.

Svi osiguraci moraju biti opremljeni natpisnim plo¢icama sa nazivom potroSaca, brojem strujnog kruga i oznakom
prema jednopolnoj shemi.

Sve sklopke moraju biti opremljene natpisnim ploCicama sa nazivom funkcije i polozaja.

Boje upravljackih i signalnih elemenata moraju odgovarati standardima.

U svim razvodnim plo¢ama moraju biti postavljeni natpisi i oznake upozorenja.

U svim razvodnim ploéama mora biti postavljena je jednopolna shema koja sadrzi radni napon i frekvenciju,
presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake, nazivne struje svih osiguraca te nacin zastite od

previsokog napona dodira.
VODOVI | KABELI

Instalacijski vodovi i kabeli su poloZeni tako, da su zastiéeni od mehanickih oSteéenja i Stetnih toplotnih utjecaja i
to na nosaCima kabela unutar spustenog stropa, te u PVC instalacijskim cijevima u podu, stropu i unutar gips
kartonskih pregradnih zidova.

Presjeci i tipovi vodi¢a odabrani su prema uvjetima za polaganje vodi¢a i prema trajno podnosivoj struji, uzimajuéi
u obzir ograniCavajuce faktore zastitnih mjera, karakteristike osiguraca i dopusteni pad napona.

Struja vodiCa pri normalnom radu elektriCne instalacije manja je od nazivne vrijednosti osiguraca ili nazivne
vrijednosti struje djelovanja uredaja za zastitu od preopterecenja strujnog kruga vodica, a ta je vrijednost manja
od trajno dopustene struje vodica.

Presjek zastitnog vodiCa odreden je prema standardu HRN HD 60364-5-54.

Dimenzioniranje napojnih kabela prikazano je u tehnickom proracunu. Svi kabeli su ispravno dimenzionirani.
Spoj vodica i druge elektricne opreme mora biti izveden sigurno i tako da se dopusta mogucénost stalne provjere.
Spojevi vodica i kabela mogu biti izvedeni samo u instalacijskim kutijama, a spojevi moraju biti dimenzionirani tako
da mogu trajno podnositi dopustenu struju vodica.

Kod polaganja vodova izvodac se mora pridrzavati propisanih razmaka izmedu instalacija jake i slabe struje.

Kod izvodenja instalacije izvodac se mora pridrazavati slijedecih boja za vodice:

zastitni vodic¢ PE - zeleno-zuta, neutralni vodic¢ N - svijetlo plava, fazni vodic¢ - crna i smeda boja.
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ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zaStita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.

Istovremena zastita od preoptere€enja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih osiguraca i

automatskih prekidaca.

Predvideni su osiguraci slijedecih karakteristika isklju¢enja: visokoucinski osiguraci - karakteristike gG
automatski prekidaci - karakteristike B i C.

Pri projektiranju je zastita predvidena selektivno.

Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na pocetak

svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja vodica.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon prikljucka: 3N~ , 400V, 50Hz.

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)
izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kuéista.

b) Zastita od elektricnog udara u sluéaju kvara (zastita od indirektnog dodira)
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu.
Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doéi pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj plo¢i spojena je glavnu sabirnicu
za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.

RASVJETA

Jakost rasvjete odabrana je i odgovara prema vrsti djelatnosti, a postignuti nivo rasvjete veci je od preporuka prema

normi HRN EN 12464. Srednja jakost rasvjete za pojedine prostore iznosi:

- kuhinja 500 Ix
- spremista 200 Ix
- kotlovnica 300 Ix.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

U suterenu kraj glavne razvodne ploCe GRP predvidena je glavna sabirnica za IPMM.

Sabirnica za IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu.

0Od sabirnice u lokalu polaze se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju pojedinacne
metalne mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hladenja, ventilacijski kanali, nosaci
kabela i sl.) vodom P-Y 6.
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2.2.3. ZASTITA OD POZARA

ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA
Nadstrujna zastita i zaStita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecCenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih osiguraca i
automatskih prekidaca.
Predvideni su osiguraci slijedecih karakteristika iskljucenja: visokoucinski osiguraci - karakteristike gG
automatski prekidaci - karakteristike C.
Pri projektiranju zastita je izvedena selektivno.
Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na pocetak
svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopustena struja vodica.
ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA
Napon prikljucka: 3N~ , 400V, 50Hz.
Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.
Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364
a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)
izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.
b) Zastita od elektricnog udara u sluéaju kvara (zastita od indirektnog dodira)
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu.
Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doéi pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu
sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploci spojena je glavnu sabirnicu
za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivac.

PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE OD POZARA

Moguce opasnosti od djelovanja elektricne instalacije su:

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potroSaca na instalaciju

- opasnost od preopterecenja i kratkog spoja

- opasnost od statickog elektriciteta, atmosferskog praznjenja i iskrenja.
NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGLJOM

Gradevina ima postojecCi priklju¢ak na NN mrezu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreze Sportskog centra

Mukinje. Projektom je predvideno izvodenje novog prikljuCka zgrade na sekundarnu elektroenergetsku mrezu
Sportskog centra Mukinje.
DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGLJE

Napojni kabel od GRP sportskog centra do glavne razvodne ploce GRP u zgradi poloZen je u kabelskom kanalu i

podu u PVC instalacijskim cijevima. Od GRP do sekundarnih razvodnih plo¢a kabeli su polozeni na nosacima kabela
u spustenom stropu i u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima.. Na mjestima prolaska kabela izmedu
razli¢itih pozarninh sektora potrebno je izvrsiti protupoZarne barijere materijalom sukladnim vatrootpornosti zidova
izmedu poZarnih sektora. Za pojedinacne kabele potrebno je izvesti protupoZarno brtvljenje protupozarnim kitom.
ISKLJUCENJE NAPAJANJA

U glavnoj razvodnoj plocCi gradevine ugradeni su automatski prekidaCi za mrezno i agregatsko napajanje s

naponskim okidacem za daljinsko iskljucenje napajanja u slu¢aju pozara.
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Tipkala za iskljuéenje napajanja predvidena su na glavnom ulazu u prizemlju.

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponske okidace u razvodnoj ploci te se iskljuCuje mrezno i agregatsko napajanje
svih potroSaca. Iskljuéenje rada agregata moguce je posebnim tipkalom na upravljackom ormaru agregata.

Nije predvideno automatsko iskljuéenje napajanja putem sustava za dojavu pozara.

Svi sigurnosni sustavi opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u sluCaju pozZara (sustav za dojavu pozara,
sustav odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).

OPREMA | KABELI

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog poveéanja

temperature - oprema je optereé¢ena samo do svojih nazivnih parametara.

Predvideni su kabeli sa PVC izolacijom i PVC cijevi koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja moze zapaliti okolni
prostor i koji su odgovarajuce zastic¢eni od preoptereéenja i kratkog spoja.

SIGURNOSNA RASVJETA

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838.

Projektom je predvidena sigurnosna rasvjeta (pomocna i protupani¢na) svjetiljkama s vlastitim baterijama za
autonomiju rada 3 sata postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima.

Svjetiljke su s LED izvorom svjetlosti.

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

Sustav za detekciju i dojavu poZara ima ulogu zastite ljudi i imovine ranom detekcijom i dojavom pozara. Za

detekciju pozara predvideni su automatski opticki javljaci pozara. Na izlazima ée se postaviti rucni javljaci pozara.
Sustav za dojavu poZara detaljno je opisan u posebnom projektu.
SUSTAV ZA DETEKCIJU PLINA

U strojarnici (kotlovnici) je predviden sustav za detekciju plina. U slu¢aju poviSene koncentracije plina vrSi se

iskljuCenje napajanja kotlovnice i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina. Signalizacija alarma
prenosi se u sustavu za dojavu pozara.

ODIMLJAVANJE

Predviden je sustav za odimljavanje evakuacijskog stubista.

Na vrhu stubista predvidena je kupola za odimljavanje koja se automatski otvara u sluc¢aju pozara.

Vrata za ulaz svjezeg zraka u prizemlju otvaraju se rucno.

Centralna jedinica odimljavanja smjeStena je na stubiStu na katu. Napaja se elektricnom energijom iz katne
razvodne ploce. Opremljena je baterijama za autonomiju rada 72 sata. Na centralnu jedinicu spajaju se rucni
aktivatori odimljavanja u prizemlju i na katu te elektromotor pokretnog otvora za odimljavanje. Otvaranje prozora
za odimljavanje u slu€aju pozara se vrSi automatski putem sustava za dojavu poZara ili ru¢no aktiviranjem ruénog
javljaca.

0Od centrale do svih elemenata sustava polazu se vatrootporni kabeli koji u sluaju pozara zadrzava radna svojstva
u trajanju 90 minuta.

TELEFONSKA INSTALACLIA

U gradevini je za potrebe komuniciranja predvideno instaliranje telefonskih aparata. Telefonski aparati postaviti ¢e

se u svim prostorijama predvidenim za boravak ljudi. Pozivom broja 112 modéi ¢e se na brz i jednostavan nacin

uspostaviti veza s dezurnom sluzbom vatrogasne brigade.
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2.2.4. TEHNICKI PRORACUNI

A. PRORACUN VRSNOG OPTERECENJA - BILANCA SNAGE

Glavna razvodna ploéa GRP

instalirana snaga Pinst = 320 kW

faktor istovremenosti i=0,47

vrSna snaga Pmax = 150 kW
Prax 150.000

= 2404

I = =
"YU -V3.cosp 400-1,73-0,95

Prikljucak na NN mrezu izvesti e se kabelima tipa XPOO-A 4x150.

Kabel se kod polaganja u zemlju moZe trajno opteretiti strujom od 300A.

Predvideno je polaganje 2 kabela presjeka 150mm?2 koji se polazu u kabelski rov na razmaku 7cm (faktor polaganja
od 0,85) i mogu se opteretiti sa strujom od 2 x 300 x 0,85 = 510A Sto zadovoljava.

Svaki vod se u TS osigurava visokoucinskim osiguracem 160A.

B. PRORACUN PADA NAPONA

Prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije dopusteni pad napona izmedu napojne tocke
elektricne instalacije GRP i bilo koje druge tocke ne smije biti veéi od:

za NN instalacije napajane iz javnog distribucijskog sustava

- 3% za strujni krug rasvjete

- 5% za strujne krugove ostalih trosila.

za NN instalacije napajane iz vlastite TS

- 6% za strujni krug rasvjete

- 8% za strujne krugove ostalih trosila.

Za sustava razvodenja kabela dulje od 100m, pad napona se smije povecati za 0,005% po metru sustava
razvodenja iznad 100m, ali najvise do 0,5%

Pad napona racuna se po formuli:

B-100 x (Rciphx I x cos¢ + Xcph x | xsin @) x 1s x107°

04) —
AU(%) = s
Gdje je:
AU - pad napona (%)
Re1ph - omski otpor kabela pri 70°C
Xeph - induktivni otpor kabela
cos @ - faktor snage
sin@ -faktor snage
I - duzina kabela
Is - nazivna pogonska struja
Uo - nazivni napon (izmedu faznog i neutralnog vodica)

B - koeficijent : 1 za trofazne strujne krugove, 2 za jednofazne strujne krugove
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Proracun pada napona za najnepovoljnije potroSace.

LIST 23

Blok shema glavnog elektroenergetskog razvoda s upisanim svim presjecima vodovima i maksimalnim snagama

dana je na nacrtu br. 2.

GRP-SC - fenomat u sanitarnom évoru na katu.

Dionica GRP-SC - GRP
oznaka voda N

duzina voda 150 m

presjek voda 2 x4 x 150 mm2
maksimalna struja 250 A

pad napona 2,31 %
Dionica GRP - RP-K
oznaka voda N-K

duzina voda 20m

presjek voda 5x 16 mm2
maksimalna struja 35A

pad napona 0,37 %
Dionica RP-K - fenomat
oznaka voda 15A

duzina voda 20 m

presjek voda 3x2,5mm2
maksimalna struja 9A

pad napona 2,88 %

Ukupni pad napona od GRP do zadnjeg potroSaca iznosi 5,56% Sto zadovoljava.

C. PRORACUN RAZREDA ZASTITE OD UDARA MUNJE

GUSTOCA UDARA MUNJE U TLO - Ng

Gustoca udara munje na tlu, izvedena iz broja udara munje po km2 / godinu, predstavlja polaznu vrijednost.

Godisnju gusto¢u udara munje u tlo racunamo prema sljedeéem izrazu.

1,25
N, = 0,04 N,
Gdje je:

N g - Prosjecna godisnja gustoéa udara munje u zemlju

N « - broj grmljavinskih dana u godini dobiven iz izokerauniCkih karata

Prema izokeraunickoj karti za podrucje u kojem se gradi gradevina prosjecni broj olujnih dana u godini je 33.

N, = 0,04- N*° = 3,163
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OCEKIVANA UCESTALOST IZRAVNIH UDARA MUNJA U GRADEVINU - Nd

Srednja godi$nja uéestalost (vjerojatnost) izravnih udara munje Nq u gradevinu vrS§imo prema sljedeéem izrazu.

Ng=Ny-A,-C,-107°

Gdje je:

N g - Pprosjecna godisnja gustoca udara munje u zemlju
AE - ekvivalentna izloZzena povrSina gradevine u m2
C,  -koeficijent okoline

Odgovarajuca ekvivalentna povrSina odgovara povrsini tla koja ima istu godiSnju vjerojatnost izravnih udara munje
kao i gradevina. To je prostor na povrSini zemlje povrsSine tlocrta gradevine produljen u svim pravcima kad bismo
uzeli u obzir visinu gradevine.

Za pravokutnu gradevinu priblizna ekvivalentna povrsina Ae raCuna se prema izrazu:

A, =L-W+6-H - (L+W)+9m-H?

Gdje je: L - duZina gradevine 23 m
w - Sirina gradevine 18 m
H - visina gradevine 9m

A, =L-W+6-H-(L+W)+9m-H? =4917 m?

Koeficijent okoline C1 je odreden utjecajem topologije zemljiSta i gradevina smjeStenih unutar udaljenosti 3H na
veliéinu Ae,

Vrijednosti koeficijenta C, su dane tablici.

Relativni poloZaj gradevine Cl
Gradevina postavljena u podrucju skupa s gradevinama ili stablima drveca 0.25
koji su jednaki ili ve¢i od nje ’
Gradevina je okruzena nizim gradevinama 0,5
Samostojeca gradevina, unutar udaljenosti 3H nema drugih gradevina 1
Samostojeca gradevina na sljemenu nekog breZuljka ili predgorja 2

Za projektiranu gradevinu ¢imbenik utjecaja okoline C1 iznosi 0,5.
Srednja godisSnja uCestalost (vjerojatnost) izravnih udara munje N4 u gradevinu iznosi:

Ng =Ny -4, C;-107° =0,007776

PRIHVACENA UCESTALOST IZRAVNIH UDARA MUNJA U GRADEVINU - Nc

Vrijednost Nc moZe se procijeniti pomocu analize Stete do rizika i slijedecih koeficijenata koje treba uzeti u obzir:

vrsta gradevine, sadrzaj gradevine, koriStenje gradevine, posljedice udara munje.
U skladu s gore navedenim nuzno je vrednovati utjecaj pojedinih od nabrojenih koeficijenata s odgovaraju¢im

koeficijentima C2, C3, C4 i C5 Gije je vrednovanje opisno navedeno u tablicama danim u nastavku procjene.
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C2 strukturni koeficijent

gradivo krova metal obi¢no gradivo zapaljivo gradivo

gradivo zida

metal 0,5 1 2
obi¢no gradivo 1 1 2,5
zapaljivo gradivo 2 2,5 3

Za projektiranu gradevinu koeficijent C2 iznosi 3 (zid - zapaljivo gradivo, krov - zapaljivo).

Cc3 koeficijent sadrzaja

bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5
normalna vrijednost i normalna zapaljivost 1
veca vrijednost i pove¢ana zapaljivost 2
izuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlo lako zapaljivo 3

Za projektiranu gradevinu koeficijent C3 iznosi 1 (normalna vrijednost i normalna zapaljivost).

c4 koeficijent koriStenja

nezaposjednut 0,5
normalno zaposjednut 1
teze evakuiranje i rizik od panike 3

Za projektiranu gradevinu koeficijent C4 iznosi 1 (normalno zaposjednut).

C5 posljedica jednog udara munje

kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu
kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu 5
posljedice djelovanja na okolinu 10
Za projektiranu gradevinu koeficijent C5 iznosi 1 (kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu).
Ukupni odgovarajuci koeficijent C dobiva se kao produkt ova 4 ¢imbenika C2 do C5.
C=C,-C3-C,-C5=3
Dopustena gustoca udara groma u gradevinu Nc racuna se prema izrazu

10-3
N, =222" =~ 00018
C

ODABIR ZASTITNE RAZINE SUSTAVA ZASTITE OD UDARA MUNJE

Vrijednost dobivena za prihvaéenu (dopustenu) gustocu udara munje u gradevinu Nc¢ usporeduje se s vrijednosti
oCekivane ucestalosti izravnog udara u gradevinu Na.

Usporedba omogucuje zakljucak da li je potreban sustav zastite od udara munje za gradevinu i koja je zastna razina.
Kadje N, >N, zastita od munje nije potrebna.

Kadje N, > N, potreban je sustav zastite od munje.
Razinu zastite gradevine od udara munje odredujemo prema izrazu

Ex>1- N,

d

Gdjeje: E - uGinkovitost sustava zastite od udara munje
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Izradunata u€inkovitost E Odgovarajuéa razina zastite

E>0,98
0,95<E<0,98
0,8<E<0,95
0<E<0,8

razina | + dodatne mjere

razina Il
razina Ill

razina IV
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Usporedba vrijednosti dobivene za prihvaéenu (dopuStenu) gustoéu udara munje u gradevinu Nc i vrijednosti

oCekivane ucestalosti izravnog udara u gradevinu Naq:

N, = 0,007776
N, =0,0018
Ny > N,

Za gradevinu je potreban sustav zastite od udara munje.

Na temelju izracuna ucinkovitosti sustava zastite od munje prema sljedecem izrazu i tablici odabiremo razred zastite

gradevine od udara munje.

N,

E>1--—S=1

Ny

0,0018 0.77
0,007776
E - izradunata | Odgovarajuéi razred zastite
ucinkovitost
E > 0,98 RAZRED | + dodatne mjere
0,95 <E<0,98 RAZRED I
0,8<E<0,95 RAZRED Il
O0<E<O0,8 RAZRED IV

Za gradevinu je odabran Ill stupanj zastite.

Razred LPS Il

veli¢ina oka mreze - 15x15m

tipiéni razmaci odvoda - 15m
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D. PRORACUN RASVJETE

Objekt : Mukinje
Prostor : kuhinja
Broj projekta : 1068-20
Datum : 08.04.2020

2 Prostor1
2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
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250 |
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2.00 |
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1.50 -
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1.00
0.75 |
0.50 |
0.25 -
0.00 -

I I I I T I I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50

[m]
I 0000 [ ] [
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 2.80m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 27960 Im
Ukupna snaga 186.0 W
Ukupna snaga po povr$ini (14.56 m2) 12.77 W/m2 (1.78 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 719 Ix
Emin 555 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.77
Emin/Emaks (Ud) 0.65
UGR (1.8H 3.4H) <=23.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 293 Ix 0.75
Mp 1.1 (Zid) 505 Ix 0.63
Mp 1.2 (Zid) 433 Ix 0.65
Mp 1.3 (Zid) 505 Ix 0.63
Mp 1.4 (Zid) 433 Ix 0.65

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike
Aleksandar Cikovi¢, Martina Kontusa 33, Rijeka
Reluxt Stranica 4/11



UOI ALEKSANDAR CIKOVIC, MARTINA KONTUSA 33, RIJEKA LIST 28
IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.1- ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 1068-20-1

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA : DIO K.C. 9/1, K.C. 9/2, K.C. 10/1 K.O. MUKINJE

INVESTITOR : JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA" - ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

DATUM : 05-2020 - MJESTO IZRADE: RIJEKA

Objekt . Mukinje
Prostor : kotlovnica
Broj projekta : 1068-20
Datum : 08.04.2020

2 Prostor1
2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Z3

55 - &
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N Referentna povrsine 1.1 N
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[m]
] I [ [
o 150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 2.80m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 10040 Im
Ukupna snaga 70.5W
Ukupna snaga po povrsini (14.40 m2) 4.90 W/m2 (1.31 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 374 Ix
Emin 268 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emaks (Ud) 0.57
UGR (2.3H 2.6H) <=20.0
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 98 Ix 0.74
Mp 1.1 (Zid) 239 Ix 0.62
Mp 1.2 (Zid) 175 Ix 0.85
Mp 1.3 (Zid) 239 Ix 0.62
Mp 1.4 (Zid) 174 Ix 0.84

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike
Aleksandar Cikovi¢, Martina Kontusa 33, Rijeka
Relux1 Stranica 4/11
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

U cilju kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova i ugradenih gradevnih proizvoda sudionici u gradnji su obvezni

poduzeti slijedece:
STRUCNI NADZOR NAD IZVODENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor gradnje.

U provodenju struénog nadzora nadzorni inZzenjer je duzan :

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta,
a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KVALITETA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME
Prema odredbama Zakona o gradevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17), Zakona o tehniCkim

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH 80/13, 14/14) i Pravilnika o elektricnoj opremi
namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH 43/16) tehniCka svojstva svih ugradenih
proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni gradevine, uz propisano odrzavanje,
podnose sve utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni tijekom
projektiranog roka uporabe ispunjava sve bitne uvjete za gradevinu.

Svi isporuceni i ugradeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi.

Gradevni proizvodi ne smiju se isporuciti na gradiliSte niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom sukladnosti te
ako uz njih dobavlja¢ opreme nije dostavio tehniCke upute i izjave u sukladnosti.
Izvodac i nadzorni inZzenjer moraju kod preuzimanja elemenata sustava utvrditi:
- da li su oznaceni oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji
s kojom su elementi isporuceni s podacima na oznaci
- da li su elementi sustava isporuceni s tehni¢kim uputstvima za uporabu i izjavama o sukladnosti.
Utvrdeno se upisuje u gradevni dnevnik, a dokumentacija s kojom je gradevni prozvod isporuc¢en pohranjuje se
medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Elektricnu instalaciju treba ispitati sukladno odredbama norme HRN HD 60364-6, Niskonaponske elektricne

instalacije - 6.dio, Provjeravanje i normama na koje ta norma upucuje te prema odredbama Tehni¢kog propisa za

niskonaponske elektri¢ne instalacije.
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Pocetno provjeravanje

ElektriCna instalacija mora se provjeravati u granicama praktiénosti tijekom postavljanja (instaliranja) i nakon
dovrSenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika.
Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem.

Pregledavanje prethodi ispitivanju i mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

Pregledavanjem se provjerava:

- nacin zastite od elektricnog udara

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja pozara i prisutstvo zastite od toplinskih uc¢inaka
- odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napona

- odabir i podesenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznaCavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodica

- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slicno

- oznaCavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd

- primjerenost spojeva vodica

- postojanje i primjerenost zastitnih vodic¢a ukljucujuéi vodice zastitnog izjednacivanja potencijala
- dostupnost opreme za lako posluZivanje, prepoznavanje i odrzavanje

Moraju se izvesti slijedeéa ispitivanja i ovim redom:

- ispitivanje neprekinutosti zastitnih vodica i spojeva glavnog i dodatnog izjednacCivanja potencijala
- ispitivanje izolacijskog otpora elektricne instalacije

- zastita sa SELV i PELV ili elektricnim odjeljivanjem strujnih krugova

- otpor izoliranih podova i zidova

- zastita automatskim isklopom opskrbe

- dodatna zastita

- ispitivanje polariteta

- ispitivanje redoslijeda faza

- funkcionalna i pogonska ispitivanja

- ispitivanje pada napona.

Ispitivanje neprekinutosti vodiéa mora se izvesti na zastitnim vodi¢ima ukljuujuéi vodice zastitnog izjednacavanja

potencijala.

Izolacijski otpor elektriéne izolacije mora se mjeriti izmedu aktivnih vodica i zastitnog vodi¢a spojenog na uzemljenje

(neutralni vodi¢ se odvoji od zastitnog vodica).

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora su:

Nazivni napon strujnog kruga ispitni napon istosmjerne struje izolacijski otpor (Mohm)
SELV i PELV 250V >=0,5
do 500V 500V >=1

iznad 500V 1000V >=1
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Izolacijski otpor se u pravilu mjeri s odspojenim troSilima na pocetku elektricne instalacije.
Izolacijski otpor je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni krug ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuce vrijednosti
u tablici.

Zastita sa SELV i PELV ili elektri€nim odjeljivanjem strujnih krugova

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi mjerenjem
izolacijskog otpora.

Izlolacijski otpor - impedancija podova i zidova

Pri provjeri zastite nevodljivim prostorom moraju se izvesti najmanje tri mjerenja otpora poda i zida u istom prostoru.
Mjerenje se izvodi naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji.

Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se:

Za TN sustave:

- mjerenjem impedancije petlje kvara (nije potrebno kad se kao naprave za isklop koriste RCD osjetljivosti
manje od 500mA)

- provjerom znacajki i u¢inkovitosti pripadne zastitne naprave.

Za TT sustave:

- mjerenjem otpora uzemljivaca dostupnih vodljivih dijelova instalacije

- provjerom znacajki i u¢inkovitosti pripadne zastitne naprave.

Dodatna zastita

Provjera ucinkovitosti primjenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem.

Ispitivanje polariteta

Ispitivanje polariteta se izvodi kad je zabranjena ugradnja jednopolne sklopne naprave u netralni vodic, pri Cemu se
provjerava mjerenjem polariteta da je takva naprava ugradena samo u linijski vodic.

Ispitivanje redoslijeda faza

U slucaju visefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.

Funkcionalna i pogonska ispitivanja

Funkcionalnim se ispitivanjima provjerava da li su sklopovi kao kombinacije sklopnih i upravljackih uredaja ispravno
ugradeni, podeSeni i instalirani u skladu s zahtjevima iz norme HRN HD 60364.

Ispitivanje pada napona

Kad se prema HRN HD 384.5.52 trazi provjera pada napona, pad napona moze se procijeniti mjerenjem
impedancije strujnog kruga ili koriStenjem dijagrama.

IzvieS€ivanje za pocetnu provjeru

Pocetno izvjeS¢e se mora obaviti nakon zavrSetka provjere nove instalacije te dopune ili izmjene postojece
instalacije.

Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije ngo instalater izjavi da
instalacija zadovoljava normu HRN HD 60364.

Pocetno izvjeSée sadrZi izvieSéa o pregledavanju i izvieSce o ispitanim strujnim krugovima i ispitne razultate.
Pocetno izvjeSce o elektricnoj instalaciji mora dati preporuku za period izmedu pocetnog provjeravanja i prvog

periodi¢nog provjeravanja.
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Periodi¢no provjeravanje

Periodi¢na provjera se sastoji od detaljnog provjeravanja instalacije, a izvodi se bez demontaze ili po potrebi s
djelomiénom demontazom, uz odgovarajuc¢a ispitivanja kao za prvu provjeru da se dokaze da je udovoljeno
vremenima isklopa za RCD.

Mjerenjima se mora dokazati da je postignuto:

- sigurnost osoba od ucinaka elektricnog udara i opeklina

- zastita nekretnina od oSteéenja pozarom i toplinom uzrokovanom kvarom u instalaciji

- potvrda da instalacija nije oStecena ili oslabljena toliko da loSe utjeCe na sigurnost.

Provjeru moraju obavljati elektrotehnicki stru¢ne osobe ovlastene za provjeru.

UcCestalost povremene provjere odreduje se ovisno o tipu instalacije i opreme, njezine uporabe i rada, ucestalosti i
kakvocée odrZavanja i vanjskih utjecaja kojima je instalacija podvrgnuta.

Meduvrijeme periodi¢nih ispitivanja je 4 godine osim kod instalacija kod kojih postoji pove¢ana opasnost (radna
mjesta i prostori s opasnoSc¢u od elektricnog udara, pozara ili eksplozije, radna mjesta i prostori s visokonaponskim
i niskonaponskim instalacijama, komunalni objekti, radilista, sigurnosne instalacije.

Meduvrijeme periodicnih ispitivanja za stambene gradevine je 10 godina.

IzvieScivanje za periodiCnu provjeru

Nakon obavljene periodi¢na provjere postojece instalacije daje se izvjeSée o periodi¢noj provjeri.
IzvieSée sadrZi detalje o dijelovima instalacije i ograniGenja pri provjeri zajedno s zapisom o o pregledavanju i

rezultatima ispitivanja.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Svi isporuéeni i ugradeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi.

HRN EN 50164-1:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje
1. dio - zahtjevi za spojne elemente

HRN EN 50164-2:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje
2. dio - zahtjevi za vodice i uzemljivace

HRN EN 50164-3:2003/A1:2008 Sastavnice sustava zastite od munje
3. dio - zahtjevi za iskriSta

HRN EN 50164-1:2003/A4:2008 Sastavnice sustava zastite od munje
4. dio - zahtjevi za drzaCe vodiCa

HRN EN 50164-1:2003/A7:2008 Sastavnice sustava zastite od munje

7. dio - zahtjevi za smjese za poboljSavanje uzemljenja
Gradevni proizvodi ne smiju se isporuciti na gradiliSte niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom sukladnosti te
ako uz njih dobavlja¢ opreme nije dostavio tehni¢ke upute i izjave u sukladnosti.

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Svrha kontrole

Pregledi i kontrolna mjerenja sustava zastite od munje moraju dati usporedbu projektiranog i izvedenog stanja.
Provjerom se utvrduje:

* stanje spojeva i pozicije odvoda i hvataljki

* pravilan nacin postave elemenata sustava

* stanje ugrozenosti sustava od kemijske ili elektro korozije
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* stanje povezanosti metalnih masa na najbliZe sabirnice za izjednacavanje potencijala
* pregled i opis stanja uredaja za zastitu od prenapona
* oznake mjernih spojeva i uzemljivaca i uskladenost s dokumentacijom.

Tijek kontrolnih pregleda

Kontrola se izvodi slijedeéim redoslijedom:
e kontrola tijekom gradnje, pretezno stanja ugrozenosti uzemljivaca, posebno ako se radi o temeljnom
uzemljivacu
e zavrSna kontrola po zavrSetku izgradnje sustava
e periodicni pregledi koji se rade specificno za svaku gradevinu u odnosu na prirodu Sticenog prostora i
korozijske probleme
e dodatni pregledi koji se rade kad je poznato da je gradevina pogodena izravnim udarom munje ili nakon

rekonstrukcije i slicnih situacija

redovita kontrole zajedno s kontrolom gradevine.

Ucdestalost pregleda

razina razdoblje izmedu razdoblje izmedu razdoblje izmedu

zastite pregleda ispitivanja i mjerenja pregleda kriticnih dijelova
| 1 godina 2 godine 1 godina

Il 1 godina 4 godine 2 godine

I, v 2 godine 6 godina 3 godine

Kod pregleda je potrebno izraditi:
e izvjeSée o stanju osteéenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizicke ispravnosti i stanja
korozivnosti
e provesti mjerenje veliine otpora rasprostiranja pojedinacnih i sustava uzemljivaGa, mjerenje se vrSi u
suhom periodugodine i suvremenim mjernim metodama
e  provjeriti koroziju uzemljivaca, posebno ako rezultati mjerenja ne zadovoljavaju norme
e provjeriti stanje prikljuéaka metalnih masa na sabirnice za izjednacavanje potencijala, a na nepreglednim
mjestima izvrsiti mjerenje
Pri prvom pregledu potrebno je izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima, mjernim tockama, te odrediti rokove
periodi¢nih pregleda.

IzviesCe o pregledu sustava zastite od munje

IzvieSée o pregledu i mjerenju mora sadrzavati:
e mjesto mjerenja - sve zgrade na kojima je obavljeno mjerenje
e izvrSenje mjerenja - navesti datum mjerenja i druge uvjete okoline (temperatura, vlaznost)
e narucitelj mjerenja
e opseg mjerenja - navesti prostore u kojima je obavljeno mjerenje
e sustav zastite od indirektnog dodira
e opis sustava prenaponske zastite
e mjerne metode i instrumenti - koristiti samo registrirane mjerne instrumente s bazdarnim listom
e  koriSteni propisi - navesti norme i propise

e mjerni rezultati.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE INSTALACIJE

Uz kvalitetnu izvedbu i redovito odrZzavanje minimalni predvideni vijek trajanja elektriénih instalacija je
INSTALACIJA JAKE STRUJE

instalacione cijevi 25 godina
instalacioni kabeli i vodovi 25 godina
razdjelnici 25 godina

instalacioni pribor - prikljucnice i ostalo 25 godina

UZEMLJENJE
uzemljivac u temelju kao i armatura u temelju
uzemljivac u rovu u terenu 25 godina

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

vanjski sustav zastite od munje

(hvataljke, odvodi, mjerni spojevi - sve iz inoxa) 50 godina

unutarnji sustav zastite od munje

(odvodnici prenapona, izjednacenje potencijala) 25 godina

Odrzavanje elektrine instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehniCka svojstva
elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za niskonaponske
elektricne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisom.

Odrzavanje elektricne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vaze¢im propisima mora biti takvo da
se tijekom trajanja gradevine ocCuvaju tehniCka svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni

projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektricna instalacija izvedena.

Odrzavanje elektricne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine

- izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije

- izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzZava ili vraca u stanje odredeno projektom gradevine i

propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom

gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvje$€ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije koji moraju sadrzavati
najmanje podatke koji su navedeni u Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije

- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektricnu instalaciju koji ispunjavaju
uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektriCna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija
svojstva. Dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektriCne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za
Koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nac¢in ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektricne instalacije

odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine
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Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:

- svake 4 godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugi rok

- svake 4 godine za instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden drugi rok
- svakih 15 godina za gradevine stambene namjene odnosno stanove

- svake 4 godine za sve ostale gradevine.

Nacin obavljanja redovitih pregleda opisan je poglavlju - program kontrole i osiguranja kvalitete.

Nadin odrzavanja elektri¢nih instalacija:

* preporuca se vlasnicima javnih gradevina sklopiti ugovor o odrzavanju elektroinstalacija s tvrtkom
registriranom za izvodenje i odrzavanje elektroinstalacija koja ima obucene stru¢ne osobe prema posebnim
propisima

* nije dozvoljen rad na elektroinstalacijama nestruénim i neobucenim osobama (otvaranje razdjelnika,
otvaranje razvodnih kutija, popravak oSteéene uzidne ili nazidne instalacije)

* zamjene dijelova instalacija i opreme mora se provesti na nacin da se ne utjeCe na zateCena tehnicka
svojstva elektroinstalacija i gradevine i ne ometa normalno funkcioniranje

* ugradena zamjenska oprema mora biti ista ili kvalitetnije od postojece

* dokumentaciju i pregledima i zamjenama te ugradnji dijelova instalacije, kao i svu drugu dokumentaciju o
odrzavanju gradevine vlasnik mora trajno Cuvati

Opca rasvjeta

Redovito odrzavati svjetiljke ¢iS¢enjem stakla od praSine i insekata.

Neispravne izvore svjetlosti zamijeniti istvovjetnim, a nespravne zbrinuti prema posebnim propisima (fluo cijevi,

fluokompaktne Zarulje).

U slucaju zamjene svijetiljki, nova svjetiljka ne smije imati manji stupanj IP zastite od stare.

U slu¢aju oStecenja instalacijskih prekidaca, zamijeniti ih istim.

U poslovnim prostorima i prostorima namijenjenim za rad vrSiti periodic¢na ispitivanja jakosti rasvjete.

Sigurnosna rasvjeta

Redovito odrzavati svjetiljke ¢iSéenjem stakla od prasine i insekata.

Neispravne izvore svjetlosti zamijeniti istvovjetnim, a nespravne zbrinuti prema posebnim propisima (fluo cijevi,
fluokompaktne zarulje).

U sluGaju zamjene svijetiljki, nova svjetiljka ne smije imati manji stupanj IP zastite od stare.

Tjedni vizualni pregled ispravnosti svjetiljki sigurnosne rasvjete - indikator stanja - LED dioda.

Mijesecno ispitivanje funkcionalnosti simuliranjem isklju¢enja mreznog napajanja u trajanju 1/4 nazivnog trajanja
autonomije.

Svake dvije godine ispitivanje od ovlastene tvrtke.

Prikljuénice, instalacijski materijal

Kod normalne uporabe nije potrebno odrzavanje.

U slucaju potrebe CiSéenja radi oneciséenja prilikom licenja zidova ili uslijed naslaga prasine, prikljuénice i
instalacijski materijal ogistiti suhom krpom. Ci§éenje vlaznom krpom ili uporabom raznih otapala dozvoljeno je samo
u beznaponskom stanju.

Redovito kontrolirati stanje kontakata, a uocene neispravne prikljucnice ¢im prije zamijeniti ispravnim.

Razvodni ormari

Kontrolirati stanje kuéiSta i po potrebi ocistiti kuciSte od prasSine i insekata.
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Provjeriti postojanje i ispravnost natpisa na vratima (oznaka ormara, sustav zastite, oznaka sukladnosti).
Provjeriti ispravnost Sarki i bravica, te prijenosnice za uzemljenje vrata ormara.

Provjeriti postojanje jednopolne sheme u plogi.

Vizualno provjeriti da nije bilo neevidentiranih radova i izmjena o razvodnoj ploci.

Provjeriti postojanje zastite od direktnog dodira dijelova pod naponom.

Vizualno provjeriti stanje odvodnika prenapona.

Provjeravati ispravnost RCD zastite (jednom godiSnje).

Osigurati normalan pristup razvodnoj ploci.

Zamijeniti vidljive oStecene dijelove i elemente u plogi.

PROJEKTANT:
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2.4. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.C. 10/1 k.o. MUKINJE

INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ MAPE 4.1

BROJ PROJEKTA 1068-20-1

ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP

Procjena troskova elektroinstalaterskih radova iznosi:

1 ENERGETSKI PRIKLJUCAK | GLAVNI RAZVOD 200.000 kn
2 ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA 120.000 kn
3 ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 550.000 kn
4 ELEKTROINSTALACIJA VANJSKE RASVJETE 100.000 kn
5 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA 30.000 kn
6 ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACUE 50.000 kn
7 SUSTAV RAZGLASA 40.000 kn
8 SUSTAV ZASTITE OD MUNJE 60.000 kn
9 GRADEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE 150.000 kn
10 DOKUMENTACUA 20.000 kn
SVEUKUPNO 1.320.000 kn + PDV
PROJEKTANT:

ALEKSANDAR &IKOVIC, dipl.ing.el.
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2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJE OTPADOM

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
LOKACLJA dio k.¢. 9/1, k.¢. 9/2, k.¢. 10/1 k.o. MUKINJE
INVESTITOR JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA"
ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
RAZINA OBRADE IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ MAPE 4.1
BROJ PROJEKTA 1068-20-1
ZAJEDNICKA OZNAKA GEO-MUK-IP
Gradevni otpad koji ¢e nastati tijekom gradenjem ove gradevine, potrebno je skupiti, uporabiti i (ili) zbrinuti, prema

vazeéem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Otpadnu elektriénu i elektroni¢ku (EE) opremu koja e nastati tijekom gradenja ove gradevine, potrebno je skupiti,
oporabiti i (ili) zbrinuti, pema vazeéem Pravilniku o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom
(NN 42/14, 48/14,107/14, 139/14).

Izvodac radova je posjednik gradevnog odnosno EE otpada, pa je duzan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladiStenje tog gradevnog i EE otpada.

Izvodac radova mora skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog odnosno EE otpada povjeriti ovlastenoj osobi
koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim odnosno EE otpadom.

Izvodac radova moZe nastali gradevni i EE otpad oporabiti u okviru svoje registrirane djelatnosti i odgovarajuce
dozvole za gospodarenje otpadom.

Gradevni i EE proizvod koji je nastao materijalnom oporabom gradevnog i EE otpada, moze se koristiti u gradevne
svrhe, ukoliko udovoljava normama i uvjetima koji su propisanim posebnim propisima za te gradevne proizvode.
POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPADARENJA OPASNIM OTPADOM

Izvodac radova i ovlaStena osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom,duzni su osigurati
konacno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.

PROPISI IZ PODRUCJA OTPADA

- Primjenjeni propisi iz domene gospodarenja otpadom koji moZe nastati tijekom izvedbe ove gradevine su
slijededi:

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

PROJEKTANT:

ALEKSANDAR JKOVIC, dipl.ing.el.




UOI ALEKSANDAR CIKOVIC, MARTINA KONTUSA 33, RIJEKA LIST 39
IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.1- ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 1068-20-1

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA : DIO K.C. 9/1, K.C. 9/2, K.C. 10/1 K.O. MUKINJE

INVESTITOR : JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA" - ZNANSTVENO-STRUCNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

DATUM : 05-2020 - MJESTO IZRADE: RIJEKA

3. GRAFICKI PRILOZI

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA dio k.€. 9/1, k.€. 9/2, k.€. 10/1 k.o. MUKINJE
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POPIS NACRTA

SITUACIJA

BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA

ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA - SUTEREN
ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA - PRIZEMLJE
ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA - KAT
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - SUTEREN

ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - PRIZEMLJE
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - KAT

JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNE RAZVODNE PLOCE GRP
10.JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE RP-K

11.BLOK SHEMA EKM

12.BLOK SHEMA RAZGLASA

13.ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA - RAZGLAS - SUTEREN
14.ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA - RAZGLAS - PRIZEMLJE
15.ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA - RAZGLAS - KAT
16.BLOK SHEMA SUSTAVA ODIMLJAVANJA |
17.SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - UZEMUJIVAC % ALEKSANDAR KOV
18.SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - HVATALJKE M
19.JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE RP-GRIJANJE OLUKA
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PROJEKTANT:
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