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FUNKCIJE ULAZNO - [ZLAZNIH MODULA

101 - ISKLJUCENJE VENTILACKE

118 - ISKLJUCENJE VENTILACIJE

1/38 - DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA

1/39 - DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA

1/42 - OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA
1/59 - SIGNALIZACIJA SUSTAVA DETEKCIJE PLINA
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SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

LEGENDA:

- - CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

- OPTICKI JAVLJAC POZARA

- TERMICKI JAVLJAC POZARA

- RUCNI JAVLJAC POZARA

- ALARMNA SIRENA

- ULAZNI MODUL

- [ZLAZNIMODUL

- DETEKTOR PLINA

- OPTICKI JAVLJAC POZARA U Ex IZVEDBI

- TERMICKI JAVLJAC POZARA U Ex 1ZVEDBI

-RUCNI JAVLJAC POZARA U Ex 1ZVEDBI
- SIGURNOSNA BARIJERA

_HT IC-TX. - INFRACRVENA BARIJERA - PREDAINIK
|m IC-RX - INFRACRVENA BARIERA - ZRCALO

2 - PARALELNI INDIKATOR
- VATRODOJAVNI KABEL 2x0,8 E30

......... - KABELSKA TRASA

NAPOMENE:

- [ZDVOJENI PANEL CENTRALE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

- OPTICKI JAVLJAC POZARA U SPUSTENOM STROPU

1. INSTALACIJU IZVESTI VATRODOJAVNIM KABELIMA E30 2+0,8mm KOJI SE POLAZU
PODZBUKNO | UNUTAR SPUSTENOG STROPA U PVC INSTALACIJSKIM CIJEVIMA

2. RUCNE JAVLJACE POZARA POSTAVITI NA VISINU 150cm OD PODA
3. SIRENE POSTAVITI NA VISINU 220cm OD PODA

Projektant;

Nacrt:

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA - SUTEREN

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE - k.o. PRIJEBOJ

Investitor:

JAVNA USTANOVA "NP PLITVICKA JEZERA" - ZNANSTVENO STRUCNI CENTAR

"DR. IVO PEVALEK' - PLITVICKA JEZERA

Projekt:

IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.2 - PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Datum izrade:  ()5.2020.

Mijesto izrade : Rijeka

Mjerilo:

Broj projekta:

Zajednicka oznaka: Broj nacrta:

1068-20-2 GEQ-MUK-IP 3
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